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O �  W I A D C Z E N I E  
 

 
  Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pó� n. zmianami) o� wiadczam, � e projekt 
budowlano-wykonawczy:  

„Wymiana sieci wodoci� gowej w ul. Wysockiej w Ostrowie Wielkopolskim – etap II” 
zosta
 sporz� dzony zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipiec 2015r. 
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data opracowania 
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Opis techniczny 
do projektu budowlano – wykonawczego 

Wymiana  sieci wodoci� gowej w ul. Wysockiej w Ostrowie Wielkopolskim – etap II 
 
 

1. Podstawa  opracowania 
Podstaw�  opracowania projektu jest umowa nr TTI/16/2015, pomi� dzy  

WODKAN Przedsi� biorstwo Wodoci� gów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wlkp.  
a  
Zak
adem Projektowo-Us
ugowym In� ynierii � rodowiska PRIMEKO w Kaliszu. 

 
2. Zakres i cel projektu 
   Zakres projektu obejmuje wymian�  ruroci� gu wodoci� gowego oraz wymian�  
przy
� czy wodoci� gowych w zakresie pasa drogowego w ul. Wysockiej w Ostrowie 
Wielkopolskim. 
Zadaniem projektu jest ustalenie zakresu wymiany ruroci� gów sieci i przy
� czy 
wodoci� gowych maj� cych na celu popraw�  stanu technicznego istniej� cej sieci 
wodoci� gowej. 

 
3. Materia
y wyj � ciowe 
- umowa-zlecenie 
- mapa sytuacyjno-wysoko� ciowa w skali  1:500 
- warunki techniczne WODKAN S.A. 
- uzgodnienia z w
a� cicielami gruntów 
- uzgodnienia z u� ytkownikami urz� dze�  podziemnych 
- normy i przepisy bran� owe 
- wizja lokalna w terenie 

 
4. Ogólna charakterystyka obiektu i stan istniej� cy 

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje wymian�  istniej� cej sieci 
wodoci� gowej z rur AC(� el)ø150-80mm, na odcinku ul. Wysockiej od posesji nr 51do 
ulicy Ignacego Paderewskiego.  
Opracowanie obejmuje:  
- wymian�  ruroci� gu wodoci� gowego z rur AC150 na rury PEHD100 
PN10 DN180 94,1 mb; 
- wymian�  ruroci� gu wodoci� gowego z rur � eliwnych dn80 na rury PEHD100 
PN10 DN125 202,5 mb; 
- wykonanie zej��  ze skrzy� owania z ul. Langiewicza i Pu
awskiego poprzez wymian�  
ruroci� gów z rur � eliwnych dn65 i 80 na rury PEHD100 PN10 DN125 o 
� cznej 
d
ugo� ci 30mb; 
- wymian�  13szt. przy
� czy wodoci� gowych na rury PEHD100 PN10 DN32-63 o 
d
ugo� ci 
� cznej 123,5mb.  
- wykonanie 8szt. prze
� cze�  istniej� cych przy
� czy do nowej sieci wodoci� gowej. 
 

Przedmiotowy odcinek stanowi ulica o nawierzchni asfaltowej. W zakresie 
istniej� cego uzbrojenia, w pasie drogowym usytuowane s�  poza przedmiotow�  sieci�  
wodoci� gow� , sie�  kanalizacji sanitarnej dn800, sie�  kanalizacji deszczowej                
dn300, sie�  gazowa oraz sie�  telekomunikacyjna i energetyczna. 
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5. Warunki gruntowo-wodne 
  Dla projektowanego systemu sieci wodoci� gowej ustalone warunki gruntowo-
wodne wskazuj�  na wyst� powanie na terenie obj� tym projektem, wierzchniej warstwy 
gruntów z
o� onych z mieszaniny gleby, piasków i glin, pod� cielonych g
ównie 
poprzez piski gliniaste.  

 Warunki wodne wskazuj�  na nieregularne wyst� powanie wody gruntowej  
w postaci swobodnego lustra wody na 1,7m ppt. a ustabilizowany poziom wód 
gruntowych  na g
� boko� ci ca 1,4m ppt. 

Dla w/w warunków gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporz� dzeniem Ministra 
TBiGM ustalono proste warunki gruntowe oraz pierwsz�  kategori�  geotechniczn� . 

 
6. Opis projektowanych rozwi� za�  

 6.1.Ruroci� gi wodoci� gowe 
 W zwi� zku ze z
ym stanem sieci wodoci� gowej oraz przewidywan�  przebudow�  
nawierzchni ulicy, zachodzi konieczno��  wymiany istniej� cych ruroci� gów 
wodoci� gowych. Projekt przewiduje budow�  nowego ruroci� gu po trasie istniej� cej 
sieci wodoci� gowej, w bezpo� rednim styku z istniej� cym ruroci� giem z rur AC (� el), a 
nast� pnie wy
� czenie z eksploatacji przebudowywanego ruroci� gu, z jego utylizacj�  
poprzez pozostawienie w gruncie.  
Zaprojektowana sie�  wodoci� gowa umo� liwia przesy
anie wody na cele bytowo-
socjalne, gospodarcze i przeciwpo� arowe. 
Nowo projektowan�  sie�  wodoci� gow�  nale� y wykona�  wg PN-EN 12201-1÷5:2004, 
z rur i kszta
tek ci� nieniowych PEHD100 PN10 DN180 oraz  PEHD100 PN10 DN125 
o po
� czeniach zgrzewanych, uzbrojonych w armatur�  � eliwn� , zgodn�  z norm�  
dotycz� c�  armatury wodoci� gowej PN-EN 1074-1÷5:2002. Po
� czenia rur dokona�  
poprzez zgrzewanie doczo
owe a w przypadku kszta
tek dla po
� cze�  z armatur� , za 
pomoc�  muf elektrooporowych.   
Dla po
� czenia projektowanego odcinka z istniej� c�  sieci�  wodoci� gow�  z rur 
� elø80mm przewidziano zastosowa�  tulej�  ko
nierzow� , redukcj�  FFR oraz 
� cznik 
rurowo-ko
nierzowy RK80.  
Dla umo� liwienia odci� cia zasilania sieci w wod� , przewiduje si�  zamontowanie w 
miejscu w
� czenia do istniej� cej magistrali wodoci� gowej o � rednicy 350mm zasuw 
odcinaj� cych. Nale� y zastosowa�  zasuwy równoprzelotowe, ko
nierzowe z mi� kkim 
uszczelnieniem klina, wykonane z � eliwa sferoidalnego min. GGG40 na ci� nienie min. 
PN10 (1,0MPa). Wrzeciono zasuwy powinno by�  wykonane ze stali nierdzewnej, klin 
z � eliwa sferoidalnego ca
kowicie pokryty pow
oka z gumy EPDM.  
Celem zabezpieczenia terenu pod k� tem ppo� . oraz umo� liwienia odpowietrzenia i 
odwodnienia projektowanej sieci, przewidziano zabudow�  hydrantów ppo� ., 
podziemnych, hp80. Podej� cia hydrantów wyposa� y�  w zasuwy odcinaj� ce i 
montowa�  na kolanie stopowym.  
Skrzynki zasuw i hydrantów nale� y posadowi�  na p
ycie no� nej. 
We wszystkich w� z
ach zastosowa�  kszta
tki ko
nierzowe z � eliwa sferoidalnego min 
GGG40, wg. DIN 30677 z pokryciem antykorozyjnym farb�  epoksydow�  na zewn� trz 
i wewn� trz o grubo� ci min 250µm, skr� cane � rubami nierdzewnymi.   
Dla unikni� cia przemarzania wodoci� gu, dla przyj� tej I strefy przemarzania, 
g
� boko��  przykrycia przewodów powinna wynosi�  min.1,2m. St� d projektowane 
ruroci� gi sieci przewidziano posadowi�  na g
� boko� ci 1,4-1,5m ppt. 
Ruroci� g oznakowa�  ta� m�  ostrzegawczo – lokalizacyjn�  u
o� on�  w odleg
o� ci 30cm 
nad ruroci� giem oraz u
o� y�  drut miedziany trwale po
� czony z wyprowadzeniami 
uzbrojenia sieci w postaci zasuw i hydrantów. 
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Tras�  sieci wodoci� gowej oraz jej uzbrojenie oznakowa�  przy pomocy tabliczek 
informacyjnych umieszczonych w miejscach trwa
ych i widocznych.  
Po wykonaniu w� z
owych odcinków sieci nale� y dokona�  odbioru na otwartym 
wykopie, zgodnie z norm�  PN-B-10725:1997, przeprowadzi�  prób�  ci� nienia 
szczelno� ci ruroci� gów, a nast� pnie zdezynfekowa�  i wyp
uka�  przed przekazaniem 
do u� ytkowania. 
6.2.Przy
� cza wodoci� gowe 

Dla nieruchomo� ci po
o� onych w obr� bie planowanej wymiany sieci 
wodoci� gowej przewidziano, w przypadku przy
� czy z rur stalowych, wykonanie 
nowych odcinków przy
� czy wodoci� gowych w obr� bie pasa drogowego z rur 
PEHD100 PN10 DN40(63)mm, a w przypadku przy
� czy z rur PE, wykonanie 
prze
� cze�  istniej� cych przy
� czy do nowej sieci wodoci� gowej.  
Po
� czenia poszczególnych przy
� czy z sieci�  wodoci� gow�  nale� y wykona�  poprzez 
zamontowanie nawiertki do rur PVC i PE z bocznym odej� ciem, wyposa� onej w 
zasuw� . W przypadku przy
� czy ø40 przyj� to zastosowa�  zasuw�  � eliwn�  klinow�  
DN40, a dla przy
� czy ø63 zasuw�  � eliwn�  klinow�  DN50. Przyj� to zasuw�  z 
gwintem zewn� trznym i kielichem gwintowanym, mi� kkim uszczelnieniem klina, 
wykonane z � eliwa sferoidalnego min. GGG40 na ci� nienie min. PN10 (1,0MPa). 
Wrzeciono zasuwy powinno by�  wykonane ze stali nierdzewnej, klin z � eliwa 
sferoidalnego ca
kowicie pokryty pow
oka z gumy EPDM.   
Przej� cia poprzeczne pod nawierzchnia ulicy zaprojektowano wykona�  metod�  
przecisków na ca
ej szeroko� ci pasa drogowego, rur�  PEHDø90x5,4. 
Po
� czenia nowowykonanych odcinków przy
� czy z ju�  istniej� cymi przewidziano 
wykona�  przy pomocy z
� czek zaciskowych z gwintem wewn� trznym. 
Z uwagi na brak pomieszczenia spe
niaj� cego wymagania dla monta� u wodomierza, w 
przypadku przebudowy przy
� cza do posesji nr 43, przewidziano przeniesienie 
urz� dze�  pomiarowych do studzienki wodomierzowej zlokalizowanej w odleg
o� ci do 
3m od granicy posesji. Zaprojektowano studzienk�  wodomierzow�  mrozoodporn�  z 
tworzyw sztucznych, o � rednicy wewn� trznej 500mm, z pokryw�  termiczn�  i 
ocieplon�  górn�  cz�� ci�  studzienki, wyposa� on�  w konsol�  zabudowy wodomierza 
posiadaj� ca dwa zawory grzybkowe odcinaj� ce, przed i za wodomierzem, oraz zawór 
antyska� eniowy grupy EA, zamontowany od strony wewn� trznej instalacji 
wodoci� gowej. Odcinek pomi� dzy studzienk�  wodomierzow�  a istniej� c�  instalacj�  w 
budynku przewidziano po
� czy�  poprzez wykonanie ruroci� gów z rur PEHDø40, a 
istniej� cy wodomierz zlokalizowany w budynku zdemontowa� .   
Dla unikni� cia przemarzania wodoci� gu, dla przyj� tej I strefy przemarzania, 
g
� boko��  przykrycia przewodów powinna wynosi�  min.1,2m. St� d projektowane 
ruroci� gi przy
� czy przewidziano posadowi�  na g
� boko� ci 1,4-1,5m ppt. 
Miejsce w
� czenia przy
� cza do sieci oznakowa�  przy pomocy tabliczek 
informacyjnych umieszczonych w miejscach trwa
ych i widocznych.  
Po wykonaniu przy
� czy nale� y dokona�  odbioru na otwartym wykopie, zgodnie z 
norm�  PN-B-10725:1997, przeprowadzi�  prób�  ci� nienia szczelno� ci ruroci� gów, a 
nast� pnie zdezynfekowa�  i wyp
uka�  przed przekazaniem do u� ytkowania. 

 
7. Wytyczne wykonania robót 
7.1. Roboty ziemne 
 Roboty  ziemne  zwi� zane  z  budow�  sieci wodoci� gowych powinny  by�   
prowadzone  zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – 
wykopy otwarte dla przewodów wodoci� gowych i kanalizacyjnych – warunki 
techniczne wykonania” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
ziemnych.   
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Roboty ziemne projektuje si�  wykona�  mechanicznie  koparkami  podsi� biernymi. W 
miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodost� pnych odcinkach robót 
przewidziano roboty ziemne r� czne. Wykopy projektuje si�  wykona�  jako pionowe, 
umocnione, przy pomocy szalunków skrzynkowych. Zaleca si�  aby d
ugo��  wykopów 
otwartych nie przekracza
a 20-30mb, a w miejscach zbli� e�  do budynków 5-6mb. 
Minimalna szeroko��  wykopów powinna by�  równa � rednicy rury i obustronnej 
odleg
o� ci pomi� dzy � ciank�  rury a kraw� dzi�  wykopu równej 25cm, przy czym 
minimalna szeroko��  wykopu powinna wynosi�  0,8m. G
� boko��  wykopów dla 
ruroci� gów szczegó
owo przedstawiono na profilach pod
u� nych.  
Zasypk�  ruroci� gów do wysoko� ci 30cm ponad rur�  wraz z zag� szczeniem wykona�  
r� cznie, przy u� yciu piasku, pozosta
o��  w miar�  warunków mechanicznie, z 
zag� szczeniem przy pomocy ubijaków stopowych i zag� szczarek p
ytowych.  
Grunt u� yty do zasypki wykopu powinien odpowiada�  wymaganiom wg PN-B-03020 
i nie powinien zawiera�  bry
, gruzu czy � mieci.  
Zasypki dokonywa�  nale� y warstwami z zag� szczeniem do uzyskania w
a� ciwego 
stopnia zag� szczenia (tj. dla wykopów w pasach dróg umocnionych do warto� ci Is=1,0 
w zakresie do1,2m p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).  
Ca
o��  terenu po robotach ziemnych nale� y wyplantowa� , doprowadzaj� c do stanu 
poprzedzaj� cego roboty ziemne.  
Na czas prowadzenia robót budowlano-monta� owych wykonawca w porozumieniu                 
z inwestorem winien opracowa�  organizacj�  robót, a w przypadku robót w pasach 
drogowych organizacj�  ruchu ko
owego, teren robót odpowiednio oznakowa�                            
i zabezpieczy�  dostosowuj� c si�  do wymogów s
u� b drogowych.   
 
7.2.Roboty monta� owe  
  Uk
adanie ruroci� gów wodoci� gowych nale� y wykonywa�  zgodnie z 
za
o� eniami zawartymi w PN-EN 1452-1/5:2000, PN-EN 1610:2002 oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodoci� gowych.  
Przewody wodoci� gowe nale� y uk
ada�  na wyprofilowanym i odwodnionym pod
o� u,                   
na podsypce grubo� ci 10cm, wykonanej z piasku, zabezpieczonym w trakcie robót, 
przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace monta� owe ruroci� gów nale� y 
prowadzi�  pomi� dzy punktami w� z
owymi, wyposa� onymi w zasuwy odcinaj� ce. 
U
o� one ruroci� gi nale� y zastabilizowa�  przez wykonanie obsypki piaskiem na 
wysoko��  30cm ponad wierzch rury. 
Dla zabezpieczenia ruroci� gu przed wyrywaniem na z
� czach i w w� z
ach na wskutek 
parcia wody i uderze�  hydraulicznych, w w� z
ach monta� owych oraz na za
amaniach 
trasy nale� y zastosowa�  stabilizacj�  obsypki cementem z wykonaniem dylatacji z folii 
lub papy.   

 
8.  Kolizje z istniej� cym uzbrojeniem 

W zakresie obj� tym niniejszym opracowaniem wyst� puj�  kolizja poprzeczne z  
przewodami infrastruktury doziemnej w postaci kabli telekomunikacyjnych, sieci 
gazowej i kanalizacyjnej. 

Istniej� c�  sie�  uzbrojenia terenu nale� y zlokalizowa�  metod�  próbnych 
przekopów, a na czas wykonywania robót monta� owych zabezpieczy�  przed 
uszkodzeniem. 
Wszystkie przej� cia wykona�  zgodnie z lokalizacj�  jak na planach sytuacyjnych                      
i profilach, o parametrach wed
ug uzgodnie�  bran� owych. Przy wykonywaniu robót                      
w obr� bie istniej� cego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nale� y wykonywa�  
r� cznie z zachowaniem normowych odleg
o� ci.  



����������	
����
�
�����	������������
��	���������� �	���������	�������

 

�����
�����	����������������� ���	����!��
������� ������� �"����#� ,%�
 

W przypadku kolizji poprzecznych na istniej� cych przewodach telekomunikacyjnych i 
energetycznych nale� y zamontowa�  na ca
ej szeroko� ci wykopu rury ochronne 
dwudzielne RHDPE.  

 
9. Próba ci� nie�   i dezynfekcja ruroci� gów  

Ruroci� gi po wykonaniu nale� y podda�  badaniu szczelno� ci przewodu zgodnie z 
norm�  PN-97/BN-10725. Przeprowadzona próba hydrauliczna powinna gwarantowa�  
utrzymanie ci� nienia próbnego przez okres 30 minut, przy warto� ci ci� nienia 
wynosz� cym 1,5 ci� nienia roboczego, nie mniej ni�  1,0 Mpa. 
Dezynfekcj�  ruroci� gu nale� y przeprowadzi�  podchlorynem sodu podanym przy 
pomocy chloratora poprzez hydrant. Czas kontaktu chloru z wod�  powinien wynosi�  
24h , przy dawce q=15gCl2/m

3. Po dezynfekcji ruroci� g nale� y przep
uka�  wod�  o 
pr� dko� ci przep
ywu min. 1m/s przy ilo� ci wody odpowiadaj� cej 8 krotnej pojemno� ci 
przewodu i podda�  badaniu pod wzgl� dem bakteriologicznym.  
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku dokona�  prze
� czenia nowo wykonany odcinek 
wodoci� gu w istniej� c�  sie� .  
 
10. Uwagi ko� cowe 

O terminie rozpocz� cia robót nale� y powiadomi�  wszystkich u� ytkowników 
urz� dze�  podziemnych oraz w
a� cicieli poszczególnych dzia
ek na których 
prowadzone b� d�  roboty. Nale� y dokona�  geodezyjnego wytyczenia sieci 
wodoci� gowej.  
Teren robót odpowiednio oznakowa�  i zabezpieczy�  a po robotach doprowadzi�                      
do stanu pierwotnego. Projekt nie przewiduje zamkni� cia dróg dla ruchu ko
owego                     
i pieszego na okres robót.  
Wszystkie wykopy na czas budowy nale� y zabezpieczy�  przed dost� pem osób 
postronnych.  
Nale� y przestrzega�  minimalnych odleg
o� ci sieci wodoci� gowej od przewodów 
telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych oraz s
upów energetycznych i znaków 
geodezyjnych. 
Montowane materia
y musz�  posiada�  atesty i aprobaty techniczne oraz posiada�  
aktualne atesty higieniczne      
Wszystkie roboty zanikowe musz�  zosta�  geodezyjnie zainwentaryzowane na 
otwartych wykopach. 
Pozostawiony w ziemi ruroci� g na inwentaryzacji powykonawczej oznaczy�  jako 
„nieczynny” 
Na  czas prowadzenia robót Wykonawca zobowi� zany jest zapewni�  dostaw�  wody 
oraz zawiadomi�  odbiorców o utrudnieniach w dostawie wody. 
 

  
          

 
       Opracowa
: 

  
                                       in� . Jaros
aw Grzelak 
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Zestawienie d
ugo� ci sieci wodoci� gowej 
                                                                                                                                                                                                      

Nr 
w� z
ów 

 

Ruroci� gi PEHD100 SDR17  
f  (mm) 

Rury os
onowe PEHD f (mm) Metoda 
wykonania 
przej� cia 

Uzbrojenie 
sieci 

180 160 125 110 90 250 225 200 180 160 

1 2 3 4 5  6 7 8 9  10 11 
W8-W9 
W9-hp 

W9-W10 
W10-W11 
W11-W12 
W12-W13 
W13-hp 

W13-W14  
W11-W11a 
W12-W12a 

 
Razem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91,8 
 

2,2 
 
 
 
 
 
 
 
 

94,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

15,6 
113,8 
11,9 

 
61,2 
20,0 
10,0 

 
232,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,5 

 
 
 
 

1,5 
 
 
 
 

3,0 

  
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
Hp80 
Z150 
Z100 

 
 

Hp80 
 

Z100 
Z100 
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Zestawienie d
ugo� ci przy
� czy wodoci� gowych 
 

L.p. Nr przy
� cza/ 
lokalizacja 

Nr 
dzia
ki 

Rura PEHD 
(mb) 

Rura 
ochronna 

Metoda 
wykonania 

przej� cia 

Trójnik 
siod
owy 

Uzbrojenie 
Ø63 Ø40 Ø32  

1 2 3 4 5  6 7 8 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
 
 

PW11        nr46 
PW12        nr49  
PW13        nr47 
PW14        nr44 
PW14a      nr44 
PW15        nr45 
PW16        nr43 
PW17        nr41 
PW18        nr39 
PW19        nr40 
PW20        nr37 
PW21        nr38 
PW22        nr35 
PW23        nr33 
PW24        nr31 
PW25        nr36 
PW26        nr34 
PW27        nr29 
PW28        nr27 
PW29        nr19 
PW30        nr32 
 
Razem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/7 
12/3 
11 
1/3 
1/3 
10/2 
10/1 

9 
7/1 

127/1 
6/2 
126 
3/2 
3/1 
67 
105 

104/4 
1/4 
88 

88/2 
87 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
- 
- 

5,0 
10,3 
16,3 
10,3 
10,3 
4,8 
10,3 
4,8 
10,3 
10,3 
10,3 

- 
- 

10,5 
10,0 

- 
- 
 

123,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 
10,0 
10,0 

 
 

10,0 
10,0 

 
 
 

100,0 

- 
- 
- 
- 

Rozkop 
Przewiert 

Prze./Rozk. 
Przewiert 
Przewiert 
Rozkop 

Przewiert 
Rozkop 

Przewiert 
Przewiert 
Przewiert 

- 
- 

Przewiert 
Przewiert 

- 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

180/63 
180/63 
180/63 
180/63 
180/63 
180/63 
180/63 
180/63 
180/63 
125/63 
125/63 
125/63 
125/63 
125/63 
125/63 
125/63 
125/63 
125/63 
125/63 
125/63 
125/63 

 
180/63 -  9 
125/63 - 12 

 
 
 
 
 
 
Stud. wod. 
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Zestawienie materia
ów 
 

L.p. Wyszczególnienie 
 

J.m. Ilo��  

1 2 3 4 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie�  wodoci� gowa 
Rury PEHD100 PN10 ø180mm 
Rury PEHD100 PN10 ø125mm 
Rury PEHD100 PN10 ø90mm 
	uk PEHD100 PN10 ø125 <15º 
	uk PEHD100 PN10 ø125 <30º  
Tuleja ko
nierzowa PEHD100 PN10 TK180 
Tuleja ko
nierzowa PEHD100 PN10 TK125 
Tuleja ko
nierzowa PEHD100 PN10 TK90 
Mufa elektrooporowa DN180 
Mufa elektrooporowa DN125 
Mufa elektrooporowa DN90 
Trójnik T350/150 
Trójnik T350/100 
Trójnik T150/80 
Trójnik T100/100 
Trójnik T100/80  
	uk FFK350 <22,5º 
Redukcja FFR100/80 
Redukcja FFR100/65 
	 � cznik rurowo-ko
nierzowy RK350 
	 � cznik rurowo-ko
nierzowy RK80 
	 � cznik rurowo-ko
nierzowy RK65 
Zasuwa � eliwna Z150 
Zasuwa � eliwna Z100 
Zasuwa � eliwna Z80 
Kolano stopowe N80  
Hydrant podziemny Hp80   
Obudowa do zasuw 80-150 
Skrzynka uliczna do zasuw    
Skrzynka uliczna do hydrantów  
Prefabrykat bet do zasuw 60x60x10cm 
Prefabrykat bet do hydrantu 60x60x10cm 
 
 

 
mb 
mb 
mb 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 

 
 
 

 
94,0 
232,5 
3,0 
1 
1 
3 
12 
2 
3 
12 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
6 
6 
2 
6 
2 
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Zestawienie materia
ów 
 

L.p. Wyszczególnienie 
 

J.m. Ilo��  

1 2 3 4 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przy
� cza wodoci� gowe 
Rura PEHD100 dn90x5,4mm os
onowe 
Rura PEHD100 PN10 ø40mm 
Trójnik siod
owy 180x63 
Trójnik siod
owy 125x63 
Mufa z gwintem zewn. 63-2” 
Z
� czka zaciskowa PE/gwint zewn. 63-2” 
Zasuwa DN50 z gwintem wewn. 
Mufa z gwintem zewn. 63-5/4” 
Z
� czka zaciskowa PE/gwint zewn. 40-5/4” 
Zasuwa DN32 z gwintem wewn. 
Obudowa zasuwy 32-50 
Skrzynka uliczna zasuwy 
Z
� czka zaciskowa PE/gwint wewn. 40-5/4”(1”) 
Studzienka wodomierzowa DN500 z zabudow�  wodom 
 

 
mb 
mb 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 

 

 
100 

123,5 
9 
12 
1 
1 
1 
20 
20 
20 
21 
21 
13 
1 
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Zestawienie parametrów robót 
 

Odcinek 
kolektora 

D
ugo��  
wykopu 

 
 

(mb) 

� rednia 
g
� boko��  
wykopu 

 
(m) 

Szeroko��  
wykopu 

 
 

(m) 

Wykop 
r� czny 

5% 
 

 (m3) 

Wykop liniowy                  
w szalunkach 

Wykop liniowy  
skarpowy 

Wykonanie 
podsypki 

grub 10cm 
 

(m2) 

Wymiana 
gruntu z 

dowozem 
 

(m3) 

Ci� cie 
nawierzch 

asf 
 

(mb) 

Rozb/odb 
nawierzch. 
podbudowy

chodnika 
(m2) 

Odbud. 
rowów, 
poboczy 

 
(mb) 

Odwodn. 
wykopu 
ig
ofiltr. 

 
(szt/godz) 

mech. 
na odk
ad 

(m3) 

  mech. z                   
transport 

(m3) 

mech. 
 na odk
ad 

(m3) 

mech. z 
transport. 

(m3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

 
Sie�  wodoc.  

W8-W9 
W9-W10 
W10-W11 
W11-W12 
W12-W13 
W13-W14 
W11-W11a 
W12-W12a 

 
Przy
� cza 

 
Razem: 

 
 

 

 
 

91,8 
2,2 
15,6 
113,8 
11,9 
61,2 
20,0 
10,0 

 
20,6 

 
347,2 

 
 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

 
1,5 

 
 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

 
0,8 

 

 
 

6,89 
0,17 
1,17 
8,54 
0,89 
4,59 
1,50 
0,75 

 
1,24 

 
24,74 

  
 

130,96 
3,14 
22,23 
162,17 
16,96 
87,21 
28,5 
14,25 

 
23,48 

 
488,9 

   
 

91,9 
2,2 
15,6 
113,8 
11,9 
61,2 
20,0 
10,0 

 
16,48 

 
343,08 

 
 

130,96 
3,14 
22,23 
162,17 
16,96 
87,21 
28,5 
14,25 

 
23,48 

 
488,9 

 

 
 

130,0 
4,4 
31,2 
135,8 
22,0 
62,2 
41,0 
16,7 

 
- 
 

443,3 

 
 

107 
2,2 
15,6 
148 
11,9 
61,2 
20,0 
10,0 

 
- 
 

375,9 

 
 

asf. 
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UZGODNIENIA  
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WYKAZ W	A � CICIELI, W	ADAJ � CYCH DZIA	EK 
 

 
Lp. 

 
Lokalizacja 

 
Nr dz. 

 
Nazwisko i Imi�  

 
Adres 

1 2 3 4 5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 
 
 

 
 

Obr.95 
 
 
Obr. 96 
 
 
 
 
 
 
Obr. 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
14 
13 
89 
90 
5 
4 
2 

128 
93 

10/1 

Powiatowy Zarz� d Dróg 
Powiatowy Zarz� d Dróg 
Powiatowy Zarz� d Dróg 
Powiatowy Zarz� d Dróg 
Powiatowy Zarz� d Dróg 
Powiatowy Zarz� d Dróg 
Powiatowy Zarz� d Dróg 
Powiatowy Zarz� d Dróg 
Miejski Zarz� d Dróg  
Miejski Zarz� d Dróg 
Wójcik Beata 
Je�  Ma
gorzata 
 

ul. Staszica 1, Ostrów Wlkp. 
ul. Staszica 1, Ostrów Wlkp. 
ul. Staszica 1, Ostrów Wlkp. 
ul. Staszica 1, Ostrów Wlkp. 
ul. Staszica 1, Ostrów Wlkp. 
ul. Staszica 1, Ostrów Wlkp. 
ul. Staszica 1, Ostrów Wlkp. 
ul. Staszica 1, Ostrów Wlkp. 
ul. Zamenhofa  2b, Ostrów Wlkp. 
ul. Zamenhofa  2b, Ostrów Wlkp. 
ul. Wroc
awska 6 m. 8, Ostrów W. 
ul. Ignacego Pr� dzy� skiego 50A 
m.13, 61-528 Pozna�  
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Informacja BIOZ 
 
 
 
 

 Obiekt: Wymiana ruroci� gu wodoci� gowego oraz przy
� czy 
wodoci� gowych w ul. Wysockiej  

    w Ostrowie Wielkopolskim – etap II    
 
 
 
 Inwestor:   WODKAN  
      Przedsi� biorstwo Wodoci� gów i Kanalizacji S.A. 
       w Ostrowie Wielkopolskim   
      ul. Partyzancka 27 
    63-400 Ostrów Wlkp. 

 
 
 

Opracowa
: 
 
        in� . Jaros
aw Grzelak 
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Informacja BIOZ 
do projektu wymiany  ruroci� gu wodoci� gowego oraz przy
� czy wodoci� gowych  

w ul. Wysockiej w Ostrowie Wielkopolskim 
 
 
1.  Podstawa prawna 
  Podstaw�  prawn�  opracowania niniejszego planu s�  wymagania w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpiecze� stwa pracy okre� lone w nast� puj� cych przepisach: 
- Rozporz� dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo
ecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze� stwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)  
- Rozporz� dzenie Ministra Pracy i polityki Spo
ecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie 
bezpiecze� stwa i higieny pracy przy r� cznych robotach transportowych (Dz. U. nr 26 
poz. 313 z 2000r. z pó� niejszymi zmianami) 
- Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów 
bezpiecze� stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                          
Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.) 
- Rozporz� dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpiecze� stwa               
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urz� dze�  technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)      

 
2.  Ogólne za
o� enia organizacji robót 
  Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor  
dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót. 
Termin rozpocz� cia prac  - okre� lony protokó
em przekazanie terenu budowy  
Termin zako� czenia prac - data pozytywnego odbioru ko� cowego 
Roboty budowlane przewiduje si�  wykonywa�  w systemie jednozmianowym. 

 
3.  Zakres robót oraz kolejno��  realizacji 
Zakres robót obejmuje: 
- wykopy liniowe pod ruroci� gi wodoci� gowe o g
� boko� ci do 1,70m ppt.  
- monta�  ruroci� gów wodoci� gowych z rur PEHD 
- zasypka wykopów z zag� szczeniem  

 
4.  Wykaz istniej� cych obiektów budowlanych 
Sie�  telekomunikacyjna, gazowa, energetyczna, kanalizacyjna. 

 
5.  Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mog�  stwarza�    
zagro� enia bezpiecze� stwa i zdrowia ludzi 
- nie wyst� puj�  

 
6. Wskazania przewidywanych zagro� e�  wyst� puj � cych podczas realizacji robót 
W czasie prowadzenia robót budowlanych nale� y uwzgl� dni� : 
- zagro� enia wynikaj� ce z pracy w wykopach ze szczególnym uwzgl� dnieniem  
  zabezpiecze�  przed przysypaniem ziemi�   
- zagro� enia wynikaj� ce z pracy maszyn i � rodków transportu 
- zagro� enia wynikaj� ce z pracy przy bezpo� rednim ruchu pojazdów na drodze 
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7. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta� u pracowników przed 
przyst� pieniem do realizacji robót 

  Przed przyst� pieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót 
powinni zosta�  przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu s
u� by, 
oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych 
pracowników bior� cych udzia
 w realizacji zadania.  
Szczególn�  uwag�  nale� y zwróci�  na za� wiadczenia lekarskie dopuszczaj� ce 
pracowników do prac budowlanych, wyposa� enia pracowników w odpowiednie � rodki 
ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi na 
przestrzeganie wymogów dotycz� cych ochrony zdrowia i � ycia ludzkiego.  
Przeprowadzenie instrukta� y odnotowane powinno by�  w ksi�� ce bhp znajduj� cej si�  
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich w
asnor� cznym podpisem. 
  
8.  Wskazanie � rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj� cych 
niebezpiecze� stwom wynikaj� cym z wykonywania robót  
- oznakowa�  roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem organizacji 
ruchu na czas budowy 
- nie wymagane jest opracowanie planu BIOZ przez wykonawc�  robót. 

 
 
 

               Opracowa
:  
     

                                                          in� . Jaros
aw Grzelak 
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