SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI: Budowa kanalizacji sanitarnej
OBIEKT: Kanalizacja sanitarng 200/160 mm

ADRES: Ostréw Wielkopolski, rejon ul. Jankowskiego

ZAMAWIAJ ACY: WODKAN Przedsibiorstwo Wodocigow i Kanalizacji S.A.

ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrow Wielkopolski
KODY CPV:

Grupy robat:

451 - Przygotowanie terenu pod budow

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kamyté obiektéw budowlanych lub ich&zi
oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

Klasy robét:

4511 - Roboty w zakresie burzenia; roboty przygaeeze i roboty ziemne

4523 -Roboty budowlane w zakresie budowyrocagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisilei;

Kategorie robot:

45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy ragimiv, chgdbw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232 - Roboty pomochicze w zakresie riggéw i kabli; przepompownigciekow

45233 - Roboty w zakresie naprawy drog



Zestawienie kodéw CPV:

Nr STI Rodzajrobot Kod CPV
STI-01.00 Wymagania ogolne

STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktow wysokdowych  [45111200-0
STI-01.02 Roboty ziemn 4511250-0
STI-01.03 Kanalizacja sanitarna 45232410-9

Zawarto$é opracowania:

1. STI-01.00
2.STI-01.01
3.STI-01.02
4.STI-01.03

Wymagania ogolne
Wytyczenie trasy i punktow wi@eiowych
Roboty ziemne

Kanalizacja sanitarna

Kalisz, maj 2018 r.
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1. Wsgp

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie kojeudowlanego kanalizacji sanitarnej
@ 200/160 mm w m. Ostrow Wielkopolski w rejonie dinkowskiego

1.1. Nazwa zamoOwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej

1.2. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikaghhicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznyclh wymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru
robdt zwizanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w zakrpedanym w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robaét olgtych specyfikacjami technicznymi.

Specyfikacja swoim zakresem obejmuje wykonanieghtoj budowlanego kanalizacji sanitarnej
@200 mm wraz z wyprowadzeniapil60 mm w m. Ostrow Wielkopolski w rejonie ulicy
Jankowskiego.

1.4. Okre&lenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione penokrelenia naley rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

1.4.1. Kanalizacja sanitarna- si€ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzaitiekow
bytowo - gospodarczych

1.4.2. Kanalizacja grawitacyjna system kanalizacyjny, w ktorym przephggiekéw nasfpuje
dzieki sile ciezkosci

1.4.3. Przygcza sanitarne — kanatl przeznaczony do odprowadzariciekow bytowo-
gospodarczych z budynku do granicy poses;ji

1.4.4 Wyprowadzenia kanalizacji sanitarnejkanat przeznaczony do odprowadzaui@ko bytowo-
gospodarczych od granicy posesji do kanatu uliazneg

1.4.5. Kanalizacja ttoczna— si&€ kanalizacyjna przeznaczona dosmieniowego
odprowadzanidciekow bytowo-gospodarczych

1.4.6. PrzepompowniasciekOw — kompletne w petni zautomatyzowane adzenie
stuzace do pompowaniéciekdéw sanitarnych dla grupy budynkéw

|.4.7. Kineta- koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizaeyj
1.4.8. Studnia kanalizacyjnaobiekt na kanale, przeznaczony do kontroli i leletpciji kanatow.

1.4.9. Podsypka materiat gruntowy nedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i oksyp



1.4.10. Obsypkamateriat gruntowy ngdzy podiazem lub podsypka zasypk wykopu.

1.4.11. Specyfikacje Techniczne Wykonania i OdbioRobo6t Budowlanych- zwane dalej
Specyfikacjami Technicznymi o skrécie (STI), stanrpwpracowania zawiergge w szczegolrioi
zbiory wymaga, ktére g niezlzdne do okrélenia standardu i jakoi wykonania robét, w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, setaosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidiéaio
wykonania poszczegolnych robot.

[.4.12. Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z oba&ujgcymi przepisami stanowgy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych orazzadarokoliczngci zachodzcych w toku
wykonywania robét.

1.4.13. Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zmjpeggo, niezédne do
przeprowadzenia wszelkich badgrdéb zwgzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

1.4.14. Przedgwziecie budowlane- kompleksowa realizacja inwestycji polegaj na wybudowaniu
kanalizacji sanitarnej wodykt. 1.3.0. ,Wymagagoinych”

1.4.15. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczngigoa autorem Dokumentacji Projektowe.

1.4.16. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawgowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kdkitra

1.4.17 Irgynier — osoba wyznaczona przez Zamayaego, upowaniona do sprawowania nadzoru nad
obiektami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji.

1.4.18. Inne definicjgpozostate definicje zgodne z narN-EN 752-1 oraz FIDIC.

1.5.0. OgdIne wymagania dotygz rob o6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kaobot oraz ich zgodré z Dokumentag Projektovy i
pozwoleniem na budaw Ponadto Wykonawca zobayany jest do przestrzegania wymogéw
przedstawionych w poszczegolnych STI:

1. STI-01.00 Wymagania

2.STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktow wia@eziowych
3.STI-01.02 Roboty ziemne

4.STI-01.03 Kanalizacja sanitarna

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terenie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&kaVykonawcy plan  budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaiem prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj



gtownych wspotrzdne punktéw gtownych trasy kanalizacji sanitarmagaeperdw, dziennik budowy

i ksiege obmiarow oraz dwa egzemplarze dokumentaciekimjvej i dwa komplety STI.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzidfi@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki ggpue Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa sktada sinastpujacych elementow:

- projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji saniggrn

- przedmiary rob6t dla w/w dokumentaciji projektawej

- informacja dotyczra bezpieczestwa i ochrony zdrowia dla w/w robo6t budowlanych,

- dokumentacja przedprojektowa (dokumentacja geoiezmna)

W/w komplety dokumentacji znajdujse w posiadaniu Zamawigego i zostanprzekazane
Wykonawcy po przyznaniu kontrakt. .
Dokumentacja Projektowactizie zawierérysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykaze
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowéeni

1.5.3. Zgodnéé robot z Dokumentaaj Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez alodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowicz$é kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wdthojednym z
nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej aiolentacii.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obpuye nasfpujaca
kolejnas¢ ich waznaosci:

a) Specyfikacje Techniczne

b) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie mige wykorzystywa blkdow lub opuszczZze w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@nmzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Inwestor reprezentowany jest w trakcie trwania bwlgorzez wyznaczonego przez siebie
Inzyniera. Wszystkie wykonane roboty i dostarczonatematy lgda zgodne z Dokumentag]
Projektovg i STI.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STédly uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach olilenego Polskimi Normami. W przypadku gdy materiaty
lub roboty nie bda w pelni zgodne z DokumentadProjektovg lub STI, ale ogignigta zostanie
mozliwa do zaakceptowania jakdelementu budowli, to kynier mare zaakceptowatakie roboty i
zgodzt sk na ich. pozostawienie, jednak zastosuje odpowsedotgcenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu iid. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie keda w. pelni zgodne z Dokumentadprojektovs lub STI, i wptynie to na niezadowadap
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzynraciau publicznego
na placu budowy, w sposéb okiany w STI-01.00 ,Wymagania ogoélne", w okresie tniza



realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru kécowego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat, tymczasowe
urzadzenie zabezpieczag takie jak: ogrodzeniagwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory
itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie ingredki niezlgdne dla ochrony robét, bezpieagtva
pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni- state warunki widocgrionv dzier i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglbw bezpiecaestwa.

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca urgie w miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera, tablice informacyjne, ktorych ksztalt, vikiel¢ i tres¢ bedzie zgodna z Rozpaydzeniem
Komisji (WE) Nr 621/2004 z dnia 01.04.2004r. oraavgem polskim.

Tablice informacyjne dxg utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegebody] zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktovy.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania realizemtraktu, a do zakaczenia i
odbioru kaicowego robot, Wykonawcaetizie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na
celu stosowanie @i do przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na placu i wokot placu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wkasioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia i hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pttvie jego sposobu
dziatania. Optaty i kary za przekroczenie w trakeializacji robét norm, okénych w odpowiednich
przepisach dotygezych ochronyrodowiska, obaizaja Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwgarowa.

Wykonawca bdzie przestrzeggprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na nterebaz
produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkdini magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalneds sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa

i zabezpieczone przed dgsm osob trzecich. Wykonawca ¢dbhie odpowiedzialny za  wszelkie
straty spowodowane jarem wywotanym jako rezultat realizacji robét glinpez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwahg szkodliwe dla otoczenia, niegla dopuszczalne dozycia. Nie
dopuszcza eiuzycia materialtdbw wywohaicych szkodliwe promieniowanie og&tniu wikszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowsteu do robét powinny mée swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawnigadnostk, jednoznacznie okikjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw gedowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azp&aiczeniu ich szkodliwé
zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ wyte pod warunkiem przestrzegania wynmaga
technologicznych wbudowania.z88 wymagag tego odpowiednie przepisy Zamavgigy powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatdw od wigiwych organéw administracji pstwowe.

Jezeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie



spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayiaj

1.5.8. Ochrona wiasngi publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemisndci publicznej i
prywatnej. Jeeli w zwigzku 2z zaniedbaniem, nieddavym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziataze strony Wykonawcy nagii uszkodzenie lub zniszczenie wiassigublicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi ldworzy uszkodzanwtasna¢. Stan naprawionej
wiasngci powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ockrarzadzer uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpdwich wiadz Edacych wigcicielem tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeandaiajcego odnénie dokiadnego
potazenia tych urgdzer w obkbie placu budowy. O zamiarze, przysenia do robot w pobdu tych
urzadzen, badz ich przelaenia, Wykonawca powinien zawiad@mitascicieli urzdzen i Inzyniera.
Wykonawca jest zobowzany w okresie trwania realizacji kontraktu do delevego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tychdaga. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i
urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadoniytiera i zainteresowane jednostki
bedace wigcicielami lub eksploatygy te instalacje i ugdzenia oraz ¢dzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aagr Wykonawca dizie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dZstaszkodzenia ugdzen uzbrojenia terenu
wskazanych w dokumentacjach dostarczonych mu gereawiagcego.

1.5.9. Ograniczenie obgier: 0si pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sii do obowazujacych ogranicz@é obchzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sgt na drogach publicznych poza granicami placu wydbJzyska on
wszelkie niezbdne zezwolenia od odpowiednich wladz ngaie pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi i w sposObagty bedzie powiadamiat liyniera o fakcie #ycia takich pojazdow.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpdeialngci za uszkodzenia drog, ktore
mog by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavgpowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowdzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasegtkegodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpiecastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawceadbie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegolsm Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz niespetniggych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni igdalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczap, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiearswa publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe).



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrpmobdt i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robdt od daty rozpogeia do zakaczenia i odbioru kicowego robot. Wykonawcaedizie utrzymywa
roboty do czasu Kaowego odbioru. Utrzymanie powinno¢hgyrowadzone w taki sposob, aby budowana
kanalizacja sanitarna i deszczowa lub jej elemégty w zadowalajcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru kKeowego.

Jeili wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie dgniera powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie paiej w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieg¢to prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowrzany jest zna wszystkie obovdzujgce przepisy zawarte w ustawach i
rozporadzeniach, a tale inne przepisy zwzane z wykonaniem przedmiotowych robét, oraz przest
ich w czasie wykonywania prac.

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drog@ueen czasie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizagznakowanie i utrzymanie objazdow w trakcie
prowadzenia robét zgodnie z wykonanym przez wykagavwatwierdzonym projektem organizaciji
ruchu dla poszczegdéinych etapdw robot, oraz dmidbiorki i likwidacji po zakéczeniu robot. Uwiza s

7e zagcie pasow drogowych i wykonanie objazdéw odpowiednim oznakowaniem nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.14. Odbior techniczny irozruch.

Wykonawca zobowzany jest do powiadomienia nampie oraz wpisem do dziennika budowy o
dacie rozpoogia i planowanej dacie zakozenia robot, oraz planowanych rozruchachydeen
technologicznych

Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpgsulnzynier z zaznaczeniem, prggie lub
zajeciem stanowiska.

2. Materiaty.

2.1.0. Zr6dta uzyskania materiatow.

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny: lyybrane przez Wykonawcprzed rozpoegiem
robdt. Nie paniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanymycdem materialtow Wykonawca dostarczy
Inzynierowi szczegOtowe informacje dotyce proponowanegozrodta zaopatrzenia lub
wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowtafiégtawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane Dz.U.Nr 207 z 2003r., p6z. 2016 art. usd, 1-3 z pgniejszymi zmianamijwiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownicWigrzypadku nie zaakceptowania przezhiera
materiatu ze wskazanegmoodta, Wykonawca przedstawi do akceptacjiyliera materiat z innego
zrodta. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegodia nie oznaczae wszystkie materialy .z tego
zrodia kgda przez Iryniera dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zezany jest prowadgina
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biezaco badania oraz kompletotvacertyfikaty, atesty iswiadectwa dopuszczenia -w celu
udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczonggmita w sposéb ety beda spetniaty
wymagania STI.

2.2.0. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiobel wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materialtdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrany dostarczalnzynierowi wymagane dokumenty przed rozgotzm
eksploatacjizrodta. Wymagania te dotygzmaterialdw stosowanych do wykonywania pagtgod
rurochgi, studnie i separator, oraz do osypki ruggow i wymiany gruntu w wykopie, stosowane
do zalgen projektowych zawartych w poszczegolnych Dog&atacjach Projektowych, a ek
materiatdbw stosowanych do odtworzenia nawierzdMykonawca  ponosi  odpowiedzialto za
spetienie wymaga ilosciowych i jakgciowych poszczegolnych materia+4ow z jakiegokolwiek
zrodta dostaw. Wykonawca poniesie wszystlkieszty zwizane 2z pozyskaniem materiatlow
i dostarczeniem ich do robot. Wszystkie materiahlgawiadagce wymogom pozyskane z wykopow na
placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w daioiizcjach kontraktowychetly wykorzystane do
robdt lub odwiezione na odktad odpowiedmio wymaga kontraktu lub wskasdnzyniera.

Za wyptkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyrrera. Wykonawca nieetizie prowadz
zadnych wykopéw w obbie placu budowy poza tymi, ktére zostayszczegolnione w
dokumentach kontraktowych.

2.3.0. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naftedo czasu gdyeola one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczerdaohowaty swaj jakas¢ i wiasciwos¢ do robét i
byty dostpne do kontroli przez #yniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatoyda b
zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych zmrerem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykogawc

2.4.0. Wariantowe stosowanie materiatlow.

Jeli Dokumentacja Projektowa lub STI przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad -Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dézym, j&li bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatumaze by p&zniej
zmieniany bez zgody Hyniera.

3. Sprzt.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spytni, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych rob6t. Spgzuzywany do robot powinien Iy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w STI lub  projekcie  organizacji obét. W przypadku braku ustélev takich

dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezzyniera. Liczba i
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wydajna¢  sprztu  kedzie gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi  w Dokumentacji Projektowej, STl i wskarmach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem. Spitzbedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania
robot ma by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym togmsci do pracy. Bdzie on
odpowiadat wymaganiom ochrongrodowiska i przepisom dotyggzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowdzany jest do dostarczeniazymierowi kopii dokumentéw potwierdzgjych
dopuszczenie spgii do wytkowania, w przypadkach, gdy wymagajego przepisy. Zeli
Dokumentacja Projektowa lub STI przewiglunazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyhiera o swoim zamiarze, wyboru co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liyniera nie mee by
p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkow
kontraktu, zostanprzez Irkyniera niedopuszczone do robdét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wlasém przewaonych materiatdw. Liczba
srodkow transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi
Dokumentacji Projektowej, STI iwskazaniackyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojaziyda speilnié@ wymagania dotygze przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigght na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadage warunkom kontraktu, na polecenigyiniera teda
usungte z placu budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdaderenu budowy.

5. Wykonanie robot.
5.1.0. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatbw i wykonywanych tpbagodnie z wymogami przepisow Prawa
Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. p6z. 2016) arust. | pkt. 13 i art. 41-47. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrsé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami ednymi okrglonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera. Nasfpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosganesli wymaga bedzie tego laynier,
poprawione przez wykonawma wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot wylznaczenia
wysokdaci przez Ireyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzidlriza ich doktadn.

5.2.0. Polecenia Igyniera.
Inzynier kxdzie podejmowadecyzje we wszystkich sprawach zmanych z jakécia robot, ocen

jakosci materiatow i posfpem robot, a ponadto we wszystkich sprawachgzamych z interpretagj
Dokumentacji Projektowej i STI oraz dotycych akceptacji wypetnienia warunkow kontraktu prze
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Wykonawe. Inzynier kpdzie podejmowa decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Deeyz|
Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i element@bot lgdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, DokumgnRrojektowej i w STI, a tate w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizymier uwzgkdni wyniki bada materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatowcéw§vdadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvgag na rozwzarg kweste. Inzynier
jest upowaniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wsziich materiatdw dostarczonych
na budow lub na niej produkowanych, askapc przygotowanie i produkgjmateriatow.
Inzynier powiadomi Wykonawgo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te mategriatoboty,
ktore nie spetnigjwymaga jakosciowych okrglonych w Dokumentacji Projektowej i STI.

Z odrzuconymi materiatami nalg postpowa jak w pkt. 2.4.0. Polecenia 4yniera powinny by
wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymamizez
Wykonawe, pod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego typénosi Wykonawca.

6. Kontrola jakaici robaot.
6.1.0. Program zapewnienia jakoi.

Do obowhzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiviera
programu zapewnienia jakw, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarat@j wykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentacj Projektows, STI oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymzep Irzyniera.
Program zapewnienia jak@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0goln opisupca:

- . organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bezpiecz@stwo i higiena pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacjerzygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakoterminowdé wykonania poszczegolnych elementéw
robét,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jak@ wykonywanych robét,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasrnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zlpcowadzenie bady

- sposoOb oraz forengromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterafych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fepreekazywania tych informacjiignierowi,

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyimizroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatdw, kruszyw
itp.,

- sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw putet; ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedgipomiardw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw ikamywania
poszczegolnych elementow robot,
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- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2.0. Zasady kontroli jakéci robot.

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osgmd
zalarory jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelrkontrob robo6t i1 jakéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni. system kontroli, astapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie
i wszystkie uradzenia niezbdne do pobierania prébek i badanateriatdw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli zynier mae zaada& od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowats;.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania  materiatbw orazobot z
czestotliwoscia  zapewniajca  stwierdzenie, ze  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STI. Mininm& wymagania co do zakresu bédach
czestotliwos¢ 53 okreslone w STI, normach i wytycznych. W przypadku, gdg zostalty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyazapewni wykonanie robét zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczyzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane gdzenia

i sprzt badawczy  posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo — wykalibrowane
i odpowiaday wymaganiom norm oké@jacych procedury bada Inzynier bkedzie mie
nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zynier kedzie
przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkek niedocagnieciach  dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriebod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te lkedg tak powane, ze mog wptynaé ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatébw i dépye do uycia dopiero
wtedy, gdy niedoegnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostasungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jak® tych materiatow. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem
i prowadzeniem badamateriatdow ponosi Wykonawca.

6.3.0. Pobieranie probek.

Probki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji moBy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baglainzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w
pobieraniu prébek. Na zleceniezyniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktore bugavatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zogtan
przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Kodzth dodatkowych bada
pokrywa Wykonawca tylko w. przypadku stwierdzensterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy. Pojemniki do pobierania probek materiatow wyajagych tego typu
opakowa beda dostarczone przez Wykonawt zatwierdzone przez hgniera. Probki dostarczone
przez Wykonawg do bada wykonywanych przez dHgniera Ilgdg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przsmiera.

6.4.0.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarydiy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy
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normy nie- obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STI, stogsawazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeyniera. Przed przygiieniem do pomiardw lub bdada
Wykonawca powiadomi #yniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lulddaia. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi &aigiich wyniki do akceptaciji iiyniera.

6.5.0. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafligak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako Wyniki bada
(kopie) Ilgda przekazywane Hynierowi na formularzach wedtug dostarczonpg®z niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.0. Badania prowadzone przezymiera.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradia ich wytwarzania i zapewniona mugdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i pcedta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontralibét prowadzonego przez Wykonawdxdzie
oceni@ zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami STI na podstawyamikéw bada dostarczonych
przez Wykonawg

Inzynier maze pobiera probki materiatow i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatiamwych
bada, albo oprze si wylgcznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgaimoateriatéw i robét z
Dokumentagj Projektows i STI. W takim przypadku catkowite koszty powtéchy lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zogtpreez Wykonawge

6.7.0. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier mae dopdcic do uycia tylko te materialy, ktére posiadaggodnie z wymogami
Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia"7 lipca 1994Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz.
2016 art. 10, ust. 1-3 z fpdiejszymi zmianamikwiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie. W przypadku materiatow, dla ktérychvwdokumenty & wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdtditie posiadate dokumenty, okékjace w  sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe mypswsiada ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamabag/konanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonaynzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spefipitych
wymaga beda odrzucone.

6.8.0. Dokumentacja budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnylmowigzujacym Zamawigcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowey kibica okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzial§ioza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obmwgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygdla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczepny budowy. Kady zapis w
dzienniku budowy &dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy dulg czytelne, dokonane
trwalg technilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdmida oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera. Do dziennika budowy-nale
wpisywa w szczegoIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przezigniera programu zapewnienia jakdi harmonogramdw robot,

- terminy rozpoagia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudsa i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia kyniera,

- daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robét podleggch
ograniczeniom- lub wymaganiom szczegolnym wazki z warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania robot,

- dane dotyece sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycce jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badeaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowdiodlaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoveglalprzediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsiDecyzje Iyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pezyg lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Iayniera do ustosunkowaniae.dProjektant nie jest jednak stgpkontraktu i
nie ma uprawnie do wydawania pole@Wykonawcy robot.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodadub certyfikaty zgodrgei materiatdw, orzeczenia o jada
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy lkda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j@oDokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostpnione na kade zyczenie lrzyniera.

6.8.3. Pozostata dokumentacja budawy
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Do dokumentacji budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3) ppsjce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) Swiadectwa Przefia dla Robot (Etapu) i protokoty odbioru robot,

e) protokoty konieczriei i protokoty z negocjacji oraz protokoty z naiadstalé,

f) korespondengjna budowie,

g) ksihzki obmiarow,

h) operaty geodezyjne.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepem. Wszelkie dokumenty budowyda
zawsze dogpne dla Irryniera i przedstawiane do wdlu nazyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar robot.

7.1.0. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot &dzie okreélac faktyczny  zakres wykonywanych robot, godnie z
Dokumentacj Projektovg i STI, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze RoBdmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomienidyinera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmiaem. Wyniki obmiaru &da wpisane do
rejestru obmiaréw. Jakikolwiek dd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w
Przedmiarze Robét, w STI lub gdzie indziej niealiia Wykonawcy od obowzku ukaczenia
wszystkich robot. Bldne dane zostampoprawione wg instrukcji ryniera na gimie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztdscia wymagarn do celu ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oltenym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera.

7.2.0. Zasady okréania ilosci rob6t i materiatow.

Dlugasci i odlegiéci pomedzy  wyszczegolnionymi  punktami  skrajnymbeda obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej. Jéli STI wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci
beda wyliczone w [m] jako diug& pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone
wagowo, lgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagarf&rhi

7.3.0. Urgdzenia i spret pomiarowy.

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitalvaakceptowane
przez Irkyniera. Uradzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdezeli urzdzenia

te lub sprat wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadolzie posiada wazne swiadectwa
Legalizacji. Wszystkie ugglzenia pomiarowecha przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
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7.4.0. Wagi i zasady weania.

Wykonawca w miar potrzeby dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadeg odnénym
wymaganiom STI. Bdzie utrzymywdé to wyposaenie zapewnigé w sposob gty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezimiera.

7.5.0. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéobét, a take w
przypadku wyspowania diaszej przerwy w robotactObmiar robét zanikagych przeprowadzagsiw
czasie ich wykonywani®bmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzg girzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtiezéeda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchulo bbgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiawazie braku miejsca szkice mdmy¢ dolgczone w
formie oddzielnego zatznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostarg@dniony z laynierem.

8. Odbior robot.

8.1.0. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STI, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi cgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0.0dbidr robot zanikagjcych i ulegagcych zakryciu.

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sidd i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie reajiz ulegry zakryciu. Odbior robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uativiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu robot.

Odbioru robot dokonuje fynier. Gotowd¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza. Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym pdamaieniem layniera. Odbior bdzie
przeprowadzony niezwtocznie., niezniej jednak nk w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcieymmera. Jaké&t i ilos¢ robot ulegajcych
zakryciu ocenia liynier na podstawie dokumentow zawigcgich komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynier konfrontacji z DokumentagjProjektovy,
STl i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0. Odbidr czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie fa i jakosci wykonanych ogci robét. Odbioru agciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dlobot dokonuje krynier.
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8.4.0. Odbidr ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rabot

Odbiér ostateczny polega na finalngpcenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilgci, jakasci i wartdsci. Catkowite zakéczenie robot oraz gotowé do
odbioru ostatecznegoctizie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem napiie o tym fakcie layniera. Odbior ostateczny robot ngstw
terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, deczod dnia potwierdzenia przezzymiera
zakaczenia robot i przygia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.21bioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaz@nzez Zamawigiego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowe] na podstawie
przedi@zonych dokumentéw, wynikow baflai pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodcio
wykonania rob6t z DokumentacProjektovs i STI. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja
zapozna si z realizacj ustalé przyjtych w trakcie odbiorow robot zanikaych i ulegajcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét etniggacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdpoprawkowych lub robét uzupetnieych
komisja przerwie swoje czyriwd i ustali nowy termin odbioru ostateego.

W przypadku stwierdzenia przez komgjsge jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Mektacy Projektowg i STI

z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczéstwo uytkowania, komisja dokona paten, oceniggc pomniejszop wartGé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymapgezyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru oziaégo robot jest wystawione przez
Inzyniera Swiadectwo Przegia Rob6t (Etapéw) po zakozeniu Préb Kacowych z. pozytywnym
wynikiem oraz protokét odbiar ostatecznego robot spgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego. Do odbioru  ostatecznego  Wykonawca jegbbowjzany —przygotowa
nastpujgce dokumenty: DokumentgcPowykonawcg podstawow z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowy jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

| .Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdhwwy i ew. uzupetniage lub zamienne),
2.Recepty i ustalenia technologiczne,

3 .Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

4. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z STI.

5.Deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatdw zgodnie ze STI.

6.0pink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikbw bada pomiaréw
zalgczonych do dokumentédw odbioru, wykonanych zgodmeSZ |, Rysunki (dokumentacje) na
wykonanie robét towarzyseych (np. na przef@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
wodocihgowej i Gwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazartych robot wigcicielom
urzadzen,

7.Geodezyja inwentaryzag powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

8.Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
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powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niglg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomieg Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie gglnane przez komisj roboty poprawkowe lub
uzupetniggce leda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamauoggjo. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetnigych wyznaczy komisja.

8.5.0. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwgzanych z usugciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisgolat w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 4.0. ,,Odbior ostateczny robét".

9. Podstawa ptatn<ti.
9.1.0. Ustalenia ogdlne.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykopaxra jednosti obmiarovy
ustalora dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowadptave ptatngci jest wartéé

(kwota) podana przez Wykonaywy danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji egrniarowej bdzie uwzgtdniaé wszystkie
czynndgci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w STIiw
Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétépobejmowa:

- robocizr bezpdrednp wraz z towarzysgeymi kosztami,

- warté¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymigyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wart@¢ pracy spreztu wraz z towarzysgcymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z ob@a&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT. Szczego6towe zasady i terminy ptétno
zawiera kontrakt na wykonanie robot.

9.2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogolne STI-@D
Koszt dostosowania¢sdo wymaga warunkow kontraktu i wymagaogolinych zawartych w STI-01.00

~WMymagania Ogolne" obejmuje wszystkie warunki ékmee w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

9.3.0. Koszty objazdéw, przejazdow i organizacphu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizajhu obejmuje: uzgodnienie Zymierem i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchna czas trwania budowy, wraz z
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dostarczeniem kopii projektu Zynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgofinie
wynikacych z pogpu robot,

() ustawienie tymczasowego oznakowania Ewiallenia zgodnie z  wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(b) optaty/dzietawy terenu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) konstrukag tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdwkraweznikow,  barier,
oznakowa i drenau,

(e) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaghu obejmuje:

() oczyszczanie, przestawienie, przykrycie udsungcie tymczasowych  oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynngei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaagchu obejmuje:
(a)usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwrane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budoel@dz.U.Nr 207 z 2003r., péz. 2016) z
p&zniejszymi zmianami.

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniaawierajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 z 200D6z. 953).

3. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadiogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43/99, p6z. 430).

4. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédarogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00, p6z. 735).
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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej K&I01) § wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarmejvgacyjnej @ 200/160 mm
w rejonie ul. Jankowskiego w Ostrowie WIkp.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych.

Specyfikacja Techniczna (STI-01.01) stanowi dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiza
robot zwhzanych z budowkanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pi&. ,MWWymaga ogoinych”

1.3. Zakres robét olgfych Specyfikagj Techniczry.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajacymi i mapgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu traamakzacii
sanitarnej oraz patenia obiektow towarzygezych na kanalizacji (studnie rewizyjne)

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktow wyssgiowych.

W zakres robo6t pomiarowych, zganych z wytyczeniem trasy i punktéw wyséiowych wchodz

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysakeego punktow giownych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

b) uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktamyizhaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysciawych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktdw w sposob trwalyyasa ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie voBpos
utatwiapcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f) odtworzenie 11 sztuk znakow osnowy geodegyjne

1.3.2. Wyznaczenie obiektow kanalizacji sanitarnej

Wyznaczenie obiektéw na kanalizacji sanitarejrobjg sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokdciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, odarich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposob ulatwigLy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyamgEzisytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty). W przypadku uszkodzenia poligoegw punktu geodezyjnego podczas realizacji
inwestycji naley je odtworzy poprzez jednostkwykonawstwa geodezyjnego

1.4. Okrdlenia podstawowe.

1.4.1. Punkty ogtdwne trasy- punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe azor
pocztkowy i kacowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STI-01.00 ,Wymagania og6lpkt | .4.0.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.
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Ogolne wymagania dotygze robot podano w STI-01.00 ,WWymagania ogoinet 1(k0.
2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogdlne -wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podam STI-01.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dis@mkoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gganibét ziemnych, w gsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie srednie od 0,15 do 0,20 m i dlugood 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych pwkt
nalezy stosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugb okoto 0,30 m, a dla punktow
utrwalanych w istnigcej nawierzchni bolce staloweseednicy 5 mm i diugai od 0,04 do 0,05 m.
~owiadki" powinny mi€ diuga¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostaiy.

3. SPRZT.

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu.
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w STI-01.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzt pomiarowy.

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoiamvych naley stosowé nasgpujacy sprzt:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze;2ki, taty, tamy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizagyjegpunktow

wysokaciowych powinien gwarantowaizyskanie wymaganej doktadnopomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu.
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w STI-01.00 ,Wymagania oggke"4.

4.2. Transport sprgtu i materiatow.
Sprzit i materialy do odtworzenia trasy ama przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
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Ogolne zasady wykonania robét podano w STI-01\d@magania ogélne” pkt 5.
5.5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z obogziujacymi Instrukcjami GUGIK (od | do 7).
Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien pagepd Zamawiaicego dane zawietgje
lokalizacje i wspotrzdne punktow gtownych trasy oraz reperow. W opaccionateriaty dostarczone
przez Zamawiagrego, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia | pomiary geodezyjne niedhe

do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiapmvwenny by wykonane przez osoby posiagta
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawaanmnien natychmiast poinformowanzyniera o
wszelkich btdach wykrytych w wytyczeniu punktéw gitdwnych traglyb) reperéw roboczych. Bly te
powinny by usunégte na koszt Zamawigego. Wykonawca powinien sprawglzizy rzdne terenu
okreslone w Dokumentacji Projektowe ggodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste kgine terenu istotnie #0ig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadothio tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by zmieniane przed pagjiem odpowiedniej decyzji przez zZyniera. Wszystkie roboty,
wynikajace z ranic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych rzeczywistych,
wymagaj powiadomienia i akceptacji przezzymiera. Zaniechanie powiadomieniayniera oznacza,
ze roboty dodatkowe w takim przypadku abgi Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazuna
pomiarach Wykonawcy, nie mody¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikOw pomiarow przez
Inzyniera. Punkty osiowe, punkty gtéwne trasy i punityrednie osi trasy mugzdy¢ zaopatrzone w
oznaczenia okstajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterysgyk potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznacaepowinny by zaakceptowane przez zimiera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrerwszystkich punktdéw pomiarowych i ich oznatz& czasie trwania robot.
lezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaesmjo zostan zniszczone przez Wykonagic
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgsiekonieczne do dalszego prowadzenia robot, to
zostag one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pgaogprace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji robét nate do obowazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych @yt i punktow wysokstiowych.

Punkty osiowe trasy i inne punkty glbwne powinny bgstabilizowane w sposéb trwaty, przyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowizane do punktéw pomocniczych, paaych poza
granig robot ziemnych. Maksymalna odlegigoomicdzy punktami gtbwnymi na odcinkach prostych nie
maze przekracza50 m. Wykonawca powinien zaigt robocze punkty wysokociowe (repery
robocze) wzdha osi trasy kanalizacji sanitarnej, a zakprzy kadym obiekcie iaynierskim.
Repery robocze nalg zalary¢ poza granicami robot zgdanych z wykonaniem trasy kanalizacii
sanitarnej i obiektow towarzyszych. Jako repery robocze sma wykorzystd punkty stale na
stabilnych, istnigjcych budowlach wzdiutrasy kanalizacji sanitarnej. O ile brak takichktdw,
repery robocze natg zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaitiw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wyklugegj osiadanie, zaakceptowany przezyhiera. Repery
robocze powinny by wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawwggej wyrgne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repem i jegogadne).

5.4. Wytyczenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy natg wykon& w oparciu o DokumentagProjektows oraz inne dane geodezyjne
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przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjinpwowej albo innej
osnowy geodezyjnej. Otrasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréecz nie rzadziej fi

co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjriyazgnej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie mze by wigksze ni 3 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy nafewyznaczy z
doktadndcia do | cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowe.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nglarzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2. Usecie pali z osi
trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykomambot zagpi je odpowiednimi palami, po obu
stronach osi, umieszczonych poza gearoebot.

5.5. Wyznaczenie kraxlzi wykopow.

Wyznaczenie kragdzi wykopow na powierzchni terenu (oflenie granicy robét), wykordazgodnie z
Dokumentacj Projektows oraz w miejscach wymag@gych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowapszez Irzyniera.

Do wyznaczania kraydzi wykopow nalgy stosowd dobrze widoczne paliki. Odlegtomiedzy palikami
nalezy dostosowado uksztattowania terenu oraz geometrii trasylkaawi sanitarnej.

5.6. Wyznaczenie pajenia obiektow na kanalizacji sanitarnej.

Dla kazdego z obiektéw na kanalizacji sanitarnej halgyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okdlajacych usytuowanie (kontur) obiektu. Paaie obiektu w planie naig
okresli¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5.4.

5.7. Zalecenia

Przed rozpoezxiem prac budowlanych projektowany obiekt musé byytyczony w terenie przez
jednostlk wykonawstwa geodezyjnego, potwierdzony wpisemaiendika budowy (rozdziat 3, od § 8 do
11- Rozporzdzenia M.G.P . i B. z dnia 21 lutego 1995 r. w wprarodzaju i zakresu opracofiva
geodezyjno- kartograficznych oraz czyftigeodezyjnych obowzujgcych w budownictwie-( Dz. U. Nr
25, poz. 133). Przed zasypaniemadean nalery dokon& geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
((Rozdziat 5, art. 27 ust.3 ustawy z dnia 17 magdl.-Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekdstgdty
Dz. U. z 2010 r. Nr193, poz.1287 ze zmianami) avadziat 5, art. 43 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca4l©9
Prawo budowlane- ( tekst jednolity Dz. U. z 2010nr. 243, poz. 1623 ze zmianami). Podczas
wykonywania robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie znakdéw geodezyjnych, wszelkie robotyayale
prowadzt recznie. Wszelkie mechaniczne dziatania w poblznakéw geodezyjnych powodu;
niebezpieczestwo ich naruszenia.

Punkt poligonowy podlega szczegdlnej ochronie ppgledtem nienaruszalda ( art. 15 w zwizku z art.

2 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo gagae i kartograficzne ( tekst jednolity Dz.U. Z12(Qr.

Nr 193, poz. 1287 ze zmianami). Kto wbrew przepisot. 15 cytowanej ustawy niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lagnetyczne i ugglzenia zabezpieczap te znaki
oraz budowle triangulacyjne, a taknie zawiadamia wdaiwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przemieszczeniu  znakdw geodezyjnych, grawimetngznylub  magnetycznych, wdzen
zabezpieczagych te znaki oraz budowli triangulacyjnych- podlégrze grzywny. Orzekanie nggije na
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podstawie przepisow o0 pegbwaniu w sprawach o wykroczenia ( art. 48 ustawgia 17 maja 1989 r.-
Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity @. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 ze zmianami)

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jals§ai robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w STI-01.00 ,Wymagania ogolne” (kt.

6.2. Kontrola jakaci prac pomiarowych.

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z wytyczeniem trasy i punktow wysésiowych
nalezy prowadzt wedtug ogolnych zasad oklenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi nopk.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STI-01.00 ,\Alyamia ogoélne™ pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy weteie. Obmiar robét zwzanych z
wyznaczeniem obiektow jest@zia obmiaru robot zwizanych z budowkanalizaciji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w STI-01.00 ,\&gemia ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot.

Odbidr rob6t zwizanych z wytyczeniem trasy w terenie gpgfe na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokétu znkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Iaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNGCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatnii.
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w STI-01.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
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Cena | km wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osytrasinktow wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysgdiowych,

- wyznaczenie kragdzi wykopow,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochroda przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatng¢ robot zwipzanych z wyznaczeniem obiektow na sieci jesftaujw koszcie robot
zwigzanych z budowkanalizacji sanitarne;.

10. PRZEPISY ZWHZANE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasadyomykvania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna olastag/estycji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnpamoma, GUGIK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysékimwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuaeyjwysokdciowe, GUGIK 1979.
6
7

N

Wytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realae GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Oshowy realizasyfaUGIK 1983.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej I{@1.02) § wymagania dotycre wykonania
i odbioru liniowych robdt ziemnych, zydanych z budow kanalizacji sanitarnefp 200/160 mm
w rejonie ul. Jankowskiego w Ostrowie WIKp..

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna (STI-01.02) stanowi dokumerzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwgzanych z budowkanalizacji sanitarne;.

1.3. Zakres robot olgfych Specyfikagj Techniczny.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
kanalizacji sanitarnej i obejmyj

a) wykonanie wykopow w gruntach (kat. I-IV),

b) umocnieniécian wykopdw,

C) zasypanie wykopu i zeggczenie poszczegolnych warstw zasypki,

d) metoda bez wykopowa - przewierty poziome

e) uporzadkowanie terenu po zakczeniu robot ziemnych,

1.4. Okr&lenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spedoejwarunki stateczgaoi i
odwodnienia.

1.4.2. G¢bokasé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3. Wykop ptytki wykop, ktérego ghbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.4. Wykogredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.

1.4.5. Wykop @boki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Odkitad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegia)ntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do bud@nmgz innych prac zezanych z tragkanalizacji
sanitarnej i deszczowe).

1.4.7. Rczne roboty ziemne roboty ziemne wykonane przyyeiu sprztu recznego (lopaty, oskardy
itp.)

1.4.8. Mechaniczne roboty ziemne roboty ziemne wykonywane przy zyciu sprztu
zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarkipveatki itp.)

1.4.9. Wykopy umocnhionewykopy otwarte, zescianami umocnionymi szalunkami petnymi lub
azurowymi.

1.4.10. Wskénik zageszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan  zagzczenia  gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Pd/Pds
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gdzie:

Pd-gestai¢ objtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfn

Pds- maksymalna ¢ptai¢ objtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgofed optymalnej, okrdona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie zPN-B-04481¢lzigaz normBN-77/8931-12, (Mg/rf)

1.4.11. Pozostale okfilenia podstawowegszgodne z obowiujgcymi,
odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami pogan w STI-01.00 ,Wymagania Ogoine" pkt. 4.0.

1.5. Ogdbine wymagania dotygze robot.
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogolne™ fkt.

2. MATERIALY (GRUNTY).
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda STI-01.00
~Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Podziat gruntow.

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatbw na kategoped wzgtdem trudnéci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablmreslono przecjtne wartdci gestasci
objetosciowej gruntdow i materiatdw w stanie naturalnyomaz wspoétczynnikow spulchnienia.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinhy¢ przez Wykonawgwykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypki wykopow. Grunty pieaye do zasypki wykopow mgdyc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdyetaa nadmiar olgtosci robot ziemnych i
za zezwoleniem kyniera. Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwpnie tedac
nadmiarem olgfosci robo6t ziemnych, zostaty za zgpthzyniera wywiezione przez Wykonawc
poza teren budowy z przeznaczeniem innyt budowa zasypki lub wykonanie prac ¢gh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnomeej obgtosci gruntow
przydatnych zezrédet wilasnych, zaakceptowanych przezyhiera. Materialy stosowane do
zasypki wykopow w miejscu gruntow niespekpigch wymogow nénosci lub  wymogow
wiasciwego zagszczenia mugz odpowiada warunkom podanym w dokumentacji geologicznej,
Dokumentacji Projektowej i kalorazowo musguzyska@ akceptag Inzyniera. Grunty i materiaty
nieprzydatne do wykonania zasypki wykopow, powinby¢ wywiezione przez Wykonawma
odklad. Zapewnienie terenéw na odktad ppledlo obowizkOéw Zamawiajcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Zynier mae nakazé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydattavynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnasci.
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Tablica 1. Podziat gruntdw i innych materiatéw naakegorie

Gestas¢ Przecgtne
objetosciow|spulchnienie
a w sianie |po
Kate-|Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu naturalnym|od pierwotne
gorie objetoscit
KN/m?®
Piasek suchbez spoiwe 15,3 od 5do 1
1 Gleba uprawna zaoralub ogrodow: 11.¢ od 5do 1.
Torf bez korzer 9,E od 20 do 3
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5 do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplezine i |17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darrgriub korzeniami grubici do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 Torf z korzeniami grubiei do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzamszttiem lub
odpadkami drewna 16,7 od15do25
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potztear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grdlsoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruz
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wyngaralo
mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina c¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczn
gtazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty rolne zleate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zleaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkar
lub gtazami o masie do 25 kg, stangeyimi do 10% oljtosci
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 19,6 od 25 do 35
4 Glinatl zwalowa z atazami do 50 ka staneewimi do 10% |20.€ od 25do 3
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddg 20,6 od 25 do 35
totupek migkki 16,7 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmzwgsazami (19,6 od 25 do 35
masie do 10 kg
19,6 od 25 do 35
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Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanegyimi 10-=-30%
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 9 m 17,7 od 30 do 45
5 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatoaiub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mikkie lubsrednio twarde stabo gkane 16,7
22.€ od 30 do 4
Opoka kredowa nekka lubzbita 16,7
22,6 od 30 do 45

1) Mniejsze wartéci stosowad przy obliczaniu iléci materialdbw na warstwy zasypki przdch
wartasci przy obliczaniu olgtosci i ilosci srodkow przewozowych.

3. SPRZT.

3.1. Ogo6lne wymagania dotygze sprztu.

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogolne" pkt. 2 Sprzt do
robot ziemnych.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyk&zsie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (ngitzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania @rutgpycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,s@mdy skrzyniowe, anocigi itp.),

- Sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- maszyn i urgdzer do wykonywania przewiertow poziomych

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu.
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w STI-01.00 , Wymagania Oggike'4.

4.2. Transport gruntow.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powing¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego odpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu.
Wydajna¢ srodkow transportowych powinna dyponadto dostosowana do wyd&gio sprztu
stosowanego do urabiania iwbudowania gr(materiatu). Zw¢kszenie odlegkei transportu
ponad wartéci zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgzone  odlegkei nie  zostaly wcZaiegj
zaakceptowane na $piie przez layniera.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STI-01.09maAbania Ogolne” pkt. 5.

5.2. Doktadna@¢ wykonania wykopow.
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powi by wigcksze ni +-10 m.
Ra&znica w stosunku do projektowanyclkdmych dna wykopu nie me przekracza+ - 2 cm.

5.3. Zasady prowadzenia robot

5.3.1 Wykonywanie robot ziemnych - wykopy otwarte

Przed przysipieniem do prac ziemnych nale powiadomé wszystkich wiacicieli
odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajcego s¢ w ulicy obgtej zakresem projektowania.
Nastpnie uprawniony geodeta powinien wytyézy
w terenie projektowangrawitacyjm kanalizac sanitarg wraz z wyprowadzeniami.

Nadmiar ziemi z wykopu natg wywozi¢ na miejskie wysypiskémieci.

Roboty ziemne pod projektowany kanat sanitarnyayaleykonywa generalnie mechanicznie.

W miejscach skrzxowan oraz zblien z istniegcym uzbrojeniem podziemnym naje prace
ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzcznie.

Przewiduje si wykonywanie wykopu na catej diugm projektowanego kanalu sanitarnego jako
waskoprzestrzenny.

Przewiduje si szeroké¢ wykopu talki, aby odlegté¢ pomidzy zewwtrznymi sciankami rur
asciamg umacnianego wykopu wyniosta 40 cm .

Szeroké¢ minimalna wykopu powinna wyndsis=100cm dla rur Dz200 mm oraz s=96,0cm
dla rur Dz 160 mm.

Przewiduje si , ze kanat sanitarny na catym swoim odcinkedte uktadany na podsypce
z piaskusredniego o grubiei 15,0cm. Podize pod kanat sanitarny nalestarannie przygotowa
Powierzchnia posadowienia rur mustlidopasowana do ksztattu powierzchni zetnanej kanatu.
Przewiduje si petrg wymiare gruntu na trasie projektowanego kanatu sanitarnego

z wyprowadzeniami. Wykongnkanalizagt sanitarg naley zasypywa piaskiem srednim
warstwami ubijagic ja mechanicznie do otrzymania ngsijacych wspoéiczynnikow zagzczenia

gruntu:
e 0-0,2mliIs=1,00
e 0-12m Is=0,97

e ponizej1,2m 1Is=0,95
Przed rozpocxiem zasypki naley zabezpieczy rure kanalizacyjg i studnie rewizyjne przed
wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przyezagzeniu.
Zasypka gruntem rodzimym (piasé&kedni) mae by wykonana w przypadku usugia z niego
kamieni, gruzu i korzeni.
Podstawowa warstwa zasypowa do wysck@0,0 cm ponad gorne sklepienie rury powinné by
zag:szczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskdagiwego stopnia zagzczenia.
Zasypk wykopu naley wykonywa zgodnie z norm PN-S-002205. Po wykonaniu robét
ziemnych nalgy teren uporgdkowa i przywroci do stanu pierwotnego.
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5.3.2. Odwodnienie wykopu
Nie przewiduje si odwodnienia wykopu.

5.3.3. Umocnienie wykopu

Przewiduje sj, ze wykopy do gibokasci 1,0 m nie bdg umacniane. Wykopy

0 gkbokadsci 1,01 m do 1,50 m projektujecgimacnig& azurowo przy pomocy wyprasek
stalowych. Dla gibokasci powyzej 1,50 m przewiduje sizastosowado umocnié wykopow
obudowy szalunkowe typu SBH. Uriioviaja one umocnienia wykopow ogpokasci od 1,5 m do
6,9 m i szerokéxi roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzym@eszalunkdéw na parcie jednostkowe
gruntu wynosi od 16 do 55 kN/An

5.3.4. Wymagania odnmie doktadngci wykonania robot ziemnych.

Wymagania odninie dokladnéci wykonania robot ziemnych podano w pkt. 5.2 nfazgch
specyfikacji.

Wskaznik zagszczenia zasypki wykopu powinien ¢bygodny z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz odrsmych norm.

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jals@i robot.
Ogolne zasady kontroli jaka robot podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogoélne™ pkt.

6.2. Kontrola wykonania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania robét ziemnych polega nar@mwaniu zgodnégi

z wymaganiami okéonymi w niniejszej specyfikacji oraz \Wokumentacji
Projektowej.

W czasie kontroli szczeg@muwag nalezy zwrock na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogasisgagh wiaciwosci,

b) zapewnienie wiziwego | bezpiecznego umocowat&@an wykopu,

c¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rol ich zakaczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie zasypki wg wymagakreslonych w niniejszej specyfikacji i odémych normach.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STI-01.00 ,\ahania Ogolne™ pkt. 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych.
Jednosti obmiarowy jest n# (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STI-01.00 ,\Afamia Ogolne™ pkt. 8. Roboty ziemne uznaje si
za wykonane zgodnie z Dokumenidejojektove,

Specyfikacy Techniczg i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatndei.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatsoi podano w STI-01.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki pomiarowej.

Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach I-IV kategorii obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypodktad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatladunek, przewiezienie i wytalun

- profilowanie dna wykopu,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teckanigj,

- uporzdkowanie terenu;

10. PRZEPISY ZWHZANE.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwaléepizewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-S1/B-03020 Grunty budowlane. Posadowierigpirednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-02480 Grunty budowlane. O#enie. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-S-02205:1998 Drogi  samochodowe.  Roboty  ziemne. ym&@gania i  badania
PN-EN- 12889:2003 Bez wykopowa budowa i badazievpodow kanalizacyjn
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej I{8I.03) § wymagania dotycre wykonania
i odbioru kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej orge ul. Jankowskiego w Ostrowie WIKp.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01.03)dde stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy zlecaniu i realizacji rob6t zyganych budowkanalizacji sanitarnej w zakresie podanym
w pkt. 1.3. ,Wymaga ogolnych”

1.3. Zakres robot olgfych Specyfikagj Techniczn.

Postanowienia wchodee w sktad niniejszej Specyfikacji Techniczne] datge robot
montazowych przy budowie kanalizacji sanitarnej zgodni2akumentagcj Projektovg zawieragca opis
techniczny i rysunki.

1.4. Okr&lenia podstawowe.

Podstawowe okéenia wyte w Specyfikacji Technicznep zgodne z obowkrzujacymi normami i
specyfikacj STI-01.00 ,Wymagania Ogolne" pkt 1.4.0.

1.5. Wymagania ogolne.

Wymagania ogoélne dotygze robét podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogdélne"1pkt0. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jak& rob6t i ich zgodnié z Dokumentagj Projektove,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniamiyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan STI-01.00
~Wymagania Ogolne" pkt 2.

Przy wykonywaniu robot zwrzanych z budow kanalizacji sanitarnej nalg zgodnie z ustagv
.Prawo Budowlane" stosowawyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone dootabri
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budbmiei Wyrobami dopuszczonymi do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictvgieviasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfiket znak bezpiecéstwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wdaiwych przepisow i dokumentow technicznych w odigeiu do wyrobow
podlegajcych tej certyfikacii,

b) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano ocenydmgéci i wydano certyfikat zgodrdoi lub
deklarac} zgodndci z Polslg Normg lub aprobag techniczi, mapce istotny wptyw na spetnienie co
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najmniej jednego z wymagaodstawowych - w odedieniu do wyrobow nieobfych certyfikacy na
znak bezpieczestwa,

¢) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrolmievmagcych istotnego wptywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i  stamoyeh wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, edacej zahcznikiem do rozpowgzenia Ministra SWIA z
dn. 31.07.1998r.

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorggodnie z ogbnymi przepisami
dokonano, oceny zgodfm z zharmonizowafn normy europejsik do Polskich Norm, z europejsk
aprobad techniczg lub krajowg specyfikacy techniczg panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej
uznan przez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi. Dopuszczone do
jednostkowego stosowania w obiekcie budowta g wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej spgtzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z razplzeniem Ministra SWIA z dn. 05.08.1998r.
wydat Gwiadczenie wskazgge, ze zapewniono zgod&é wyrobu z § dokumentag oraz z
przepisami i obowgzujgcymi normami. Zgodnie z art. 46 ustawy ,Prawo Butime" kierownik
budowy obowizany jest przez okres wykonywania robo6t budowlarnyaechowywa certyfikaty,
deklaracje zgodrgi, aprobaty techniczne iswiadczenie oraz udaginiat je przedstawicielom
uprawnionych organéw.

2.2. Materialy do budowy kanalizacji sanitarnej

Projektuje s} zastosowa dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ngmtjiagce materiaty
podstawowe:
» kanalizacja sanitarna z rur PVC-U SN 8 klasy Szcusllg wargows.

- rury Dz 200 x 5,9 mm L =386,0 m
-rury Dz 160 x 4,7 mm L=181,0 m
 trojnik PVC — U T200/160 mm klasy S szt.31
» korki PVC-U Dz 160 mm szt.3
* Kkorki PVC-U Dz 160 mm szt.35
+ studnie rewizyjne betonowg 1000

zgodne z normmPN-EN 1917:2004/AC:2009 szt.8
- wiazyzeliwno-betonowe D400 z wentylac] szt.4
- wiazyzeliwno-betonowe D400 bez wentylacji A7t
* studnia rewizyjna z tworzywa sztucznegérednicy Dz425 mm kpl.1
* wiazzeliwno-betonowy C250 szt.l
3. SPRZT

Warunki ogdlne dotyege stosowania spim podano w STIF01.00 ,Wymagania Ogdlne" pkt. ZisBtvany
sprzt bedzie zgodny z DokumentacProjektove lub inny, jeeli zostanie zatwierdzony przezyniera.
Roboty zwizane z budowvkanalizacji sanitarnejelda wykonywane ¢cznie oraz przy pomocy ngstijgcych
narzdzi i uradzei:

-koparka o péj. tgki 0,60 n¥ ,

-koparka o poj. tyki — 0,25 - 0,40

-koparka chwytakowa o poj. chwytaka 0,Z5m

-spycharka 55 kW,

-spycharka 74 kW,

42



-zrywarka przyczepna

-walec statyczny samojezdny

-walec wibracyjny samojezdny

-zag;szczarka wibracyjna

-zespot pgdotworczy przewgny 10,0 kVA

-zuraw samochodowy do 4 t,

-wiertnica dla przewiertow sterowanych lub poziolmyc
-zgrzewarki doczotowa oraz elektrooporowa dla i&r P

4.0. TRANSPORT.

Ogdlne warunki dotyee srodkow transportu podano w STI-01.00 ,Wymagania I@g0 pkt. 4.
Zatadunek i roziadunek materiatbw Wykonawegldie wykonywat z zachowaniegrodkéw
ostrangsci zapobiegagych uszkodzeniom materialow. Stosowamedki transportu éda zgodne z
Dokumentagj Projektow lub inne, jeeli zostag zatwierdzone przez igniera. Do robot zvgzanych z
budow kanalizacji deszczowegtls stosowane nagiujacesrodki transportu:

- samochod dostawczy 0,9 t,

- samochdéd samowytadowczy 5-10 t,

- samochod samowytadowczy do 5 t,

- samochod skrzyniowy 5-10 t,

- samochaod skrzyniowy z wygarky o fadowndci do 5 t,

- ciggnik kotowy do 50 KM

- przyczepa samowytadowcza daggmika 5 t

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w STI-01.00. ,Wymagangdl@®e" pkt. 5.
Wykonawca zobowzany jest przedstawinzynierowi do zatwierdzenia zarys metodologii robi@zo
graficzny harmonogram robot oklgacy wszystkie warunki, w ktorycheta wykonywane roboty
zwigzane z budowkanalizacji sanitarne.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.

Os projektowanych kanatow i obiektow na sieci (stafinusi wytyczy uprawniony geodeta. $Qpowinna
zost@ oznaczona w sposoéb trwaly i widoczny, przez zalogstanie tacucha reperéw roboczych.
Poszczegolne punkty osi trasy powinny zidgteznaczone przy pomocy drewnianych kotkdw tzrkduet
osiowych z gweédziami. Kotki osiowe powinny kywbite przy kadej zmianie kierunku trasy, a- na
prostych odcinkach co 30-50 m. Nadgm prostym odcinku powinny zo§tamieszczone co najmniej trzy
punkty. Kotki swiadki powinny by wbijane na obu stronach wykop, tak aby bytazinmee odtworzenie

osi wykopu podczas wykonywania robot ziemnych. Yeériee zabudowanym repery robocze w ksztaicie
hakow lubsrub powinny by montowane nécianach budynkow. Fguch znakow powinien byowizany

Z pastwowy siech reperow.
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5.1.2. Wykopy.

Wykopy dla kanatéw g wykonywane¢gcznie lub mechanicznie, .doelgbkasci 0,1-0,2 m mniejszej i
projektowana i pogbiane do wigciwej wartdgci bezpdrednio przed utzeniem podiga lub rur.
Minimalna szerok& wykopu mierzona wevgtiz obudowy powinna By dostosowana ddrednicy
rurocggu. Przewiduje siszeroké¢ wykopu talg aby odlegié¢ pomedzy zewgtrznymisciankami rur a
ciarg umocnionego wykopu wynosita 40cm. Szergkminimalna wykopu powinna wyndasi
s$=100,0 cm dla rur Dz 200 mm oraz s=96,0 dla rud 62 mm.

Szeroké¢ wykopu nie mege by zmniejszana podczas maitaurocggu na powierzchni i uktadania calych
ciggbw rur w wykopie. Wszystkie napotkane na trasie&kamywanego wykopu ruragli podziemne,
krzyzujace st lub réwnolegte do wykopu powinny zaSteabezpieczone przed uszkodzeniem ova jest
to konieczne, podwieszone w sposéb gwargytuich dziatanie. Odchylenie kradzi wykopu na dnie w
odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 ¢Po. lub w czasie wykonywania wykopu ngle
sprawdzt (z udzialem layniera), czy rodzaj gleby odpowiada konstrukcjidamentu okrdonej w
projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinygaifistalowana stopniowo, w miapogkbiania
wykopu i stopniowo demontowania podczas zasypywaagszczania.

5.1.3. Odwodnienie wykopow.
Nie przewiduje si odwodnienia wykopu.
5.1.4. Uktadanie przewodow.

Przewiduje s wykonanie 100% wymiany gruntu na calej trasie ks kanalizacji sanitarnej.
Kanalizacp sanitarg uktad& nalezy na podsypce z piaskéredniego o gr. 15 cm z doktadnym
zag:szczeniem i podbiciem pod pecitenie kielichowe.

Studzienki rewizyjne ukladanalezy na podsypce z piaskredniego o gr. 20 cm.

W przypadku zaistnienia mawvos¢ ukladania ruroggu na gruncie rodzimym nale stosowa sie do
nastpujacych zalece

Kanaly ukltadane w gruncie powinny mhigaturaine podie kedace nienaruszonym sypkim gruntem o
naturalnej wilgotnéci o wytrzymatdci wigkszej nz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480, uformowanym
zgodnie z ksztaltem dna rurggii (w celu oparcia dna rurggu na calej jego diuga i na ¥4 obwodu), bez
powodowania nafenia no korozj Grubd¢ warstwy zabezpieczgej naturalne podie przed
naruszaniem  struktury gruntu powinna wydoBi2m. Odchylenie gruko warstwy nie powinno
przekracz& +/-3 cm. Warstwa ta powinna dyisuwana bezprednio przed ukladaniem rurggu. Po
usungciu warstwy zabezpieczagj naley wykona podsypk zgodnie z DokumentagcProjektovd.

5.1.6. Zasypywanie i zagzczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosiauszone i 0czyszczone z pozostalpo instalowaniu
rurochgu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nienpgypowodowd uszkodzenia ruragu, jak
rowniez wodoodpornej izolacji. Gruliowarstwy zabezpieczgijej w strefie niebezpiecznej ponad
gorg rurochggu powinna wynosi co najmniej 0,3 m. Jako materiat do zasypywania direfy
niebezpiecznej natg zastosowagrunt mineralny, sypki, drobno Idlbednioziarnisty, nie skalisty, bez
bryt i kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480. Materiayty do zasypywania powinien zostaubity z
obu stron ruroggu przy pomocy specjalnego kompaktoraszeeegolnym zwracaniem uwagi na
wykopy pod miejscami pgtzer rurocggow. Najwaniejsze jest zagzczanie i ubijanie gruntu w tak
zwanych pachwinach rurggu. Ubijanie powinno kywykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stron
rurocggu, zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie ragpci powinno by wykonywane z
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wykorzystaniem gruntu rodzimego lub wskazanego wkubDentacji Projektowej, warstwami, z
jednoczesnym zagzczaniem zgodnie z nogrPN-S-002205Sciany zbiornikéw przepompowsciekow
obsypywa nalezy zasyplg piaskowozwirows (pospots) bez kamieni wikszych nk 25 mm i zagscic
grunt.

5.1.7. Roboty montawe.

Uzyte materialy oraz sposob wykonania kanalizacjitaamej z rur PVC-U musg odpowiada
przepisom i normom zawartym w ,Warunkach technycin wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt 9.COBRTI Instal.

Kanalizacg sanitarg naleey uklad& na odpowiednio przygotowanym  podto
Dno wykopu kanalizacji naly wykon& ze spadkiem przewidzianym w projekcie technicznym.
Utozone rury kanalizacyjne muscisle przylega do podiaa na catej diugai.

Studnie rewizyjne betonowep 1000 mm wykona& naleey zgodne z norm PN-EN
1917:2004/AC:2009 i zaopatrzy zwezki betonowe o wysoki h=0,60 m.

Studnie betonowe 1000 mm produkowane zgodnie zgodne z noRN-EN 1917:2004/AC:2009
nie wymagaj stosowania pigcieni odcgzajagcych. Studnie rewizyjne dla wszystkich kanatow
sanitarnych naley zaopatrzy przemiennie we wiazyzeliwno-betonowe  klasy D 400
wentylowane oraz niewentylowane.

Przed i za kada studni kanalizacyj betonowy nalezy zamontowé kréciec bosy lub kielichowy
¢ 200 (przegub) o diugoi L = 600 mm. Kinety w studniach rewizyjnych natgokry
dwusktadnikowym materiatem typu POXITAR F. Stugrewizyjmg Dz425 mm z tworzywa
sztucznego naky wykon& zgodnie z instrukgjich montau wydan przez producenta.

Posadowd ja nalezy na stopie fundamentowej z betonu klasy C12/15

o wymiarach 70,0x70,0x14,0 cm oraz na podsypcagkpsredniego o grubiei 15 cm.

Studni nalery zaopatrzy w prefabrykowas ptyte gtéwrng odcigzajaca z betonu klasy C25/30.
Ptyty te g elementem studni rewizyjnych i dostarczoaevsaz z ny przez producenta. Studni
rewizyjna Dz425 mm z tworzywa sztucznego zaopatmglery we wiazzeliwny C250.

Wiazy dla studni rewizyjnych w drogach nieutwardgam naley umieszcza réwno
z terenem. W przyszioi przy ewentualnym wykonywaniu nawierzchni utwandej
w poszczegolnych drogach studnigidregulowane do wysokoi projektowanej nawierzchni.

51.8.Badanie szczelsa kanalizaciji.

Rurochgi kanalizacyjne powinny podlegidadaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i irdittji wod
gruntowych do- ruroggu.

Badanie eksfiltracji polega na napetnieniu ruggaikanalizacyjnego wagltacznie ze studniami.

Po osiagnigciu przez wod w goérnej studni wysokai rownej 0,5 m ponad gasrkrawedz wiotu,
nalezy napetniony ruroag pozostawd na | godzig. Po uptywie | godziny nie powinien nagic zaden
wyciek oraz na patzeniach nie magpojawi sic krople wody. Zabrania" sidolewania wody podczas
badania. W czasie badania poziom wody gruntowejirpew zostéa co najmniej 0,5 m pomngj
dna wykopu.

5.2. Warunki szczegotowe.

Projektuje s kanalizag} sanitarg grawitacyjm z rur PCV-U z&ciankg litg SN 8
klasy S wg PN-EN 1401:1999scednicy Dz 200 x 5,9 mmadzorg na uszczelki.

45



Projektuje sj kanaty sanitarny KS-1 w pasie drogowym oraz trzypmewadzenia poza pas
drogowy w celu dalszej rozbudowy sieci kanalizaajias¢pujacych dtugdciach:

* kanat sanitarny KS-1 o dluga L=357,0 m

* wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej W-1 o digd.=9,0m

» wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej W-2 o dirjd.=10,0m

» wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej W-2 o dirjd.=10,0m
Catkowita dtugéc¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej Dz 200 mmnasi L=386,0m.
Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje esiem studni rewizyjnyclp 1000mm betonowych
wykonanych zgodnie z nognPN-EN 1917:2004/AC:2009 oraz naaeteniu studri rewizyjm
Dz425mm z tworzywa sztucznego wykonargodnie z norm PN-EN 13508-2 i posiadgia
aprobag techniczi ITB. Wszystkie studnie natg wyposay¢ we wiazyzeliwno-betonowe.
W celu odprowadzenigciekdw z przylegtych do kanatu sanitarnego niermebtiei projektuje s
projektuje s¢ wyprowadzenia z rur PVC-U zgianky lita SN8 klasy S wg PN-EN 1401:1999
o srednicy Dz 160 x 4,7 mmadzonych na uszczelki. Projektuje $izydzigci pie¢ wyprowadzé
kanalizacji sanitarnej c¢znej diugéci L=181,0.Cztery wyprowadzenia wtzone zostando
projektowanej kanalizacji sanitarnej przez projekdoe studnie rewizyjn@l000 mm a pozostate
trzydziesci jeden w trojnik podiczeniowyT 200/160 mm.
WODKAN Przedstbiorstwo Wodocigéw i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim realizuj
budowe wyprowadzé w kierunku przylegtych nieruchomsc w pasie drogowym. Przydze
sanitarne na terenie nieruchoftio wykonane zostanie przez \#aciela nieruchomgxi
po wydaniu warunkéw technicznych przez WODKAN SBxojektowane wyprowadzenia z pasa
jezdni zakdczy¢ nalezy korkiem PVC-U osrednicy Dz 160 mm. Na przdzach sanitarnych w
odlegtaci max do 1,0 m od granicy dziatek zabudéwalery studnie inspekcyjne z tworzywa
sztucznego drednicy @ 315 mm oraz przykanalik sanitarny do mkdy Spadki wyprowadze
kanalizacji sanitarnej wyniknz ustalé wysokaciowych w trakcie budowy lecz nie mpdpyc¢
mniejsze ni 1,5%. Przed przygpieniem do prac zwranych z wykonaniem wyprowadre
kanalizacji sanitarnych natg porozumié si¢ z wiscicielami poszczegolinych budynkow.

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej nglerzestrzega przepisow bezpiecastwa | higieny
pracy zawartych w odsnych rozporzdzeniach i przepisach.

7. KONTROLA JAKGSCI.

7.1. Zasady ogolne.

Ogolne zasady dotygze kontroli jakéci podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogdlne" pkt. 6.koa
jakasci wykonywanych roboét daizie dokonywana przez poréwnanie wykonanych robbbkumentag
Projektova, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgoéinowarunkami technicznymi.

7.2. Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej sanitarpejega na sprawdzeniu zgodtidudowy z projektem.
Nalezy sprawda:

a) wytyczenie osi przewodu,
b) szerok&t wykopu,
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c) gkbokas¢ wykopu,

d) szalowanie wykopu,

e) zabezpieczenie od alden ruchu kotowego,
f) odlegtéc¢ od budowy ssiadugcej,

g) zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
h) rodzaj podiza,

i) rodzaj rur i ksztaltek,

J) skiadowanie rur i ksztaltek,

k) ulazenie przewodu,

[) zag:szczenie obsypki przewodu,

}) studzienki kanalizacyjne,

Os przewodu, powinna lByzgodna z wytyczeniem wykonanym przez gepdetdowizaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodexgjnyprzy spetnieniu wymagyaviasciwego rozporgdzenia.
Glebokas¢ wykopu powinna b§ zgodna z 5.1.2. Natomiast maksymalna szééokgkopu nie
powinna przekraczaszerokéci okreslonej w projekcie. Wykop powinien byabezpieczony przed naptywem
wod opadowych. Przed naptywem wod opadowych pewizabezpieczaodpowiednio wyprofilowany
teren. Spos6b obignia wod gruntowych powinien bywykonany zgodnie z Dokumentacj
Projektovs. Szalowaniescian wykopu powinno zabezpiedzyego stateczrig i jesli projekt nie
przewiduje inaczej, szalowanie to powinn@ bgguwane w migrpostpu zasypki wykopu.

W obrbie klina odtamu niezabezpieczonycian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.

Jeili komunikacja odbywa siw obrbie odtamuscian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpovegdni
obudowy wykopu. Odlegkd budynkéw od przewoddw sieci kanalizacyjnej ékaja odrebne przepisy,
zmniejszenie tych odlegd wymaga kadorazowo opracowania odpowiedniego zabezpiecze
Zabezpieczenie skrzgwan innych przewodow podziemnych z wykopem powinn@ lyykonane
zgodnie z Dokumentacj Projektovy, Specyfikacjami  Technicznymi odpowiednimi przepisami.
Zabezpieczenie tych  przewoddéw polega na&h i podwieszeniu, ochronie  przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy ooghronie przed ichscieciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury,takkz, studzienki kanalizacyjne, armatura,
powinny by zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, rownymogad Wybrany rodzaj podia
pod ukfadane ruroggi okresla Dokumentacja Projektowa. Na pozlio naturalnym przewod
powinien by zagkbiony na catej diugi, co najmniej na 50% swojego obwodu. Na pedto
naturalnym z podsypkoraz podtau wzmocnionym, przewdd powinien dyitozony zgodnie z
Dokumentacj Projektows. Obsypka przewodu powinnadprzeprowadzona szczegolnie starannie,
zagszczonagceznie lub mechanicznie, w zatesci od wymaga ustalonych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wykorarstudzienek kanalizacyjnych zgodnie z
Dokumentagj Projektova. Wysoka¢ zasypki wsgpnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury,
nie powinna by mniejsza nt 30cm. Zagszczanie zasypki wgtnej powinno w zasadzie odbygva
sie recznie. Zagszczenie zasypki gtownej przewodu z@mo odbywé sk mechanicznie.
Ustalony stopi& zag:szczenia gruntu powinien byotwierdzony przez geologa.

8. OBMIARY ROBOT.

Ogolne zasady dotysze obmiarow robot podano w STI-01.00 ,Wymaganial@edkt. 7.

Jednostki obmiarowe :iastpujace:

- m: rurocigi  grawitacyjne razem z  wykopem, umocmeni podigem i warstvy
zasypki i probami, na podstawie pomiaru w terenie,
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- szt studnie rewizyjne, wdzenia, rury ochronne, na podstawie pomiarow witere
- opaski betonowe, wzmocnienia, itp., na podstaameiaru w terenie.

9. ODBIOR ROBOT.

Ogllne zasady dotygze odbioru robo6t podano w STI-01.00 ,Wymagania @gblpkt. 8.9.1.
Rodzaje badaprzy odbiorze.

9.1.1. Odbidr techniczny egciowy

Badania przy odbiorze technicznym polegs:

a) zbadaniu -zgodsa- usytuowania i diugei przewodu z dokumentaq inwentaryzag geodezyjn.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu odag/czonej nie powinno" przekracza2cm.
Dopuszczalne odchyleniegdnych ut@zonego przewodu od przewidzianych w projekcie nigipoo
przekraczé+lcm,

b) zbadaniu podi@ naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniaLgrunt

W przypadku naruszenia podénaturalnego, sposob jego gszrzenia powinien

by¢ uzgodniony z laynierem lub projektantem,

c) zbadaniu podia wzmocnionego przez sprawdzenie jego dgwibad rodzaju, zgodnie z
dokumentagj,

c) zbadaniu materiatu ziemneggytego do podsypki i osypki przewodu, ktory powinlkeyd drobny

i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teowinien by zag:szczony,

d) zbadaniu szczelbd przewodu. Badanie szczekoo nalery przeprowadz zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnepinna gwarantowa utrzymanie
przez okres 30 minut&iienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanetginéa przewodu
wodg do poziomu terenu. €hienie to nie mge by mniejsze ni IO kPa i weksze nk 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotaz szczelnii przewoddw grawitacyjnychas
spetnione, j&li uzupetnienie wody do pogikowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej:

- 0,15 1/nt dla przewodow;

- 0,2 lInt dla przewod6w wraz ze studzienkami kanalizacyjmyaizowymi,

- 0,4 IInt dla studzienek kanalizacyjnych

Przy bez wykopowej budowie przewoddw kanalizacyinyc gruncie naley zbadé usytuowanie i
diugas¢ przewodu zgodnie z dokumentacjnwentaryzacyjas geodezyjn oraz zbada jego
szczelnéci. Badania szczeldoi nalezy przeprowadd zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki bafla
powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokoterdhyr szczelnéci  przewodu,
inwentaryzag geodezyjn (dopuszcza @i inwentaryzag szkicows) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodrsoi z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, tydzacymi rur i
ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zfteen wpustow studzienek kanalizacyjnych jest
przedi@zony podczas spisywania protokotu odbioru technigane czs$ciowego, ktéry stanowi
podstaw do decyzji o mgiwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu siealizacyjne;.
Wymagane jest fe dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanadbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobogzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
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przy odbiorze technicznym - gxiowym przewodu kanalizacyjnego, zgiodnwestorowi do
odbioru roboty ulegage zakryciu, zapewhi dokonanie préb i sprawdzenie przewodu,
zapewné geodezyjg inwentaryzacgj przewodu, przygotowadokumentag powykonawcay.

9.1.2. Odbior techniczny kowy.

Badania przy odbiorze technicznymmkowym, polegaj na:

a) zbadaniu zgodso dokumentacji technicznej ze stanem faktyczninwentaryzacj geodezyijn,

b) zbadaniu zgods&a protokotu odbioru wynikow badazagszczenia gruntu zasypki wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokotow préb szczeitigprzewodow kanalizacyjnych,

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z:

a) protokotami odbioréw technicznychregzowych przewodu kanalizacyjnego,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczaemy,

¢) wynikami stopnia zggzczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzagjgeodezyjn,

e) protokotem szczelda systemu kanalizacji grawitacyjnej,

nalezy przekazé Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kaaeyjnej. Konieczne. jest
dokonanie wpisu do dziennika budowy o/kemaniu odbioru kicowego. Teren po budowie
przewodu kanalizacyjnego, powiniencébgoprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik bugow
przekazuje inwestorowi instrukcjobstugi systemu kanalizacyjnego. Kierownik jest@wigzany,
zgodnie z art. 57 ust. | p. 2 ustawy Prawo budojlarey odbiorze kewowym ziay¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjneggodnie z projektem i warunkami pozwoleraa n
budowe,

- 0 doprowadzeniu do naigego stanu i pogglku terenu budowy, a taix w razie korzystania z ulic i
sgsiadujcych nieruchomiei.

10. PODSTAWA PLATNGCI.
10.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady dotygze podstawy ptatrsoi podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogoélne" pkt. 9.

10.2. Pfatngci.

Ptatngci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i ogejakasci robot w oparciu o pomiary
wyniki bada laboratoryjnych Cena za wykonane roboty obejmuje:
- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczaagy,

- wykonanie wykopOw razem z umocnienigeran,

- zakup materiatoéw i uggzen,

- transport materialdw i wdzer na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podi@, podsypki z piasku, z zeggczeniem,

- usun¢cie ewentualnych kolizji,

- usuniecie materiatdw pochagych z demontau,

- ukiadanie i montarur kanalizacji grawitacyjnej ze studniami

- ulazenie i monta przepompowniciekow

- sprawdzanie szczeliwd rurocggéw kanalizacyjnych,
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wykonanie przéf szczelnych wcianach studni
wykonanie izolacji termicznej kanalizacji dannej
doprowadzenie placu budowy do stanu pierwaineg

11. PRZEPISY ZWHZANE.

11.1. Normy

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne ruggéiv utazonych w ziemi w ra@nych
warunkach obarzen. Czs¢ 1: Wymagania ogolne.

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizaajny

3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizaeyinWymagania i badania przy
odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

4. PN-EN 295: 2000 Rury i ksztaltki kamionkowe i iclotgczenia w sieci drerawe) i

kanalizacyjnej.

PN-EN-1452-1-5:2000 Rury i ksztattki PVC-U oraz ZAT-01-001

PN-EN 12201 Systemy przewoddw z tworzyw sztuczrdalprzesytania wody. Polietylen

(PE)

PN-EN 752-1:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogiddiedinicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewatrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewatrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

0 PN-EN 752-4:2001 Zewttrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrawlezi

oddziatywanie narodowisko.

11.PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotymz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

12.PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizaey

13.PN-EN 124:2000 Zwigczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, b@ldypu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

14.PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

15.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw.

16.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

17.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

18.PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

19.PN-88/6731-08 Beton zwykly

20.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte piaewodoéw wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

21.PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagamiaakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

o g
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22.PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne ruegmw utazonych w ziemi w ranych warunkach
obcigzen. Cz$¢ 1: Wymagania ogolne.

23.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#égania i badania.

24.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczania gruntu.

25.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia, symbole, podziat i opis gruntow.

26.PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie b@epmie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

27.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

28.PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie pozéw kanalizacyjnych

11.2. Inne

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kamadiyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (IDANr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia
2003 r. z péniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagtes@waniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlan2h. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.).

5. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001 r. w sprawie bezpiedztwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i ifnmyczdzer technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118zp1263 z dnia 15 pdziernika
2001 r.).

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwceD2Q. w sprawie informacji
dotyczice] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 li&®3 r.).

7. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @&rzenia 1997r. w sprawie
0golnych przepisOw bezpieamdwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844drea 23
pazdziernika 1997 r.).

8. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 1 padziernika
1993 roku w sprawie bezpiegmtwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1998Ir.96, poz. 437).

9. Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w egpea warunkow
wprowadzaniasciekow do urzdzen kanalizacyjnych stanowdéych mienie komunalne.
(Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

10.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedmia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpate drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 m&89 r.).

11.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz573dnia 3 sierpnia 2000 r.).

12.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 5 maja 1999r. w
sprawie okrélenia odlegtéci i warunkédw dopuszczagych usytuowanie drzew lub
krzewow, elementdw ochrony akustycznej, wykonywamiadt ziemnych budynkow lub
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budowli w gisiedztwie linii kolejowych oraz sposobu gdzania i utrzymywania zaston
odsnieznych i paséw przeciwp@arowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

13.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopattz w wod@ i zbiorowym
odprowadzanigciekdéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

14.Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. wawie wykonania
niektérych przepisow ustawy o drogach publicznydh.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz.
239, Nr 136/95 poz. 670)

15.Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvenia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenigen® oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 355

16.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 1@Bpoz. 1133)

17.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)

18.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 mpYzniejszymi zmianami)

19.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodop wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i p@&eBmego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

20.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okr@lenia wykazu wyrobéw budowlanych nie mp@jch istotnego wpltywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosoveanyedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 6@3)

21.Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 rspvawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzé zagraenie albo stgcych ochronie lub ratowanigycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpiears#wa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegaych obowjzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodngi (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

22.Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 styczr#800 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszcaajch do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie
albo, ktore shag ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodee z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumieniesprawie
uznawania certyfikatu zgod#m lub deklaracji zgodniwi wystawianej przez producenta,
oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 pd) 5
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