PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANZY INSTALACYJNEJ
AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA "CYBA”

63-400 Ostrow Wielkopolski ul. Ko$ciuszki4/6
tel./fax 062/736-83-14

tel. kom. 0602/31-79-80

NIP 622-010-09-88

REGON 59-3-611-25245

PKO O/Ostréw Wikp. 20-10202267-116620159

SPECY FIKACJA TECHNICZNA
WY KONANIA | ODBIORU ROBOT

OBIEKT : » Opracowanie dokumentacji techniczng projektowo-
kosztorysowej sieci wodociagowej oraz kanatu sanitar nego”

LOKALIZACJA: rejon ulic Klasztornej i Strzeleckiej
dz. nr 5/19, obr. 0124
jedn. ewid. 301701_1 Ostrow Wielkopolski
63-400 Ostréw Wikp.

INWESTOR: WODKAN
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostrow Wielkopolski

KAT. BUD.: XXVI
BRANZA: Sanitarna
TEMAT : SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ
ETAP I
Imie i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Maciej Cyba UAN 7342-3/94

Sprawdzajgcy | mgr inz. Bartosz Cyba WKP/0345/PO0OS/12

Ostréw Wielkopolski , kwiecien 2017r.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00 - WYMAGANIA OGOL NE (45000000-7)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczng (ST) sg3 wymagania ogdlne dotyczace wykonaniai odbioru
robét instalacyjnych dla projektowang) sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarngl w rejonie ulic
Klasztorng i Strzeleckig dz. nr 5/19 obreb 0124 w Ostrowie Wie kopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg 0 zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszg) specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakresrob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji obgimujg wymagania ogélne, wspolne dla robét budowlanych
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

ST 01.01 — roboty ziemne
ST 01.02 — sie¢ kanalizacji sanitarnej
ST 01.03 — sie¢ wodociggowa z rur PE

1.4. Okr&slenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym
nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowigcy catosé¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matg architektury;

1.4.2. budynku
nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym

nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowe lub
grupowsj, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catose,
w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecg niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokau
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite] nieprzekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

1.4.4. budowli

nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odr¢bne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow skiadajgcych sie nacatosé uzytkows.



1.4.5. obiekcie malgj architektury
nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, aw szczegolnosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowsj,

uzytkowe stuzace rekreacji codzienng i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwalosci techniczngj, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczne i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzeniarozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie
nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze odbudowe,
rozbudoweg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych
nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace poleggace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie
nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istnigigcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace konserwacji.

1.4.10. ur zgdzeniach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytaczai urzadzeniainstaacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przegjazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy

nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrg prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowanga przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujagcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe
nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalgjacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywani e rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw cze¢sciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metods
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej
nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym
nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podiegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.



1.4.17. aprobacie technicznej
nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowaniaw budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie
nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyr obie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

1.4.20. organie samor zadu zawodowego

nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.
zm.).

1.4.21. obszar ze oddzialywania obiektu
nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograni czenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie
nalezy przez to rozumie¢ kwote naeznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustaws
obowigzkowe kontrol e dokonywane przez witasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowsej)
nalezy przez to rozumieé droge specja nie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy
nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzef i okolicznosci zachodzacych w
czasi e wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzianos¢ za prowadzong
budowe.

1.4.26. r g estrze obmiar éw

nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inzyniera ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentuanie
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podiegaja potwierdzeniu przez Inzyniera
budowlanego.

1.4.27. laboratorium
nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiagjgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawigjgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzaow
prowadzonych robdt.

1.4.28. materiatach

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjag projektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.29. odpowiednigj zgodnosci

nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inzyniera
nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej



dotyczgce sposobu redlizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie
nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektows).

1.4.32. rekultywagji
nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania
nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkgji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebraniai przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych
nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot
nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektor ze nadzor u inwestor skiego

osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodziel ne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajagcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37. instrukgji techniczng obstugi (eksploatacji)

opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslgjgca rodzaje i
kolejnos¢ lub wspotzal eznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach
oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowiai pewnych innych aspektéw interesu wspolnego,
jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich

oznaczaja hormy przyjete przez Europeiski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europegiski Komitet
Standaryzacji  elektrotechniczngg (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmoni zacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziataniatych organizacji.

1.4.40. pr zedmiar ze r ob6t

to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolginosci technologiczng ich
wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczeg6towy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej
minimany zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scal eniarobot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien

jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europgskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawigagcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwier publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 magja 2004 r.



1.4.43. Zar zadzaj acym realizacja umowy

jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalg
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawigjacego,upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentagji
projektows i dwakomplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzianosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali nawlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczeniai dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzglednigjacym podzial na dokumentacje
projektowsy:

- dostarczong przez Zamawigjacego,

- Sporzadzong przez \WWykonawce.

1.5.3 Zgodnosé rob6t z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate] dokumentacji.

W przypadku rozhieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolgjnosé ich waznosci
wymienionaw ,, Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, kt6ry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentual nych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazhigjsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Widkosci okreslone w dokumentacji projektowe) i w SST beda uwazane za wartosci docel owe, od ktorych
dopuszczane s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie begda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowal gjaca jakos¢ eementu budowli, to takie materiaty zostang
zastagpioneinnymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie nakoszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczeniai odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne
do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
ceneg umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowat w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska natural nego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podgimowa¢ wszelkie konieczne kroki majagce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm



dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozarul.

1.5.6. Ochrona przeciwpozar owa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarows).

Wykonawca bgdzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t abo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publiczng i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkigf pomocy
potrzebng przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia nai z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwai higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zyciai zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uzngje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnel zaptaciei s3 uwzglednione w cenie umownsy.

1.5.10. Ochronai utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedziany za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowse) i
samorzadowseyj, ktore s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedziany za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).



Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawigjac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Zr6dta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan |aboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetnigja wymagania SST w czasie
postepu robdt.

Pozostatle materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowaw Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje nawtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywaniei skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z I nspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
poznig zamieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Zatwierdzenie materiatu.

Materiaty budowlane zgodne z SST i dokumentacjg projektowa nie wymagajg zatwierdzenia. Wykonawca
na biezaco bedzie informowat o stosowanych materiatach budowlanych inzyniera. W przypadku pozycji
zmiany materiatu budowlanego Wykonawca ma obowiazek uzyska¢ akceptacje inspektora. Wykonawca
ma obowigzek uzyska¢ zatwierdzenie przed montazem wszelkiel armatury i urzadzen w tym urzadzen
pomiarowych. W tym celu przedtozy u zamawiajacego odpowiednie karty/DTR urzadzen i armatury.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferts
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnieniajakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzynieraw terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ péznig



zmieniany bez jego zgody.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzynieraw terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczanych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé Sie z czesci opisowe i
graficzng,

- plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

5.2.1. Wykonawca ponos odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inzyniera

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i el ementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie poznigj niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
rob6t w takig sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektows, wytyczenie
wszystkich projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperéw
oraz wyznaczy kierunki i spadki. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej
podczas wytyczania rob6t, obmiaru robdt, inwentaryzacji powykonawczej. Operaty geodezyjne beda
podstawa do okreslania obmiaru robét. Wykonawca wniesie pomiary inwentaryzacyjne do zasobow
geodezyjnych w lokanym Wydzide Geodezyjnym na zasadach obowigzujacych w tg instytucji.
Wykonawca przekaze celem zatgczenia do zgtoszenia zakonczenie robét do PINB trzy egzemplarze mapy
w wergji papierowe i jeden w wersgji elektronicznej wraz z kopia operatu geodezyjnego wraz z kartami
studni. Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami geodezyjnymi ponosi Wykonawca.

5.2.6. Wszystkie polecenia Inspektora dotyczace realizacji rob6t bedg realizowane przez Wykonawce w
czasie wyznaczonym przez Inspektora pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu



wstrzymania rob6t w takigj sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.7. Inspektor nie moze wymaga¢ realizacji rob6t w sposdb stwarzajacy zagrozenie, ani wyznacza¢
terminéw, ktére nie s3 realne z technicznego badz technologicznego punktu widzenia, albo tez znaczaco
przekraczajg mozliwosci Wykonawcy w zakresie okreslong w umowie ilosci zaangazowanych srodkéw i
ludzi.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI| JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inzyniera
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnieniajakosci winien zawierac:

organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét, - organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem rob6t, - plan bezpieczefistwai ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sob odpowiedzianych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow robdt,

system (sposob i procedurg) proponowang kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis |aboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywaniatych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodza i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czesto- tliwoscig zapewniagjgcyg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
nawyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunicte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beds odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nhorm. W przypadku, gdy
normy nie obgimuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowat mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie poznig jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnieniajakosci.

Wyniki badan (kopi€) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez I nzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzednig weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatbw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z dokumentacjag projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobieraniaprébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskig Normy,
jezdi nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1i ktére spetniajag wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny je cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawigjacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beds dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mieniaoraz techniczngj strony budowy.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznikai opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawigjacego dokumentacji projektowsy,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnieniajakosci i harmonograméw robat,

terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenialnzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikaacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podliegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami Klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji
projektows),

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rohot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowaniasig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecialub
Zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalgjacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodniongj w programie zapewnieniajakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

pozwol enie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziang prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzynierai przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co ngimniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indzig w SST nie zwa nia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostana poprawione wg ustalen Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigczng ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

7.2. Zasady okreslaniailosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowsej i przedmiarze
robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beds zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewnigiagc w sposob ciagty zachowanie dokiadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Prace obj¢te ninigjszg specyfikacjg bedg w oparciu 0 umowng cene ryczattowa. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objete ninigjsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki) moga one by¢ wykorzystane
do obmiaru/szacowania zaawansowania robot.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaj e odbior éw robot
W zaleznosci od ustal en odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr rohdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalng ocenie jakosci wykonywanych rob6t
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

13



ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ dangj czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poznig jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robbt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawiergigcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjagcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komiga odbiergjaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualngl oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowsg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegagjacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetnigjgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetnigjacych w
poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjie, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komiga oceni pomniejszona
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petnigjace lub zamienne),

protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustaleniatechnologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnieniajakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniajakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefoniczng), energetyczngj, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,
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geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojeniaterenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komige roboty poprawkowe lub uzupetnigjace beda zestawione wg wzoru
ustal onego przez Zamawigjgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetnigigcych wyznaczy komisa i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarangji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualng obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbi 6r ostateczny (kohcowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla dangj pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniat wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jg wykonanie, okreslone dla tef roboty w SST i w
dokumentacji projektowsy.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzeni e ryczattowe robét beda obgfmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuanych
ubytk6w i transportu nateren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posredniei zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ae z wylgczeniem podatku VAT

Cena ryczattowa za roboty geodezyjne obgimuje

wytyczenie gtéwng osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci
instalacyjnych i obiektéw technologicznych przewidzianych do wykonania,

wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektéw budowlanych (sytuacyjne i
wysokosciowe),

wytyczenie os lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drég,
chodnikéw i placéw przewidzianych do wykonaniai odtworzenia, aw szczegélnosci:
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentual ne odtworzenie,

wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

inwentaryzacja el ementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.
Inwentaryzacje niezbedne dla cel 6w obmiarowych;

Inwentaryzacja obiektéw wymienionych w WS;

Ztozenie operatu w wydzial e geodezji;

Przekazanie mapy powykonawczej

Cena ryczaltowa za dostarczenie, zainstalowanie i demontaz oznakowania oraz urzadzen
zabezpieczajacych Teren Budowy, zaplecza Wykonawcy obejmuje
1) Koszt wybudowania objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
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Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

przygotowanie terenu

konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i

drenazu.

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

2) Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu:

Zoczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

optaty/dzierzawy terenu

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3) Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu:

likwidacja objazdow/przejazdéw i elementéw organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie,
tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, oswietlenie, bariery, itp.)
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

dostarczenie, zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (zapory, swiatta ostrzegawcze,
znaki itp.),

utrzymanie urzadzen zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

usuni eci e urzadzenia zabezpieczaj gce po zakonczeniu Robot

7) Organizacj¢ zaplecza Wykonawcy:

dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem
wydzi el enie zapl ecza magazynowania materiatow,

8) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

utrzymanie wyposazeniaw dobrym stanie aw razie koniecznosci, jego wymiang nanowy,
ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

utrzymanie pomieszczen, instaacji i urzadzen w nalezyte] sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymaniai eksploatagii,

zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

zapewni enie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywiduang itp.,
zapewni enie odpowi edniego sposobu magazynowaniai ochrony materiatéw i urzgdzen.

9) Likwidacje zaplecza Wykonawcy:

likwidacja zaplecza Wykonawcy
oczyszczenie terenu.

Cenaryczattowa za Proby i odbiory obejmuje:

1) szkolenia obgmujace :

Przygotowanie programu szkolenia

Przygotowani e materialéw szkoleniowych

Koszty wynajmu sal, pomieszczen, sprzetu
Wynagrodzenia 0séb prowadzacych szkolenie

Koszty zakupu materiatéw

Przeprowadzenie serii szkolen teoretycznych i praktycznych

2) prébi rozruchu :

Przygotowani e budynku do préb/rozruchu
Sprawdzeni e warunkéw dopuszczenia do préb/rozruchu
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Wykonanie kompletnego rozruchu/préby

Koszty badan analitycznych

Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

Kompl etne przygotowanie obiektu do przekazania do ekspl oatacji i uzytkowania

3) zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, rozruchowej i porozruchowe:

Wykonanie prac zasadniczych

Pozyskanie wszelkich materiatéw wyjsciowych do opracowania dokumentagji

Przygotowanie dokumentacji w formie wymagang trybem przekazania do eksploatacji i
uzytkowania

Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne

Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowsj i € ektronicznej

Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

Koszty badan i pomiaréw koniecznych dla opracowania dokumentagji

4) Cenawykonania oznakowania rozliczanaw komplecie obejmuje :

Przygotowanie planu/programu oznakowania

Zakup materiatéw niezbednych do wykonaniai montazu oznakowania
Wykonanie oznakowania

Montaz oznakowania

Cena ryczattowa za dokumentacje projektows obegmuje:

Wykonanie prac zasadniczych

Pozyskanie wszelkich materiatéw wyjsciowych do opracowania dokumentagji

Przygotowanie dokumentacji w formie wymagang trybem przekazania do eksploatacji i
uzytkowania

Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne

Koszty przygotowania dokumentacji w wergji papierowej i elektroniczne

Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

Koszty badan i pomiaréw koniecznych dla opracowania dokumentagji

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa lub w inngl jednostce podana przez Wykonawce w odpowiedni g
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Rob6t] — oraz (w przypadku braku takich
pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogolne budowy. Réznice w ilosci robdt zawarte w kosztorysach
ofertowych a rzeczywistych ilosciach robét pomiarowych nie s podstawa zmiany ceny ryczattowsj i
stanowia ryzyko Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst DU z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (DU Nr 113/2010 , poz.
759 z p6znigjszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (DU Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst DU z 2009
r. Nr 178, poz. 1380).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (DU Nr 122, poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst DU z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z pbzni€jszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst DU z 2007 r. Nr 19,
poz. 115).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dzu.U07.39.251 z p6zni ejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 Nr 89, poz. 104 z
pozniejszymi zmianami).
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10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniat notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DU
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/2004, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczng z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DU nr 169/2003
poz.1650 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DU Nr 47/2003 poz. 401).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DU. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektows), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DU Nr 202, poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(DU Nr 198, poz. 2041 z p6znigjszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjngl oraz ogtoszenia zawiergjacego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DU Nr 108, poz. 953 z pdznigszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy uzytkowaniu wézkéw jezdniowych z napedem silnikowym. (Dz.U.
2002.70.650 z pdz. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét
ziemnych, budowlanych i drogowych. (dzu 2001.118.1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych. (dzu 2000.40.470)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczngl z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych(Dz.U. 2000.26.313 z
pdz. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (dzu 1999.80.912)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenng i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw. (Dz.U.
1193.96.438)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngl i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1193.96.437)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych .
Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlangj,
Warszawa 2003.

10.4. Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenie Komigi (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmienigace
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Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspllnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzidlania zaméwien publicznych w zakresie
zmiany CPV.

Obowigzujgce normy, aprobaty techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.01-ROBOTY ZIEMNE (45111200-0)
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych przy pracach dotyczacych projektowanej sieci wodociggowe) i kanalizacji sanitarngj w rejonie
ulic Klasztornej i Strzeleckiej dz. nr 5/19 obreb 0124 w Ostrowie Wielkopol skim..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy reaizacji rob6t ziemnych zgodnie z
projektem budowlanym i obejmuja roboty ziemne tymczasowe i stale zwigzane z budowa przytaczy i
zewnetrznych instalacji sanitarnych wystepujacych w obiekcie objetym umowsa.

Zakres rob6t obgimuje:

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,
wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
umocnienia scian wykopow palami szalunkowymi,
podsypkai obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,
zageszczanie gruntu w migjscu przebiegu drég i chodnikéw,
rozscielenie humusu,
wywdz nadmiaru gruntu lub przywdz brakujacego gruntu, wywoz gruzu na sktadowisko z jego
utylizacja,
odwodnienie wykopow,
montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociagdw i kabli,
utozeniei rozbidrka ktadek dla pieszych.
Nlezqune rysunki warsztatowe wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wiasnym zakresie.

1.4. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonaniai Odbioru Robot (WTWIiOR) i postanowieniami kontraktu.
Ponadto:

wykopy — doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych oraz
miegjsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

zasypka— wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

przekopy — wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypki |ub wywiezione na sktadowisko,

wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunictych blokach ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia
srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest
celowo zaggszczony,

odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym migjscu sktadowiska
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézni€jszego zasypania wykopu,

wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
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okreslonaw normalnej prébie Proctora,
pa szalunkowy - element ptytowy lub stupowy scianki szczelngj z wyprofilowanym bocznym
zamkiem taczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 1.
2WYMAGANIA DOTYCZACE MATERI ALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 2.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania beda zgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz zaich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 3.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego rodzaju sprzetu , ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zaréwno w
migjscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet
uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inzyniera

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 4.

Grunt z wykopdw mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu samochodowego na miejsce wskazane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora. Liczba i wydanos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi i wskazaniami Inzyniera. Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez inzyniera.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 5.
W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastgpujace roboty ziemne:

Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istnigigcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie rob6t ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istnigjacych przewoddéw podziemnych, oznakowanie robét
prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),
Odspojenie i odktad urobku lub wywdéz,

Przygotowanie podtoza,

Zasypkai zaggszczenie gruntu,

Wykonanie podsypki i obsypki rurociggdw, ewentual na wymiana gruntu,

5.2. Wymagania szczegétowe wykonania r obét

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szerokos¢ winna by¢ dobrana do srednicy kanatu. Wybor rodzaju zabezpieczenia scian w
zaleznosci od warunkéw lokalnych, hydrogeologicznych, gtebokosci wykopu nalezy do
Wykonawcy.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatdw i rurociggéw
ttocznych i trwale oznaczy je w terenie. Przed przystapieniem do wiasciwych rob6t ziemnych
nalezy usuna¢ darn i ziemie roslinna pryzmujac ja z jedng strony wykopu liniowego, zainstalowa¢
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urzadzenia odwadnigjace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas
trwania robo6t. Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiagjace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych.

Odwodnienie wykopow

Przy budowie kanalizacji oraz wodociagu w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
wysokosci wymaganej depresi, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

— powierzchniowa,

— drenazu poziomego,

— depregi statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda
gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresi¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowaé typowe zestawy igtofiltrow a gtebokosci 5-6 m montowane za pomocg wptukiwanej
rury obsadowej $r. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwac w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6
godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci
obsypki filtracyjnej. Zakres rob6t odwadnigjacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw
gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtgczenie igtofiltrow do rurociagébw zbiorczych,
prace zwigzane z instalacja agregatéw pompowych, wykonanie rurociggdw odprowadzajacych
wode, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatow pradotworczych,
obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania prébnego. Roboty
odwodnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i dostosowane do
postepu robot budowlanych po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu. W trakcie odwadniania
wykopoéw nalezy rejestrowad ilosci wod odprowadzanych do odbiornika. Po zakonczeniu prac na
poszczegolnych odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowaé instalacje igtofiltrow, agregaty
pompowe i rurociagi. Inspektor nadzoru potwierdzi ilo§¢ godzin pompowania przyjeta przy
realizacji inwestycji. Odwodnienie wykopow powinno by¢ skuteczne i umozliwiaé wykonanie
robét instalacyjnych i budowlanych.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z inspektorem.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniagjacy ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS o diugosci jednostkowej 3,0m.
W migjscu wystepowania istnigjacego uzbrojenia wykopy wykonywaé recznie. W wykopach
waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zaleznosci od zaglebienia przewodu i warunkéw
gruntowych grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowat szalunki
systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i zagtebienia. W przypadku wykopow
pod przykanaiki, istniejace ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie do wykopu lub
dokona¢ ich demontazu na dtugosci niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i
ponownie zamontowaé. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na
odktad lub wywieziony poza plac budowy w migjsce uzgodnione z inspektorem. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w
pierwszel fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,30
m. Zdjecie pozostawiongl warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodéw rurowych. Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie istnigjace
budowli na gtebokosci rownej lub wickszg niz glebokosé posadowienia tych budowli naezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem. W migjscu krzyzowania si¢ ciagdw pieszych z
wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopdw ktadkami z barierkami dla przej$cia pieszych.
Przygotowanie podioza

Przewody nalezy uklada¢c w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
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przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki 0 wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mnigj niz 0,97

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczngj ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmnigj 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech

etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkdéw na ztgczach,

- etap |l — po prébie szczelnosci ztgcz kanatdw, wykonanie warstwy ochronngj w miejscach
potaczen,

- etap 111 - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka deskowan i rozpor
scian wykopul.

Zasypke wykopow wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zaggszczeniem ubijakami mechanicznymi
dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem. Zasypke wokoét studzienek rewizyjnych
wykonywat recznie, warstwami nie przekraczajacymi 20 cm wraz z jednoczesnym zaggszczaniem
poszczegblnych warstw. Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mnigj niz 0,95 zgodnie z norma
BN- 77/8931-12. Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na
catgj dtugosci tras rurociaggdw i obiektdéw kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu.
Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt:

Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 6.
6.2. Kontrolai badaniew trakcierobét i odbioru

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrolaw trakcie rob6t winna obgjmowa:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badani e zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badani e zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentagji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiednigj kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢c wskaznika zageszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z norma PN-S-02205:1998.

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty nie spetnigiace wymagan zostana wbudowane |ub zastosowane, to na polecenie
inspektora Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w STT powinny by¢é ponownie

23



wykonane przez Wykonawce ha jego koszt.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt. 7.
7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowa robét ziemnych jest :

m? - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego
(zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywoz nadmiaru
gruntu i przywoz brakujacego gruntu; wywoz gruzu

m2 - usuniecia ziemi urodzajngj, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbidrka
pomostéw dla ruchu pieszego,

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociaggdw w wykopach, studzienki
odwodnieniowe, armatura

m - rurociagi,

km — roboty pomiarowe

godz. - pompowanie wody z wykopu

Prace objete ninigjsza specyfikacja bgda w oparciu o umowna cene ryczattowa. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objete ninigjsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki) moga one by¢ wykorzystane do
obmiaru/szacowani a zaawansowania robot

8.WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT — PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

0Ogdlne wymagania odbioru rob6t w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 8.

8.2. Warunki szczeg6towe

Nastepujace roboty ziemne podliegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

zdjecie humusu

wykopy, przekopy

odwodnienia wykopu

przygotowanie podtoza,

podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

obsypka kanatow

Zasypanie z zageszczeniem wykopu,

zageszczanie ziemi w wykopie,

rozscielenie humusu.
QOdbioru robét ziemnych nalezy dokonat zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obgfmowat bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki migdzy miejscami przewidzianymi na posadowienie
studzienek kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. Ogélne wymagania podano w ST ,, Wymagania
ogdélne” (45000000-7) pkt 9.

9.2. Platnosci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru rob6t zgodnie z pkt. 7.2 ninigjszej specyfikacji.
Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania rob6t obgfmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniem i inne,
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wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkryciaistnigjacych kabli, rurociagdw,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

odwodnienie wykopu

wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

demontaz i montaz ogrodzen,

reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
zabezpieczenie istniejace zieleni- drzewa, krzewy itp.,

utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robdt,
wykonanie barierek zabezpieczajacych,

wykonanie prac objetych specyfikacjs,

opfaty za nadzor przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych,
koszty badan i pomiaréw,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
uporzadkowanie migjsc prowadzonych robdt.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa lub w inng jednostce podana przez Wykonawce w odpowiednie)
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Robét] — oraz (w przypadku braku takich pozycji)
w wykazie cen w pozycji koszty ogolne budowy. Réznice w ilosci robot zawarte w kosztorysach ofertowych a
rzeczywistych ilosciach robdt pomiarowych nie s3 podstawg zmiany ceny ryczattowe i stanowia ryzyko

Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWO Rob6t Budowlano — Montazowych . Budownictwo Ogélne . (427/2007 ITB)

»Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét: budowlanych” zawiergja podstawowe wymagania
w zakresie wykonywania rob6t budowlano — montazowych i ich odbioru . Umozliwigja wszystkim
uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie
jakosciowe wykonanie robot . Podane w nich sa zasady odbioru rob6t zanikajacych , czgsciowych i
odbioréw koncowych . Uwzglednione i podane w nich s3 wymagania techniczne ujete w polskich
normach panstwowych swiadectwach dopuszczajacych do stosowania oraz przepisy i normatywy ,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst DU z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
poznigjszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczng z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DU nr 169/2003 poz.1650 z
poznigjszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DU Nr 47/2003 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego. (Dziennik Ustaw Nr 202/2004, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonal no-uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).

Obowiazujace normy , aprobaty techniczne.

Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenie Komigi (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmienigjace Rozporzadzenie
(WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zambwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Projekt wykonawczy branzowy dla zadania z pkt. 1.1 ninigjszej specyfikacji

Polskie Normy, aprobaty techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze panstwowe, jak i
lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , ktére w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie przygotowywania
i realizacji robot .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.02—-SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
ROBOTY MONTAZOWE (45231300-8)
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczngl sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarngj w rejonie ulic Klasztorng i Strzeleckie dz. nr
5/19 obrgb 0124 w Ostrowie Wielkopol skim..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjsze) ST dotyczg kanalizacji sanitarngj wraz z obiektami sieciowymi z
uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

- wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete s w ST 01.

- Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowat jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istnigigcym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z zaleceniami wiascicila przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

W zakres robot ujetych niniejsza specyfikacja wehodzg m. in.:

- Montaz kanatdéw z odgatezieniami z PV C o $rednicy zewnetrznej 200mm;
- Montaz studni zelbetowych D1000 przykrytych wtazami zeliwnymi D600;
- Wykonanie préby szczelnosci.
Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wiasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWIOR) i postanowieniami
kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 1.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z postanowieniami
kontraktu.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE MATERI ALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 2.
2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

- rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC klasy S
lite (SDR34, SN8) wg PN-EN 1401:1999 i ISO 4435:1991 o srednicach zgodnych z projektem
technicznym, taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur;

- kregi zelbetowe D1000mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;

- Studnie betonowe (zel betowe) musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

nasigkliwos¢ betonu nie wigksza niz 5%;

szerokos¢ rozwarciarys 0,1 mm ;

wskaznik w/c nie wigkszy niz 0,45;

maksymal na zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu;

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach

betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);

elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1;

zastosowanie uszczelek samosmarujacych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM

spetnigjacych wymagania EN 681-1;

Q8 \VavanN
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studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym w

jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza potka;

minimal na sita wyrywajaca stopien > 5kN

posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego

dogeszczenia gruntu;

posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym wymaga

pogiebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem, pospétka lub dobrze

zageszczanym piaskiem;

@ posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
migkkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze
zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie
mnigjszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie stabego gruntu piaskiem stabilizowanym
cementem, posadowienie studni na fundamencie zmnigjszajacym nacisk, a w przypadku
zalegania w migjscu posadowienia studni grubej warstwy stabego gruntu, zastosowania
mikropal owania;

@  zwienczenie studni wykona¢ z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza si¢ przykrycie
studni ptyta pokrywowsa oparta na pierscieniu odcigzajacym;

- whazy zeliwne klasy co najmnigj B125 o $rednicy D600 mm a w drodze wtazy zeliwne typu ciezkiego
klasy D400 o srednicy D600.

- Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ wiazy, ktore spelnigjg nastepujace wymagania: wiazy
wylagcznie niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki
amortyzacyjnej, o giebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez podciecia, wykonane zgodnie z norma
PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentéw, ktérzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma.
Zaleca si¢ wykonanie wiazéw z zeliwa szarego. Dopuszcza si¢ stosowanie wlazéw z wypetnieniem
betonowym.

- abizol.

2.3. Dokumentacja

Q8 V. B

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN
oraz posiada¢ aktualna aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.4. Przechowywaniei skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do rob6t i byty
dostepne do kontroli przez inzyniera. Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miegjscach
zorganizowanych przez wykonawce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez inzyniera. Migjsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miegjscach
zorganizowanych przez wykonawce.

2.4.1. Rury PVC
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno
odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej $ciance winny znajdowa¢ sie na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposodb sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na
kielichy rur, powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolngl warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci
uszkodzone odcia¢, a konce rur sfazowac.
Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkdw ostroznosci.
Zachowa¢ szczegblng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta
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2.4.2. Kregi
Sktadowanie kregdw moze odbywat sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosdw wyrobéw lub pojedynczych
kregow.

2.4.3. Wlazy i stopnie
Sktadowanie witazéw i stopni ztazowych moze odbywaé si¢ na odkrytych sktadowiskach, z dala od
substancji dziatagjacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.4.4. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowaniai poboru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub programie
realizacji, zaakceptowanym przez inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ fadunkows nie byty diuzsze niz 1 metr ksztattki, ztaczki i inne

- materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych
srodkdw ostroznosci;

- materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome
wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci uniemozliwigjacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkow transportowych,
lecz roztadowac¢ po pochytych legarach.

- Transport kregdw powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca
dokonaich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich.

- Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

- Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach
po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

Ponadto, przy zai wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kol gjowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielgjace] pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu oraz studni powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu i studni wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych.
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Punkty na os trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50
m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co ngimnigl 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzeniajego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag
reper6w roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowat i konserwowad przez
caty czas trwaniarobot.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace rob6t ziemnych zawarte zostaty w ST 01.01.
5.4. Podstawowe war unki techniczne wykonania robét:

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.2 i 5.3 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegat zasady budowy
kanatu od nanizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci
posadowienia kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.1. Ogélne war unki ukladania kanatéw
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewod6éw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cze¢sciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza
na odcinku co ngjmnig 30 m.
Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materialy uzyte do
budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows i ST. Rury do budowy przewodow
przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopul.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na cate] swej
dtugosci, na co nggmnigj 1/4 obwodu, symetryczniedo jg osi.
Dopuszcza sie pod ztagczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemig po
srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztagczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomoca
taw celowniczych, tfawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowane] nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntows lub opadows przez zatkanie wiotu
odpowiednio dopasowana pokryws. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu
szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takig wysokosci, aby znajdujacy Si¢ nad nim grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Kanat zrur PVC
Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstgpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ ztgcza, przy czym rurakielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wytaczeniem odcinkéw
pofaczenia rur. Osie taczonych odcinkdéw rur musza sie znajdowaé na jedneg prostej, co naezy
uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu
nalezy wiasciwie przygotowac rury, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie
jak:

- przycinanierur,
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- ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury
byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gtebokos$é ztacza. Ztacza kielichowe weciskane nalezy wykonywaé¢ wkiadajac do
wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierscieniowa uszczelkg gumows, a nastepnie
wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzel 90 mm uzywaé nalezy
weciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowosé taczonych elementéw.. Oznaczenia te powinny by¢ podane
przez producenta. Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w
celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodul.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszangl monolityczno-prefabrykowanej
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami normy PN-92/8-10729.
Elementy prefabrykowane, zaleznie od cigzaru, mozna uktadac rgcznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregdw i piyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace Si¢ na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budows kanatow deszczowych.

5.4.3.2. Wykonanie poszczegdlnych elementow studzienki

- Komorarobocza
Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna mie¢ §rednice komory
roboczej. Komorg wykonuje si¢ z materialdw trwatych: z kregdw zelbetowych, betonu
hydrotechnicznego. Przejscie rur PVC przez $ciane komory roboczel nalezy wykonaé poprzez
tuleje¢ ochronna PVC. W czesci monolityczngj nalezy pozostawié otwory na wprowadzenie
kanatéw. Nad otworem powinno pozosta¢ nadproze o min. wysokosci 15 cm — 20 cm. Wszystkie
styki kregdbw muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa cementows marki ,,80". Wiaczenie
projektowanych kanatow do istnigjacych studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy réznice
rzednych dna kanatéw doptywowego i odptywowego przekracza 0,50 m nalezy dokonaé poprzez
spad w postaci rury pionowej usytuowane] na zewnatrz studzienki, z zastosowaniem elementow
(ksztattek) z PVC. Na spadzie wykona¢ obudowe z betonu B25. Przed wykonaniem otuliny
betonowej przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, a nastepnie spad zabezpieczy¢ tasmami
samoprzylepnymi, np. Polyken.

- Komin wlazowy
Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z krggow zelbetowych. Posadowienie komina naezy
wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciows.

- Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykonat na mokro w formie pilyty dennegj z betonu B25, w gruncie
nawodnionym z dodatkiem srodka uszczel niajacego.

- Wiaz kanatowy
Zeliwne wiazy kanalowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowsj, lokalizacja wtazéw nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢
wiaz typu ciezkiego sr. 600 mm.

- Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowa¢ mijankowo
w dwach rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym

5.4.3.3. Wykonanie studni przylaczeniowej
Montaz studni zrealizowany bedzie w wykopie o wymiarach 3,0x3,0m zabezpieczonym szczelng $cianka.
Wymagania dla studni zgodne z PN-EN 1917 oraz:

- podstawa studni murowana z cegty klasy 25 na zaprawie wodoszczelnej
- kregi piyta:

- beton wibroprasowany B55 /C45/55

- wodoszczelnos¢ — W8

- nasigkliwos¢ ponizej —5%

30



54.4.

- mrozodpornos¢ ponizej F-150
Studnie wykona¢ w punktowym wykopie zabezpieczonym szczelnymi $ciankami badz grodziami
stalowymi. Na gtebokos¢ wystepowania namutéw pod projektowang studnig wymieni¢ grunt na piasek
srednioziarnisty zageszczany mechanicznie warstwami.
Po odkopaniu kanatu sanitarnego nalezy go podwiesi¢. Pod planowang studnig S1 wykonaé tawe
zwirowo — kruszywowa o granulacji 16 — 31,5mm i grubosci 15 cm. Lawe nalezy wzmocni¢ poprzez
utozenie warstwy siatki dwukierunkowej oraz odpowiednio zaggsci¢. Nastepnie nalezy wyla¢ fundament
pod podstawe studni z betonu B20 i wymurowaé podstawe z cegty kanalizacyjnej klasy 25 na zaprawie
wodoszczelng). Przejscie pomigdzy rura a $ciang uszczelni¢ zaprawa polimerowa hydroizlocyjna. Pod
kanatem i wokot wykona¢ dno i spocznik z betonu B 25 lub B20 do wysokosci min. 1/2 istnigjacego
kanatu. Tuz przed wykonaniem dna zdja¢ podwieszenia i zabezpieczy¢ rure za pomocg klinéw opartych
na fundamencie Nastepnie $cigé¢ rure i dokonczy¢ wykonywanie kinety i spocznika. Caty czas nalezy
zabezpiecza¢ rurg przed zatamaniem. Wodoszczelnosé i nasigkliwos¢ jak wyzej zapewni¢ poprzez
zastosowanie izolacji $cian, fundamentéw, kinet, spocznikéw. lzolacje zewngtrzng powierzchni $cian
wykona¢ preparatem Maxseal Foundation 1,5+1,0kg/m2 Iub bitozolem R+P. Wzmocnienie powierzchni
kinet preparatem LITORIN I i Il wilosci 0,5 I/m2. Zaleca si¢ wykonanie dolnej czesci kinety z potowki
istnigjacel rury. Na wykonana podstawe studni z cegly kanalizacyjnej nalezy osadzi¢ typowe kregi
betonowe o srednicy D1000. Studzienke przytaczeniowsa przykry¢ wtazem typu lekkiego.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ ciagtosé przeptywu naistnigjacym kanale podczas wykonywania na
nim robét zwigzanych z wykoanniem studni przytaczeniowsj.

Glebokosé utozenia, umieszczenie wzgledem uzbr ojenia podziemnego
Glebokos¢ utozenia przewoddéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostalych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

5.4.5. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe oraz skrzyzowania z istn. uzbrojeniem podziemnym

5.4.6.

Przejscia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone warunki
budowy takiego przej$cia obejmuja miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowsj, diugosci i
otebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowe i wylotowe] itp. Niemnigj, przy
wykonywaniu przej§¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Sposob instalowania rur
ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczescigl polega na przeciskaniu pod przeszkoda Iub
montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe o srednicy umozliwigjacej
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolngl przestrzeni. Grubosé scianki rury
ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.
Przewdd musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposob gwarantujacy stabilnosé
utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztagcz. Przewody nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewdéd powinien mie¢ podparcie
(podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwiat powstawanie ugiec.
Rozstaw nalezy przyjmowa¢ dla okreslongj srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dtugosé rury
ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowsa.

Miegjsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte s w dokumentacji projektowe;.

UWAGA: Przed przystagpieniem do rob6t nalezy wykonaé w migjscach zblizen i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istnigjacego uzbrojenia. Skrzyzowania z istnigjacym
uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pr6ba szczelnosci.
Prébe szczelnosci przewodbw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735

5.4.7. 1zolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

|zolacjarur, ztaczy powinna stanowi¢ szczelng, jednolitg powtoke przylegajaca do powierzchni przewodu
na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pgcherzy, odpryskow i peknigé. Ztacza w wykopie powinny by¢
zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu, izolacja ztaczy powinna
zachodzi¢ co ngimnigj 0,1 m poza potaczenie z izolacja rur. Zabezpieczenie powierzchni studzienek od
zewnatrz i wewnatrz powinno stanowi¢ szczelna, jednolita powtoke, trwale przylegajaca do scian,
Sieggjaca 0,5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom podpictrzonych
wod w studzienkach. Potgczenieizolacji pionowe) z poziomg oraz styki powinny zachodzié¢ wzajemnie na
wysokos¢ co ngjmnigj 0,1 m.
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5.4.8. Regulacja projektowanych studzienek kanalizacyjnych
Dla dostosowania wlazdéw studzienek kanalizacyjnych, regulacje pionows naezy dokonaté przez
wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowej Kl.
80.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dangj fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
badania wykopéw otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmochionego,
materiatdw, utozenia przewodéw na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja, wykonania separatoréw.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacja Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemng zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

- Badania wykopéw otwartych obgmuja badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obgmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

- Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stophia agresywnosci srodowiska i
wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

- Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronngl zasypu nalezy wykonat przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m.

- Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-
12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ poditoza nalezy wykonaé w trzech wybranych migjscach badanego odcinka poditoza z
doktadnoscia do 1 cm. Badanie to obglmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
gtebokos¢ utozenia podioza.

- Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia, studzienek,
separatorw obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 10
cm) i srednicy (z doktadnoscia 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu,
badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewni¢ oparcie rur na co ngjmnigl 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

- Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obegimuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby
nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia
ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody i przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

- Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obgmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelhosci
nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w kinecie poszczeg6lnych studzienek.
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- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje.
Izolacje powierzchniows przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okladzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt. 7.
7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarows robot jest :

- m? - stabilizacja przekopéw, podsypka pod kanaty i studnie rewizyjne

- M2 -; pomost tymczasowy, umocnienie $cian wykopu

- kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koncdéw rury ochronngj, klapy
zwrotnej, wpustu tarasowego

- m - rurociagu kanalizacyjnego PV C, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;

- préba— préba szczelnosci kanatu

- 0,5m — naktad na kazde 0,5 roznicy gtebokosci studni rewizyjnej z kregdw betonowych

Prace objete ninigjsza specyfikacja beda w oparciu 0 umowna cene ryczattows. Tam gdzie przewidziano
w przedmiarach roboty objete ninigjsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki) moga one by¢
wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robot

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Og6lne wymagania odbioru robét w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 8.
8.2. Odbhior czesciowy

Odbi ér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi nanigj zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania rob6t
- dane geotechniczne

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.2.1. Zakres
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- §posdb wykonania wykopow pod wzgledem obudowy

- podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

- jakosci wbudowanych materiatébw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektows),
specyfikacji technicznej oraz atestami producentai normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podtozu

- dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczeniarur i prefabrykatow

- szczelnosci przewoddw i studzienek nainfiltracje

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

- izolagji studzienek

Odbiodr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna, uzycia wiasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Diugos¢ odcinka
podlegajacego odbiorom czegsciowym nie powinna by¢ mnigjsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika
budowy.
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8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbi ér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumenty jak przy czegsciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgéciowych

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. Ogdlne wymagania podano w ST ,, Wymagania
ogblne” (45000000-7) pkt 9. Ptatnos¢ za jednostke obmiarows roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robdt.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa lub w inng jednostce podana przez Wykonawce w
odpowiednigj pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Rob6t] — oraz (w przypadku
braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogdlne budowy. Rznice w ilosci rob6t zawarte w
kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach rob6t pomiarowych nie s3 podstawag zmiany ceny
ryczaltowej i stanowig ryzyko Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze.

- PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

- PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

- PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaganiai badania przy odbiorze.

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonaniai badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

- 1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadnigjacych i kanalizacyjnych.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo
Ogdlne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- DIN4034 — cz. 1i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

- Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zar6wno przez wiladze
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panstwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , ktére w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie przygotowywaniai realizacji robot .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.03—SIEC WODOCIAGOWA Z RUR PE
ROBOTY MONTAZOWE (45231300-8)
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze) specyfikacji techniczngl sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych przy budowie sieci wodociagowej z rur PE w rejonie ulic Klasztorngj i Strzeleckiej dz. nr 5/19
obreb 0124 w Ostrowie Wielkopolskim..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza wodociagu wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogolnych:
wykopy dlasieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sa w ST 01
Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowat jako czynne i przy wykonywaniu robdt
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.
Kolizje z istnigjgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodow, ktére koliduja z
nowobudowanymi.

W zakres robot ujetych niniejsza specyfikacja wchodzg m. in.:

Montaz sieci wodociggowej o srednicy zewnetrznej zgodnej z zatozonymi w projekcie technicznym;
Montaz armatury na sieci wodociggowej: hydrantow, zasuw;

Montaz ksztaltek cisnieniowych o potaczeniach zgrzewanych PE, PEHD;

Montaz stalowych rur ochronnych z uszczel nieniem ich koncow pianka poliuretanows;

Wykonanie proby szczelnosci.

Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wiasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszel ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 1.
Wykonawca robot jest odpowiedziany zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami kontraktu.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE MATERI ALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 2.
2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

rury i ksztattki cisnieniowe z PE 100 SDR17 PN 10 bar o srednicy zgodnej z projektem technicznym;
armatura: zasuwy z obudowa;

rury ochronne stalowe czarne ze szwem

tasma ostrzegawcza z wktadka metalowa

drut miedziany

Armature na sieci wodociggowej nalezy oznakowa¢ za pomoca jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-
09700. Tabliczki orientacyjne nalezy zamontowa¢ na stupkach stalowych ocynkowanych @ 1% cala.

2.3. Wymagania techniczno - materiatowe dla armatury na sieci wodociagowsj:
2.3.1. Zasuwy kolnier zowe:

cisnienie nominalne min. PN 1,0—-1,6 MPa,
korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta
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oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

owiercenie kotnierzy wg PN

pokrycie klina migkkouszczelnigjace z zewnatrz i od wewnatrz powtoka elastomerows dopuszczong do
kontaktu z wodg pitna,

przelot korpusu zasuwy- nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewngj z gwintem wal cowanym, wyposazone w niskotarciowe podktadki
slizgowe lub tozysko,

uszczelnienie wrzeciona - min. potréjne , uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo,

zabezpieczenie tulei uszczelnigiacegl przed kontaktem z ziemia uszczelka czyszczaca oraz pierscien
zabezpieczajacy przed wykreceniem tulel,

sruby mocujgce pokrywe nierdzewne, wpuszczone, nieprzel otowe, zabezpieczona masg zal ewows,
mozliwos¢ wymiany uszczel nienia wrzeciona pod cisnieniem,

kolor niebieski.

2.3.2. Skrzynki do zasuw:

korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel.(ciagi jezdne),
pokrywa zeliwa szare GG-20,

wktadka— stal nierdzewna,

sruba— stal nierdzewna.

2.3.3. Obudowy teleskopowe do zasuw:

wrzeciono — stal ocynkowana,
rura ostonowa— HDPE,
kotpak — zeliwo GG-25.

2.4. Dokumentacja

Rury, armatura i inne materiaty winny byé zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiada¢ aktualhg aprobate techniczng do stosowaniaw budownictwie.

2.5. Przechowywaniei sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beds one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do
kontroli przez inzyniera. Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w migjscach zorganizowanych przez
wykonawce.

Wyraoby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mnigjszgj niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci sktadowania
ok. 1 mdlarur o mnigjszych srednicach i 2 mdlarur o wickszych srednicach (jesli szczegdtowe wymagania
nie stanowig inacze));

szczegolnie nalezy zwraca¢é uwage na zakonczeniarur i zabezpiecza¢ je ochronami (koparki, wktadki itp.);
nie dopuszcza¢c do skladowania w sposdb, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagnieceniaitp.) - w miarg mozliwosci przechowywat i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosdw wyrobow lub pojedynczych
elementow;

zachowat szczegOlng ostrozno$é przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od
zrédet ciepta

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST, Wymagania ogoélne” (45000000-7) pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i
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powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaskceptowanym
przez inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
najakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu wagonow
towarowych w komunikacji wewngtrzngl (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic
wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng
ostroznos¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko
00C i nizszgj. Przy widlowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu o wiecg niz 1/3 s$rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdine
warstwy nalezy przedzielac elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (£ DN25) powinna by¢
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami  komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwiaé uzycie sprzgtu mechanicznego do roztadunku.

Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapew-
ni srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robot.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie naezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kol ejowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na
budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robét ziemnych zawarte zostalty w ST 01.01.
5.3. Podstawowe war unki techniczne wykonania r ob6t:

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkdw s$wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze |nzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalgjagc warunki wykonywania robét w strefie tych
urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych
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powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co hajmnie nastepujace warunki:

goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawat co ngimnigj 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwigjgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3.2. Przygotowanie podtoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonat z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm, zgodnie z dokumentacja projektows.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospdiki, zwiru lub tlucznia o grubosci 15 cm zgodnie z
dokumentacja projektowa.

5.3.3. Ogélne war unki ukladania (montazu) przewoddéw

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacja techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen — oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek,
korkow itp. Technologia budowy wodociggu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodéw. Do budowy
wodociagow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na
odcinku co nagjmnigg 30 m. Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”. Materialy uzyte do budowy przewoddw powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze
wyzszej niz 50C. Przejscie przewoddw wodociggowych przez zewnetrzng $ciang budynku wykona¢ za pomoca
przejs¢ szczelnych. Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur,
nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla
rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica zewngtrzna). Przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur
zalezy migdzy innymi od temperatury:

- 20 x D (przy temp. + 20°C),

- 35 x D (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjanych instrukcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w
miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potaczone odcinki rur sg
przenoszone z migjsca taczenia do migjsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na
dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztaczy i innych weztow oraz rodzaju wykopu. Uktadanie
opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé sie na przygotowanym
podiozu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu migjsca i sprzetu do tgczenia. Ztgcza powinny
pozosta¢ odstonicte do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos¢ przewodu.

Elementy prefabrykowane komory wodomierzowej uktadaé przy uzyciu sprzetu montazowego. lzolacje
studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.3.4 Glebokosé utozenia, umieszczenie wzgledem uzbr ojenia podziemnego
Glebokos¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

5.3.5 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu pod elemementami budowlanymi (np. fundamentowy budynku) powinny by¢ wykonywane
w rurach ostonowych. Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmuja miedzy innymi: rodzaj materiatu
rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci przej$cia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowse itp.
Niemnigj, przy wykonywaniu przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Sposob instalowania
rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczescigj polega na przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu
w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe o srednicy umozliwiagjacej umieszczenie
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢ $cianki rury ostonowej powinna by¢
okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢é umieszczony
wspotosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposob gwarantujacy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez
dotykania do scianki rury ostonowej) potozenie ztacz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na
slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu),
ktorych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy przyjmowaé dla okresloneg)
srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Diugosé rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. KoncOwki
rury ostonowej nalezy uszczelni¢c manszeta z elastomeru. Migjsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci
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zawarte s3 w dokumentacji projektowsy.

5.3.6. Prdba szczelnosci.
Prébe szczelnosci wodociagu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 6.
Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociaggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla dangj fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektows,
badania wykopéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmochionego, materiatdw,
u%OZenlaprzewodow na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.
Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obemuja sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.
Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i
wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.
Badania zasypu przewodu sprowadza sie¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.
Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w migjscach odlegtych od siebie nie wiecgj niz
50m.
Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotnosci zaggszczonego gruntu.
Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrznei obmiar, przy czym
grubos¢ podtoza nalezy wykonat w trzech wybranych migjscach badanego odcinka podioza z
doktadnoscia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza
i giebokos¢ utozenia podtoza
Badanie materiatébw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatdbw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu, obegjmuja czynnosci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci
(z doktadnoscia do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscia 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu
w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podiozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co ngmnig 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obeimuja: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obeimuje: badanie stanu odcinka woodciagu,
pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacj¢ i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowe na
zewnatrz.
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7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt. 7.
7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowg robét jest :

m? - stabilizacja przekopéw, podsypka pod przewody

m? — umocnienie $cian wykopu

kpl, szt - uszczelnienie koncow rury ochronngj, komory wodomierzowe
m - wodociagu PE, montaz rur stalowych ochronnych,

zlacze - montaz ksztattek wodociggowych

godzina— odwodnienie wykopu

Prace objete niniejsza specyfikacjg beda w oparciu 0 umowng cene ryczattows. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objete ninigjsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki) moga one by¢ wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robét

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogdlne zasady odbior u robot

Ogdlne wymagania odbioru robét w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 8.
8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi nanigj zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robot
dane geotechniczne

dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.2.1. Zakres
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposob wykonania wykopdw pod wzgledem obudowy

podtoza do budowy wodociagu, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i giebokosci utozenia
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektows,
specyfikacji technicznej oraz atestami producentai normami przedmiotowymi

utozenia przewodu na podtozu

diugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczeniarur i prefabrykatow

szczelnosci przewodow nainfiltracje

materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna,
uzycia wlasciwych materiatdéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Dtugosé¢ odcinka podlegajacego odbiorom
czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odhidr techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumenty jak przy czesciowym

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw materiatow

inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek

aktualnos¢ dokumentacji projektowe), czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. Ogélne wymagania podano w ST ,, Wymagania
ogblne” (45000000-7) pkt 9. Ptatnos¢ za jednostke obmiarows roboty nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robdt.

Cena wykonania rob6t obgfmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniem i inne,

odwodnienie wykopu

wykonanie prac objetych specyfikacja,

koszty badan i pomiardw,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

uporzadkowanie migjsc prowadzonych robot.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa lub w inng jednostce podana przez Wykonawce w odpowiednie)
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Robét] — oraz (w przypadku braku takich pozycji)
w wykazie cen w pozycji koszty ogolne budowy. Réznice w ilosci rob6t zawarte w kosztorysach ofertowych a
rzeczywistych ilosciach rob6t pomiarowych nie s3 podstawa zmiany ceny ryczaltowe] i stanowig ryzyko
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralhe do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymaganiai badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymaganiai badania

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymaganiai badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instal acjach wodnych i gazowych

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa

PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych
do wody.

10.2. Inne dokumenty

ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadnigjacych i kanalizacyjnych.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki
Sanitarngj, Grzewczej, Gazowsj i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogolne.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
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kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom Il — Instalacje

sanitarne i przemystowe.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan technicznych

COBRTI INSTAL.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze panstwowe, jak i
lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , ktére w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie przygotowywania
i realizacji robot .
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