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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia firmy Ustugi Projektowe
Gabriela Andraka, z siedzibq w Ostrowie Wikp. przy ul. Bolka i Lolka 4. Jego celem jest
okreslenie warunkéw geotechnicznych w podtozu projektowanego fragmentu kanalizacji
sanitarnej w ulicy Strumykowej w Ostrowie Wlkp. Dokumentacje oparto o obowigzujace
przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych.

e Polska norma PN-B-03479 ,Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne
- zasady ogdine) wydana w sierpniu 1998 r.

Potozenie projektowanej inwestycji, oraz lokalizacje otworéw badawczych
przedstawiono na mapach stanowigcych zatqczniki nr 1 i 2.

1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badah.
Celem opracowania jest:
e Rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych.

e Okreslenie parametréw geotechnicznych gruntéw.

e Ocena przydatnosci podtoza gruntowego i $rodowiska wodnego.

e Sformutowanie wnioskdw.

Zakres badan ustalono w uzgodnieniu ze Zleceniodawca. Obejmowat on:

» Wizje lokalng terenu w marcu 2018 r.

* Wytyczenie miejsca otworu badawczego metoda domiaréw prostokatnych
oraz jego zaniwelowanie w oparciu o pobliska studzienke kanalizacyjna.
Wykonanie 1 szt. wiercenia recznego do gtebokosci 2,0 m.

Wykonanie 1 szt. badania sonda SD-10.

Badania makroskopowe wszystkich prébek gruntu.

Pomiar zwierciadta wody gruntowej.

Ustalenie na podstawie cech wiodacych wartodci parametrow
geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw metoda B polegajgcg na
oznaczaniu wartosci parametru na podstawie zaleznoéci korelacyjnych
migdzy parametrami fizycznymi lub  wytrzymatodciowymi a innym
parametrem (Ip lub I) wyznaczonym metodg A a wiec bezpoérednim
oznaczeniu za pomocg badan polowych.

1.3. Wykorzystane materialy:
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 dostarczona przez
Zleceniodawce
e Fragment planu Ostrowa Wikp. w skali 1: 14 000
e Normy panstwowe i branzowe oraz instrukcje geotechniczne:

PN/B-02479 Dokumentowanie geotechniczne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

PN/B-04452 Geotechnika; Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntu

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

»Instrukcja badari makroskopowych dla celdéw klasyfikowania gruntéw
budowlanych” - WYDZIAL BADAWCZO - ROZWOIJOWY GEOLOGII,
GEOPROQIEKT - Warszawa 1979



Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badari podioza gruntowego
17871 pod projektowany fragment kanalizacji sanitarnej w ul. Strumykowej w Ostrowie
Wikp.

e Lliteratura branzowa:
~Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa” - 1. Jez -
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNANSKIEJ; Poznan 2001
»Zarys geotechniki” - Z. Witun - WYDAWNICTWA KOMUNIKACII I
tACZNOSCI - Warszawa 2005

2. Polozenie terenu badan

Teren badan potozony jest w pdtnocnej czesci Ostrowa Wlkp., w dzielnicy Wenecja.
Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej bedzie sie miedcit miedzy ulicami:
Osadniczg i Grobla. Po wschodniej stronie ul. Strumykowej na tym odcinku wystepuje
zabudowa jednorodzinna, po zachodniej znajduja sie nieuzytki, a nieco dalej ogrodki
dziatkowe. Z kolei w kierunku pdtnocnym znajdujq sie tereny rekreacyjne wokot
Zalewu Piaski-Szczygliczka. Administracyjnie badany obszar nalezy do gminy Ostréw
Wikp., powiat ostrowski, woj. wielkopolskie.

3. Morfologia i budowa geologiczna

W ujeciu geomorfologicznym, obszar opracowania nalezy do Wysoczyzny Kaliskiej,
jednostki fizjograficznej rzedu subregionu (wg podziatu J. Kondrackiego '). Jest to
glacjalna jednostka morfologiczna, ktérej wiek zaliczy¢ mozna do stadiatu Warty,
zlodowacenia $rodkowopolskiego.

Pierwotna morfologia terenu, zostata czeéciowo przeksztatcona dziatalnoscig
cztowieka — wyréwnano jej powierzchnie na potrzeby ruchu pojazdéw oraz zakopano
przy niej instalacje: gazowg, telefoniczng i wodociaggowa (po wschodniej stronie
drogi). Skutkiem tych dziatah sg nasypy niekontrolowane. Powierzchnia terenu na
projektowanym odcinku kanalizacji opada lekko w kierunku pétnocnym, a jej rzedne
ksztattuje sie w okolicy 128,0 - 128,5 m n.p.m.

Odwiert wykonano przy krawedzi drogi. W podtozu, pod wierzchnig warstwg
wspomnianych nasypdéw niekontrolowanych, wystepujg plejstocenskie, wodno-
lodowcowe piaski drobne, nie przewiercone.

4. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym obszarze stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym w obrebie warstwy piasku drobnego, nawierconym na gtebokosci 1,80 m
p.p.t. (na rzednej 126,68 m n.p.m.).

Podtoze zasadniczo zbudowane jest z przepuszczalnej warstwy nasypu
niekontrolowanego i nizej lezacych bardzo dobrze przepuszczalnych piaskoéw
drobnych.

Ok 200 m na potnoc przeptywa z zachodu na wschdéd rzeczka Otobok, ktéra
stanowi baze drenazowg dla okolicznych wéd gruntowych.

5. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe udokumentowano do maksymalnej gtebokosci 2,0 m p.p.t.
Charakterystyke i parametry gruntéw ustalono zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i
PN-86/B-02480.

Na podstawie analizy karty otworu (zatacznik nr 5) oraz wynikéw badan polowych
gruntéw, wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

| Kondracki J., 2000: ,Geografia regionalna Polski” - PWN W-wa.
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WARSTWA I - powierzchniowa warstwa gruntéw mtodych, antropogenicznych,

wyksztatconych jako nasypy niekontrolowane o migzszosci 1,0 m.

WARSTWA II - wodno-lodowcowe piaski drobne, nie przewiercone, ktorych stan
okreslono za pomocg sondy SD-10 na $rednim poziomie Ip = 0,62 (stan $rednio
zageszczony).

6. Wnioski i zalecenia

1. W podtozu, na podstawie badan stwierdzono, ze warunki gruntowe sa proste.

2. Podane wartosci parametru Ip charakteryzujace stan podtoza, sg wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.

3. Usrednione wartoéci parametrow geotechnicznych zestawiono tabelarycznie w
zatgczniku nr 4.

4. Szczegdtowy uklad warstw przedstawiono w zatgczniku nr 5 do niniejszego
opracowania.

5. Na omawianym obszarze stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym w obrgbie warstwy piasku drobnego, nawierconym na gtebokosci 1,80
m p.p.t. (na rzednej 126,68 m n.p.m.). Szacuje sig, obecny stan mozna uznaé za
wysoki z racji pory roku oraz bardzo mokrego catego roku 2018.

6. Z uwagi na poziom wdd gruntowych znajdujacy sie wyzej niz posadowienie
rurociagu, na czas robét ziemnych koniecznym bedzie zaprojektowanie
odpowiedniego odwodnienia wykopéw, np. za pomocyg igtofiltréw. Dodatkowo,
poniewaz prace beda prowadzone w gruncie piaszczystym, sugeruje sie
zastosowanie szalunku na Scianach wykopu, zabezpieczajacego go przed
osuwaniem materiatu luznego.
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Fragment planu Ostrowa Wikp.
w skali 1:14000
Z zaznaczonym terenem badan

Zat. 1.
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Zat. 3

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypowe:
Nb  nasyp budowlany
Nn nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne rodzime:
Ph grunt prochniczny

Nm namut

T torf

Grunty mineralne rodzime:
v ZWir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta

Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek Srednioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Mp pyt piaszczysty

n pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Grunty nietypowe:

Gb  gleba

Kr kreda

Gy gytia

Oznaczenia dodatkowe:

+ domieszki w gruncie lub
nasypie

C cegta

B beton

D drewno

Zl zuzel

H humus (préchnica)

CaCos weglan wapnia

//
/

przewarstwienia
pogranicze innego gruntu

Stany gruntow:

In
szg
Zg

luzny
srednio zageszczony
zageszczony

Stany gruntéw spoistych:

pt
mpl
pl
tpl
pzw
Zw

ptynny
migkkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
potzwarty

zwarty

1/2/3 liczba wateczkowan

Wilgotnos¢:

S
mw
W
m
nw

.7,

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

poziom swobodnego
zwierciadta
wody gruntowej

ustabilizowany poziom
zwierciadta wody gruntowej

nawiercony poziom zwierciadta
wody podziemnej

“\Nﬂ sgczenie

Inne oznaczenia:

2

numer otworu

56,76 rzedna otworu

I-1
IIA
Ip

I

o

1/2,5
*

oznaczenie przekroju
numer pakietu i warstwy
stopien zageszczenia
stopien plastycznosci
miejsce pobrania probki
numer préobki/gtebokosé
studnia



KARTA WYNIKOW BADAN SONDA

DYNAMICZNA LEKKA SD-10

Zat. nr 6

rzedna: 128,48 m n.p.m.

ggowa i kanalizacja sanitarna w ul. Strumykowej w

Nazwa obiektu: Sie¢ wodoci

Ostrowie Wikp.

data wyk.: marzec 2018
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przy otw. nr 1
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Sondowanie opracowat: Marcin Maczka

INTERPRETACJA
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