Ustugi Projektowe — Gabriela Andraka

63-400 Ostréw Wielkopolski ul. Bolka i Lolka 4

REGON 250566699 NIP 622-194-20-11

Egz. nr 1

inwestor

WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizaciji SA
63-400 Ostréw Wielkopolski ul. Partyzancka 27

obiekt

Remont sieci wodociagowej z przytaczami

Remont (wymiana) sieci wodociggowej na rury PE110

Remont (wymiana) przytaczy wodociggowych PE40 do dziatek 13. 16, 18, 2/2
Remont (wymiana) przytacza wod. PE40 w obrebie pasa drogi do dziatki 9/6.
Budowa przytacza wodociggowego PE40 do dziatki 14/1

63-400 Ostrow Wielkopolski ul. Wawrzyniaka

Dz.nr 1, 2/2,2/6, 5, 6,9/1,10/1,11/1,13, 14/1, 16, 18, 26 obreb 0054,
Jednostka ewidencyjna 301701_1 Ostrow Wielkopolski - miasto

kategoria

XXVI

branza

sanitarna

projektant

mgr inz. Gabriela Andraka | 300/DOS/10 grudzien 2017

upr. do projektowania bez
ograniczen w spec;j. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, . .
gazowych, wodociagowych nr uprawnien podpis data
i kanalizacyjnych

sprawdzajacy

mgr inz. Wiestaw Wenc UAN.7342-112/92 grudzien 2017

upr. do projektowania bez
ograniczen w spec;j. instal. —inz.
w zakresie sieci i instalacji
wodociagowych, kanalizacyjnych, - .
grzewczych, gazowych, klim. nr uprawnien podpis data
wentylacyjnych




Zawartos¢ opracowania:
1. Strona tytutowa

2. Zawartos¢ opracowania
3. Uprawnienia projektanta
4. Zaswiadczenie wpisu do IIB projektanta
5. Uprawnienia sprawdzajgcego
6. Zaswiadczenie wpisu do IIB sprawdzajgcego
7. Oswiadczenie
8. Opistechniczny
9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10. Dokumenty formalno — prawne, uzgodnienia i opinie
a. Warunki techniczne do projektowania wymiany sieci wodociggowej w ul. Wawrzyniaka wraz
z wymiang przyftaczy wody przetgczeniem pozostatych przytgczy wody w ul. Wawrzyniaka
w Ostrowie Wielkopolskim wydane przez WODKAN PWiK SA w dniu 11.10.2017r.;
b. decyzja MZD nr o umieszczeniu infrastruktury w pasie drogowym;
c. uzgodnienia miedzybranzowe;
d. wypisy z ewidencji gruntow;
e. mapa ewidencyjna;
f. opinia sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Ostrowie
Wielkopolskim ;
11. Rysunki
Rys. 01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. 02 Profil sieci wodociggowej 1:250/100
Rys. 03 Profil przytacza wody do budynku przy ul Wawrzyniaka 4 dz. nr 13 1:100
Rys. 04 Rzut piwnicy (lokalizacja wodomierza) budynku przy ul. Wawrzyniaka 4 1:100
Rys. 05 Profil przytgcza wody do budynku przy ul Wawrzyniaka 6A dz. nr 14/1 1:100
Rys. 06 Rzut parteru (lokalizacja wodomierza) budynku przy ul. Wawrzyniaka 6A 1:100
Rys. 07 Profil przytacza wody do budynku przy ul Wawrzyniaka 10 dz. nr 16 1:100
Rys. 08 Rzut piwnicy (lokalizacja wodomierza) budynku przy ul. Wawrzyniaka 10 1:100
Rys. 09 Profil przytacza wody do budynku przy ul Wawrzyniaka 14 dz. nr 18 1:100
Rys. 10 Rzut piwnicy (lokalizacja wodomierza) budynku przy ul. Wawrzyniaka 14 1:100
Rys. 11 Profil przytgcza wody do budynku przy ul Chodkiewicza 42 dz. nr2/2 1:100
Rys. 12 Profil przytgcza wody do budynku przy ul Wawrzyniaka 1 dz. nr 9/6 1:100
Rys. 13 Technologia weztdéw wodociggowych
Rys. 14. Technologia wykonania wykopu wodociggu 1:10



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
B 2 B A&
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-396/2010/10 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpbzn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z pdZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwigetnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Gabriela Helena Andraka
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzona dnia 13 sierpnia 1965 r. w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 300/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenr cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Gabriela Helena Andraka posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych W specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.



Pani Gabriela Helena Andraka jest uprawniona:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnogci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Otrzymuja;
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projektanta, kierownika budowy i robét
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Jest upowaznicny do:

1. sporzadzznia projektbw sieci wodociagowych, kanaliza-
cyinych, gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu;

2. kierowania, nadzcrowania i kKontrolowania btudowy i rcbét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw sieci oraz oceniania i badaniz stanu techni-
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zacyjnych, gazcwych, cleplnych i klimatyzacyino-wentyla-
cyjnych; ’

4. kierowaniz, nadzecrowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolewania wytwarzaniz konstrukcyjinych
elementédw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji wodociagowych, kanaliza-

cyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjne-wentylacyinych

7 ap. Wgiewedy Kaliskiegs




Ostrow Wielkopolski 22.12.2017r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.
1332) oswiadczam, ze powyziszy projekt budowlany remontu sieci wodociggowej i przytgczy
w ul. Wawrzyniaka Ostrowie Wielkopolskim dz. nr 1,2/2, 2/6, 5, 6, 9/1, 10/1, 11/1, 13, 14/1, 16, 18,
26 obreb 0054, w zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektant mgr inz. Gabriela Andraka

sprawdzajgcy mgr inz. Wiestaw Wenc



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego remontu (wymiany) sieci wodociggowej na rury PE110, remontu (wymiany) przytgczy
wodociggowych na rury PE40 do dziatek 9/6, 13. 16, 18, 2/2 oraz budowy przytgcza wodociggowego PE40 do
dziatki 14/1 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wawrzyniaka dz. nr 1,2/2, 2/6, 5, 6, 9/1, 10/1, 11/1, 13, 14/1, 16,
18, 26 obreb 0054.

1. Podstawa opracowania
e Warunki techniczne do projektowania wymiany sieci wodociggowej w ul.Wawrzyniaka wraz z wymiang

przytaczy wody przetgczeniem pozostatych przytgczy wody w ul. Wawrzyniaka w Ostrowie Wielkopolskim
wydane przez WODKAN PWiK SA w dniu 11.10.2017r.;

e decyzja MZD nr o umieszczeniu infrastruktury w pasie drogowym;

e Uzgodnienia miedzybranzowe

wizja lokalna;

obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres i przedmiot opracowania
Projekt obejmuje remont (wymiane) sieci wodociggowa na rury PE110 o facznej dtugosci 202,4m oraz remont

(wymiane) 4 przytaczy wody na rury PE40 do budynkdw przy ul. Wawrzyniaka 1 (w obrebie pasa drogi), 4, 10, 14 i
ul. Chodkiewicza 42 oraz budowe przytacza wody do budynku przy ul. Wawrzyniaka 6A o tacznej dtugosci 93,9m
w Ostrowie Wielkopolskim dz. nr 1,2/2, 2/6, 5, 6, 9/1, 10/1, 11/1, 13, 14/1, 16, 18, 26 obreb 0054.

3. Opis projektowanego rozwigzania

3.1. Lokalizacja
Projektowany remont sieci wodociggowej z przytgczami obejmuje pas drogowy ul. Wawrzyniaka ,czesciowo

(w miejscach wtgczen) pas drogowy ul. Rejtana i ul. Chodkiewicza oraz prywatne dziatki przy ul. Wawrzyniaka
dz.nr1,2/2,2/6,5,6,9/1,10/1, 11/1, 13, 14/1, 16, 18, 26 obreb 0054.

3.2. Rozwigzania projektowe i materiatowe

Wodociag
Projektuje sie wodocigg z rur cisnieniowych polietylenowych PEHD PN10 SDR17 wg PN-EN 12201 o $rednicy

Dz110x6,6mm i dtugosci tacznej 1=202,4m oraz przytacza Dz40x3,5mm o tgcznej dtugosci 93,9m taczonych przez
zgrzewanie. Przewiduje sie wigczenie projektowanego odcinka sieci do wodociggu PVC110 zlokalizowanego na
skrzyzowaniu ul. Wawrzyniaka z ul. Chodkiewicza oraz do wodociggu zeliwnego DN150 zlokalizowanego na
skrzyzowaniu ul. Wawrzyniaka z ul. Chodkiewicza poprzez zabudowe tréjnikéw i zasuw DN100. Przed rozpoczeciem
prac wykona¢ odkrywki w celu sprawdzenia rzednych posadowienia istniejacych wodociggédw oraz kanatéw
sanitarnych i deszczowych (w miejscach skrzyzowan). Rzedne projektowanego wodociggu i przytgczy dostosowac
do rzednych istniejgcej infrastruktury. Rurocigg nalezy oznakowac tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjng. Na rurociggu
nalezy utozy¢ drut miedziany, trwale potgczony z wyprowadzeniem z zasuwami. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
funkcji lokalizacyjnej tasmy na catej dtugosci rurociggu. Do budowy rurociggu nalezy zastosowac¢ materiaty
z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestow (zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi).

Na odgatezieniach DN80 od weztéw W2 i W18 nalezy zamontowaé¢ hydrant podziemny wolnoprzelotowy
kotnierzowy DN80mm wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 na ci$nienie min. PN10 (1,0MPa) wg DIN1563
z ochrong antykorozyjng zewnetrzng i wewnetrzng farba proszkowa na bazie zywicy epoksydowej min 250um
DIN30677 wg wymogow GSK-RAL potwierdzone certyfikatem. Na odgatezieniu nalezy zainstalowa¢ zasuwe
rownoprzelotowg kotnierzowg DN80mm.z obudowg, skrzynka zeliwng i znakiem informacyjnym oraz otuling
zabezpieczajgcg dolng czes$é hydrantu.

Nalezy stosowac zasuwy réwnoprzelotowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina wykonane z zeliwa
sferoidalnego min. GGG 40 na cisnienie min. PN10 (1,0MPa) wg DIN1563 z ochrong antykorozyjng zewnetrzng i



wewnetrzng farbg proszkowa na bazie Zzywicy epoksydowej min 250um DIN30677 wg wymogéw GSK-RAL
potwierdzone certyfikatem. Diugos¢ zabudowy krétka F4, minimum 4 oringowe uszczelnienie, sruby pokrywy
wykonane ze stali nierdzewnej schowane w gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng przed korozjg, klin z zeliwa
sferoidalnego, zawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie z zastosowaniem sztywnej obudowy. Wrzeciono zasuw
powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego (z tego samego, co korpus), catkowicie
pokryty powtoka z gumy EPDM.

Obudowy zasuw i hydrantu nalezy umocni¢ wokét betonem lub brukowcem o pow. 0,6mx0,6m x0,15m. Skrzynki
zasuwowe oraz hydrantowe winny by¢ posadowione na podstawie stabilizacyjnej (ptycie nosnej)

Istniejgce przytacze do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 1 nalezy wymieni¢ na rury
PE40 w obrebie pasa drogi i przetaczy¢ do nowego wodociggu stosujac nawiertke z zasuwg na rure PE. Trzpien
zasuwy odcinajacej wyprowadzi¢ 10cm ponizej poziomu terenu i zakoriczy¢ uliczng skrzynka do zasuw. Lokalizacje
skrzynki opisac tabliczkg umieszczong na stupku lub ogrodzeniu.

Istniejgce przytacza do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych (ul. Wawrzyniaka 2, 3, 6, 8, 9, 11, 11a, 12) nalezy
przetaczyé do nowego wodociggu stosujgc nawiertki z zasuwa na rure PE.

Istniejgce przytgcza do budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych (ul. Wawrzyniaka 4, 10, 14, ul. Chodkiewicza 42)
nalezy wymieni¢ na rury PE40 i przetaczy¢ do nowego wodociggu stosujac nawiertki z zasuwg na rure PE. Trzpien
zasuwy odcinajacej wyprowadzi¢ 10cm ponizej poziomu terenu i zakonczy¢ uliczng skrzynkg do zasuw. Lokalizacje
skrzynki opisac tabliczkg umieszczong na stupku lub ogrodzeniu.

W pomieszczeniach wskazanych na rysunkach w piwnicy budynku (dla budynku przy ul. Chodkiewicza 42 -
w istniejgcej studni wodomierzowejO0 nalezy zamontowa¢ wodomierze ALTAIR V3 Q32,5 DN15, z zaworami
odcinajgcymi Dn25. Za wodomierzem zamontowac zawor ze spustem. Na wewnetrznej instalacji wodociggowej za
wodomierzem zamontowac zawor antyskazeniowy klasy EA o $rednicy DN25 zgodnie z PN-EN1717:2003. Prosty
odcinek przewodu przed wodomierzem winien wynosié, co najmniej 5 srednic przewodu, a za wodomierzem, co
najmniej 3 s$rednice. Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od S$ciany
zewnetrznej budynku, na wysokosci 0,5 m od poziomu posadzki. Wodomierz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zamarznieciem.

Pomieszczenie, gdzie zamontowany bedzie wodomierz powinno spetnia¢ wymogi okreslone w warunkach
technicznych podtaczenia do sieci ulicznej oraz rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ nowe przytagcze do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy
ul. Wawrzyniaka 6A nalezy wymienié na rury PE40 i wtgczy¢ do nowego wodociggu stosujgc nawiertke z zasuwa na
rure PE. Trzpien zasuwy odcinajgcej wyprowadzi¢ 10cm ponizej poziomu terenu i zakoriczy¢ uliczng skrzynka do
zasuw. Lokalizacje skrzynki opisa¢ tabliczka umieszczong na stupku lub ogrodzeniu. Istniejace przytacze odcigc
w granicy dziatki, za rozgatezieniem.

W pomieszczeniu wskazanym na rysunku na parterze budynku (pom. gospodarcze) nalezy zamontowa¢ wodomierz
ALTAIR V3 Q32,5 DN15, z zaworami odcinajagcymi Dn25. Za wodomierzem zamontowaé zawdr ze spustem. Na
wewnetrznej instalacji wodociggowej za wodomierzem zamontowaé zawor antyskazeniowy klasy EA o Srednicy
DN25 zgodnie z PN-EN1717:2003. Prosty odcinek przewodu przed wodomierzem winien wynosié, co najmniej 5
Srednic przewodu, a za wodomierzem, co najmniej 3 srednice. Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w odlegtosci
nie wiekszej niz 1 m od $ciany zewnetrznej budynku, na wysokosci 0,5 m od poziomu posadzki. Wodomierz
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zamarznieciem. Pomieszczenie, gdzie zamontowany bedzie wodomierz powinno
spetnia¢ wymogi okreslone w warunkach technicznych podtaczenia do sieci ulicznej oraz rozporzadzeniu w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki.

3.3. Roboty ziemne i montazowe

Warunki gruntowo —wodne

Na trasie projektowanej sieci wystepuja dobre warunki gruntowo — wodne dla ich posadowienia. Woda gruntowa
wystepuje na poziomie 1,5m ppt. Woda w pojawia sie w skutku sgczen. Warstwy geologiczne stanowig przede
wszystkim gleba, zwatowe gliny piaszczyste i gliny piaszczyste. W dokumentacji geologicznej zawarte sie wnioski
zalecenia, co do posadowienia rurociggéw i odwodnienia wykopow.




Roboty ziemne dot. wodociggu

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomié¢ wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw infrastruktury
podziemnej i drogi. Nastepnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ w terenie projektowang sie¢ wodociggowa.
W przypadku wystepowania skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wskazane jest wykonanie
przekopow prébnych celem weryfikacji gtebokosci jego utozenia w ziemi. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywozi¢
na sktadowisko odpaddw.

Roboty ziemne prowadzi¢c w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem S$cian wykopdéw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie. Przewiduje sie mechaniczne wykonanie wykopdw skarpowych i
waskoprzestrzennych. Wykopy wykonaé koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40m3. W miejscach skrzyzowan
i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzi¢ recznie.

Przewiduje sie, ze wykopy do gtebokosci 1,0m nie beda umacnianie. Wykopy o gtebokosci 1,00-1,50m nalezy
umocni¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla gtebokosci powyzej 1,5 przewiduje sie zastosowanie
ptytowy system obuddw szalunkowych.

Szerokos$¢ wykopu dla rurociggu DN110 powinna wynosi¢ 0,81m, co zapewni odlegtos¢ pomiedzy $ciang rury
i Sciang umacnianego wykopu 0,35m. Przewiduje sie wykonanie podsypki z piasku sredniego o grubosci 10cm. Na
catej dtugosci sieci przewiduje sie petng wymiane gruntu.

Zarowno podsypke jak i obsypke rur do wysokosci 0,3m ponad krawedz przewodow nalezy wykonac z piasku
o odpowiedniej granulacji 0,2 -2,0 mm. Mozliwe jest uzycie do obsypki gruntu rodzimego o strukturze zblizonej do
piasku. Obsypke rur wykonaé recznie. Nie dopuszcza sie wykonania obsypki kanatéw mechanicznie. Podstawowa
warstwa zasypowa do wysokosci 30cm, powinna by¢ zageszczana w warstwach o wysokosci 10cm. Zasypanie
wykopow poza strefg kanatowg mozina wykona¢ koparka lub spycharkg 100KM. Prawidtowe wykonanie
i zageszczenie obsypki w strefie kanatowe] jest warunkiem zachowania odpowiedniej wytrzymatosci rur. Nie
dopuszcza sie wykonania obsypki materiatem zawierajgcym okruchy skalne i kamienie. Wykonang sie¢ nalezy
zasypywac warstwami zageszczajagc mechanicznie, do otrzymania nastepujgcych wspodtczynnikdw zageszczenia
gruntu

0,-0,2m Is=1,0
0,2-1,2m |s=0,97
Powyzej 1,2m Is=0,95.

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rure przed wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy
zageszczaniu. Odtworzenie terenu wykonac zgodnie z zaleceniem jego uzytkownika do stanu pierwotnego, w pasie
jezdni zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi.

Na trasie projektowane;j sieci, zgodnie z inwentaryzacjg geodezyjng, wystepuje uzbrojenie podziemne. W przypadku
natrafienia w trakcie prowadzonych robét ziemnych na niezinwentaryzowang infrastrukturg nalezy powiadomi¢
Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia. W miejscach zblizen zistniejacg infrastrukturg wszelkie roboty
ziemne wykonywad recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robdt wymagane jest
powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych. W przypadku wystgpienia ewentualnego skrzyzowania
z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi proponuje sie zabezpieczenie rurociggu poprzez podwieszenie
lub tatami drewnianymi o gr. 5 mm.

Ewentualne kolizje wymagajgce zmiany posadowienia projektowanej sieci powinny by¢ rozwigzywane w ramach
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego.

Przejécia poprzeczne przez pas drogowy nalezy wykonaé w rurze ostonowej. Srednica wewnetrzna rury ostonowej
powinna zapewnia¢ swobodny montaz i demontaz rurociggu przy zastosowaniu odpowiednich ptéz dystansowych
dobranych zgodnie z instrukcja producenta. Rury ochronne nalezy wykonaé¢ z rur stawowych zaizolowanych
antykorozyjnie, o najwiekszej produkowanej grubosci $cianki dla danej Srednicy.

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopu dla wodociggu przewiduje sie wykonaé poprzez obnizenie poziomu wody gruntowej
igtofiltrami. Przewiduje sie umieszczenie igtofiltréw po obu stronach wykopu w odlegtosci 1,0-1,5m od siebie. Uktad
igtofiltréw nalezy podfaczy¢ do pompowego agregatu typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody
gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomocg pompy
przeponowej w celu ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci wykonania obsypki filtracyjnej. Zaleca sie



prowadzenie prac w okresie letnim, przy nizszym poziomie wod gruntowych. Zakres robét odwadniajgcych nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo —wodnych w trakcie prowadzenia robét.

Roboty montazowe

Przewiduje sie faczenie rurociggu PE i ksztattek PE przez elektrooporowe zgrzewanie doczotowe. Montaz wodociggu
powinien odbywac sie w temperaturze 5-30°C. 30cm nad utozonym w wykopie wodociggiem nalezy utozyé
niebieskg tasme ostrzegawcza o szer. 20cm. Do wodociggu nalezy przymocowac tasma polietylenowg drut
sygnalizacyjny miedziany o przekroju 1mm2 i trwale pofaczy¢ go z wyprowadzeniem uzbrojenia wodociggu.
Przewodno$¢ drutu nalezy sprawdzi¢ induktorem.

Oznakowanie trasy wodociggu nalezy wykonac przy pomocy tabliczek informacyjnych.

Wszystkie potaczenia kotnierzowe nalezy wykonaé za pomocg $rub ze stali nierdzewne;.

Wodocigg w wykopie nalezy uktadaé¢ luzno zgodnie ze spadkiem przedstawionym na profilu. Opuszczenie i
uktadanie rurociggu w wykopie moze odbywac sie dopiero po wyréwnaniu podtoza. W miare mozliwosci rurociag
nalezy montowaé na powierzchni nastepnie opuszcza¢ do wykopu. Przy opuszczaniu nie wolno przekraczaé
dopuszczalnych ugie¢ przewodu.

Obudowy zasuw i hydrantu nalezy umocni¢ wokét betonem lub brukowcem o pow. 0,6mx0,6m x0,15m. Skrzynki
zasuwowe oraz hydrantowe winny by¢ posadowione na podstawie stabilizacyjnej (ptycie nosnej)

3.4. Préby i odbiory

Wodociag
Po zasypaniu wodociag nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej. Wysokos¢ cisnienia p=1,0MPa w czasie 24godzin. tuki,

tréjniki, zaslepki, armatura oraz kotnierze i kielichy muszg by¢ podczas préby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby, wodocigg nalezy przeptukaé, zdezynfekowaé i wode podda¢ badaniom bakteriologicznym. Po
pozytywnym badaniu wody, wodociagg nalezy przekazac do eksploatacji.
Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci sieci wodociggowe] nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w PN-81/B-10725
i opracowaniu ,,Systemy cisnieniowe — informacje techniczne” WAVIN oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.
Do préby nadzy przystgpi¢ gdy odcinek wodociggu bedzie stabilny i zabezpieczony przed przemieszczeniami
poprzez doktadnie wykonanie obsypki. Wszystkie odgatezienia i ztgcza powinny by¢ odkryte.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujacych warunkdéw:
e Odcinki poddawane prébie szczelnosci nie powinny by¢ dtuzsze niz 600m;
e  Przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni nie moze by¢ nizsza niz 1°c;
® Napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu;
e Temperatura wody wykorzystywanej do proby nie powinna przekraczac 20°c;
e Po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu odcinka przewodu, nalezy pozostawi¢ napetniony
odcinek na 12 godzin w celu jego ustabilizowania;
e Po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody na poziomie 1,0MPa w przewodzie, nalezy przez okres
30min sprawdzaé jego poziom;
e Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszac cisnienie powoli w sposéb kontrolowany, a przewdd
oproznic¢ z wody;
®  Wynik préby szczelnosci catego wodociggu powinien by¢ ujety w protokole podpisanym przez kierownika
budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela inwestora.
Szczegotowe warunki poboru wody do préby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z WODKAN PWiK SA.
Ptukanie przewodow
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przewdd wodociggowy przeptukaé. Do ptukania nalezy uzywadé
czystej wody wodociggowej. Predkos¢ wody w przewodzie powinna umozliwié usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Dla prawidtowego procesu ptukania konieczne jest uzyskanie predkosci przeptywu 1m/s
i zapewnienie ilosci wody odpowiadajgcej 8 krotnosci pojemnosci ptukanego odcinka.
W celu zmniejszenia iloSci wody do ptukania nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia rur podczas montazu oraz
nalezy zaslepic¢ koncowki rur po zakonczeniu prac.
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Dezynfekcja rurociggu

Dezynfekcje rurociggu nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora poprzez hydrant
podziemny. Czas kontaktu chloru z woda powinien wynosi¢ 24h, przy dawce q=15gCI2/m3 .

Po 24h od napetnienia wodociggu wodg z roztworem chloru nalezy spusci¢ jg po uprzedniej dechloracji.
Po spuszczeniu wody z roztworem chloru, rurocigg nalezy przeptuka¢ wodg w ilosci 2 krotnosci pojemnosci
przewodu. Nastepnie po ponownym napetnieniu wody, nalezy pobraé prébki wody do badan bakteriologicznych.
Rurocigg moze by¢ wiaczony do eksploatacji po pozytywnych wynikach badani. Szczegétowe zasady dezynfekcji
rurociggu nalezy uzgodnié z jego uzytkownikiem.

Odbidr techniczny wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ przy udziale przedstawicieli WODKAN PWiK SA oraz
Inspektora Nadzoru.

4. Uwagi koricowe

Wytyczenia trasy wodociggu dokona uprawniona jednostka geodezyjna zzachowaniem bezpiecznych
odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Przy realizacji robdt nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych w: ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano -montazowych cz.ll; Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdcié na przestrzeganie przepiséw bhp.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zawiadomié uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia podziemnego
o terminie rozpoczecia robot.

Nalezy wykonac¢ przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie bhp. Przejscia wykonac wraz z barierami ochronnymi.

Odstoniete w czasie prowadzenia robdt istniejgce urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje, ktére te urzadzenia eksploatuja.

Wykonang sie¢ przed zasypaniem zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie geodezyjnej, a nastepnie do odbioru
technicznego przez Inspektora Nadzoru.

Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota. Z chwilg zapadniecia
zmroku - wykopy oswietlic.

Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajgce z technologii robét lub nieznanych
w czasie projektowania warunkéw miejscowych, bedg uzgodnione bezposrednio w czasie prowadzenia robét z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Teren po zakoriczeniu robdét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN -83/8836 02 ,, Roboty ziemne -
wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”.

Roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem Scian wykopdw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie.

Przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami jednostek
uzgadniajacych.

5. Zestawienie materiatéw

Wodociag

Rura PE100 PN10 SDR17 Dz110x6,6 202,4m
Zasuwa kotnierzowa DN100

Tréjnik zeliwny TR100/100

Tréjnik zeliwny TR150/100

Hydrant podziemny zeliwny kotnierzowy DN8O nr kat. 5060
Zasuwa kotnierzowa DN80

Obudowa sztywna profilowana do zasuw

Skrzynka zeliwna do zasuw

Skrzynka zeliwna do hydrantu podziemnego

Ptyta betonowa pod zasuwe

AN DDA NNRERERDN
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Przytgcza wody

rura PE40x3,5 93,9 mb
nawiertka na rure PE 110/32 z obejmg i zasuwg z trzpieniem teleskopowym 15 kpl.
skrzynka uliczna zeliwna do zasuw 15 kpl.
wodomierz ALTAIR V3 Q32,5 DN15 5 kpl.
zawor odcinajacy DN32 5 szt.
zawor odcinajacy DN25 z kurkiem spustowym 5 kpl.
Nypel DN25 5 szt.
Redukcja Dn32/25 5 szt.
ztgcze PE40/1 %" GZ proste 5szt.
zawor antyskazeniowy EA DN 25 5 szt.
Konsola wodomierzowa DN20 5 kpl.
Rura ostonowa DN100 2x6m

6. Wykaz norm i przepiséw
W opracowaniu niniejszych warunkow wykorzystano nastepujgce normy i instrukcje:

PN-B-10725:1997 Wodociagi zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-B-107020:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdlne wymagania dotyczace zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych T- Il Instalacje sanitarne
i przemystowe COBRTI ,, Instal” 1987

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL Warszawa zeszyt 7
Rozporzadzenie MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnej

PN-B-1706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania przy projektowaniu.

powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

W oparciu o art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane, obszar oddziatywania inwestycji - projektowanego remontu
sieci wodociggowej i przytaczy obejmuje tylko dziatki, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

Inwestycja stanowi uzbrojenie podziemnie terenu i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu i korzystaniu
z sgsiednich dziatek oraz nie narusza interesu oséb trzecich.

projektant: mgr inz. Gabriela Andraka
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Ustugi Projektowe — Gabriela Andraka

63-400 Ostréw Wielkopolski ul. Bolka i Lolka 4

REGON 250566699 NIP 622-194-20-11

inwestor

WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizaciji SA
63-400 Ostréw Wielkopolski ul. Partyzancka 27

obiekt

Remont (wymiana) sieci wodociggowej na rury PE110

Remont (wymiana) przytaczy wodociggowych PE40 do dziatek 13. 16, 18, 2/2
Remont (wymiana) przytacza wod. PE40 w obrebie pasa drogi do dziatki 9/6.
Budowa przytacza wodociggowego PE40 do dziatki 14/1

63-400 Ostrow Wielkopolski ul. Wawrzyniaka

Dz.nr 1, 2/2, 2/6, 5, 6,9/1,10/1, 11/1, 13, 14/1, 16, 18, 26 obreb 0054,
Jednostka ewidencyjna 301701_1 Ostrow Wielkopolski - miasto

kategoria

XXVI

branza

sanitarna

projektant

mgr inz. Gabriela Andraka | 300/DOS/10 grudzien 2017

upr. do projektowania bez
ograniczen w spec;j. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, o .
gazowych, wodociagowych nr uprawnien podpis data
i kanalizacyjnych
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Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ dotyczy remontu (wymiany) sieci wodociggowg PE110 o tgcznej dtugosci 202,4m oraz remontu
(wymiany) 5 przytagczy wody PE40 do budynkéw przy ul. Wawrzyniaka 1, 4, 10, 14 i ul. Chodkiewicza 42 oraz
budowy przytagcza wody do budynku przy ul. Wawrzyniaka 6A o tacznej dtugosci 93,9m w Ostrowie Wielkopolskim
dz.nr 1,2/2,2/6,5,6,9/1,10/1, 11/1, 13, 14/1, 16, 18, 26 obreb 0054.

2. Zakres robot

Projektuje sie wodocigg z rur cisnieniowych polietylenowych PEHD PN10 SDR17 wg PN-EN 12201 o $rednicy
Dz110x6,6mm i dtugosci tagcznej 1=202,4m oraz przytacza Dz40x3,5mm o tgcznej dtugosci 93,9m taczonych przez
zgrzewanie. Przewiduje sie wigczenie projektowanego odcinka sieci do wodociggu PVC110 zlokalizowanego na
skrzyzowaniu ul. Wawrzyniaka z ul. Chodkiewicza oraz do wodociggu zeliwnego DN150 zlokalizowanego na
skrzyzowaniu ul. Wawrzyniaka z ul. Chodkiewicza poprzez zabudowe tréjnikéw izasuw DN100. Rurocigg nalezy
oznakowac¢ tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng. Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany, trwale potgczony
z wyprowadzeniem z zasuwami. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcji lokalizacyjnej taSmy na catej dtugosci
rurociggu. Do budowy rurociggu nalezy zastosowal materiaty z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki
uprawnionej do wydawania takich atestéw (zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi).

Na odgatezieniach DN80 od weztéw W2 i W18 nalezy zamontowaé hydrant podziemny wolnoprzelotowy
kotnierzowy DN80mm wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 na cisnienie min. PN10 (1,0MPa) wg DIN1563
z ochrong antykorozyjng zewnetrzng i wewnetrzng farbg proszkowa na bazie zywicy epoksydowej min 250um
DIN30677 wg wymogéw GSK-RAL potwierdzone certyfikatem. Na odgatezieniu nalezy zainstalowaé zasuwe
rownoprzelotowg kotnierzowg DN80mm.z obudowg, skrzynka zeliwng i znakiem informacyjnym oraz otuling
zabezpieczajgcg dolng czesé hydrantu.

Nalezy stosowac zasuwy rownoprzelotowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina wykonane z zeliwa
sferoidalnego min. GGG 40 na ci$nienie min. PN10 (1,0MPa) wg DIN1563 z ochrong antykorozyjng zewnetrzng i
wewnetrzng farbg proszkowa na bazie zywicy epoksydowej min 250um DIN30677 wg wymogéw GSK-RAL
potwierdzone certyfikatem. Diugos¢ zabudowy krotka F4, minimum 4 oringowe uszczelnienie, Sruby pokrywy
wykonane ze stali nierdzewnej schowane w gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng przed korozjg, klin z zeliwa
sferoidalnego, zawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie z zastosowaniem sztywnej obudowy. Wrzeciono zasuw
powinno by¢é wykonane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego (z tego samego, co korpus), catkowicie
pokryty powtoka z gumy EPDM.

Obudowy zasuw i hydrantu nalezy umocni¢ wokot betonem lub brukowcem o pow. 0,6mx0,6m x0,15m. Skrzynki
zasuwowe oraz hydrantowe winny by¢ posadowione na podstawie stabilizacyjnej (ptycie nosnej)

Istniejgce przytacze do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 1 nalezy wymieni¢ na rury
PE40 w obrebie pasa drogi i przetaczy¢ do nowego wodociggu stosujac nawiertke z zasuwg na rure PE. Trzpien
zasuwy odcinajacej wyprowadzi¢ 10cm ponizej poziomu terenu i zakonczy¢ uliczng skrzynkg do zasuw. Lokalizacje
skrzynki opisac tabliczkg umieszczong na stupku lub ogrodzeniu.

Istniejgce przytacza do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych (ul. Wawrzyniaka 2, 3, 6, 8, 9, 11, 11a, 12) nalezy
przetaczyé do nowego wodociggu stosujgc nawiertki z zasuwa na rure PE.

Istniejgce przytacza do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych (ul. Wawrzyniaka 4, 10, 14, ul. Chodkiewicza 42)
nalezy wymieni¢ na rury PE40 i przetaczy¢ do nowego wodociggu stosujac nawiertki z zasuwa na rure PE. Trzpien
zasuwy odcinajacej wyprowadzi¢ 10cm ponizej poziomu terenu i zakonczy¢ uliczng skrzynkg do zasuw. Lokalizacje
skrzynki opisac tabliczkg umieszczong na stupku lub ogrodzeniu.

W pomieszczeniach wskazanych na rysunkach w piwnicy budynku (dla budynku przy ul. Chodkiewicza 42 -
w istniejgcej studni wodomierzowej0 nalezy zamontowa¢ wodomierze ALTAIR V3 Q32,5 DN15, z zaworami
odcinajgcymi Dn25. Za wodomierzem zamontowac zawor ze spustem. Na wewnetrznej instalacji wodociggowej za
wodomierzem zamontowac zawor antyskazeniowy klasy EA o $rednicy DN25 zgodnie z PN-EN1717:2003. Prosty
odcinek przewodu przed wodomierzem winien wynosié, co najmniej 5 srednic przewodu, a za wodomierzem, co
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najmniej 3 srednice. Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od Sciany
zewnetrznej budynku, na wysokosci 0,5 m od poziomu posadzki. Wodomierz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zamarznieciem.

Pomieszczenie, gdzie zamontowany bedzie wodomierz powinno spetnia¢ wymogi okreslone w warunkach
technicznych podtaczenia do sieci ulicznej oraz rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ nowe przytagcze do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy
ul. Wawrzyniaka 6A nalezy wymienié na rury PE40 i wigczy¢ do nowego wodociggu stosujgc nawiertke z zasuwa na
rure PE. Trzpien zasuwy odcinajgcej wyprowadzi¢ 10cm ponizej poziomu terenu i zakonczy¢ uliczng skrzynka do
zasuw. Lokalizacje skrzynki opisac tabliczkg umieszczong na stupku lub ogrodzeniu.

W pomieszczeniu wskazanym na rysunku na parterze budynku pom. gospodarcze) nalezy zamontowaé wodomierz
ALTAIR V3 Q32,5 DN15, z zaworami odcinajagcymi Dn25. Za wodomierzem zamontowaé zawdr ze spustem. Na
wewnetrznej instalacji wodociggowej za wodomierzem zamontowac zawor antyskazeniowy klasy EA o Srednicy
DN25 zgodnie z PN-EN1717:2003. Prosty odcinek przewodu przed wodomierzem winien wynosié¢, co najmniej 5
$rednic przewodu, a za wodomierzem, co najmniej 3 Srednice. Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w odlegtosci
nie wiekszej niz 1 m od $ciany zewnetrznej budynku, na wysokosci 0,5 m od poziomu posadzki. Wodomierz
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zamarznieciem.

Pomieszczenie, gdzie zamontowany bedzie wodomierz powinno spetnia¢ wymogi okreslone w warunkach
technicznych podtaczenia do sieci ulicznej oraz rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Roboty prowadzone bedg w pasie drogowym, drogi miejskiej utwardzonej w rejonie zabudowy jednorodzinne;j.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace na budowie

Podczas realizacji inwestycji wystepujg roboty okreslone w par. 6 ww. rozporzadzenia.

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

e  Wytyczenia trasy wodociggu dokona uprawniona jednostka geodezyjna zzachowaniem bezpiecznych
odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

®  Przy realizacji robot nalezy przestrzegaé wymogdw okreslonych w: ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano -montazowych cz.ll; Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdcié na przestrzeganie przepiséw bhp.

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia podziemnego
o terminie rozpoczecia robot.

e Nalezy wykonac przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie bhp. Przejscia wykona¢ wraz z barierami ochronnymi.

e (Odstoniete w czasie prowadzenia robdt istniejgce urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje, ktére te urzadzenia eksploatuja.

e  Wykonang sie¢ przed zasypaniem zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie geodezyjnej, a nastepnie do odbioru
technicznego przez Inspektora Nadzoru.

e Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota. Z chwilg zapadniecia
zmroku - wykopy oswietlic.

e Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajace z technologii robdt lub nieznanych
w czasie projektowania warunkow miejscowych, bedg uzgodnione bezposrednio w czasie prowadzenia robét z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

e Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN -83/8836 02 ,, Roboty ziemne -
wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”.

® Roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian wykopdw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie.

®  Przed rozpoczeciem robdét budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sie z uwagami i zaleceniami jednostek
uzgadniajacych.
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Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane na podstawie informacji BIOZ kierownik budowy zobowigzany
jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Instruktaz pracownikéw
Szkolenie na stanowisku pracy.

Szkolenie ogdlne z zakresu BHP.

Omowienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wyznaczenie oséb sprawujacych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Omowienie zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania prac budowlanych
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajagcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi i oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;
e zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéow gtownie poprzez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca zobowigzana
jest do niezwtocznego wstrzymania robét i podjecia dziatan w celu ich usuniecia.

Prace prowadzi¢ zgodnie z:
e rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robdt
budowlanych;
e rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.07.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych;
e jinnych.

projektant: mgr inz. Gabriela Andraka
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