— zasuwa odcinajgca kofnierzowa DNT00

np. AVK typ 02/00-20/30 nr kat. 02—100-6001
— skrzynka uliczna sztywna np AVK typ 80/50

nr kat. 4056
— obudowa teleskopowa np AVK typ 04

nr kat. 04-100-41001
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— zasuwa odcinajgea kofnierzowa DN50

np. AVK typ 02/00-20/30 nr kat. 02-050-600]
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Schemat wezfa nr 8
— zasuwa odcinajgea kofnierzowa DNEO
np. AVK typ 02/00-20/30 nr kat. 02-080-6001 UWAGA:
~ skrzynka uliczna sztywna np AVK typ 80/50 Wodociqq oznaczy¢ za pomocq taSmy ostrzegawczej oraz drutu miedzianeqo
nr kat. 4056 — Hydrant podziemny DNBO np AVK typ 35/00-K3 trwale pofqczoneqo z projektowanym uzbrojeniem (zasuwy, hydranty)
— obudowa teleskopowa np AVK typ 04 nr kat. 35-080-00-4101570, - S
nr kat. 04-080-41501 HpB kolano dwuko hierzowe ze stopq T sl SIEC WODOCIAGOWA - ETAP I o
kolanko kolnierzowe 90° np. AVK typ 712 nr kat. 7120080701011, PROFIL 1:100/200
NS0 skrzynka uliczna dla hydrantdw podziemnych
Stadium: PROJEKT Branza: Data:
np AVK typ 80/50 nr kot. 80-000-5040551 BUDOWLANO WKONAWCZY SANITARNA kwieciert 2017r
Proj. wodocigqg — Nazwa-obiektu: ]
PEI7507 4 PNTO = SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNE
’ zaslepiony krociec '
mufa_elektrooporowa Adres budowy: rejon ulic Klasztornej i Strzeleckiej, dz. nr 5/19 obreb 0124 | M projekiu:
PE125 Trojnik kofnierzow 63-400 Ostrow Wikp
Tuleja kofnierzowa DN100,/80 Projektant: mgr inz. Maciej Cyba Podpis:
PE125/DN100 blok oporowy upr. nr UAN 7342-3/94
L=0,3m/H=0,4m Hostnt prof inz. Stawomir Grzegrzotka Pocp
Sprawdzajqcy: Podpis:
Rys nr:
A- B - H - chA PRACOWNIA PROJEKTOWA W1

63-400 Ostrow Wielkopolski ul. Ko$ciuszki 4/6, tel. (062) 736-83-14, fax. (062) 591-77-32
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