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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont /wymiana/ sieci wodociągowej na rury PE 110.
Remont /wymiana/ przyłączy wodociągowych PE 40 do działek 13, 16, 18, 2/2.
Remont /wymiana/ przyłącza wodociągowego PE 40 w obrębie pasa drogi do działki 9/6.
Budowa przyłącza wodociągowego PE 40 do działki 14/1.
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WODOCIĄG, PRZYŁĄCZA WODY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL.WAWRZYNIAKA
1 WODOCIĄG
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0.204 km 0.204
RAZEM 0.204

2
d.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

1.0*1.7*204.0*80% m3 277.440
RAZEM 277.440

3
d.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.III)

m3

1.0*1.7*204.0*20% m3 69.360
RAZEM 69.360

4
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dal-
sze 4 km
Krotność = 8

m3

277.44+69.36 m3 346.800
RAZEM 346.800

5
d.1

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

1.0*0.10*204.0 m3 20.400
RAZEM 20.400

6
d.1

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.I-II - obsypka piaskiem dowiezionym

m3

1.0*0.40*204.0 m3 81.600
RAZEM 81.600

7
d.1

KNR-W 2-01
0210-01

Transport i zakup piasku do zasypania wykopu z odl. 10 km m3

346.8-20.4 m3 326.400
RAZEM 326.400

8
d.1

KNR-W 4-02
0119-02
analogia

Demontaż rurociągu wodociagowego o śr. 100 mm - w wykopie m

202.400 m 202.400
RAZEM 202.400

9
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III piaskiem dowiezionym

m3

1.0*1.2*204.0 m3 244.800
RAZEM 244.800

10
d.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III do Is=1,0 m3

1.0*1.2*204.0 m3 244.800
RAZEM 244.800

11
d.1

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i
gł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką

m2

1.8*204.0*2 m2 734.400
RAZEM 734.400

12
d.1

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

15.000 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

13
d.1

KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bokość do 4 m

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

14
d.1

Kalk. własna Opłata za składowanie urobku m3

346.800 m3 346.800
RAZEM 346.800

15
d.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

204.0+204.0+2.0 m 410.000
RAZEM 410.000

16
d.1

KNR AT-03
0104-03

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

204.000 m2 204.000
RAZEM 204.000

17
d.1

KNR AT-03
0105-01

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo-
szu na odl. do 1 km

m2

204.000 m2 204.000
RAZEM 204.000
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18
d.1

KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm m2

204.000 m2 204.000
RAZEM 204.000

19
d.1

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

204.000 m2 204.000
RAZEM 204.000

20
d.1

KNR 2-31
0115-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza-
jącymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

204.000 m2 204.000
RAZEM 204.000

21
d.1

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

204.000 m2 204.000
RAZEM 204.000

22
d.1

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

204.000 m2 204.000
RAZEM 204.000

23
d.1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

204.000 m2 204.000
RAZEM 204.000

24
d.1

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

204.000 m2 204.000
RAZEM 204.000

25
d.1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

2.000 m2 2.000
RAZEM 2.000

26
d.1

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

2.000 m2 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1

KNR 2-31
0804-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm m2

2.000 m2 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

2.000 m2 2.000
RAZEM 2.000

29
d.1

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

2.000 m2 2.000
RAZEM 2.000

30
d.1

NNRNKB 231
0511-01

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i
8 cm - do 10 elementów/m2 - kostka z demontażu

m2

2.000 m2 2.000
RAZEM 2.000

31
d.1

KNR-W 2-18
0109-05

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100, PN 10,
SDR 17 o śr. zewnętrznej 1110x6,6 mm

m

202.400 m 202.400
RAZEM 202.400

32
d.1

KNR-W 2-18
0110-05

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

20.000 złącz. 20.000
RAZEM 20.000

33
d.1

KNR-W 2-18
0111-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 110 mm

złącz.

15.000 złącz. 15.000
RAZEM 15.000

34
d.1

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110/80 mm

szt

2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000

35
d.1

KNR-W 2-18
0219-01

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm kpl.

2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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36
d.1

KNR-W 2-18
0210-02

Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr. 100 mm montowane na rurocią-
gach PVC i PE z nasuwką

kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1

KNR-W 2-18
0801-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istnie-
jących rurociągów o śr. 150 mm

kpl.

2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.1

Kalk. własna Rura osłonowa dwudzielna na kabel eNN m

6.000 m 6.000
RAZEM 6.000

39
d.1

Kalk. własna Przebudowa wpustu drogowego szt

2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000

40
d.1

KNNR 1 0527-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

10.000 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

41
d.1

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
42

d.1
KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
43

d.1
KNR-W 2-18
0708-01

Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

2.000 odc.20
0m

2.000

RAZEM 2.000
44

d.1
KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

204.000 m 204.000
RAZEM 204.000

45
d.1

Kalk. własna Ułożenie drutu miedzianego na rurociągu wraz z podłączeniem do części me-
talowych uzbrojenia

m

204.000 m 204.000
RAZEM 204.000

46
d.1

KNR-W 2-19
0134-02

Oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym kpl.

4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

47
d.1

KNR-W 2-18
0530-01
analogia

Wykonanie płyt betonowych pod zasuwy m3

0.5*0.5*0.3*4.0 m3 0.300
RAZEM 0.300

48
d.1

KNR 2-31
0501-06

Obrukowanie zasuw i hydrantów kostką kamienną m2

0.6*0.6*2 m2 0.720
RAZEM 0.720

49
d.1

Kalk. własna Obsługa geodezyjna - sieć wodociągowa szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1

Kalk. własna Zajęcie pasa drogowego wraz z projektem organizacji ruchu - sieć wodociągo-
wa

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 PRZYŁĄCZA WODY
51

d.2
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0.094 km 0.094
RAZEM 0.094

52
d.2

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

1.0*1.7*20+36+50*80% m3 110.000
RAZEM 110.000
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53
d.2

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.III)

m3

1.0*1.7*20+36+50*20% m3 80.000
RAZEM 80.000

54
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dal-
sze 4 km
Krotność = 8

m3

110.0+80.0 m3 190.000
RAZEM 190.000

55
d.2

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

1.0*0.10*20+36+50 m3 88.000
RAZEM 88.000

56
d.2

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.I-II - obsypka piaskiem dowiezionym

m3

1.0*0.40*20+36+50 m3 94.000
RAZEM 94.000

57
d.2

KNR-W 2-01
0210-01

Transport i zakup piasku do zasypania wykopu z odl. 10 km m3

190.000 m3 190.000
RAZEM 190.000

58
d.2

KNR-W 4-02
0119-01
analogia

Demontaż rurociągu wodociągowego o śr. 40 mm - w wykopie m

93.900 m 93.900
RAZEM 93.900

59
d.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III piaskiem dowiezionym

m3

1.0*1.2*20+36+50 m3 110.000
RAZEM 110.000

60
d.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III do Is=1,0 m3

1.0*1.2*20+36+50 m3 110.000
RAZEM 110.000

61
d.2

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i
gł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką

m2

1.8*20+36+50*2 m2 172.000
RAZEM 172.000

62
d.2

KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bokość do 4 m

szt.

15.000 szt. 15.000
RAZEM 15.000

63
d.2

Kalk. własna Opłata za składowanie urobku m3

190.000 m3 190.000
RAZEM 190.000

64
d.2

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

20.0+20.0+2.0 m 42.000
RAZEM 42.000

65
d.2

KNR AT-03
0104-03

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

20.000 m2 20.000
RAZEM 20.000

66
d.2

KNR AT-03
0105-01

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo-
szu na odl. do 1 km

m2

20.000 m2 20.000
RAZEM 20.000

67
d.2

KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm m2

20.000 m2 20.000
RAZEM 20.000

68
d.2

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

20.000 m2 20.000
RAZEM 20.000

69
d.2

KNR 2-31
0115-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza-
jącymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

20.000 m2 20.000
RAZEM 20.000

70
d.2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

20.000 m2 20.000
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RAZEM 20.000
71

d.2
KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

20.000 m2 20.000
RAZEM 20.000

72
d.2

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

20.000 m2 20.000
RAZEM 20.000

73
d.2

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

20.000 m2 20.000
RAZEM 20.000

74
d.2

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

36.000 m2 36.000
RAZEM 36.000

75
d.2

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

36.000 m2 36.000
RAZEM 36.000

76
d.2

KNR 2-31
0804-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm m2

36.000 m2 36.000
RAZEM 36.000

77
d.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

36.000 m2 36.000
RAZEM 36.000

78
d.2

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

36.000 m2 36.000
RAZEM 36.000

79
d.2

NNRNKB 231
0511-01

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i
8 cm - do 10 elementów/m2 - kostka z demontażu

m2

36.000 m2 36.000
RAZEM 36.000

80
d.2

KNR-W 2-18
0109-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 40x3,5 mm

m

93.900 m 93.900
RAZEM 93.900

81
d.2

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

0.5 200m -
1 prób.

0.500

RAZEM 0.500
82

d.2
KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

0.5 odc.20
0m

0.500

RAZEM 0.500
83

d.2
KNR-W 2-18
0708-01

Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

1.000 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
84

d.2
KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

93.900 m 93.900
RAZEM 93.900

85
d.2

Kalk. własna Ułożenie drutu miedzianego na rurociągu wraz z podłączeniem do części me-
talowych uzbrojenia

m

93.900 m 93.900
RAZEM 93.900

86
d.2

KNR-W 2-18
0301-02
analogia

Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr. nominalnej 65 mm w grun-
tach kat.III-IV

m

3*6 m 18.000
RAZEM 18.000

87
d.2

KNR-W 2-18
0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm

szt.

4+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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L
p.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

88
d.2

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

5.000 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

89
d.2

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000

90
d.2

KNR-W 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000

91
d.2

KNR-W 2-15
0132-04

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 32 mm

szt.

5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000

92
d.2

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000

93
d.2

KNR-W 2-15
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe ALTAIR V 3 Q-2,5 o śr. nominalnej 15 mm kpl.

5.000 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

94
d.2

KNR 0-35
0132-03

Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA;
śr. nominalna przyłączy 1"

szt.

5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000

95
d.2

Kalk. własna Rura osłonowa dwudzielna na kabel eNN m

12.000 m 12.000
RAZEM 12.000

96
d.2

KNR-W 2-18
0804-01
analogia

Połączenie z istniejącą instalacją wcin.

5.000 wcin. 5.000
RAZEM 5.000

97
d.2

KNR-W 2-18
0804-01
analogia

Połączenie z istniejącym przyłączem wody wcin.

10.000 wcin. 10.000
RAZEM 10.000
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