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Zal. Nr 1.1-1.3 wfapa ogélna z lokalizacja badan w skali 1:250 000
Mapa Regionalizacji Polski skala 1:300 000
Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 z objasnieniami

Zat Nr2.1 Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000
Zat. Nr 3 Objasnienia znakow
Zat. Nr 4 Zestawienie Srednich parametrow geotechnicznych

Zat. Nr 5/1-2 Meiryki sondowania przeiotowego otworow



I. DANE OGOLNE

I.1. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badan

Dokumentacje ekspertyze geotechniczna wykonuje si¢ na potrzeby rozpoznania podtoza gruntowego
pod budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Ostréw Wielkopolski, ul. Grabowska,
sporzqdzond ja zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami tj. z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje
geotechniczne Zasady ogdélne/. Celem wykonanych prac bylo rozpoznanie i udokumentowanie
technicznych parametréw gruntu w zakresie pozwalajacym na stwierdzenie ich przydatnosci dla potrzeb
budowy kanalizacji. Glgbokosci posadowienia poszczego6lnych projektowanych obiektéw inzynieryjnych,

okreslona zostala przez Jednostke Projektujaca.
I.2. Spos6b zagospodarowania i uzytkowania terenu

Projektowana inwestycja tj. sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna znajduje si¢ na terenie
miejscowosci Ostrow Wielkopolski w wojewodziwie wielkopolskim. Ostréw Wielkopolski miasto
polozone na WysoczyzZnie Kaliskiej. Badany teren jest usytuowany wzdhuz projektowanego odcinka w ulic:
Grabowskiej. Inwestycje s3 wykonywane przy juz istniejacych osiedlach domkow jednorodzinnych w m.
Ostrow Wlkp. Projektowane inwestycje nie pogorsza stanu srodowiska.

I.3. Kategoria geotechniczna

Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa budowy drogi i kanalizacji wynikajaca ze stopnia
skomplikowania konstrukeji, jej posadowienia, oddzialywan oraz warunkéw geotechnicznych

okreslono jako I w prostych warunkach geologicznych wedlug: Rozporzadzenia Ministra Transportu

Budownictwa i Gospodarki “Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkéw -~

posadawiania obiektow budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje
geotechniczne Zasady ogolne/.

II. ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAN

I1.1. Prace terenowe )

Prace terenowe obejmowaty wizje terenu badan, wykonanie sondowan przelotowych oraz
przeprowadzenie terenowych badan geologicznych i hydrogeologicznych w otworach badawczych w
calym profilu otworu, pobieranie probek gruntu do kontrolnych badan laboratoryjnych. Jak wynika z
zestawienia wykonano 2 sondowania przelotowe o glebokosci do 2,00m ppt. Wyniki sondowan
przedstawiono na metryce stanowigcej zatgcznik nr 5/1-2. Wystepujace w podtozu grunty sypkie poddano
sondowaniu sondg SD-10. Sondowania dynamiczne prowadzono z powierzchni terenu, po rozpoznaniu
profilu litologicznego wystepujacych gruntow.

I1.2. Badania makroskopowe i oprobowanie wyrobisk

Objely one: ciaglg rejestracje badan makroskopowych przewiercanych partii gruntdw, oprébowanie
wyrobisk badawczych polegajace na kontrolnym pobraniu prob gruntéw o naturalnej wilgotnosci (B) i
naturalnym uziarnieniu (C) z gruntéw sypkich /zgodnie z PN- Geotechnika Badania polowe, 2002r./
Podczas wykonywania sondowan przelotowych pobrano tacznie 4 probki gruntéw. Wszystkie probki
przewieziono do laboratorium i ponownie poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie
badan makroskopowych okreslano dla wszystkich gruntow ich rodzaj, barwg oraz wilgotnosé. Po
zakonczeniu wiercenn wyrobiska badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci
przewierconych warstw. Prace terenowe przeprowadzono pod stalym nadzorem geologicznym osoby z

odpowiednimi uprawnieniami wiertniczymi nr 70723 , X1084/POM.
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IL3. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wykonano zgodnie z zaleceniem Zleceniodawcy i wytyczono je w terenie metoda
bezposredniag w oparciu o osnowe geodezyjng z dostarczonej mapy. Zastosowano metode domiaréw
prostokatnych /ortogonalna/. Podstawa tyczenia sa mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000
dostarczone przez Zleceniodawce.

I11. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan znajduje si¢ na terenie Wysoczyzny Kaliskiej (318.12)
stanowigcego cze$é Niziny Potudniowo-wielkopolskiej (218.1/2) nalezgcego do Niziny Srodkowopolskiej
(318). Wysoczyzna kaliska (zwana rowniez Wysoczyzng Kozminska) ograniczona jest od potudnia doling
Baryczy, od poinocy doling Warty. Na wschodzie siega po okolice doliny Prosny. Od zachodu sgsiaduje z
Wysoczyzng Leszczynska, od potudniowego wschodu z Kotling Grabowskg, od poinocnego wschodu z
Roéwning Rychwalskg 1 Wysoczyzng Turecka.

Najwyzsze punkty Wysoczyzny to Wzgorza Opatowsko-Malanowskie w okolicach Chetmc (189m
n.p.m.) i Wzgorza Wysockie w rejonie Wysocka Wielkiego (186m n.p.m.). Powierzchnia Wysoczyzny
Kaliskiej 2623 km? Wysoczyzne przecina na wschodzie (miedzy Kaliszem i Choczem) dolina Prosny,
ponadto przebiegaja po niej koryta niewielkich rzek: Ciemnej, Lutyni, Obry, Otoboku, Orli.

Pod wzgledem hydrograficznym, teren badan lezy w zlewni rzeki Prosny.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczng badanego obszaru rozpoznano na podstawie analizy materiatow archiwalnych
oraz map geologicznych. W strefie przypowierzchniowej profilu podloza dokumentowanego terenu
wystepuje czwartorzed reprezentowany przez utwory holocenu oraz plejstocenu.

Holocen (Qu) reprezentowany jest przez osady wspolczesne wystepujace w postaci roznoziarnistych

nasypdw niekontrolowanych i piaskow humusowych (Qy). Migzszos¢ tej warstwy jest réznorodna wynosi
do 0,90m ppt.

Plejstocen (Q,) reprezentujg osady fazy pomorskiej zlodowacenia pétnocnopolskiego. Wystepuja
one w postaci piaskow wodnolodowcowych (BY).

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywanych prac geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie pierwszego
czwartorzedowego poziomu wodono$nego w postaci lustra wody na glebokosci ok 0.80-1,00m ppt co
wykazano na metryce sondowan przelotowych (Z5/1-2).

Poziom wod podziemnych, po intensywnych i dlugotrwalych opadach atmosferycznych lub roztopach
wiosennych moze by¢ wyzszy. Badanie poziomu wéd gruntowych prowadzono w porze roku, gdzie ich
poziom nie osigga poziomu maksymalnego. Ostainie lata powszechnie uwazane sq za lata, gdzie
wystepuje generalnie obnizony poziom wod gruntowych. W rejonie lokalizacji wykonanych badarn nie
prowadzono wieloletnich obserwacji poziomu wéd gruntowych, dlatego te: dokladna prognoza ich
zmian w okresie roku jak rowniez wieloletnim jest utrudniona.
Warunki filtracji
Wystepujacy w podlozu piasek humusowy jest gruntem o bardzo zrdznicowanych wilasnosciach
filtracyjnych wynikajgcych z jego zréznicowanego sktadu mechanicznego. Warto$¢ wspolczynnika
filtracji dla piasku humusowego zawiera si¢ w szerokim przedziale od k;,=0,009 m/d do k;¢=40 m/d.
Przepuszczalno$¢ gruntéw niespoistych uzalezniona jest od ich uziarnienia. Dla piaskow drobnych

wynosi od 2,16 m/d do 8,64 m/d, natomiast dla piaskow $rednich i grubych od 8,64 m/d do 25,06 m/d.
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VL. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
GRUNTOWEGO

W podiozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium

podzialu na warstwy, byla budowa geologiczna. Odrgbnego wydzielenia dokonano w utworach
holocenskich oraz plejstocenskich. Dalszy podzial wynikal wylacznie z geotechnicznych wiasciwosci
gruntéw. Grunty rozpatrywanego podioza zaliczono do nasypowych, rodzimych organicznych oraz
rodzimych mineralnych, nieskalistych sypkich i spoistych. Wystepujace w podiozu grunty ujgto w dwie
warstwy:

Utwory wspolczesne objeto warstwa I (Qh),

Plejstocefiskie piaski wodnolodowcowe to warstwa I,

Cechy fizyczno - mechaniczne ustalono dla wyodrgbnionych warstw na podstawie wykonanych badan
terenowych, laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normach przedmiotowych.
Uogolnione warto$ci cech fizyczno-mechanicznych dla warstw geotechnicznych przedstawiono w
zalgczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne majg charakter punktowy. Faktyczne wartosci
parametrow moga nieco odbiega¢ od podanych zgeneralizowanych wartosci $rednich. Grunty podloza
budowlanego ujeto w dwie ponizej opisane warstwy geotechniczne:

Warstwe I — to warstwa utwordéw wspodlczesnych, stanowi ja nasyp niekontrolowany, ktorego szkielet
buduje gldéwnie piasek $redni oraz piasek drobny. Lokalnie napotkano na znaczne domieszki
humusu, gruzu i kamieni. Grunty reprezentujace ta podwarstwe wystepuja w stanie
sredniozageszczonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia Ip=0,44.

Grunty holocenskie sq watpliwe do bezposSredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny sklad, zwartosé

czesci organicznych oraz bardzo niskie warto$ci parametrow geotechnicznych.

Warstwa II — to plejstocenskie wilgotne piaski drobne z domieszkg piasku $redniego oraz kamieni.
Grunty te wystepujaca w stanie S$redniozageszczonym o S$redniej wartosci stopnia
zageszezenia Ip=0,48 - mozna wykorzysta¢ do ponownych zasypek

VII. WNIOSKI

VIL1. W wyniku przeprowadzonych wiercen objg¢tych niniejsza dokumentacjg, dokonano ustalenia
budowy geologicznej, hydrogeologicznej oraz warunkow geotechnicznych podioza gruntowego w
miejscu projektowanej drogi i kanalizacji sanitarnej w m. Ostrow Wielkopolski. Lokalizacje
poszczegdlnych otworéw oraz ich glebokosé okreslit Zleceniodawca. Okre$lona budowa
geologiczna ma charakter punktowy.

VIL2. W migjscu projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja proste warunki geotechniczne.

VIL2.1. Warstwa holocenskich piaskoéw nalezy do gruntéw stabono$nych, wykazujgcych bardzo niska

wytrzymatos$¢ i duzg odksztatcalnose,

VIL2.2. Ponizej warstw holocenskich stwierdzono wystgpowanie plejstocenskich piaskow

wodnolodowcowych stanowiacych strop dla glin zwalowych przewarstwionych piaskiem drobnym i

$rednim wraz ze wzrostem glebokosci piaski gliniaste bardziej si¢ uplastyczniajg z powodu wystepowania

saczen. Wystepujg tu jednak w stanie twardoplastycznym. Piaski gliniaste i piaski drobne to gruntu nosne,

charakteryzujgce si¢ relatywnie wysokimi wartosciami parametrow geotechnicznych.

VIL3. W rejonie wykonywanych prac stwierdzono wyst¢powanie pierwszego czwartorzedowego
poziomu wodono$nego na glebokosci ok 0,80-1,00m ppt. zalgeznik Z.5/1-2
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VIL3.1. Polozenie zwierciadta wod podziemnych, po diugotrwalych opadach atmosferycznych lub
roztopach wiosennych, moze si¢ zmieni¢, Mozna oszacowaé, ze amplituda typowych wahan w cyklu
rocznym zwierciadta wody wynosi +0,3 m, a maksymalne +0,9

VIL4. Srednia glebokos¢ przemarzania gruntow na rozpatrywanym obszarze wynosi Srednio 0,90m ppt.
VILS5. Zalecenia projektowe

VIL5.1. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektow inzynierskich tu bezposrednie nalezy uwzglednic:
wiasnosci noéne i odksztatcalnos¢ gruntow zalegajacych w podiozu, rodzaj, wielkos$¢ i charakter obcigzen
przekazywanych na podloze, wielko$¢ dopuszczalnych osiadan $rednich, réznic osiadan oraz
dopuszczalnego przechylu budowli, wynikajacych z wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych.
VIL5.1.1. Zaleca si¢ posadowienie w sposéb bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich
(w-wa II).

VIL.5.1.2. Nalezy catkowicie wybra¢ z dna wykopow fundamentowych warstwe gleby/nasypu.

VIL5.1.3. Przed przystapieniem do realizacji prac bﬁdowlanych zaleca si¢ obnizy¢ w sposob trwaty lub
okresowy mogacy si¢ pojawié poziom wéd gruntowych np. poprzez zastosowanie drenazu liniowego,
VIL.5.1.4. Podloze gruntowe nalezy traktowac jako uwarstwione, gdzie warstwg o0 mnajnizszych
wartosciach parametrow geotechnicznych jest warstwa gleby i nasypow.

VIL.5.1.5. Do obliczen posadowienia planowanych obiektow, nalezy wykorzysta¢ wartosci cech fizyczno-
mechanicznych gruntéw zawartych w zataczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne majg charakter
punktowy. Na niewielkich obszarach wartosci parametrow moga nieco odbiega¢ od podanych
zgeneralizowanych wartosci $rednich.

VIL.6. Zalecenia realizacyjne

V1I.6.1. Odbiory podtoza wykopéw

VI1.6.1.1. Przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wystepujacych gruntéw z
niniejszg dokumentacja. Jest to tym bardziej wazne, ze dokumentacja zostala sporzagdzona w oparciu o
badania punktowe o stosunkowo duzym rozstawie.

VIL6.1.2. Odbior wykopdéw i podioza pod istniejgce sieci uzbrojenia podziemmnego nalezy wykonaé
zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.

VI1.6.2. Dobor materiatu do wykonania zasypek i podsypek oraz technologia zageszczania

ViL.6.2.1. W trakcie wykonywania robot ziemnych zajdzie konieczno$¢ wykonywania zasypek i
podsypek.



ZALACZNIK NR Z1M1

LOKALIZACJA TERENU BADAN

NA MAPIE ORIENTACYJNEJ
Skala 1:250 000

Temat: Ostrow Wielkopolski
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ZALACZNIK NR Z21/2

LOKALIZACJA TERENU BADAN NA MAPIE
REGIONALIZACJI FIZYCZNOGEOGRAFICZNEJ POLSKI

Skala 1:1 250 000
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ZALACZNIK NR Z1/3

MAPA GEOLOGICZNA POLSKI
Skala 1:500 000

Temat: Ostéw Wielkkopols
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ZALACZNIK NR Z 2/1

LOKALIZACJA TERENU BADAN NA MAPIE
ORIENTACYJNEJ

Temat: Ostrow Wielkopolski, ul. Grabowska
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ZALACZNIK NR Z3

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA
METRYKACH WIERCEN ORAZ W LEGENDZIE

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-36/B-02480
DPIS WYROBISKA
symbol literowy
A1 - kolejny numer wyrobiska

124,00 - rzgdna wysokosciowa wyrobiska w

m

\_symbol graficony
wyrobiska
Symbole graficzne i it Symbole dodatl
_SZ..  otwor wiertniczy A wyrobisko archiwalne
_%¥_  sondowanic SL  rodzaj sondowania
GRUNTY NASYPOWE
uB nasypbudowleny  oN masyp nickontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny Dy dy
Nmp namul piaszezysty T torf
Nmg namul glintasty WK wegiel kamietiny
Gy gytia WB  wegicl brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIWE
(NIESHALISTE)
KW  wistrzelina

KWg wietrzelina gliniasta %
KR rumosz g
KRg rumosz gliniasty g
KO, K. otoczaki, kamienie -4
Z Zwir g

Zg Zwir gliniasty

Po pospotka

Pog  pospolka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek Sredni

pPd piasek drobny

Ppi piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
Pip  pyl piaszozysty

drobno-
ziamiste
niespoiste

Pi pyt
Gp glina piaszezysta
G glina

Gpi  glina pylasta

Gpz  glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwigzla

Ip it piaszezysty

1 it

Ipi it pylasty

drobnoziamiste spoiste

GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda SM  skala migkka

CZNACZENIE STANU GRUNTY

I,=0.55 stopiefi zageszozenia
1. =0,20 stopien plastycznosci

ZNAKE DODATHKOWE
BOTYCZACE OPISU GRUNTU

+ domieszkt

/" przewarstwienia

/ na pograniczu

) w nawiasie okreslenia uzupeliajace dotyczace:
skfadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

2o gz ceglany

gb gruz betonowy
ok odpady komunalne

z azel
|3 korzenie
OPROBOWANIE
pribka o satumlnym uziamieniu (NU)
] probka o naturalnef strufcturze (NNS)

probka o naturalnej wilgotnosel (NW)
N probka wody gruntowsj (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIY

wyinterpolowany max poziom wody gruntows
piezometryezny poziom wody (PPW) ustalony

w czasie wiereenia 1 glebokosé wm

nawiercony poziom wody gruntowe;j i gigbokosé wm
grunt nawodniony

grunt moksy

sgezenia wody

OZNACZENIE RODZAJU BADA N | SONDOWAN
penetrator thoczkowy (PP)
® scimarka obrotowa (WT)
sonda cylindryczna (SPT)
- sonda écinajaca obrotowa (VT)
) badania presjometrem (P)
ZW| rodzaj sondowania i strefa przebadania sondg;
- ZW udarowo-obrotowa
mig}sce SL  lekka whijana
scigera SW  weiskana
grntu 85C  cigzka whijana
ST wkrgeann
980 glcbokos< wiercenia

INNE OZNACZENIA

projektowany poziom posadowienia
® mout projektowanego obiekiu na przekrdj z
!~————-—-»y~1-‘{ numerem (nazwa) obiekiu i iloSeig kondygnacii
~ - podstawowe granice litologiczno-stratygraficme
~—~————— pgranice warstwy geotechniczne]
numer grupy oraz syntbol wydziclonej warstwy
geotechnicznej




ZAELACZNIKNR 4

ZESTAWIENIE SREDNICH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Ostréw Wielkopolski, ul. Grabowska

- Stan grunty Edometryczny
3 _ - = g o modul $cifliwosci Wartoéci jednostkowego
8 22 5 8 G © =] granicznego oporu gruntu
£ B5 N £ 8 2 o2
5 Bo S 8 « ) 2 B T _
g iz g £ 3 T 22 5 z 5
g Rodzaj gruntu 28 H ‘—E_ ° & Bs g £ - %E 4
H 5% 2 < B 2 2 * S8 | §gR
o G @ o B R
; s | 2 2 ° 2 E
g @ i3 o W, 1, c, o, M, M q t
[N 1 3 Kht/m? kPa 4 Mpa Mpa kPa kPa
i 3 B 7 8 9 10 hk) 12 13
I 044 Grimty wytpliwe do bezposredniego posadowienia ze wiglgdu na mvienny sklad, dodatek czpsci organicznych oraz bardzo zmienne
wartoSei paramelrow geotechmiemych.
€010
I Pd 0,48 16,9 21,5 30,0 84,0 93,0 2195 44
domiesthi + Ps,K
1010 180,10 1010 1E0.10 1E0.10 1E010 1E0,10 1E0i0
Uwagi: 1. Podane deig trdh frti it st iq warto$d charak g x*. Wartosé obliczeniowg x® nalely oblicgyé wedlug wiore x? =x* -y , pdde gm stanowi wspélegnnik materialowy.
2. Wartosci paramdréw geutuchnualydt okreslono meladq B.
3. W obli i ch, nalety uwzglednic wplyw wyporu wady na cigtar objgtnicmn_’y tych gruntéw. Orientacyjne obliczenia tego wplywu  moina preeprowaddé z zaletnosci: y=(1-n)(ys-yw), n=1-y'
[ ;5(I+wn)], gidzie =26, 5 ILN/mJ, =100 kN/m3; y, wn. Dla gruntéw tnajdujgcych sig pod cisnieniem hydrostatycznym nalely réwniel unzgl;d.mé wplyw cisnienia splywowego na wartosé cigtaru
. Obli ia te motna preprowadzic T zaletnodci: y'=y £a5; m=AhA gizie Al — réinica pomigdzy ym a ustabili pod wody podziemne, 1 -
zllugo:r.‘ drogl przephrwu wu(ly
4.Podane g0 & L0 OPOri grunti po/l podstawq pala q dotyczy gl;bol.am Iaytywlej i v»wgk.n,z/ Podane éci jednostkowego granicznego oporn gruntu wdlul pobocznicy palat
dotyeyy glebokosei 5 m i wighszej. O: wartesci opordw q i t, nalely spreyjad zgodnie T $nosci pali.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-EN 1997,1"2008




ZALACZNIK NR Z5M1

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR OB1

Lokalizacja: Ostrow Wikp. ul. Grabowska
Data wykonania: 10/05/2019r

Poziom - e . Opisgruntu S
wody Miqz’sznoéc:: ’warstwy i Badama makroskopowe
gruntowej giebokosS m ppt Rodzaj gruntu Barwa - [T
[m] Wilgotnost | oy cokowan

Stan grunty | warstwy

skala
glebokosci
[m]

0,60 braz/brunatna w szg |

0,50

0,60
0,30 0,90

$Z9 1

braz w ID=0 45

1,00 ~v
1,00

1,50

szg

1,60 Pd (+Ps,K) jasnybraz m/nw {D=0 49

2,00

2,50 2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00




ZALACZNIK NR Z5/2

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR OB2

Lokalizacja: Ostrow Wikp. ul. Grabowska
Data wykonania: 10/05/2019r
P ~
13721
| wMEY
1487
1458
13/23
_uss /.. Dz125PE
RvI AL L=89,0m
L1l qamg =yey "“\ G200PVC-U
wsB180PVC-U 7 /T8 5 L=83 Om
L=2.0m 6L~
s (P7 ] S
‘gge0pfcw
R ngn <
15 niakiUsrupuwy granwu
B2 Poziom - e Opis gruntu ]
o % T wody Migzsznosé warstwy | Badania makroskopowe Nr
= 8= gruntowej glebokos¢ m ppt Rodzaj gruntu Barwa . Hosé
s [m) Wilgotnosé waleczkowan Stan gruntu | warstwy
0,30 0.30 braz/brunatna w szg |
0,50 szg
0,40 070 brgz w ID=0,44 |
~~v ! = - st e st 4 0 1t 1 b4 2 e A 11 1 5 A s e
1,00 0,80
- szg
1,50 1,30 Pd (+Ps,K) jasnybraz minw ID=0,48 Il
2,00 2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00




