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1.1. Podstawa prawna opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia firmy Budownictwo
Inzynieryjne Wojciech Perz, mieszczacej sie w Ostrowie Wlkp. przy ul.
Staroprzygodzkiej 43. Jego celem jest okreslenie warunkéw geotechnicznych w
podiozu projektowanego fragmentu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w
rejonie ul. Grabowej i Grabowskiej w Ostrowie Wlkp. Dokumentacje oparto o
obowigzujace przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych.

e Polska norma PN-B-03479 ,Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne
- zasady ogdlne) wydana w sierpniu 1998 r.

Potozenie projektowanej inwestycji, oraz lokalizacje otworéw badawczych
przedstawiono na mapach stanowigcych zataczniki nr 1 i 2.

1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badan.
Celem opracowania jest:

e Rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych.

e Okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow.

e Ocena przydatnosci podtoza gruntowego i srodowiska wodnego.

e Sformutowanie wnioskow.

Zakres badan ustalono w uzgodnieniu ze Zleceniodawcg. Obejmowat on:

e Wizje lokalng terenu w listopadzie 2020 r.

* Wytyczenie miejsc otworéw badawczych metoda domiaréw prostokatnych
oraz ich zaniwelowanie w oparciu o pobliskie studzienki kanalizacyjne.

e Wykonanie 3 szt. wierced recznych do maksymalnej gtebokosci 3,5 m
(tacznie 7,5 mb).

e Wykonanie 1 szt. sondowania sondg SD-10.

* Badania makroskopowe wszystkich probek gruntu.

e Pomiar zwierciadta wody gruntowej.

e Ustalenie na podstawie cech wiodacych wartosci parametrow
geotechnicznych dla poszczegélnych warstw metoda B polegajaca na
oznaczaniu wartosci parametru na podstawie zaleznosci korelacyjnych
migdzy parametrami fizycznymi lub wytrzymatosciowymi a innym
parametrem (Io lub I.) wyznaczonym metodq A a wiec bezposrednim
oznaczeniu za pomocg badan polowych.

1.3. Wykorzystane materiaty:

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 dostarczona przez
Zleceniodawce.

e Fragment planu Ostrowa Wlkp. w skali 1: 14 000,

e Normy panstwowe i branzowe oraz instrukcje geotechniczne:
PN/B-02479 Dokumentowanie geotechniczne
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

PN/B-04452 Geotechnika; Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntu

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

JInstrukcja badan makroskopowych dla celow klasyfikowania gruntéow

budowlanych” -~ WYDZIAL BADAWCZO - ROZWOJOWY GEOLOGII,

GEOPROIJEKT - Warszawa 1979

N
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e Literatura branzowa:
~Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa” - J. Jez -
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNANSKIEJ: Poznah 2001
«Zarys geotechniki” - Z. Witun - WYDAWNICTWA KOMUNIKACII 1

LACZNOSCI - Warszawa 2005

2. Potozenie terenu badan

Teren badan potozony jest we wschodniej czesci Ostrowa Wilkp., w dzielnicy
Pruslin. Projektowana Inwestycja bedzie biegta na wschéd od ul. Grabowej, w potowie
swojej dtugosci bedzie skrecac¢ na potnoc, do ul. Grabowskiej. Na chwile obecng ten
teren jest niemal w catosci nieuzytkiem. W podtozu péki co nie ma innych sieci,
jednak wschodni odcinek Inwestycji bedzie biegt wzdtuz kanatu deszczowego, w ktéry
ujeto ptynacy tu dawniej strumien.

Administracyjnie badany obszar nalezy do gminy Ostréw Wlkp., powiat ostrowski,
woj. wielkopolskie.

3. Morfologia i budowa geologiczna

W ujeciu geomorfologicznym, obszar opracowania nalezy do Wysoczyzny Kaliskiej,
jednostki fizjograficznej rzedu subregionu (wg podziatu J. Kondrackiego '). Jest to
glacjalna jednostka morfologiczna, ktérej wiek zaliczy¢ mozna do stadiatu Warty,
zlodowacenia srodkowopolskrego Badany teren jest potozony na pdtnocnym stoku
przeksztatconych wzgdrz morenowych, ktérych kumulacja znajduje sie ok 1,5 km na
poiudme w rejonie Wysocka Wielkiego. Na zboczu tym wyksztatcita sie lokalna
réwnina sandrowa rozcieta niewielkim strumieniem.

Pierwotna morfologia terenu zostata przeksztatcona dziatalnoscia cziowieka na
skutek postgpujacych proceséw urbanizacyjnych skutkiem czego sa zalegajgce w
podtozu nasypy niekontrolowane. Powierzchnia terenu opada lekko w kierunku
potnocnym, jednak deniwelacje sg niewielkie. Rzedne terenu w miejscach punktoéw
badawczych ksztattuja sie w zakresie ca 139,90 - 140,20 m n.p.m.

W podtozu, pod wierzchnig warstwg gleby lub nasypu niekontrolowanego dominuja
piaski drobne akumulacji zaréwno rzecznej (holocen), jak i wodno- lodowcowej
(plejstocen). Lokalnie, w rejonie dawnego strumienia, miedzy piaskami a gleba zalega
warstwa namutow gliniasto piaszczystych, rowniez akumuiacy rzecznej (holocen). Z
kolei w spagu otw. 1, pod piaskami, nawiercono wkiadke pytdw piaszczystych
przetawiconych piaskami pylastymi, pochodzacych z epizodu zastoiskowego.

4. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym obszarze, na niemal catej dtugosci projektowanych sieci,
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na gtebokosci
1,30 - 2,40 m p.p.t. Jedynie na zachodnim krancu, w rejonie otw. 1 woda pojawita sie
w otworze na skutek saczen srddglinowych, na gtebokosci 1,40 m p.p.t. Rzedne
swobodnego i ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej ksztattujg sie w zakresie
137,50 - 138,90 m n.p.m. Zwierciadto jest nachylone zgodnie z ogdlnym spadkiem
terenu, tj. w kierunku pétnocnym.

Podtoze zasadniczo zbudowane jest z przepuszczalnej warstwy gleby i nasypow
niekontrolowanych, oraz lezacych ponizej réwnie dobrze przepuszczalnych piaskow
drobnych. Jedynie wkiadka pytéw w spagu otw. 1, oraz warstwa namutdéw gliniasto
piaszczystych w otw. 2, przewodzg wode w stopniu przecietnym.

Otw. 2 i 3 znajdujg sie przy dawnym strumieniu, obecnie ujetym w kanai
deszczowy. Stanowi on lokalng baze drenazowa dla okolicznych wdd gruntowych.

| Kondracki J., 2000: ,,Geografia regionalna Polski” - PWN W-wa.
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Ptynie na potnoc, potem na poétnocny-wschdd i po ok 4 km wpada z prawej strony do
Otoboku, ktory w dalszym biegu zasila wody Prosny. Ofobok jest gtéwna baza
drenazowa dla potnocnych i wschodnim rejonéw Ostrowa WIkp.

5. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe udokumentowano do maksymalnej gtebokosci 3,5 m p.p.t.
Charakterystyke i parametry gruntéw ustalono zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i
PN-86/B-02480.

Na podstawie analizy przekroju, oraz kart otwordéw (zataczniki nr 5 i 6) oraz
wynikow badan polowych gruntéw, wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA I - powierzchniowa warstwa gruntéw miodych, holocenskich i
antropogenicznych, wyksztatconych jako gleba o migzszosci 0,3 m, lub nasypy
niekontrolowane o migzszosdci 0,6 - 2,9 m. W ich sktadzie stwierdzono mieszanine
piasku i humusu z domieszka gruzu ceglanego, gliny i namutu. Znaczna miazszos¢
nasypéw w rejonie otw. 3 wynika z faktu, ze zlokalizowano go tuz przy kanale
deszczowym, w ktéry ujeto strumien. Nasyp jest wiec zasypka wykopu, w ktorym
umieszczono kanat. Takich znacznych migzszosci nasypéw niekontrolowanych mozna
sie spodziewac na przewazajacej dtugosci odcinka projektowanych sieci miedzy otw.
2 3.

WARSTWA II - namut gliniasto piaszczysty stwierdzony pod glebg jedynie w otw. 2,
zwigzany z akumulacjg osadow przez strumien. Ze wzgledu na zawartos$¢ czesci
organicznych, nie okreslono parametréw geotechnicznych gruntu, uznajac go za
nienosny.

WARSTWA III - piaski drobne akumulacji rzecznej i wodno-lodowcowej, stanowigce
zasadnicze podfoze na tym terenie. Ich stan okreslono za pomocg sondy SD-10 na
srednim poziomie Ip = 0,50 (stan $rednio zageszczony).

WARSTWA IV - pyly piaszczyste przetawicone piaskami pylastymi (symbol
geologicznej konsolidacji gruntu C), pochodzace z epizodu zastoiskowego. Ich
stan okreslono za metody wateczkowania na $rednim poziomie I, = 0,35 (stan
plastyczny).

Szczegoty wzajemnych korelacji miedzy poszczegdlnymi pakietami przedstawiono na
przekroju, w zatgczniku 5.

6. Whnioski i zalecenia

1. W podtozu, na podstawie badan stwierdzono, ze warunki gruntowe sa proste.

2. Podane wartosci parametréw Ip i I, charakteryzujace stan podtoza, sg wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.

3. Usrednione wartosci parametrow geotechnicznych zestawiono tabelarycznie w
zatgczniku nr 4.

4. Szczegotowy ukiad warstw przedstawiono w zatgczniku nr 5 do niniejszego
opracowania.

5. Na omawianym obszarze, na niemal catej dlugosci projektowanych sieci,
stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej o zwierciadie swobodnym na
gtebokosci 1,30 - 2,40 m p.p.t. Jedynie na zachodnim krancu, w rejonie otw. 1
woda pojawita sie w otworze na skutek sgczen srédglinowych, na gtebokosci 1,40
m p.p.t. Rzedne swobodnego i ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej
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6.

ksztattujg si¢ w zakresie 137,50 - 138,90 m n.p.m. Szacuje sie, ze obecny poziom
wod gruntowych nalezy do $rednich, lub $rednio wyzszych.

Na czas prowadzenia robot ziemnych koniecznym bedzie zaprojektowanie
odpowiedniego odwodnienia, np. za pomocg igtofiltrow. Dodatkowo, gtebsze
wykopy, z uwagi na dominujacy tu grunt piaszczysty, nalezy ostonié¢ sciankami
rozporowymi zabezpieczajgcymi wykop przed osuwaniem sie do niego piasku.
Zabezpieczy to rowniez robotnikdw pracujacych na jego dnie.
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Zat. 3

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypowe:
Nb nasyp budowlany
Nn nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne rodzime:
Ph grunt préchniczny

Nm  namut

T torf

Grunty mineralne rodzime:
z Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospdtka gliniasta

Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek srednioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Mp pyt piaszczysty

n pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gn  giina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Grunty nietypowe:

Gb gleba

Kr kreda

Gy gytia

Oznaczenia dodatkowe:

+ domieszki w gruncie lub
nasypie

C cegta

B beton

D drewno

Z| zuzel

H humus (préchnica)

CaCoOs; weglan wapnia

/
/

przewarstwienia
pogranicze innego gruntu

Stany gruntow:

In
szg
Zg

luzny
Srednio zageszczony
zageszczony

Stany gruntow spoistych:

pt
mpl
pl
tpl
pzw
ZW

ptynny
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
potzwarty

zwarty

1/2/3 liczba wateczkowan

Wilgotnosc¢:

s suchy

mw  mato wilgotny
w wilgotny

m mokry

nw nawodniony

VY

poziom swobodnego
zwierciadta
wody gruntowej

ustabilizowany poziom
zwierciadta wody gruntowej

nawiercony poziom zwierciadta
wody podziemnej

W sgczenie

Inne oznaczenia:

2

numer otworu

56,76 rzedna otworu

I=1
ITIA
Ip

I

@

1/2.,5
*

oznaczenie przekroju
numer pakietu i warstwy
stopien zageszczenia
stopien plastycznosci
miejsce pobrania probki
numer prébki/gtebokoéc
studnia
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa w rejonie ul. Grabowe;j i
Grabowskiej w Ostrowie Wikp.

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka
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OPIS MAKROSKOPOWY

Rodzaj gruntu i barwa

8

Nasyp niekontrolowany (mieszanina
piasku i humusu).

Piasek drobny szaro brazowy, mailo
wilgotny, $rednio zageszczony.

Pyt piaszczysty przetawicony piaskiem

pylastym, szarc brazowy, wilgotny, w
stanie plastycznym.

Stratygrafia

w

Antropog.

Plejstocen

Wilgotnosé

mw

1

Zat. nr6.1.
Otw. nr

rzedna: 140,10 m n.p.m.
data wyk.: 5.11.2020
system wiercenia: reczny

llos¢ wateczkowarh

-
-

2/2

Stan gruntu

-
n

szg

pl

Stopiefi zaggszczenia (I, )
Stopien plastycznosci (1, )

-
W

0,60

0,35

Numer warstwy
geotechnicznej

-
r-N

Rodzaj i gt. pobrania
prébki gruntu
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Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa w rejonie ul. Grabowe;j i Otw. nr
Grabowskiej w Ostrowie Wikp. 2

rzedna: 140,20 m n.p.m.
data wyk.: 5.11.2020

system wiercenia: reczn
Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka Y Ry
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.3.

Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa w rejonie ul. Grabowej i Otw. nr
Grabowskiej w Ostrowie Wikp. 3

rzedna: 139,90 m n.p.m.
data wyk.: 5.11.2020

system wiercenia: reczn
Wiercenie opracowat: mgr Marcin Mgczka ¥ eczny
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA

DYNAMICZNA LEKKA SD-10

Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa w rejonie ul. Grabowej i
Grabowskiej w Ostrowie Wikp.

Sondowanie opracowat: Marcin Maczka
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Zat. nr7

rzedna: 140,20 m n.p.m.
data wyk.: listopad, 2020
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