Opis techniczny do projektu

Konstrukcja
Obiekt: Przebudowa punktu oprézniania cystern asenizacyjnych
na terenie przepompowni gtownej sciekéw
WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
Adres: Ostrow Wielkopolski ul. Gdanska 36
Inwestor: WODKAN S.A.
ul. Partyzancka 27

63-400 Ostrow Wielkopolski

1. Opis stanu istniejgacego

Obecnie stanowisko punktu oprozniania cystern jest utwardzone kostka i $cieki
spuszczane sg do studzienki, ktéra nie zapewnia szczelnos¢. Spowodowato to

znaczne rozluznienie gruntu.

2.0cena warunkéw gruntowo wodnych

Na podstawie opinii geotechnicznej (ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia budowli) opracowanej przez Zakfad Ustug Geotechnicznych

mgr inz. Leszek Satanowski z kwietnia 2019 roku.

|. Potozenie administracyjne i morfologiczne terenu badan.
Obszar opracowania potozony jest przy potnocnej granicy miasta Ostrowa
Wielkopolskiego na terenie przepompowni gtownej sciekow WODKAN S.A. przy
ulicy Gdanskiej 36 (zat. nr 1, 1 A)
W szczegodlnosci lokalizacja projektowanego punktu oprézniania cystern znajduje
sie w potudniowo-wschodniej cze$ci przepompowni gtéwnej Sciekow (zat. nr 1 A).
Aktualnie w miejscu tym znajduje sie punkt oprézniania w/w cystern, ktéry ma ulec
przebudowie (zat. nr 1 A, 1 B).

Powierzchnia terenu w miejscu lokalizacji projektowanej przebudowy jest ptaska



i osigga rzedne 126,49 — 126,82 m n.p.m., natomiast dno istniejacej podziemne;j
betonowej komory $ciekowej osiaga rzedng 125,82 m n.p.m. (zat. nr 1 B).
Aktualnie na czesci terenu opracowania znajduje sie pryzma gruntow nasypowych
o wysokosci ok. 1 m.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren opracowania znajduje si¢ w obrebie

holocenskiej terasy rzeki Otobok ptynacej w odlegtosci ok. 160 m na potnoc.

Il. Charakterystyka warunkow geotechnicznych
Podtoze gruntowe do gtebokoéci rozpoznanej wierceniami (tj. 3,0 — 5,5 m p.p.t.)
zbudowane jest z czwartorzedowych holocenskich piaszczystych osadow
akumulacji rzeczno-bagiennej ( warstwy geotechniczne Il, 1ll). Warstwe
powierzchniowg do gtebokosci 1,90 — 2,35 m p.p.t. stanowig nasypy

niekontrolowane (warstwa geotechniczna | a) oraz piaszczyste nasypy budowlane

bedace pozostatoscig po budowie przepompowni $ciekow (warstwa geotechniczna

| b, | ¢). Nasypy niekontrolowane zbudowane sg w przewadze ze
$redniozageszczonych prochnicznych piaskéw oraz twardoplastycznych piaskow
gliniastych i glin piaszczystych z domieszka gruzu ceglanego (warstwa

geotechniczna | a), natomiast nasypy budowlane ze $redniozaggszczonych

piaskéw $rednich z domieszkg zwiréw w stanie redniozaggszczonym (warstwa

geotechniczna | b) oraz lokalnie z bardzo luznych (warstwa geotechniczna | ¢ -

otwor nr 1).
Zalegajgce pod nasypami grunty rodzime reprezentowane sg przez
éredniozageszczone piaski $rednie miejscami przewarstwione namutami i piaskami

prochnicznymi (warstwa geotechniczna |l a) oraz przez zaggszczone piaski Srednie

i piaski drobne (warstwa geotechniczna Ill).

Lokalnie w czeéci stropowej w/w piaskéw rodzimych wystepujg na gtgbokosci
2.40 — 3,20 m bardzo luzne piaski §rednie (warstwa geotechniczna Il b — otwor
nr 1).

UWAGA:

Stan bardzo luznych piaskéw nasypowych (warstwa geotechniczna | ¢) oraz

piaskow rodzimych (warstwa geotechniczna |l b) zostat spowodowany przez

zjawisko sufozji wystepujace podczas intensywnego naptywu sciekdw i wody

podczas oprézniania cystern asenizacyjnych. Rozluznienie tych gruntow wystepuje
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w obrebie podziemnego zbiornika Sciekowego, ktorych przyblizony zasieg zostat

wkreslony na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 1 B).

Charakterystyka warstw geotechnicznych:

- warstwa geotechniczna | a — obejmuje nasypy niekontrolowane ztozone z piaskow

préchnicznych w stanie §redniozageszczonym oraz piaskéw gliniastych i glin

piaszczystych z domieszka gruzu ceglanego i kamieni

- warstwa geotechniczna | b — obejmuje nasypy budowlane ztozone z $rednio-

zageszczonych piaskéw $rednich z domieszka zwirdw i kamieni o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ib™ = 0,50. Grunty te sg pozostato$cia
po nasypach budowlanych uformowanych podczas budowy przepompowni

sciekow

- warstwa geotechniczna | ¢ — obejmuje nasypy budowlane ztoZzone z $rednio-

zageszczonych piaskow $rednich z domieszkg zwiréw i kamieni w stanie bardzo
luznym o wartoéci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,10.

Grunty te stwierdzono lokalnie w otworze nr 1 przy podziemnym zbiorniku
§ciekowym na gtebokosci 1,40 m p.p.t. i migzszo$ci 0,35 m. Stan bardzo luzny
zostat spowodowany zjawiskiem sufozji podczas naptywu $ciekdw i wody przy

opréznianiu cystern asenizacyjnych.

- warstwa geotechniczna Il a — obejmuje $redniozageszczone wilgotne

i nawodnione piaski $rednie przewarstwione humusem i namutami o wartosci

charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,40

- warstwa geotechniczna |l b — obejmuje bardzo luzne piaski $rednie o wartosci

charakterystycznej stopnia zageszczenia Io™ = 0,10. Grunty te stwierdzono
lokalnie w otworze nr 1 przy podziemnym zbiorniku $ciekowym na gtebokosci
2,40 m p.p.t. i migzszo$ci 0,80 m. Rozluznienie tych gruntow jest spowodowane
zjawiskiem sufozji powstatym podczas naptywu wody i $ciekéw przy opréznianiu

cystern asenizacyjnych.



- warstwa geotechniczna lll a — obejmuje zageszczone wilgotne i nawodnione

piaski $rednie o wartoéci charakterystycznej stopnia zageszczenia 1™ = 0,70

- warstwa geotechniczna lll b — obejmuje zageszczone nawodnione piaski drobne

o wartoéci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,70.

Dla ustalenia wartoéci parametréow geotechnicznych wydzielonych warstw
geotechnicznych zastosowano metode B (pkt 3.2 PN — 81/B - 03020).
Parametry wiodgce oznaczono metoda A (tj dla gruntéw sypkich wartos¢

charakterystyczna stopnia zageszczenia Ip™).

Warto$é charakterystyczna stopnia zageszczenia Ip™ ustalono na podstawie
polowych badan sondg udarowg ITB-ZW.
Na podstawie wartoéci parametrow wiodgcych wyznaczono pozostate parametry

w oparciu o zaleznosci korelacyjne (zat. nr 2).

Rozmieszczenie przestrzenne oraz migzszosci wydzielonych warstw

geotechnicznych przedstawiajg zatgczone przekroje geotechniczne (zat. nr 3).

Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych oraz wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych tych warstw zamieszczono

w zat. nr 2

lll. Warunki wodne

W wyniku przeprowadzonych wiercer do giebokosci 3,00 — 5,50 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie swobodnego lustra wody gruntowej w piaskach
akumulacji rzeczno-bagiennej na giebokosci 2,15 — 2,41 m p.p.t. co odpowiada
rzednym 124,32 — 124,41 m n.p.m.

Zbiorcze szczegdtowe zestawienie opisywanego zwierciadta wéd podziemnych

przedstawia sie nastepujgco:



Nr Nr zat. Glebokosé Rzedna Glebokosé Rzedna Rodzaj
otworu karty nawierconego nawierconego ustabilizow. ustabilizow. zwierciadta wod
dok. zwg [m p.p.t.] zwg [m n.p.m.] PPW [m p.p.t] PPW [m n.p.m] podziemnych
otworu (zwierciadio wody (zwierciadio (piezometrycznego | (piezometrycznego
gruntowej) wody gruntowej) poziomu wody) poziomu wody)

1 4 2,40 124,32 2,40 124,32 Swobodne
2 5 2,34 124,34 2,34 124,34 Swobodne
3 6 2,15 124,34 215 124,34 Swobodne
4 7 2,41 124,41 2,41 124,41 Swobodne

Stwierdzony poziom wody gruntowej jest powigzany scisle z wodostanem rzeki

Otobok. Aktualnie poziom ten nalezy uznaé za niski natomiast w okresach

wiosennych roztopdw i intensywnych opadéw poziom ten ulega podniesieniu

o ok. 0,9 m natomiast w czasie stanéw powodziowych ulega podniesieniu

ook. 1,5 m.

Jak wynika z archiwalnych badan chemicznych woda gruntowa wykazuje

wzgledem betonu stabg agresywno$é kwasowg i weglanowg (klasa ekspozyciji

XA2).

Dla celéw odwodnienia podaje sie wedtug literatury technicznej przyblizong wartos¢

wspotczynnika filtracji dla piaskéw $rednich i grubych, ktéry wynosi:

- dla piaskéw srednich k = 10 — 15 m/dobe
- dla piaskéw drobnych k = 4 — 8 m/dobe.

IVV. Wnioski i zalecenia
1. Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) dla

projektowanej przebudowy punktu oprézniania cystern asenizacyjnych na terenie
przepompowni gtownej $ciekdw WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Gdanska 36 proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechniczne;j.




2.Podtoze gruntowe do gtebokosci rozpoznanej wierceniami (tj. 3,0 - 5,5 m p.p.t.)
zbudowane jest z czwartorzedowych holocenskich piaszczystych osadéw

akumulacji rzeczno-bagiennej (warstwy geotechniczne I Ill). Warstwe

powierzchniowg do gtebokosci 1,9 — 2,35 m p.p.t. stanowig nasypy

niekontrolowane (warstwa geotechniczna | a) oraz piaszczyste nasypy budowlane

bedgce pozostatoscig po budowie przepompowni §ciekow (warstwa geotechniczna

I b, | ¢). Nasypy niekontrolowane zbudowane sg w przewadze ze -
$redniozageszczonych préchnicznych piaskéw oraz twardoplastycznych piaskow
gliniastych i glin piaszczystych z domieszka gruzu ceglanego (warstwa

geotechniczna | a), natomiast nasypy budowlane ze $redniozageszczonych

piaskow $rednich z domieszkg zwiréw w stanie $redniozageszczonym (warstwa

geotechniczna | b) oraz lokalnie z bardzo luznych (warstwa geotechniczna | ¢ —

otwér nr 1).
Zalegajgce pod nasypami grunty rodzime reprezentowane sa przez
sredniozageszczone piaski $rednie miejscami przewarstwione namutami i piaskami

prochnicznymi (warstwa geotechniczna Il a) oraz przez zageszczone piaski $rednie

| piaski drobne (warstwa geotechniczna ).

Lokalnie w czeéci stropowej w/w piaskéw rodzimych wystepujg na gtebokosci
2,40 — 3,20 m bardzo luzne piaski $rednie (warstwa geotechniczna Il b — otwor
nr 1).

UWAGA:
Stan bardzo luzny piaskéw nasypowych na gtebokosci 1,40 m p.p.t. (warstwa

geotechniczna | ¢ — otwoér nr 1) oraz piaskéw rodzimych na gteboko$ci 2,40 m p.p.t.

(warstwa geotechniczna Il b — otwér nr 1) zostat spowodowany przez zjawisko

sufozji wystepujgce podczas intensywnego naptywu $ciekéw i wody podczas
oprdzniania cystern asenizacyjnych. Rozluznienie tych gruntéw wystepuje
w obrebie podziemnego zbiornika $ciekowego, ktérych przyblizony zasieg zostat

wkreslony na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 1 B).

3.W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 3,00 — 5,50 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie swobodnego lustra wody gruntowej w piaskach

akumulacji rzeczno-bagiennej na gtebokosci 2,15 — 2,41 m p.p.t. co odpowiada



rzednym 124,32 — 124,41 m n.p.m. Stwierdzony poziom wody gruntowej jest
powigzany $cisle z wodostanem rzeki Otobok. Aktualnie poziom ten nalezy uzna¢
za niski natomiast w okresach wiosennych roztopdéw i intensywnych opadow
poziom ten ulega podniesieniu o ok. 0,9 m natomiast w czasie standw
powodziowych ulega podniesieniu o ok. 1,5 m.

Jak wynika z archiwalnych badan chemicznych woda gruntowa wykazuje
wzgledem betonu stabg agresywnos¢ kwasowa i weglanowsg (klasa ekspozycji
XA2).

Dla celéow odwodnienia podaje sie wedtug literatury technicznej przyblizong warto$é
wspotczynnika filtracji dla piaskéw $rednich i grubych, ktéry wynosi:

- dla piaskéw $rednich k = 10 — 15 m/dobe

- dla piaskéw drobnych k = 4 — 8 m/dobe.

4.Na podstawie analizy przekrojéw geotechnicznych proponuje sie dokonanie
wymiany gruntéow do gtebokosci ok. 1,5 m p.p.t. a nastepnie dogeszczenie walcem
wibracyjnym gruntow w dnie tego wykopu szerokoprzestrzennego (rzedna dna
ok. 125,20 m n.p.m.). Po dogeszczeniu zaleca sie uformowac piaszczysto-zwirowy
nasyp kontrolowany o migzszosci ok. 1,0 m zageszczony warstwowo do wskaznika

zageszczenia Is = 1,00.

UWAGA:

Wymiana gruntéw nasypowych do gtebokosci ok. 1,5 m p.p.t. spowoduje usuniecie
rozluznionej warstwy gruntéw w rejonie istniejgcego podziemnego zbiornika
Sciekowego a dogeszczenie dna tego wykopu spowoduje wzrost zageszczenia

gruntow zalegajacych ponize;.

V. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne
Po dokonaniu rozbiorki istniejgcego utwardzenia nalezy dokona¢ wymiany gruntéw
do gtebokosci okoto 1,50 m p.p.t. a nastepnie dogeszczenie walcem wibracyjnym
gruntéw w dnie tego wykopu szerokoprzestrzennego. Po dogeszczeniu nalezy
uformowaé piaszczysto-zwirowy nasyp kontrolowany o miazszosci okoto 1,0 m
zageszczony warstwowo do wskaznika zageszczenia Is = 1,00.
Na zageszczonym nasypie zwirowo-piaskowym wykona¢ podbudowe z chudego
betonu C 8/10 grub. 20 cm.



Na podbetonie wykonaé izolacje z folii.

Na podbetonie wykonaé ptyte zelbetowg grub. 20 cm z betonu C 30/37 W-10
zbrojong pretami @ 10 co 20 cm w obu kierunkach dotem i gorg.

Sciany murkéw grub. 20 cm oparte na plycie i wylewane razem z piyta.
Zbrojenie $cian pionowo pretami @ 10 co 20 cm. Poziomo @ 8 co 20 cm z obu
stron.

Piyte wykonac¢ ze spodkami jak na rysunkach.

Sporzadazit:



