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|3. OPIS TECHNICZNY

|3.1. DANE OGOLNE

3.1.1.0Obiekt:
Przebudowa punktu oprdzniania cystern asenizacyjnych na terenie przepompowni
gtébwnej sciekow WODKAN S.A.

3.1.2.Adres:

Ostréw WIkp. ul. Gdanska 36

dz.nr 3/2;4;5

Obreb ewidencyjny: 0014, Ostrow WIkp.

Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Ostrow WIkp.- miasto

3.1.3.Inwestor:
Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Wodkan S.A.
63-400 Ostréw Wielkopolski ul. Partyzancka 27

3.1.4.Wtasnos¢ terenu:
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Wodkan S.A.
63-400 Ostréw Wielkopolski ul. Partyzancka 27

3.1.5.Jednostka projektujgca:
Pracownia Architektoniczna ,ARCUS”
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Krotoszynska 18

3.1.6.Wykonawca:
Whytoniony zostanie przez Inwestora po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

3.1.7.Podstawa opracowania:
- umowa z Inwestorem
- mapa syt.-wys. w skali 1:500

13.2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.2.1. Przedmiot inwestycji, zakres catego zamierzenia oraz kolejnoSc realizacji
obiektow:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany prze-
budowy punktu oprézniania cystern asenizacyjnych na terenie przepompowni gtow-
nej sciekoéw. Obiekt realizowany bedzie jednoetapowo. Opracowanie swym zakresem
obejmuje czes¢ architektoniczng i konstrukcyjna.

3.2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, przewidywane zmiany,
adaptacje i rozbiorki:
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Dziatka Inwestorska w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem biurowym, budyn-
kami garazowymi i warsztatowymi oraz budynkami technicznymi. Wjazd na dziatke
od strony zachodniej z drogi publicznej — ul. Torowej i Gdanskiej.

3.2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budow-
lane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia tere-
nu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni:
Punkt oprézniania cystern zaprojektowano w potudniowo-wschodnim narozniku
dziatki. Dziatka posiada istniejacy zjazd z ul. Gdanskiej i Torowej.

Na terenie dziatki inwestorskiej jest wyznaczony boks smietnikowy oraz istniejgce
miejsca postojowe. Przed punktem oprézniania i wokdt nalezy wykona¢ utwardzenie
z kostki betonowej. W obrebie punktu zaprojektowano przeniesienie 1 lampy oraz
zaprojektowano 2 nowe lampy o$wietleniowe samego punktu oprézniania.

3.2.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu:

powierzchnie udziat| powierzchnia
procentowy
- projektowany punkt oprézniania cystern 1,59 % 165,20 m?
- projektowane utwardzenie z kostki betonowej 1,68 % 175,00 m?
- istniejgca powierzchnia zabudowy 21,63 % 2247,65 m?
- istniejgce utwardzenia 33,32 % 3461,80 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 41,78 % 4338,35 m?
- powierzchnia dziatki Inwestorskiej: 100,00 %| 10388,00 m?

3.2.5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na pod-
stawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren w tym obszarze nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Tere-
nu. Inwestycja polega na przebudowie istniejgcego punktu oprdzniania cystern ase-
nizacyjnych na terenie przepompowni gtdbwnej sciekow

3.2.6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierze-
nia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego:
Dziatka nie lezy na terenach szkdd gérniczych.

3.2.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych za-
grozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia:

Budowla wykonana zostanie z materiatéw dopuszczonych do stosowania w budow-
nictwie ogoélnym. Odpady powstate na placu budowy wywozone bedg przez firmy
specjalistyczne na podstawie odpowiednich umoéw pomiedzy wykonawcg obiektu a
odbiorcg. Odpady state powstajgce w trakcie eksploatacji gromadzone bedg na pro-
Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” 4
mgr inz. arch. Wiestaw Motyl

63-400 Ostréow WIkp., ul. Krotoszyrnska 18

tel. 62 592 42 00, fax. 62 592 42 01
e-mail: pa_arcus@osw.pl; www.pa-arcus.pl



mailto:pa_arcus@osw.pl

Przebudowa punktu oprézniania cystern asenizacyjnych na terenie przepompowni gtéwnej sciekow WODKAN S.A.
Ostrow WIkp. ul. Gdanska 36; dz. nr 3/2; 4; 5, Obreb ewidencyjny: 0014

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Wodkan S.A.

63-400 Ostrow Wielkopolski ul. Partyzancka 27

jektowanym stanowisku oraz na ptycie obok i wywozone na podstawie odpowiednich
umow przez firmy specjalistyczne.

Scieki odprowadzane bedg do kanalizacji zlokalizowanej na terenie dziatki inwestor-
skiej i dalej do budynku technicznego gdzie nastepuje wstepna segregacja zanie-
czyszczen.

Projektowany punkt zrzutu sciekow istnieje i po przeprojektowaniu pozostaje w tym
samym miejscu.

3.2.8. Okreslenie oddziatywania obiektu:

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na dziatce 4 i 5 obreb 0014, Ostréw Wikp.
Odlegtosci od granic dziatek sgsiednich sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra In-
frastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie tzn. odpowiednio 3m w odlegtosci do sciany bez okien i 4m w odle-
gtosci do sciany z oknami lub sytuowanie budynku w przypadku, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 2, dopuszcza sie w odlegtosci 1,5 m od granicy lub bezposrednio przy tej
granicy, jezeli wynika to z ustalen planu miejscowego albo decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu. Projektowany obiekt nie narusza réwniez prze-
pisdw rozdziatu 2 w/w rozporzgdzenia dot. oswietlenia i nastonecznienia a takze §13
dotyczgcego przestaniania innych obiektéw, a takze dziatu VI dotyczacego bezpie-
czenstwa pozarowego.

|3.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE |
3.3.1. Zestawienie powierzchni:

| - powierzchnia zabudowy \ 165,20 m?|
3.3.2. Wysokos¢, szerokosc i dtugosc:
- dlugosc: 14,125 m
- szerokosc: 1525 m
- wysokos$¢: 1,50m

13.4. UWAGI KONCOWE |

3.4.1. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami BHP.

3.4.2. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglednia-
jac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU |Przebudowa punktu oprozniania cystern asenizacyjnych na tere-
BUDOWLANEGO: |nie przepompowni gtbwnej sciekow WODKAN S.A.
ADRES OBIEKTU | Ostrow WIkp. ul. Gdanska 36
BUDOWLANEGO: |dz.nr 3/2;4;5

Obreb ewidencyjny: 0014, Ostrow WIkp.

Jednostka ewidencyjna: 301701 1, Ostrow WIlkp.- miasto
INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Wodkan S.A.

63-400 Ostréw Wielkopolski ul. Partyzancka 27
SPORZADZAJACY mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
INFORMACJE;: 63-400 Ostréw WIkp. ul. Owsiana 15

Ostrow WIkp., dnia 10.05.2019 r.
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| CZESC OPISOWA

4.1. Zakres robét dla catego zmierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegolnych obiektow:

Zakres robot obejmowat bedzie przebudowe punktu oprdzniania cystern asenizacyj-
nych na terenie przepompowni gtéwnej sciekéw. Obiekt realizowany bedzie jedno-
etapowo. Opracowanie swym zakresem obejmuje cze$¢ architektoniczng i konstruk-
cyjng. Projekt elektryczny i sanitarny stanowig integralng czesc¢ opracowania.

4.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Dziatka Inwestorska w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem biurowym, budyn-
kami garazowymi i warsztatowymi oraz technicznymi. Wjazd na dziatke od strony
zachodniej z drogi publicznej — ul. Torowej i Gdanskiej.

4.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwa-
rza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: prace prowadzone bedg przy czyn-
nej, dziatajgcej przepompowni Sciekdw. Na terenie wystepujg liczne instalacje pod-
ziemne.

4.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas reali-
zacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia:

4.4.1.Przewiduje sie prace w wykopach do gtebokosci 2,0m podczas robo6t funda-
mentowych i instalacyjnych.

4.4.2. Przewiduje sie prace montazowe na wysokosciach do 1,5m podczas prac
zwigzanych z wylewanie scian zelbetowych. Prace te prowadzone bedg przy uzyciu
rusztowan.

4.4.3. Wjazd i wyjazd z palcu budowy na droge publiczng ul. Gdanskg od strony za-
chodniej o matym natezeniu ruchu.

4.4.4. Sprzet elektryczny winien by¢ sprawdzony przez osobe uprawniona.
Zapewni¢ bezpieczng prace urzadzen. Instalacje elektryczng zabezpieczy¢ wytgczni-
kami p. porazeniowymi.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie dokumenty swiadczgce o odby-

tych szkoleniach z zakresu BHP odpowiednich dla wykonywanych robdét. Ponadto dla
robét specjalistycznych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania

tych robat.
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4.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebez-
pieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegol-
nego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru:

Plac budowy powinien by¢ zagospodarowany zgodnie z wymogami BHP oraz zasa-
dami sztuki budowlanej. Zabezpieczy¢ rusztowania oraz wszelkie otwory montazowe
przed upadkiem cztowieka i narzedzi.

Plac budowy nalezy skutecznie wydzieli¢, wyznaczy¢ bezpieczne drogi ewakuacyjne.
Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne zapewniajgce sprawny
wjazd i wyjazd. W razie potrzeby drogi nalezy tymczasowo utwardzi¢ np. zelbetowy-
mi ptytami drogowymi. Wjazd na plac mozliwy jest z ul. Torowej i Gdanskie] od stro-
ny wschodniej o matym natezeniu ruchu.

Opracowat:
mgr inz. arch. Wiestaw Moty
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 1202) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie
projekt zagospodarowania terenu ,Przebudowa punktu oprézniania cystern aseniza-
cyjnych na terenie przepompowni gtownej sciekow WODKAN S.A.” zlokalizowanego
w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Gdanskiej 36 (dziatka nr: 3/2; 4; 5, obreb 0014),
jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

mgr inz. arch. Wiestaw Moty

\ Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 1202) os$wiadczam, ze wykonany przeze mnie
projekt zagospodarowania terenu ,Przebudowa punktu oprézniania cystern aseniza-
cyjnych na terenie przepompowni gtownej scieckbw WODKAN S.A.” zlokalizowanego
w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Gdanskiej 36 (dziatka nr: 3/2; 4; 5, obreb 0014),
jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Jan Czabanski
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