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Informacje wstepne

Cel badan - okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych i cech mechanicznych
podioza gruntowego wraz z ocena przydatnosci tego podtoza w
zakresie niezbednym dla projektu budowy sieci wodociagowej w
ul. Towarowej w Ostrowie Wielkopolskim

Podstawa opracowania byly:

Zlecenie Projektanta.

Wytyczne Projektanta dotyczace zakresu badan terenowych na mapie sytuacyjno-
wysokosciowe] w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa 1 Gospodarki Morskie;j

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Terenowe badania podloza gruntowego przeprowadzone w czerwcu 2018 .
PN-74/B - 04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogoblne.

PN-B-02481:1998. Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe 1
jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie budowli.

Instrukcja ITB nr 182 dotyczaca badan podtoza gruntowego sonda udarowo-
obrotowa ITB-ZW Warszawa 1975r.

Instrukcja wykonywania badan podloza gruntowego sonda udarowo - obrotowa
ITB-ZW, wyd. Geoprojekt. Warszawa 1968r.

Archiwalne dokumentacje geotechniczne

Z informacji uzyskanej od projektanta wynika, ze projektuje si¢ budowe sieci
wodociagowej ulicy Towarowej w Ostrowie Wielkopolskim posadowionej na
glebokosci 1,6 — 1,8 m

W ramach prac terenowych odwiercono 1 otwér badawczy do gigbokosci 3,0 m p.p.t.
Otwoér badawczy wytyczono metoda domiardw prostokatnych do istniejacej sytuacji
terenowej, a rzedna wysoko$ciowa tego otworu wyznaczono przez niwelacje
techniczna.
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Polozenie administracyjne i morfologiczne terenu badan.

Obszar opracowania polozony jest w centralnej czesci Ostrowa Wielkopolskiego
na terenie dzielnicy Osiedle Powstancéw Wielkopolskich przy ul. Towarowej
(zal.nr1)

W szczegolnosci lokalizacja projektowanej sieci biegnie po poludniowo-
zachodniej stronie ul. Towarowej u zbiegu z ul. Ogrodowa na wysokosci posesji
nr 11 Bi 12 (zal. nr 1, 1 A) . Rzedna otworu badawczego odwierconego w
gruntowym poboczu tej ulicy wynosi 134,00 m n.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren opracowania stanowli rowning
plejstoceniska zbudowana z glin zwalowych zlodowacenia srodkowopolskiego

Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Podloze gruntowe do glebokosci rozpoznanej wierceniami (tj. 3,0 m p.p.t.)
zbudowane jest z czwartorzedowych plejstocenskich glin akumulacji lodowcowej
do glebokosci 3,0 m p.p.t. nieprzewierconych (warstwa geotechniczna II )
Warstwe powierzchniowa o migzszosci 1,60 m stanowia nasypy
niekontrolowane ztozone z luznych piaskéw prochnicznych z domieszka
drobnego gruzu ceglanego i korzeni (warstwa geotechniczna I).

Ponizej zalegaja grunty rodzime zbudowane z glin zwaltowych akumulacji
lodowcowej (warstwa geotechniczna I ) . W czgsci stropowej gliny te do
gleboko$ci 2,30 m p.p.t. reprezentowane sa przez piaski gliniaste na pograniczu
z glinami piaszczystymi oraz gliny piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej 1
warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci £ = 0,20

(warstwa geotechniczna I1 a) . Ponizej do glgbokosci 3,0 m p.p.t. zalegaja
twardoplastyczne gliny piaszczyste o wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosci L™ = 0,05 ( warstwa geotechniczna II b)

Charakterystyka warstw geotechnicznych:

- warstwa geotechniczna I — obejmuje piaszczysto-prochniczne luZne nasypy
niekontrolowane z domieszka gruzu ceglanego 1 korzeni o warto$ci
charakterystycznej stopnia zaggszczenia L™ = 0,20 — 0,30

- warstwa geotechniczna II a — obejmuje twardoplastyczne piaski gliniaste na
pograniczu z glinami piaszczystymi i gliny piaszczyste z domieszka weglanu
wapnia o wartoci charakterystycznej stopnia plastycznosci 1™ = 0,20 .
Symbol konsolidacji B .

- warstwa geotechniczna Il b — obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste o
wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci L™ = 0,05 . Symbol
konsolidacji B.




v

Dla ustalenia wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
geotechnicznych zastosowano metod¢ B ( pkt 3.2 PN - 81/B - 03020).
Parametry wiodace oznaczono metoda A (tj. dla gruntéw sypkich wartos¢
charakterystyczna stopnia zageszczenia I™, a dla gruntéw spoistych warto$¢
charakterystyczna stopnia plastyczno$ci ™.

Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastyczno$ci k™ - ustalono na podstawie
badan makroskopowych oraz terenowych pomiaréw penetrometrem wciskowym
PW-1 natomiast warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia hb™ na
podstawie oporu podczas wiercenia

W oparciu o wartosci parametréw wiodacych wyznaczono pozostate parametry
na podstawie zaleznosci korelacyjnych (zal. nr 2).

Opis 1 miazszosci gruntow w wydzielonych warstwach geotechnicznych
przedstawia karta dokumentacyjna otworu badawczego nr 1 (zal. nr 3).

Zbiorcze zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych oraz wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych tych warstw zamieszczono
w zal. nr. 2.

Warunki wodne

W wyniku przeprowadzonych wiercen do glebokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono
podczas wiercen wystepowania wody gruntowej . Po uptywie doby stwierdzono
w otworze badawczym obecnos$¢ wody gruntowej na glebokosci 2,19 m p.p.t.
Sa to saczenia o minimalnej wydajnosci . Jednak obecnos$¢ weglanu wapnia w
czesci stropowej glin zwatowych na glebokosci 1,60 — 2,00 m p.p.t. $wiadczy o
mozliwo$ci pojawienia si¢ saczen srodglinowych w tym przedziale glebokosci
Istnieje réwniez mozliwo$¢ okresowego pojawienia si¢ na stropie glin
zwatowych tj. na glebokosci 1,6 m p.p.t. okresowych wod podskémych
,,zawieszonych” na ptytko zalegajacym stropie glin zwalowych w czasie
roztopéw wiosennych i intensywnych dtugotrwatych opadéw

Jak wynika z badan archiwalnych woda gruntowa wykazuje wzgledem betonow
stabg agresywnos$¢ kwasowa oraz siarczanowa (klasa ekspozycji XA1)



Whioski i zalecenia

1. Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) dla
projektowane;j sieci wodociagowej w ul. Towarowej w Ostrowie
Wielkopolskim proponuje si¢ przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej
przy stwierdzeniu prostych warunkéw gruntowych

2. Podtoze gruntowe do glgbokosci rozpoznanej wierceniami (tj. 3,0 m p.p.t.)
zbudowane jest z czwartorzgdowych plejstocenskich glin akumulacji lodowcowe;j
do glebokosci 3,0 m p.p.t. nieprzewierconych (warstwa geotechniczna II )
Warstwe powierzchniowa o migzszosci 1,60 m stanowig nasypy
niekontrolowane ztozone z luznych piaskow prochnicznych z domieszka
drobnego gruzu ceglanego i korzeni (warstwa geotechniczna I).

Ponizej zalegaja grunty rodzime zbudowane z glin zwatowych akumulacji
lodowcowej (warstwa geotechniczna I1 ) . W czgsci stropowej gliny te do
glebokosci 2,30 m p.p.t. reprezentowane sg przez piaski gliniaste na pograniczu
z glinami piaszczystymi oraz gliny piaszczyste o konsystencji twardoplastyczne; i
wartos$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci 1™ = 0,20

(warstwa geotechniczna II a) . Ponizej do glebokosci 3,0 m p.p.t. zalegaja
twardoplastyczne gliny piaszczyste o wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznoéci L™ = 0,05 ( warstwa geotechniczna I1 b)

3. W wyniku przeprowadzonych wiercen do glgbokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono
podczas wiercefi wystepowania wody gruntowej . Po uptywie doby stwierdzono w
otworze badawczym obecno$¢ wody gruntowej na glebokosci 2,19 m p.p.t.

Sa to saczenia o minimalnej wydajnosci . Jednak obecno$¢ weglanu wapnia w
czesci stropowej glin zwatowych na glebokosci 1,60 — 2,00 m p.p.t. $wiadezy o
mozliwosci pojawienia si¢ saczen srodglinowych w tym przedziale glebokosci
Istnieje rowniez mozliwo$¢ okresowego pojawienia si¢ na stropie glin
zwatowych tj. na glebokosci 1,6 m p.p.t. okresowych wod podskornych
,.zawieszonych” na plytko zalegajacym stropie glin zwatowych w czasie
roztopow wiosennych i intensywnych dlugotrwatych opadow

Jak wynika z badan archiwalnych woda gruntowa wykazuje wzgledem betonow
slaba agresywno$¢ kwasowq oraz siarczanowa (klasa ekspozycji XAl)

4. W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej w wykopach przy budowie
projektowanej sieci wodociagowej nalezy dokona¢ odwodnienia przez
bezposrednie pompowanie

5. Dla obliczen statycznych podioza zamieszczono w zataczniku nr 2 wartosci

charakterystyczne parametrow geotechnicznych.
éwdj/kollracowal:
' eszek Satanowski

upr. geol. nr 070861 w zakresie
ustalania przydatnosci gruntéw
dla budownictwa
ul. Asnyka 45/5, tel (0-62) 753 58 31
62-800 KALISZ
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| kA . OBJASNIENIA SYMBOLI 2at. D
J ot o) UZYTYCH W DOKUMENTAC J]

safanowsid Temat: ..BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE ) w. ul.Towarowej w Ostrowie Wlkp.

ul. Asnyka 45/5  tel 0 605-275-162
62-800 Kalisz regon 250472308

 Adres. . OSTROW WLKP. ul Towarowd. woi. wielkopoLskie

symbole geotechniczne gruntdw wg normy PN-86/B-02048 ZNAKI| DODATKOWE DUTYCZACE OPISU GRUNTUW
GRUNTY NASYPOWE . - doii
nB - nasyp budowlany V/4 - przewarstwienia
nN - nasyp niekontrolowany / - na pograniczu
B - beton (..) - okreslenia uzupetniajoce dotyczace sktadu nasypu
C - cegta 1 - nr otworu
7L - zuzel
11782 - rzedna otworu [mnpml]
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME )
iy OPROBOWANIE WIERCENIA
H - grunt prdchniczy lom 0% - 5%
Nm - namut lon 5% - 30% = - proba o naturalnej strukturze (NNS)
T - torf lom > 30% ° - prdba o naturalnej wilgotnosci (NW)
v - probka wody gruntowej

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW - wietrzelina

0ZNACZENIA WODY W WIERCENIU

KWg - wietrzelina gliniasta o 0.82 - ustabilizowany poziom wody gruntowej
KR - rumosz ::Z’, gtebokos¢ w [mp.p.t]
KRg - rumosz gliniasty g
Ko,K - otoczaki, kamienie 160 - nawiercony poziom wody gruntowej
7 - zwir g gtebokosc w [m.p.p.t]
VAs| - 2wir gliniasty g ” - grunt nawodniony, mokry
Po - pospdtka g 0 - grunt wilgotny w przewarstwieniach nawodniony
Pog - pospétka gliniasta 5 T - grunt wilgotny
Pr - piasek gruby s E - grunt mato wilgotny
Ps - piasek $redni 3 150 - saczenie wody
Pd - piasek drobny g g T F gtebokos¢ w [mpp.t]
P - piasek pylasty £ S - ofwér suchy
Pg - piasek gliniasty
TP - pyt piaszczysty 0ZNACZENIE STANU GRUNTU
T B pyf. ) |D=U,50 - stopief zagaszczenia
gp B gt!nu Haszczysta |L=0'25 - stopien plastycznosci

- glina @

= i = e 2
T eerdanin i INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH
Gz - glina zwiezta & lla - nr warstwy geatechnicznej
Gz - glina pylasta zwiezta -~ .~ - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi
Jp - it piaszczysty ——~__— - granica litologiczno-stratygraficzna
J - it ——=iew .~ pzut projektowanego obiektu na przekrdj
J - it pylasty

WILGOTNOSC GRUNTOW
GRUNTY SKALISTE o - sty
ST - skata twarda mw - mato wilgotny
SM - skata miekka W - wilgotny
nw - nawodniony
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA m - mokry
Kj - kreda jeziorna i
Kp - kreda piszaca STAN GRUNTOW
Gy - gytia —(ln - luny 7w - zwarty
Cb - wegiel brunatny S| szg - sérednio zageszczony | pzw - potawarty
Gb - gleba Z Zg - zageszczony f: fpl - fwardoplastyczny
CaC03 - weglan wapnia S| bzg - bardzo zageszczony g plL - plastyczny
g 3)- mpl - miekkoplastyczny
= pt - ptymy







