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NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu: 
Kanalizacja sanitarna PVC 200mm - 228,1 mb;
Studnia PVC DN425mm - 2 szt.
Studnia betonowa BS 1000 mm  szt. -  8
 
Sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 PN10 dn125mm - 189,50mb;
hydrant podziemny fi80mm - 2 szt; 
zasuwa kołnierzowa fi100mm - 1szt.
zasuwa kołnierzowa fi80mm - 2szt.
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2020.12.10 KS i W ul. Grabowa + igłofiltey OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL.GRABOWEJ

1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze - kanał
1

d.1.1
KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału sanitarne-
go w terenie równinnym
0,228

km

0.228 km 0.23
RAZEM 0.23

2
d.1.1

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km
1,1*2,20*228,1*80%

m3

1.1*2.20*228.1*80% m3 441.60
 
 

RAZEM 441.60
3

d.1.1
KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)
1,1*2,20*228,1*20%

m3

1.1*2.20*228.1*20% m3 110.40
 
 

RAZEM 110.40
4

d.1.1
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km
odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV
441,60+110,40

m3

441.60+110.40 m3 552.00
RAZEM 552.00

5
d.1.1

KNR 2-18
0501-02

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm
1,1*228,1*0,15

m2

1.1*228.1*0.15 m2 37.64
RAZEM 37.64

6
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

552.00-37.64-7.16 m3 507.20
 

RAZEM 507.20
7

d.1.1
KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
507,20+37,64

m3

507.20+37.64 m3 544.84
RAZEM 544.84

8
d.1.1

KNR 2-01
0210-01

Transport i zakup urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

544.84 m3 544.84
RAZEM 544.84

9
d.1.1

Opłata za składowanie urobku m3

552.00 m3 552.00
RAZEM 552.00

10
d.1.1

Umocnienie wykopu
2.20*228,1*2

m2

2.20*228.1*2 m2 1003.64
RAZEM 1003.64

11
d.1.1

KNR 2-01
0607-02

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bokość do 6 m

szt.

156 szt. 156.00
RAZEM 156.00

12
d.1.1 wycena indy-

widualna

Monitoring powykonawczy kamerą TV m

228.1 m 228.10
RAZEM 228.10

1.2 Roboty monta żowe - kanał
13

d.1.2
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

228.1 m 228.10
RAZEM 228.10

14
d.1.2

KNR 9-22
0301-03

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy
1000 mm i głębokości 2 m

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

15
d.1.2

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

16
d.1.2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.
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1 odc. -1

prób.
1.00

RAZEM 1.00
1.3 Roboty nawierzchniowe - sie ć kanalizacji sanitarnej
17

d.1.3
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

5*1.1 m2 5.50
RAZEM 5.50

18
d.1.3

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm

m2

5*1.1 m2 5.50
RAZEM 5.50

19
d.1.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

5*1.1 m2 5.50
RAZEM 5.50

20
d.1.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

5*1.1 m2 5.50
RAZEM 5.50

21
d.1.3

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm - kostka z rozbiórki

m2

5*1.1 m2 5.50
RAZEM 5.50

2 SIEĆ WODOCIĄGOWA W REJONIE UL. GRABOWEJ
2.1 Roboty ziemne i przygotowawcze - sie ć wodoci ągowa
22

d.2.1
KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociągo-
wej w terenie równinnym
0,189

km

0.189 km 0.19
RAZEM 0.19

23
d.2.1

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km
1.0*1.75*189,5*80%

m3

1.0*1.75*189.5*80% m3 265.30
 
 

RAZEM 265.30
24

d.2.1
KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)
1.0*1.75*189,5*20%

m3

1.0*1.75*189.5*20% m3 66.33
 
 

RAZEM 66.33
25

d.2.1
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km
odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV
265,30+66,33

m3

265.30+66.33 m3 331.63
RAZEM 331.63

26
d.2.1

KNR 2-18
0501-02

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm
1,0*189,5*0,15

m2

1.0*189.5*0.15 m2 28.43
RAZEM 28.43

27
d.2.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

331.63-28.43-2.29 m3 300.91
 

RAZEM 300.91
28

d.2.1
KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
300,91+28,43

m3

300.91+28.43 m3 329.34
RAZEM 329.34

29
d.2.1

KNR 2-01
0210-01

Transport i zakup urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

329.34 m3 329.34
RAZEM 329.34

30
d.2.1

Opłata za składowanie urobku m3

331.63 m3 331.63
RAZEM 331.63

31
d.2.1

Umocnienie wykopu
1,75*189,5*2

m2

1.75*189.5*2 m2 663.25
RAZEM 663.25
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32

d.2.1
KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bokość do 4 m

szt.

127 szt. 127.00
RAZEM 127.00

2.2 Roboty monta żowe - sie ć wodoci ągowa
33

d.2.2
KNR 2-18
0109-03

Sieci wodociągowe - rurociągi z polietylenu (PEHD) łączone metodą zgrzewa-
nia o śr.zewn. 125 mm

m

189.5 m 189.50
RAZEM 189.50

34
d.2.2

KNR 2-18
0901-01

Włączenie do istniejącego rurociągu z PE 125 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.2.2

KNR 2-18
0802-02

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o
śr.nom. 125 mm

prob.

1 prob. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.2.2

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.00

RAZEM 1.00
37

d.2.2
KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w zie-
mi

m

189.5 m 189.50
RAZEM 189.50

2.3 Armatura i uzbrojenie sieci wodoci ągowej
38

d.2.3
KNNR 4
0520-09

Trójnik kołnierzowy o średnicy 100/100mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.2.3

KNNR 4
0520-09

Trójnik kołnierzowy o średnicy 100/80mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

40
d.2.3

KNR 2-18
0315-01

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

41
d.2.3

KNR 2-18
0301-03

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową śr. 100 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

42
d.2.3

KNNR 4
1012-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD - łuk
De125mm 90 st.

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

43
d.2.3

KNR 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o
śr.nom. 100 mm - kruciec FW

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.4 Roboty nawierzchniowe - sie ć wodoci ągowa
44

d.2.4
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

6*1.1 m2 6.60
RAZEM 6.60

45
d.2.4

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 25 cm m2

6*1.1 m2 6.60
RAZEM 6.60

46
d.2.4

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

6.6*0.1 m3 0.66
RAZEM 0.66

47
d.2.4

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm m2

6*1.1 m2 6.60
RAZEM 6.60

48
d.2.4

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

6*1.1 m2 6.60
RAZEM 6.60

49
d.2.4

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm - kostka z rozbiórki

m2

6*1.1 m2 6.60
RAZEM 6.60
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