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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniem przylaczy sanitarnych do
posesji w ulicach: Baltyckiej, L.édzkiej, Danysza, Lubelskiej, Krakowskiej, Slaskiej i Opolskiej
w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do wykonania kanalizacji sanitarnej
z wyprowadzeniem przylaczy sanitarnych do posesji w ulicach: : Baltyckiej, L.odzkiej, Danysza,
Lubelskiej, Krakowskiej, Slaskiej i Opolskiej Ostrowie Wikp.i obejmuja:
* roboty przygotowawcze,jak:
-wytyczenie trasy kanatu
-przygotowanie urzgdzen zabezpieczajacych
-przygotowanie oznakowania zabezpieczenia terenu robot
* roboty ziemne
-reczne lub mechaniczne o $cianach pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-02 i
PN-68/B-06050
-obudowa $cian wykopu na czas budowy( $cianka szczelna lub szalowanie przeno$ne)
-odwodnienie wykopu
-wykonanie podtoza pod rurociag
-zasypka i zageszczenie gruntu
* roboty montazowe
-montaz kanalu z rur kamionkowych
-montaz przytaczy sanitarnych z rur PVC
-montaz studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych
-montaz uzbrojenia ( tréjniki itp. )
-proby szczelnosci
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:
Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
Budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
Obiekt matej architektury.
1.4.2. Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajacych sie
na cato$¢ uzytkowa.



1.4.4. Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a
takze odbudoweg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.6. Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca n
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.9. Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke¢ obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.10. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.11. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocena techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12. Wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.13. Wyr6b budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.
1.4.14. Droga tymczasowa(montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong d o ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po zakonczeniu.

1.4.15. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.16. Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczna zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

1.4.17. Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych.

1.4.18. Grupy, klasy, kategorie rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz.Urz. L. 340 z 16.12.2002r. z pozn. Zm.).

1.4.19. Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie
(EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodne z ogllnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.20. Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegbtowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

1.4.21. Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze sfownika gtéwnego oraz
stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowania kodéw cpv do okre$lania przedmiotu
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zamOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z
dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004r.

1.4.22. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.23. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.24. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.25. Sie¢ kanalizacyjna

Uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych 1 obiektow inzynierskich, znajdujacych sie
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczysz-
czalni $ciekow lub wylotéw kanatow deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

1.4.26. Kanaty

1.4.26.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekOw.
1.4.26.2 Kanalizacja $ciekowa (sanitarna)- Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
$ciekdéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.2.3. Przykanalik - przewdéd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu $ciekowego do kanatu ulicznego

1.4.26.4. Kanatl zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.26.5. Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw oraz kanatow
zbiorczych 1 odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.26.6. Kanat nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.26.7 Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0m.
1.4.27. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.27.1.. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.27.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.27.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.28. Podloza

1.4.28.1.Podtoze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.4.28.2. Podioze naturalne z podsypka

Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego,
albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z
ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

1.4.28.3 Podtoze wzmocnione

Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowe;j lub specjalnej konstrukc;ji.

1.4.28.4. Podsypka

Materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

1.4.28.5. Obsypka

Material gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstgpna, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.



1.4.28.6. Zasypka wstepna

Warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

1.4.28.7. Zasypka gtéwna

Warstwa wypelniajagcego materiatu gruntowego migdzy powierzchnia zasypki wstepnej 1 te-
renem.

1.4.29. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administraacyjnymi,
poda lokalizacje i wsp6trzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowa Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, zZe jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

¢ Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

¢ Podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

+ Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

+ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- Mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia osi przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciaggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i za wszelki materialy i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dnia 19.03.2003r. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednia Instytuty Badawcze. Wszystkie materialy uzyte do budowy
kanatu i przylaczy winny posiada¢ aktualny znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci
wyrobu lub deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora nadzoru.
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2.2. RURY KANALOWE

Do budowy kanatu i przylaczy zastosowano rury i ksztaltki kielichowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu PVC-U klasy SN ( SDR 34) wg PN-EN 1401-1;1995 taczone na uszczelki gumowe. ( ISO
4435 : 1991 )oraz PN-85/C-89205 dla rur i PN-85/C -89203 dla ksztattek. Proponowane wyroby
Wavin Buk.

2.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanaléw) powinna by¢ wykonana z:

— kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 ,

— muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 .

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 45; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07
lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;j.

3.3.2. Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o §rednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 .

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwos$ciach podanych w
pkt 2.3.1. Zalecane stosowanie gotowych prefabrykatow z betonu B45, spetniajacych norm¢ PN-B-
10729 1 DIN 4034 T1

2.3.4. Wtazy kanatowe

Witazy kanatowe nalezy wykonywa¢ jako:

— wlazy zeliwne typu ciezkiego D-400 umieszczane w korpusie drogi, bez wentylacji z wktadka
gumowa z zabezpieczeniem przed obrotem, odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02.

— wilazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza
korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086
2.3.6 Studnie prefabrykowane

Studnie betonowe, sktadajace si¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych, taczonych na uszczelki
typu Forsheda.

Stosowany beton klasy minimum B45 oraz proces technologiczny gwarantuje uzyskanie bardzo
wysokiej wodoszczelnosci i wytrzymatos$ci betonu:

- max przenikanie wody o nadci$nieniu 1,0 bar wynosi 0,05 1/m”
- wytrzymato$¢ betonu min 94 kN/m.

Studnie dostarczane sa na budowe w postaci gotowych do montazu prefabrykatoéw. Dolng czes¢ studni
stanowi podstawa jako element w petni wykonczony i posiada osadzone kr6éce wlotowe i wylotowe
oraz kinete jako wyprofilowane koryto przeptywowe. Kinete nalezy pokry¢ powloka POXITAR F.

Posadowienie studni przewidziano na dobrze zaggszczonej podbudowie piaskowej o grubosci 30 cm.
Na zwezce lub plycie przykrywkowej przewidziano zamontowanie pier§cieni wyréwnawczych, na
ktorych nalezy osadzi¢ wlaz zeliwny typu ci¢zkiego klasy D 400. Stopnie wlazowe zabezpieczone
lakierem asfaltowym sg juz osadzone fabrycznie w elementach studzienek.

.2.4. STUDZIENKI INSPEKCYJNE.

Studzienki inspekcyjne nieprzetazowe tworzywowe systemu np. WAVIN Dn 425 mm z kineta z PP
lub PE przykryte wlazem zeliwnym Dn 425 typu cigzkiego do 40 t. 2.5.



2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 .

2.6. ZAPRAWA CEMENTOWA
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.7. SKEADOWANIE MATERIALOW
2.7.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwarte] przestrzeni, ukladajagc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

W  przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegélnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregdw.

2.7.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé
przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o 1aczne;j
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stosow 1 pryzm nie powinna przekraczac 2,2
m.

2.7.4. Wlazy kanatowe i stopnie

Witazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco.
Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1
odwodniona.

2.7.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.



3.2. SPRZET DO WYKONANIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoScia
korzystania z nastg¢pujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciagarek mechanicznych,

— beczkowozow.

— Wibromtoty do zabijania $cianki szczelnej

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, TRANSPORT RUR KANALOWYCH

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugos$ci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozié¢
w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).Pierwsza warstwe
rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. TRANSPORT KREGOW

Transport kregdw powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o Srednicach 1,2 m 1 1,4 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. TRANSPORT CEGLY KANALIZACYJNEJ

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych §cisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek 1 wyladunek cegly w jednostkach fadunkowych powinien si¢ odbywaé¢ mechanicznie za
pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wyladunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywaé si¢ rgcznie przy uzyciu przyrzadoéw
pomocniczych.



4.5. TRANSPORT WEAZOW KANA3OWYCH

Witazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

4.6. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. TRANSPORT KRUSZYW
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWY WANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.1.1. Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca opracuje:

¢ Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i
graficznej,

¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

¢ Projekt organizacji budowy,

5.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, wymaganiami, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.3. Wykonawaca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementoéw robét okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych na pismie

przez Inspektora nadzoru.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za

pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkoéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z

rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze

InZzynierowi.

5.3. ROBOTY TOWARZYSZACE

W przypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym o nawierzchni utwardzonej nalezy dokonaé
rozbiorki nawierzchni, a po zakofczeniu rob6t wykona¢ odtworzenie nawierzchni. Szczegbtowe
warunki odtworzenia nawierzchni okresli zarzadca drogi.

5.4.ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego z zachowaniem norm BN-83/8836-02 i PN
-68/ B-06050.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Wymagane
szeroko$ci wykop6éw okreslaja ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét sieci
kanalizacyjnych”

Dla kanatu ulicznego dn 300mm roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w wykopie zabezpieczonym
$cianka szczelna z elementéw VL-604 dtugosci 6,0m. Kanaty boczne dn 200mmm oraz przykanaliki
wykonywa¢ w wykopie zabezpieczonym szalowaniem przenosnym.Deskowanie §cian nalezy
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prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad lub ztoZzony na poboczu wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

Odwodnienie wykopow na okres prowadzenia robot

Ze wzgledu na przewidywane wystepowanie wody gruntowej powyzej dna wykopu konieczne
bedzie wykonanie odwodnienia.

Przyjeto odwodnienie wykopow za pomoc3 iglofiltrow wplukiwanych dn 50mm.

W przypadku zaistnienia odmiennych warunkow w trakcie realizacji zadania nalezy dokonad
korekty sposobu odwodnienia wykopéw Odwodnienie wykopéw nalezy wykona¢ zgodnie z norma
BN-83/8836-02.

5.5.PRZYGOTOWANIE PODLOZA

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawgdzi wykonanego podioza od ustalonego na tawach
celowniczych w kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodéw PVC 10 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

Sposéb wykonania podtoza winien uwzglednia¢ wytyczne producenta rur.

5.6. ROBOTY MONTAZOWE

5.6.1. Wymagania ogélne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgbokos¢ posadowienia rurociagu

powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.

od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw o $rednicy 0,2 m -5 %o

— dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,

— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla
rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

— glebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do

1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanatu na koficéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w
celu zapewnienia mozliwo$ci ewentualnego skanalizowania obiektéw potozonych przy tym kanale.

5.6.2. Rury kanalowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢c do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po cz¢sciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10735. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Dopuszcza si¢ pod ztagczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia ztgczy.
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Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢é 2 cm dla rur pvc.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 1 cm.

Rury z pvc mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +30 st C.

Rury z pvc nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanym pier$cieniem gumowym.

Rury kamionkowe kielichowe, glazurowane uktadac i taczy¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé

sie w granicach od 45 do 90°.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy Srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy Srednicach powyzej 0,50
m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanalow
bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub Zzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanalach o s$rednicy powyzej 0,40 m powinny miec¢
przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad w postaci
rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie
powinna przekracza¢ 4,0 m.

5.6.4. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane

Studnie betonowe, sktadajace si¢ z prefabrykowanych elementéw z betonu B45 produkowanych
zgodnie z normami technicznymi DIN 4034 cz.1 W-107 647.

Studnie dostarczane sa na budowe w postaci gotowych do montazu prefabrykatdw. Dno studni - kineta
dolna jest w petni wykonczona i posiada osadzone krééce wlotowe i wylotowe oraz wyprofilowane
dno z rynng sptywowa.

Zakonczenie studni zwezka lub ptyta pokrywowa z otworem @ 600 mm, na ktérej nalezy osadzi¢ wiaz
zeliwny typu ciezkiego klasy D 400 bez wentylacji z wkiadka gumowa z zabezpieczeniem przed
obrotem.

Stopnie wtazowe z zeliwa szarego zabezpieczone lakierem asfaltowym sg juz osadzone fabrycznie w
elementach studzienek. Posadowienie studni przewidziano na dobrze zaggszczonej podbudowie
piaskowej o grubosci 30 cm.

5.6.5. Studzienki inspekcyjne

Jako studnie inspekcyjne mozna zastosowac studnie tworzywowe o Srednicach Dn 425 Studnie
systemowe np. ,, WAVIN *’, sktadajace si¢ z :
— kinety PE lub PP 0J425mm, (

— trzonu studzienki z rury karbowanej [J425mm,
— rury teleskopowej z uszczelka [1425x375mm

—  pokrywy zeliwnej do rury teleskopowej (40t) J425mm

5.6.6. Izolacje
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Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,
zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych”
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleczeniu ich zewngtrznej i wewnetrznej powierzchni
warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajaca aprobate techniczna, wydang przez upowazniong jednostke.
Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia
czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjag Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.7. ZASYPANIE WYKOPOW I ICH ZAGESZCZENIE

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap I -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wyltaczeniem odcinkdw na ztaczach;

etap II -po probie szczelnosci ztaczy rur kanatowych;

etap III -zasyp wykopu gruntem, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg odeskowan i
rozpdér $cian wykopu.

Materialem zasypu powinien by¢ grunt mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Material zasypu powinien by¢

zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01 dla drég o ruchu cigzkim i bardzo ciezkim. Zgodnie z decyzja Miejskiego
Zarzadu Drég zageszczenie warstwami do wskazika Is=1.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpieczne]
powinna by¢ zaggszczona do wskaznika zageszczenia 0.90. Dla mniejszego przykrycia stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ 0.85. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami
grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreSlonym przez Zarzadce drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialbw do betonu i
zapraw i ustali¢ receptg.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwos$cig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie wytyczenia osi i rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— sprawdzenie szerokos¢ i glebokosci wykopu,

— sprawdzenie szalowanie wykopu,

— zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokoS$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatu,

— sprawdzenie zgodnosSci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodéw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatu,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,
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— badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreSlony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratek Sciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji dla poszczegélnych $rednic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

— wykonane studzienki kanalizacyjne,

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

8.2.1.Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugo$ci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢ * 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + 1 cm,

b) zbadaniu prawidtlowo$ci wykonania potagczen spawanych w  sposoéb ustalony w
dokumentacji,

¢) zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

d) zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

e) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zaggszczony,

f) zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671

8.2.2.Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie

przez okres 30 minut ciSnienia prObnego, wywotanego wypelnieniem badanego

odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
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wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
8.2.3.Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw sa spetnione, jesli uzupelnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZzone;j:

0,15 1/m’ dla przewodow;

0,2 I/m dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi; -

0,4 I/m’ dla studzienek kanalizacyjnych.
8.2.4.Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem
proby szczelno$ci przewodu,  inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje
szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i
studzienek  kanalizacyjnych jest przedlozony podczas spisywania protokdtu  odbioru
technicznego - cze$ciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.
8.2.5.Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego cze¢$ciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje¢ przewodu, przygotowac
dokumentacj¢ powykonawczg.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

8.3.1.Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnos$ci protokétu odbioru wynikdw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protok6téw odbioréw préb szczelnosci przewoddw,

8.3.2 Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z

a) protokdtami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

¢) wynikami stopnia zagg¢szczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

8.3.2.Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru

technicznego koncowego.

8.3.3.Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do

pierwotnego stanu.

8.4.4.Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okre§lonego systemu

kanalizacyjnego.

8.3.5.Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo

budowlane przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania z ulicy i sgsiadujacej nieruchomosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umowy.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego z dokumentach umowy (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w Dokumentacji Projektowe;.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji oraz 1 szt. studzienki Sciekowej obejmuje:
— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych i rozbidérkowych,

— wywoOz materialéw z rozbiorki,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni rewizyjnych,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

- odtworzenie nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiar6w 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury 1 ksztattki.
Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

9. PN-H-74051-00 Wilazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania
10. PN-H-74051-01 Wilazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
12.  PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustdw deszczowych. Wymagania

1 badania
13.  PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do polgczen sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17. BN-62/6738-03,04, Beton hydrotechniczny

19. BN-86/8971-06.02  Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Kregi betonowe
1 zelbetowe.

21 PN-EN 1401-1;1995  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmickczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

22 PN-EN 1852-1;1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

Wymagania i badania przy odbiorze
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24 PN-86-B-02480

25 PN-81/B-03020

26 PN; 68/B-06050

27 IS0 4435;1991

28 PN-EN 295-1; 1999

29 PN-EN 295-3; 1999

,-Grunty budowlane.Okreslenia symbole,podzial i opisy
gruntow

,-Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Roboty ziemne budowlane.Wymagania w zakresie wykonanaia
1 badania przy odbiorze

,Rury 1 ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu.
Stosowanie w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych”
Rury i ksztattki kamionkowei ich potaczenia w sieci
Drenazowej i kanalizacyjnej- Wymagania

Rury i ksztattki kamionkowei ich potaczenia w sieci
Drenazowej i kanalizacyjnej- Metody badan

30. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"- opracowanie

COBRI IN STAL Warszawa(wyd. 1 01.2003r.)

Opracowal: mgr inz. Zdzistaw Majchrzak
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