e e T T A TR

IO R S L
Fesadsieninistyn Wodostagow 1 Honalfzatii o4
. striw Waelkopolski

artyzaneka 27, B3-400 0

TIRTT Y AR

gh

wel, (07} < N N
DTIAL ROTWOH TROUMICEREGR | PRWESTVCE

Ostrow Wielkopolski dn. 02.03.2018 r.

Warunki techniczne

do_projektowania sieci wodociggowej oraz kanatu sanitarnego z przyiaczami na terenie
nieruchomosci przyleglych do projektowanego kanatu w ul. Migdatoweij (dz. dr nr 84/7) w
Ostrowie Wielkopolskim.

-

Zakres opracowania wedtug umowy nr TTI/P/07/2018 z dnia 19.02.2018 r.

2. Projektowany kanat sanitarny w ul. Migdatowej wiaczy¢ do istniejacego kanatu sanitarnego w
ul. Leszczynowej z rur PVC 250 mm poprzez zabudowanie studni rewizyjnej pomiedzy
istniejacymi studniami o rzednych 154,27/151,70 i rzednych 155,28/152,32.

3. Kanat sanitarny zaprojektowac z rur PVC litych klasy S, DN 200 mm.

4. Uzbrojenie kanatu sanitarnego:

» studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych g 425 mm kompatybilne z zastosowanymi do
budowy kanatu rurami,

* studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane na uszczelki gumowe DN 1000 mm z kinetg
betonowa pokrytg powtoka POXITAR F, z wiazami zeliwnymi kl. D 400 (co drugi wiaz z
wentylacja) z wkladka gumowa z zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem wiazu
pierscieniem zelbetowym.

5. Przejécia kanatdw przez ulice, nalezy projektowa¢ pod katem prostym [ub zblizonym do
prostego.- Zaleca sig projektowanie skrzyzowan przewodow kanalizacyjnych z innym
uzbrojeniem terenu rowniez pod katem zblizonym do prostego.

6. Kanaly z tworzyw sztucznych powinny charakteryzowad sie niezbednymi wiasciwosciami

wytrzymatosciowymi, odpornosciowymi na Scieranie, temperature, itp. Nalezy stosowaé rury

taczone na kielichy z uszczelkami. Wszystkie zastosowane materialy . muszg posiada¢ znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodnosdi wystawiong przez
producenta.

Kanat sanitarny nalezy zaprojektowac wraz z przylaczami do przylegtych posesii.

8. Przylgcza kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac z rur PVC DN 160 mm klasy S.

Na przyfaczach kanalizacji sanitarnej na terenie objetym projektem, zaprojektowac studnie

rewizyjng o srednicy min. 315 mm lub betonowa o érednicy 1000 mm, w odlegtosci max. do 1,0

m od granicy nieruchomosci.

Nie nalezy taczyc rdznych materiatdw na jednym przytaczu.

Trase projektowanego przylacza do nieruchomosci nalezy uzgodni¢ z  wiascicielem/

wiascicielami nieruchomosci oraz uzyskac pisemng zgode w formie wypetnionego i podpisanego

o$wiadczenia (mapka sytuacyjna z trasa proj. przytacza— kserokopia na odwrocie o$wiadczenia).

9. Materiaty uzywane do budowy muszg posiadac znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci
wyrobu lub deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta, aprobaty techniczne i
$wiadectwa dopuszczania do stosowania na rynku polskim.

10. Projektowany rurocigg wodociggowy w ul. Migdatowej wiaczy¢ do istniejgcej w ul. Leszczynowej
sieci wodociggowej z rur PVC 90 mm. Na kofncowce rurociggu zaprojektowac hydrant.

11. Rurociag wodociggowy zaprojektowac z rur PEHD PE 100 PN 10 o érednicy Dz 125 mm. Rurociag
oznakowac tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng. Na rurociaggu zaprojektowad utozenie drutu
miedzianego trwale potgczonego z wyprowadzeniami uzbrojenia sieci (zasuwa, hydrant). Nalezy
przewidzie¢ sposdb sprawdzenia prawidtowosci funkcji lokalizacyinej tasmy na catej dtugosci
rurociggu. Do budowy rurociggu wodociggowego nalezy zastosowad materiaty z aktualnymi
atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestéw (zgodnie z rozporz.
Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi — Dz.U.2017 r. poz. 2294). Rury polietylenowe powinny by¢ taczone za pomoca potgczen
zgrzewanych spetniajagcych wymagania zawarte w Polskich Normach.

12. Odlegtosci pomiedzy projektowanymi hydrantami dostosowal zgodnie z obowigzujacymi
normami. Na odgatezieniach do hydrantow zabudowac zasuwy kotnierzowe odcinajace.

13. Rozwigzanie weztow montazowych uzgodni¢ na roboczo z WODKAN S.A. .

Niniejsza mapa jest zgodna

Z mapg do celow projektowych
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W weztach zastosowal ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidainego min GGG 40, wg
DIN 30677 z pokryciem antykorozyjnym - farba epoksydowa na zewnatrz i wewnatrz
o grubosci min. 250 pm skrecane $rubami nierdzewnymi.

Ewentualne przejécia poprzeczne rurociggu pod ciggami pieszo — jezdnymi lub jezdniami

projektowac w rurze ostonowej, wyprowadzonej poza pasy jezdni oraz ciagdw pieszo - jezdnych.

Przy projektowaniu przewodéw w rurach ostonowych nalezy stosowac nastepujace zasady:

« Srednica wewnetrzna rury ostonowej winna zapewni¢ swobodny montaz i demontaz
rurociggu przewodowego przy zastosowaniu odpowiednich ptdz dystansowych dobranych
zgodnie z instrukcja producenta

» Rury ochronne nalezy projektowac:

- Z rur stalowych zaizolowanych antykorozyjnie, o najwiekszej produkowanej grubosci écianki
dla danej srednicy,
- Z rur PEHD.

» Koncowki rury ostonowej powinny by¢ zabezpieczone (uszczelnione) manszetami.

Na przewodach wodociggowych nalezy zaprojektowac zasuwy réwnoprzelotowe, kotnierzowe z

migkkim uszczelnieniem klina wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 DIN 1563 na

cisnienie min. PN 10 (1,0 MPa) malowanego farbg epoksydowa (grubo$¢ powdoki ochronnej
min. 250 pm) DIN 30677 wg wymogéw GSK —RAL potwierdzone certyfikatem, dtugosé
zabudowy krétka F4, minimum 4 oringowe uszczelnienie, $ruby pokrywy wykonane ze stali
nierdzewnej schowane w gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng przed korozja, klin z zeliwa
sferoidainego nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie z zastosowaniem sztywnej
obudowy. Wrzeciono zasuw powinno by¢ zaprojektowane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa

sferoidalnego (z tego samego co korpus) catkowicie pokryty powtoka z gumy EPDM. W

uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innych typdw potaczen

zasuw po uzgodnieniu z WODKAN S.A.

Obudowy zasuw i hydrantow nalezy wokdt umocni¢ betonem lub brukowcem o powierzchni

0,6m x 0,6m x 0,15m w przypadku zabudowy ww. armatury w gruncie.

Skrzynki zasuwowe oraz hydrantowe winny by¢ posadowione na podstawie stabilizacyjnej

(ptycie nosnej).

. Dla projektowanej sieci wodociggowej nalezy uzyska¢ opinie sanitarng Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

. Kosztorys inwestorski i przedmiary robot opracowac oddzielnie dla sieci wodociggowes,

oddzielnie dla kanatu sanitarnego oraz oddzielnie dla wyprowadzen na odcinku od kanatu
sanitarnego do granicy nieruchomosci.

. Kompletny projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, facznie z

rozwigzaniem ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem przed uzyskaniem uzgodnienia
projektowanej sieci przez Staroste Ostrowskiego Wydziat Geodezji, uzgodni¢ z WODKAN S.A.
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DECYZJA NR 6733.24.2018
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie: art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 54
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (ij. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z
14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017
r. poz. 1257 ze zmianami), po rozpoznaniu wniosku z dnia 8 maja 2018 r.

Ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

na rzecz WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji S.A. z siedzibg przy
ulicy Partyzanckiej 27; 63-400 Ostrow Wielkopolski.

1. Rodzaj inwestycji:
obiekty infrastruktury technicznej:
- sie¢ wodociggowa,
- sié¢ kanalizacji sanitarnej;
zlokalizowane w Ostrowie Wielkopolskim, na dziatkach nr 17, 84/1 i 84/7
(obreb 0209).

2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepisow odrebnych:

1) Warunki i wymagania ksztaftowania fadu przesirzennego:

a) zakres realizacji inwestycji - zgodnie z czescig graficzng decyzji (zatgcznik nr
1) oraz obowiazujacymi normami i przepisami;

b) sieci: wodociagowa oraz kanalizacji sanitarnej (o dtugosci nie
przekraczajgcej 160,0 m kazda) winny spetnia¢ wymagania techniczne jakim
powinny odpowiada¢ sieci wodociagowe oraz kanalizacji sanitarnej i
urzgdzenia z nimi zwigzane;

c) nalezy unika¢ kolizji z istniejgcymi elementami infrastruktury technicznej; w
przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi
elementami nalezy je przenies¢ lub odpowiednio zmodyfikowac, przy
uwzglednieniu uwarunkowan wynikajgcych z przepiséw szczegbinych oraz w
uzgodnieniu z operatorem sieci;

d) w przypadku wystgpienia w obrebie inwestycji urzgdzen melioracyjnych
lokalizacje planowanej zabudowy nalezy uzgodni¢ z administratorem tych
urzgdzen przed uzyskaniem pozwolenia na budowe;

e) umieszczenie w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych z gospodarkg
drogowg wymaga zezwolenia zarzadcow, o ktore winien wystgpi¢ wiasciciel
urzadzenia;

f) sposob zagospodarowania terenu powinien umozliwi¢ odpowiednim stuzbom
dostep do sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

g) zakazuje sie wprowadzania zagospodarowania mogacego utrudni¢ dostep
do urzgdzen podziemnych bez uzgodnienia z uzytkownikami tych urzadzen;

h) ograniczenia w sposobie obecnego zagospodarowania terenow na ktorych



zlokalizowana zostanie inwestycja okreslajg przepisy szczegodlne;

2) Warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz dobr kultury wspéfczesney:

a)

b)

inwestycje nalezy realizowa¢ przy ograniczeniu negatywnego wplywu
budowy na rosngce w poblizu drzewa;

ucigzliwos¢ dla srodowiska istniejgcych i planowanych obiektow nie moze
powodowac obnizenia standardow, wymaganych przepisami szczegolnymi,
ani narusza¢ dyrektyw Unii Europejskiej dotyczgcych ochrony $rodowiska
przyrodniczego, wéd powierzchniowych i podziemnych, oraz zachowania
ekologicznych standardéw jakosci zycia mieszkancow:

planowana inwestycja potozona jest na terenie zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych ujetych w gminnej ewidencji zabytkow
archeologicznych (zespét ,C"); podczas prac ziemnych zwigzanych
z zabudowaniem badz zagospodarowaniem przedmiotowego terenu, nalezy
prowadzi¢ badania archeologiczne, na kidre nalezy uzyska¢ pozwolenie
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

3) Warunki szczegétowe zasad obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji:

a)
b)

energia elektryczna: nie dotyczy;

ogrzewanie: nie dotyczy;

zaopatrzenie w wodeg: pobor wody z istniejacej sieci wodociggowej na
warunkach okreslonych przez dostawce;

kanalizacja sanitarna: zrzut $ciekow do istniejgcej sieci kanalizaciji sanltarnej
na warunkach okreslonych przez gestora sieci;

kanalizacja deszczowa: nie dotyczy;

zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;

odpady:

- w trakcie eksploatacji sieci i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych
nie przewiduje sie generowania odpaddw;

- odbior odpadoéw wytwarzanych w trakcie budowy, przebudowy,
remontow i likwidacji sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na podstawie
umow z wyspecjalizowanymi firmami, w zgodzie z obowigzujgcymi
przepisami;

4) Wymagania dotyczgce ochrony intereséw 0sob trzecich:

a)

zajecie pasa drogowego w warunkach uzgodnionych z zarzadca terenu,
w tym w zakresie czasu zajecia terenu oraz sposobu realizacji inwestyciji;

w przypadku, gdy realizacja inwestycji moze spowodowaé ograniczenia
w zagospodarowaniu lub uzytkowaniu sgsiednich terenéw — nalezy dokonaé
odpowiednich uzgodnien z ich wiascicielami;

wejScie na teren sgsiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzgdkowania i przywrdcenia poprzednich waloréw gruntu;

po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzadkowaé¢ teren i naprawi¢
uszkodzone w trakcie prac budowlanych obiekty budowlane;

ewentualne ucigzliwosci powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji
nie moga wykraczac poza granice zajmowanych przez nig nieruchomosci:

na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy uwzgledni¢
catos¢ warunkow wynikajgcych z przeprowadzonych uzgodniern oraz



zapewni¢ ochrone oso6b trzecich.

5) Wymagania dotyczgce ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy.
3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji :

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji, wraz z innymi oznaczeniami,
okreslono na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowigcej zatacznik graficzny
do niniejszej decyzji (nr 1).

Pouczenie

Przed terminem zamierzonego rozpoczecia robdt budowlanych nalezy
dokonac¢ zgtoszenia budowy lub uzyska¢ pozwolenie na budowe w Starostwie
Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim — Al. Powstancow Wielkopolskich 16;
63-400 Ostréw Wielkopolski. Do stosownego wniosku nalezy dotgczyé:

* decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

* oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane;

* niezbedne pozostate pozwolenia, wymagane przepisami ogdinymi.

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w drodze decyzji, stwierdza
wygasniecie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli:
1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
2) dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia
sg inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu, za posrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Odwotanie powinno
zawierac zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania
bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to
zgdanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania od decyzji strona moze
zrzec sie¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zatgczniki:
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 (zatacznik graficzny do decyzji (nr 1).

UZASADNIENIE

Obszar objety wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajgcej na budowie sieci: wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w Ostrowie
Wielkopolskim, dziatkach nr 17, 84/1 i 84/7 (obreb 0209) jest potozony na terenie,
dla ktérego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedtozony wniosek zawierat niezbedne elementy, ktore zostaty okreslone w art.
52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

W toku postgpowania zgodnie z obowigzujgcymi wymogami uzyskano
niezbedne uzgodnienia, a sporzadzenie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu



publicznego powierzono osobie uprawnionej, wpisanej na liste izby samorzadu

zawodowego Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow.
Wobec powyzszych ustalen i uzgodnien, orzeczono jak w sentenciji.

Otrzymujg:
/ 1. JWODKAN Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A.
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Partyzancka 27
2. Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
63-400 Ostrow Wielkopolski, Al. Powstancéw Wielkopolskich 18
Skutecka Anna
Skutecki Mariusz
Skutecki Maciej
Skutecki Michat
Stendera Mirostaw
Marszatek Wojewoddztwa Wielkopolskiego
61-714 Poznan, Al. Niepodlegtosci 34
ala

PN AW

©

Opracowaf:
Marek Nadachowski
(uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ew. 7131/5/P/2002; cztonek Wielkopolskiej

Okregowej Izby Architektéw, zarejestrowany pod nr WP - 0441)



Zatqcznik nr 1 do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na

budowie sieci: wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim; na

dziatkach nr 17, 84/1 i 84/7 (obreb 0209).
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MZD- 7/UD/209/. 71 g Ostrow Wielkopolski 27.06.2018r.

DECYZJA nr 209/UD/2018

Na podstawie art. 39 ust. 3 1 art. 21 ust. la ustawy z 21 marca 1985r. o drogach

publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r poz. 2222) oraz art. 104 i 107 ustawy z 14

czerwca 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r.,

poz.1257), z upowaznienia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, po rozpatrzeniu

wniosku ztozonego 18.06.2018r. przez:

WODKAN

Przedsi¢biorstwo Wodociggow
i Kanalizacji SA

ul. Partyzancka 27

63-400 Ostrow Wielkopolski

0 wydanie zezwolenia na umieszczenie: sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

w pasie drogo{){/ym ulicy Leszczynowej (dzialki nr 17, 84/1 obreb 0209) w Ostrowie

Wielkopolskim

zezwala sie

na umieszczenie: sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy

Leszczynowej (dzialki nr 17, 84/1 obreb 0209) w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie

z przedstawiong dokumentacja

oraz przy zachowaniu nastepujacych warunkdow:

l.

wykop zasypa¢ piaskiem zageszczajac warstwami do wymaganego wskaznika
zageszczenia,

roboty w poblizu drzew prowadzi¢ bez naruszania systemu korzeniowego,

w przypadku stwierdzenia kolizji sieci i kanalizacji z budowa lub przebudows drogi
lub chodnika, sie¢ i kanalizacja zostang przebudowane staraniem i na koszt
wlasciciela w terminie 3 tygodni od wezwania przez zarzadce drogi,

w przypadku nie umieszczenia w pasie drogowym urzadzenia objetego niniejsza
decyzjg, przedmiotowa decyzja traci wazno$¢ w terminie 24 miesiecy od daty

uprawomocnienia,



UZASADNIENIE
Stosownie do art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje sie od

sporzadzenia uzasadnienia.

Urzgdzenie umieszczane w pasie drogowym winno byé staraniem Inwestora
zinwentaryzowane geodezyjnie.

POUCZENIE
Inwestor przed rozpoczgciem robot budowlanych jest zobowigzany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonania
robot budowlanych,

2. uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,
projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia,

3. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zaj¢cie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzgdzenia.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rOwnoznaczne
z zezwoleniem.na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktére wykonawca albo inwestor
powinien wystgpi¢ do Miejskiego Zarzgd Drog w Ostrowie Wielkopolskim w trybie i na
warunkach okreslonych w Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r.
w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego.
W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaty nr XIX/273/2004 Rady Miejskiej Ostrowa
Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia oplat za zajmowanie pasa

drogowego drég gminnych w Ostrowie Wlkp. na cele niezwiazane z potrzebami zarzadzania

drogami lub potrzebami ruchu zostang naliczone opfaty.

Od niniejszej decyzji stuzy odw amorzgdowego Kolegium Odwotawczego
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Telefony i adresy:
- informacji o numerach

wewnetrznych 162/ 737-89-00
- PPIS w Ostrowie Wielkopolskim /62/ 737-89-03 Plac Rowinskiego 3
- fax 162/ 737-89-20 63-400 Ostrow Wielkopolski
- e-mail sekretariat psse.ostrowwlkp@pis.gov.pl psse-ostrow.pl
- Oddzial Nadzoru - NS /62/ 737-89-18
e-mail Oddziat Nadzoru — NS nadzor.zapobiegawczy@psse-ostrow.pl

- skrzynka e PUAP psse-ostrowwlkp

ON-NS.72.1.63.2018 Ostrow Wielkopolski, dnia ... 27. 05288 ................

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 32 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z p6zn. zm.), art. 3 punkt 2 lit. a) i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 14
marca 1985r. o Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z p6in. zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim
uzgadnia pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych
projekt budowlany:

budowa sieci wodociggowej
w ul. Migdalowej w Ostrowie Wielkopolskim
(dz. nr 17, 84/1, 84/7 obreb 0209)

Inwestor: WODKAN Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S. A.
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrow Wielkopolski

z zastrzezeniami:

1. do budowy sieci wodociagowej nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do kontaktu z wodg
przeznaczong do spozycia przez ludzi, posiadajace atesty PZH,

2. nie zezwala sie na faczenie instalacji zaopatrywanej z sieci wodociagowej publiczne]
z innymi zrddtami zasilania - lokalne ujgcia wody,

3. przed oddaniem projektowanego odcinka sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy uzyskac
pozytywny wynik badania wody.

UZASADNIENIE

W dniu 25.06.2018r. /data wpltywu 25.06.2018r./ wptynat wniosek wraz z projektem
techniczno - technologicznym budowy sieci wodociagowej ul. Migdalowej w Ostrowie
Wielkopolskim (dz. nr 17, 84/1, 84/7 obreb 0209) w celu uzgodnienia. Opracowanie: Pracownia
Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych, Cowogaz.

Stronalz2



Dokumentacja obejmuje budowe sieci wodociagowej z rur cisnieniowych polietylenowych
typu PE 100 PN10 szereg SDR17 wg PN-EN 12201 o $rednicy Dz 125x7,4 mm.
Catkowita diugos$¢ wodociaggu wynosi L= 150,0 m.
Projektowany wodociag nalezy potaczyé z istniejacg siecia wodociggows zlokalizowang
w ul. Leszczynowe;j.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294) nalezato orzec jak w sentencji.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dolaczenia do niej projektu budowlanego, na
ktorym znajduje sie klauzula stwierdzajgca uzgodnienie projektu przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim.

Otrzymuja:

1. WODKAN
Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji S. A.
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostréw Wielkopolski

2. Ala

AZ

. f{ie_rc;wnik Sekgi
Zapoblegawezego Nadzom.:
Sanita i
~

Nie podiega optacie skarbowej na podstawie
art. 2 ust. 1 pkt 1 It £ usfawy 2 dnia
16.11.2006 r. aptacie skarbowej

(Bz. U. 2 2016r. poy. 1827 5 poin. zm.) Strona 222



— s OZNACZENIA
]l —————— projektowany wodocigg Dz 125 PE
| 0 ———— projektowany kanat sanitarny Dz200 PVC-U
} < - projektowane wyprowadzenia kanalizacji sanitamej Dz160 PVC-U
I
l
l
I
| :
I T
l / ‘
| /
| /
l /
,l \ /
! /
l /
I /
| /
l / 1,\\‘6
| /
| /
I //
){/ 7
/
/
/
//
6 -
w0 ga3lsdes St
<& 152,33\  /
@200PVC-U \ @200PVCLU
/1 =51,0m P3 /1=50,0m_P5
A “‘ / ’
=\ / Migdalo
/T1 T2, s T3
3P2 P A
W =
0\\
: . | |
c A .
AV . .Dz125PE T Dz125
2 « — AL Dl
== b o I o L=65,0m =34 (
owa e * |
: 6‘ % } -
b
0 56?'9 ‘E&hn
S
VA
62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel. {62) 764-31-59 email: cowogaz.kalisz@wp.pl NIP 618-002-46-71
X TEMAT Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej SIT;DEM
W\
\ OBIEKT Kanalizacja sanitarna 200/160 mm, wodociag Dz 125 mm T oatA
gﬁéﬂ,ﬁm Projekt zagospodarowania terenu 2018.05.
” ﬁ,%;sswc‘" m. Ostrow Wielkopolski, ul. Migdatowa \ SIAA
A Al 7 1:500
" 455 PROJEKTANT  |mgr inz. Krzysztof Biemacki gg/&%ﬁggﬁga ! Eu \ NRRYS. |
A 5 :
SPRAWDZAJACY |mgrinz. Marek Licznerski | NB/U/7342/40/98 1




Ostrow Wielkopolski dn. 05.03.2018 .

Warunki techniczne

do projektowania sieci wodociagowej oraz kanatu sanitarnego z przvigczami na terenie
nieruchomosci przylegtych do projektowanego kanatu w ul. Uroczej (dz. dr nr: 11/2, 8/2, 7/13,
3/6) w Ostrowie Wielkopolskim.

—

Zakres opracowania wedtug umowy nr TT1/P/04/2018 z dnia 19.02.2018 r.
2. Projektowany kanat sanitarny wigczy¢ do istniejacego kanatu z rur PVC 200 mm w ul. Uroczej,
miejsce wiaczenia — koncowa studnia rewizyjna o rzednych 145,73/143,33.
3. Kanat sanitarny zaprojektowac z rur PVC litych klasy S, DN 200 mm.
4. Uzbrojenie kanatu sanitarnego:
= studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych @ 425 mm kompatybilne z zastosowanymi do
budowy kanatu rurami,

= studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane na uszczelki gumowe DN 1000 mm z kineta
betonowg pokrytg powtoka POXITAR F, z wiazami Zeliwnymi kl. D 400 (co drugi wtaz z
wentylacja) z wkiadka gumowa z zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem wiazu
pierscieniem zelbetowym.

5. Przejscia kanatow przez ulice, nalezy projektowac pod katem prostym lub zblizonym do
prostego. Zaleca sie projektowanie skrzyzowan przewoddw kanalizacyjnych z  innym
uzbrojeniem terenu rowniez pod katem zblizonym do prostego.

6. Kanaly z tworzyw sztucznych powinny charakteryzowac sie niezbednymi wilasciwosciami

wytrzymatosciowymi, odpornosciowymi na Scieranie, temperature, itp. Nalezy stosowac rury

taczone na kielichy z uszczelkami. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodnosci wystawiong przez
producenta.

Kanat sanitarny nalezy zaprojektowac wraz z przytaczami do przylegtych posesiji.

8. Przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac z rur PVC DN 160 mm klasy S.

Na przyfaczach kanalizacji sanitarnej na terenie objetym projektem, zaprojektowac studnie
rewizyjng o srednicy min. 315 mm lub betonowa o $rednicy 1000 mm, w odlegtoéci max. do 1,0
m od granicy nieruchomosci.

Nie nalezy faczyc roznych materiatéw na jednym przytaczu.

Trase projektowanego przytacza do nieruchomosci nalezy uzgodnic z  wiascicielem/
wiascicielami nieruchomosci oraz uzyskaé pisemng zgode w formie wypetnionego i podpisanego
oswiadczenia (mapka sytuacyjna z trasa proj. przytacza— kserokopia na odwrocie o$wiadczenia).

9. Materiaty uzywane do budowy muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci
wyrobu lub deklaracje zgodnosSci wystawiong przez producenta, aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczania do stosowania na rynku polskim.

10. Projektowany rurociag wodociagowy wigczy¢ do koncowki istniejacej sieci wodociggowej z rur
PE 125 mm w ul. Uroczej. Na koncowce rurociagu zaprojektowac hydrant.

11. Rurocigg wodociggowy zaprojektowac z rur PEHD PE 100 PN 10 o $rednicy Dz 125 mm. Rurociag
oznakowac tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjng. Na rurociggu zaprojektowad ufozenie drutu
miedzianego trwale potaczonego z wyprowadzeniami uzbrojenia sieci (zasuwa, hydrant). Nalezy
przewidzie¢ sposdb sprawdzenia prawidtowosci funkgji lokalizacyjnej tasmy na catej dtugosci
rurociggu. Do budowy rurociagu wodociggowego nalezy zastosowac materialy z aktualnymi
atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestow (zgodnie z rozporz.
Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi — Dz.U.2017 r. poz. 2294). Rury polietylenowe powinny byc¢ taczone za pomoca potaczen
zgrzewanych spetniajacych wymagania zawarte w Polskich Normach.

12. Odlegtosci pomiedzy projektowanymi hydrantami dostosowaé zgodnie z obowigzujacymi
normami. Na odgatezieniach do hydrantéw zabudowac zasuwy kotnierzowe odcinajace.

13. Rozwigzanie weztdw montazowych uzgodni¢ na roboczo z WODKAN S.A.

W weztach zastosowgé ksztattki ko{nierzowe z zeliwa sferoida!’negozﬂ ogﬁggég, o\é}%inai‘em

DIN 30677 z pokryciem antykorozyjnym - farba epoksydowag na zewngtrz i wewnat

o grubosci min. 250 um skrecane Srubami nierdzewnymi.
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