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I. DANE OGOLNE

I.1. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badan

Dokumentacje opinie geotechniczng wykonuje si¢ na potrzeby rozpoznania podfoza gruntowego
pod budowe kanalizacji sanitarnej oraz wodociagu w m. Ostrow Wielkopolski, w rejonie ul. Teczowej
sporzadzono ja zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami tj. z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-:2008 Geotechnika /Dokumentacje
geotechniczne Zasady ogolne/

Celem wykonanych prac byto rozpoznanie i udokumentowanie technicznych parametrow gruntu w
zakresie pozwalajacym na stwierdzenie ich przydatnosci dla potrzeb budowy kanalizacji oraz wodociagu.
Glebokosci posadowienia poszczegdlnych projektowanych obiektow inzynieryjnych, okreslona zostata

przez Jednostke Projektujaca.
1.2. Sposob zagospodarowania i uzytkowania terenu

Projektowana inwestycja tj. wodociag znajduje si¢ na terenie miejscowosci Ostrow Wielkopolski w
wojewddztwie wielkopolskim. Ostrow Wielkopolski miasto potozone na WysoczyZnie Kaliskiej. Badany
teren jest usytuowany wzdtluz projektowanych odcinkow w rejonie ul. Teczowej. Inwestycja jest
wykonywana przy nowo powstajgcym jak i juz istniejacym osiedlu domkoéw jednorodzinnych
w m. Ostréow WIkp. Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska.

1.3. Kategoria geotechniczna

Kategorie zagrozenia bezpieczefistwa budowy kanalizacji wynikajacg ze stopnia skomplikowania
konstrukeji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkow geotechnicznych

okreslono jako I w prostvch warunkach geologicznych wedlug: Rozporzadzenia Ministra

Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-:2008 Geotechnika /Dokumentacje

geotechniczne Zasady ogdlne/

II. ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAN

II.1. Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaly wizje terenu badan, wykonanie sondowan przelotowych oraz
przeprowadzenie terenowych badaf geologicznych i hydrogeologicznych w otworach badawczych w
catym profilu otworu, pobieranie probek gruntu do kontrolnych badan laboratoryjnych. Jak wynika z
zestawienia wykonano 1 sondowanie przelotowe o glebokosciach do 2,50m ppt. Wyniki sondowan
przedstawiono na metrykach stanowiacych zalaczniki nr 5. Wystgpujace w podtozu grunty sypkie
poddano sondowaniu sondg SD-10. Sondowania dynamiczne prowadzono z powierzchni terenu, po
rozpoznaniu profilu litologicznego wystgpujgcych gruntow.
I11.2. Badania makroskopowe i oprobowanie wyrobisk
Objety one:
- ciagla rejestracje badan makroskopowych przewiercanych partii gruntow,
- oprobowanie wyrobisk badawczych polegajace na kontrolnym pobraniu prob gruntdéw o naturalnej
wilgotnosei (B) i naturalnym uziarnieniu (C) z gruntéw sypkich /zgodnie z PN Geotechnika Badania
polowe, 2002r./
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Podczas wykonywania sondowan przelotowych pobrano tgcznie 4 probki gruntow. Wszystkie
probki przewieziono do laboratorium i ponownie poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W
trakcie badan makroskopowych okreslano dla wszystkich gruntéw ich rodzaj, barwe oraz wilgotnos¢. Po
zakonczeniu wiercenn wyrobiska badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci
przewierconych warstw. Prace terenowe przeprowadzono pod stalym nadzorem geologicznym osoby z
odpowiednimi uprawnieniami wiertniczymi i geologicznymi nr 070723.

I1.3. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wykonano zgodnie z zaleceniem Zleceniodawcy i wytyczono je w terenie metoda
bezposrednia w oparciu o osnowe geodezyjng z dostarczonej mapy. Zastosowano metode domiarow
prostokatnych /ortogonalna/. Podstawg tyczenia sa mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000

dostarczone przez Zleceniodawce.

II1. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan znajduje si¢ na terenie Wysoczyzny Kaliskiej (318.12)
stanowigcego cze$é Niziny Potudniowo-wielkopolskiej (218.1/2) nalezacego do Niziny Srodkowopolskiej
(318). Wysoczyzna kaliska (zwana rowniez Wysoczyzng Kozminska) ograniczona jest od potudnia doling
Baryczy, od pdtnocy doling Warty. Na wschodzie siega po okolice doliny Prosny. Od zachodu sgsiaduje z

Wysoczyzna Leszezyhska, od potudniowego wschodu z Kotling Grabowska, od poinocnego wschodu z Rownina

Rychwalska 1 Wysoczyzna Turecka.

Najwyzsze punkty Wysoczyzny to Wzgorza Opatowsko-Malanowskie W okolicach Chetme (189m n.p.m.) i

Wzgérza Wysockie W rejonie Wysocka Wielkiego (186m n.p.m.). Powierzchnia Wysoczyzny Kaliskiej 2623

po niej koryta niewielkich rzek: Ciemnej, Lutyni, Obry, Oloboku, Orli.

Pod wzgledem hydrograficznym, teren badan lezy w zlewni rzeki Prosny.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczna badanego obszaru rozpoznano na podstawie analizy materiatdw archiwalnych
oraz map geologicznych. W strefie przypowierzchniowej profilu podfoza dokumentowanego terenu
wystepuje czwartorzed reprezentowany przez utwory holocenu oraz plejstocenu.

Holocen (QOn reprezentowany jest przez osady wspolczesne wysigpujgce w  postaci
réznoziarnistych nasypéw niekontrolowanych i piaskéw humusowych (Qn). Migzszos¢ tej warstwy jest
roznorodna wynosi od 0,30m do 0,80m ppt.

Plejstocen (Qp) reprezentujg osady fazy pomorskiej zlodowacenia pdlnocnopolskiego.
Wystepujq one w postaci glin zwalowych (g-BY) i piaskéw wodnolodowcowych.

Gliny zwalowe wyksztalcily sie jako piaski gliniaste i wystgpujq na terenie badan warstwq cigglg
pod piaskami wodnolodowcowymi.

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywanych prac geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie —pierwszego
czwartorzedowego poziomu wodonos$nego w postaci saczefi co wykazano na metrykach sondowan
przelotowych (Z5).

Poziom wéd podziemnych, po intensywnych i dtugotrwatych opadach atmosferycznych lub roztopach
wiosennych moze byé wyzszy. Badanie poziomu wod gruntowych prowadzono w porze roku, gdzie ich
poziom nie osiaga poziomu maksymalnego. Ostatnie lata powszechnie uwazane sa za lata, gdzie
wystepuje generalnie obnizony poziom woéd gruntowych. W rejonie lokalizacji wykonanych badan nie
prowadzono wieloletnich obserwacji poziomu wéd gruntowych, dlatego tez dokladna prognoza ich
zmian w okresie roku jak rowniez wieloletnim jest utrudniona.
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WarunKki filtracji

Wystepujacy w podlozu piasek humusowy jest gruntem o bardzo zréznicowanych wiasnosciach
filtracyjnych wynikajacych z jego zroéznicowanego skiadu mechanicznego. Warto$¢ wspotczynnika
filtracji dla piasku humusowego zawiera sie w szerokim przedziale od ki0=0,009 m/d do ki¢=40 m/d.

Przepuszczalno$é gruntéw niespoistych uzalezniona jest od ich uziarnienia. Dla piaskow drobnych
wynosi od 2,16 m/d do 8,64 m/d, natomiast dla piaskow $rednich i grubych od 8,64 m/d do 25,06 m/d.

Przepuszczalno$é glin piaszezystych, glin pylastych i pylow jest bardzo zmienna i zalezna od
zawartoSci 1 uziarnienia  frakcji  piaszczystej.  Orientacyjne  wartoci  wspotczynnika
wodoprzepuszczalnosei dla glin piaszczystych wynosza od 0,005 m/d do 0,34 m/d, dla glin pylastych od
0,086 m/d do 0,864 m/d, natomiast dla pytow od 0,09 m/d do 0,26 m/d.

VI. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
GRUNTOWEGO

W podlozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium
podzialu na warstwy, byla budowa geologiczna. Odrgbnego wydzielenia dokonano w utworach
holocenskich oraz plejstocenskich. Dalszy podziat wynikal wylacznie z geotechnicznych wiasciwosci
gruntéw. Grunty rozpatrywanego podloza zaliczono do nasypowych, rodzimych organicznych oraz
rodzimych mineralnych, nieskalistych sypkich i spoistych. Wystgpujace w podiozu grunty ujeto w trzy
warstwy:

Utwory wspolezesne objeto warstwa I (Qh),

Plejstocenskie piaski wodnolodowcowe to warstwa II, natomiast piaski gliniaste (zB") to warstwa I1I,
Cechy fizyczno - mechaniczne ustalono dla wyodrgbnionych warstw na podstawie wykonanych

badan terenowych, laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normach przedmiotowych.

Uogolnione wartosci cech fizyczno-mechanicznych dla warstw geotechnicznych przedstawiono w

zalaczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne majg charakter punktowy. Faktyczne wartoscl

parametréw mogg nieco odbiega¢ od podanych zgeneralizowanych wartosci $rednich. Grunty podtoza

budowlanego ujeto w trzy ponizej opisane warstwy geotechniczne:

Warstwe I — to warstwa utworéw wspolczesnych, stanowi ja nasyp niekontrolowany, ktorego szkielet

buduje gtéwnie piasek $redni oraz piasek drobny. Lokalnie napotkano na znaczne domieszki

humusu, pyléw i kamieni. Grunty reprezentujace ta podwarstwe wystgpuja W stanie
$redniozageszczonym o $redniej wartosci stopnia zaggszezenia In=0,42.

Grunty holoceriskie sq watpliwe do bezposredniego posadowienia ze wzglgdu na zmienny sklad, zwartos¢

czesci organicznych oraz bardzo niskie wartosci parametréw geotechnicznych.

Warstwa Ila — to plejstocenskie wilgotne piaski drobne z domieszkg piasku sredniego oraz kamieni.
Grunty te wystepujaca w stanie $redniozaggszczonym o srednie] wartosci  stopnia
zageszczenia  Ip=0,47. grunty moga byé wykorzystane do ponownych zasypek
budowlanych.

Warstwa IIb — to plejstocenskie wilgotne piaski drobne z domieszka piasku gliniaste i Sredniego oraz
kamieni. Grunty te wystepujaca w stanie Sredniozaggszczonym o Sredniej wartosci stopnia
zageszezenia Ip=0,45. wymiana gruntow
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Warstwa III — to plejstocenskie gliny zwalowe reprezentowane przez piaski gliniaste lokalnie
przewarstwione piaskiem drobnym i srednim z domieszka kamieni. Grunty te wystepujacg w
konsystencji plastycznej i w stanie twardoplastycznym o $redniej wartosci stopnia
plastycznosci 1.=0,23.

Gliny i pyly sq wrazliwe na zmiany wilgotnosci oraz naruszenie naturalnej struktury. Wzrost
wilgotnoSci lub naruszenie naturalnej struktury mogg prowadzi¢ do zwigkszenia plastycznosci tych
gruntéw. Do uplastycznienia tych gruntéw dochodzi szczegdlnie latwo, gdy wzrostowi wilgotnosci
towarzyszq drgania, wywolane na przyklad drganiami ciezkiego sprzetu budowlanego. Gliny majg
charakter wysadzinowy.

VII. WNIOSKI

VIL.1. W wyniku przeprowadzonych wiercen obj¢tych niniejszg dokumentacjg, dokonano ustalenia
budowy geologicznej, hydrogeologicznej oraz warunkow geotechnicznych podloza gruntowego w
miejscu  projektowanej kanalizacji sanitarnej w m. Ostrow Wielkopolski. Lokalizacje
poszczegdlnych otwordw oraz ich glebokos¢é okreslit Zleceniodawca. Okreslona budowa
geologiczna ma charakter punktowy.

VII.2. W miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja proste warunki geologiczne i
geotechniczne.
VIL.2.1. Warstwa holocenskich piaskow nalezy do gruntow stabonosnych, wykazujacych bardzo
niska wytrzymatos¢ i duza odksztatcalnosé,
VII.2.2. Ponizej warstw holocenskich stwierdzono wystgpowanie plejstocenskich piaskow
wodnolodowcowych stanowigcych strop dla glin zwatowych przewarstwionych piaskiem drobnym i
srednim wraz ze wzrostem glebokosci piaski gliniaste bardziej si¢ uplastyczniajg z powodu
wystepowania saczen. Wystepuja tu jednak w stanie twardoplastycznym. Piaski gliniaste i piaski
drobne to grunty nosne, charakteryzujace si¢ relatywnie wysokimi wartosciami parametrow

geotechnicznych:

kolejnos¢ wystepowania warstw plejstocenskich: piaski wodnolodowcowe z domieszkg glin
stanowigce strop dla glin zwalowych wystepujacych w stanie twardoplastycznym. Nawiercone gliny
to grunty nosne, charakteryzujgce si¢ relatywnie wysokimi wartosciami  parametrow

geotechnicznych, grunty nie nadajace si¢ do zasypek budowlanych — sugerowana wymiana,

VIL.3. W rejonie wykonywanych prac stwierdzono wystepowania pierwszego czwartorzedowego
poziomu wodonosnego w postaci sgczen srodglinowych co wykazano na zataczniku nr 5.
VIL.3.1. Polozenie zwierciadta wod podziemnych, po dtugotrwatych opadach atmosferycznych lub
roztopach wiosennych, moze si¢ zmieni¢. Mozna oszacowaé, ze amplituda typowych wahan w
cyklu rocznym zwierciadta wody wynosi £0,3 m, a maksymalne £0,9

VIL4. Srednia gleboko$é przemarzania gruntdw na rozpatrywanym obszarze wynosi $rednio 0,90m ppt.

VIL.S. Zalecenia projektowe
VILS.1. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektow inzynierskich (bezposrednie lub posrednie)
nalezy uwzglednié: wihasnosci nosne i odksztalcalnos¢ gruntow zalegajacych w podlozu, rodzaj,
wielko$¢ i charakter obcigzen przekazywanych na podloze, wielko$¢ dopuszczalnych osiadan

srednich, réznic osiadan oraz dopuszczalnego przechytu budowli, wynikajacych z wytycznych

technologicznych i konstrukcyjnych.
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VIL5.1.1. Zaleca si¢ posadowienie w sposéb bezposredni w gruntach naturalnych
rodzimych sypkich i spoistych (w-wa Ila i III).

VIL.5.1.2. Nalezy calkowicie wybra¢ z dna wykopdéw fundamentowych warstwe humusowego
piasku /glebe.

VIIL.5.1.3. Przed przystapieniem do realizacji prac budowlanych zaleca si¢ obnizy¢ w sposob trwaty
lub okresowy mogacy sie pojawi¢ poziom wod gruntowych np. poprzez zastosowanie drenazu
liniowego,

VIL.5.1.4. Podloze gruntowe nalezy traktowaé jako uwarstwione, gdzie warstwa o najnizszych
wartosciach parametréw geotechnicznych jest warstwa gleby i nasypow.

VILS5.1.5. Do obliczen posadowienia planowanych obiektéw, nalezy wykorzysta¢ wartosci cech
fizyczno-mechanicznych gruntéw zawartych w zataczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne
maja charakter punktowy. Na niewielkich obszarach warto$ci parametréw moga nieco odbiega¢ od
podanych zgeneralizowanych wartosci Srednich.

VIL5.1.6. Obliczajac posadowienie obiektu nalezy: uwzgledni¢ najniekorzystniejsze polozenie
zwierciadla wody gruntowej, uwzgledni¢ wplyw wyporu wody oraz cisnienia sptywowego na
warto$¢ cigzaru objetosciowego gruntu.

VII.6. Zalecenia realizacyjne

VII.6.1. Odbiory podtoza wykopow

VIL6.1.1. Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wystepujacych gruntow z
niniejsza dokumentacjg. Jest to tym bardziej wazne, ze dokumentacja zostala sporzadzona w
oparciu o badania punktowe o stosunkowo duzym rozstawie.

VIL6.1.2. Odbiér wykopéw i podloza pod istniejace sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.

VIL.6.2. Dobér materiatu do wykonania zasypek i podsypek oraz technologia zaggszczania

VIL6.2.1. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych zajdzie konieczno$¢ wykonywania zasypek i







