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Informacje wstepne

Cel badan - okre$lenie warunkéw gruntowo - wodnych i cech
mechanicznych podioza gruntowego wraz z oceng przydatnosci
tego podioza dla potrzeb budowy budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Ostrowie
Wielkopolskim , ul. W. Lewandowskiego nr 16-18

Podstawg opracowania byty:

Zlecenie Inwestora

Projekt zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:500 przekazany przez Projektanta

Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunk6éw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U.z 2012 r. poz. 463).

Terenowe badania podioza gruntowego przeprowadzone we wrzesniu 2020 r.
PN-74/B - 04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.

PN-B-02481:1998. Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-81/B-03020. Posadowienie bezpoérednie budowli.

PN-80/B-01800. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dn. 02.03.1999r. (Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r.).

PN-5-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Instrukcja ITB nr 296. Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych
Warszawa 1990r.

Instrukcja ITB nr 182 dotyczaca badan podioza gruntowego sonda udarowo-
obrotowa ITB-ZW Warszawa 1975r.

Instrukcja wykonywania badan podloza gruntowego sondg udarowo - obrotowa
ITB-ZW, wyd. Geoprojekt. Warszawa 1968 r
Archiwalne dokumentacje geotechniczne w rejonie niniejszego opracowania



Jak wynika z projektu zagospodarowania terenu projektuje sig budynki
mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej bez podpiwniczenia
z garazami w przyziemiu .

W ramach prac terenowych odwiercono pod stalym nadzorem autora
opracowania 5 otworéw badawczych do gigbokosci 4,0 m p.p.t.

Podczas wiercen w trakcie analizy makroskopowej gruntéw dokonano pomiary
wytrzymatosci gruntéw spoistych na $ciskanie jednoosiowe penetrometrem
weiskowym PW-1. Na podstawie zaleznosci ustalonej doswiadczalnie miedzy
oporem na wciskanie koncowki penetrometru Qf (uznawanej umownie takze za
wytrzymatos¢ gruntu na $ciskanie jednoosiowe) , a stopniem plastycznosei I
wyznaczono stopnie plastycznodci nawierconych gruntéw spoistych.

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych do istniejace;

sytuacji terenowej, a rzgdne wysokosciowe tych otworéw wyznaczono przez
niwelacj¢ techniczng.

II Polozenie administracyjne i morfologiczne terenu badan.

Obszar opracowania potozony jest we wschodniej cze$ci Ostrowa
Wielkopolskiego przy ul. W. Lewandowskiego - dzielnica Pruslin (zat. nr 1) .
W szczego6lnosci lokalizacja projektowanych budynkéw znajduje sie

po poludniowej stronie ul. W. Lewandowskiego nr posesji 16-18 (zat. nr 1,1A)
Aktualnie teren opracowania stanowi nieuzytek.

Powierzchnia terenu u w obrebie lokalizacji projektowanych budynkéw

jest plaska i osiaga rzgdne 140,19 -140,92 m n.p.m wykazujac spadek

w kierunku pétnocnym (zal. nr 1A)

Dla potrzeb projektowych zmierzono rzgdne nawierzchni ulicy

W. Lewandowskiego na wysokosci projektowanych budynkéw ktére wynosza
140,25 - 140,29 mn.p.m (zal.nr 1A)

Pod wzgl¢dem geomorfologicznym teren opracowania potozony jest w obrebie
wysoczyzny plejstocenskiej zlodowacenia §rodkowo-polskiego.

IIl Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Podloze gruntowe do gigbokosci rozpoznanej wierceniami (4. 4,0 m p.p.t.)
zbudowane jest gléwnie z czwartorzedowych plejstocefiskich gliniastych utworéw
akumulacji lodowcowej (warstwa geotechniczna ) przewarstwionych w czesci
poinocno - zachodniej na glebokosci 1,80 — 2,40 m p.p.t soczewa wodnolodowcowych
zageszezonych piaskow Srednich i grubych z domieszka Zwirdw o migzszosci

1,00 - 1,50 m (warstwa geotechniczna II — otwory nr 1.3) .
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Na podstawie warto$ci parametréw wiodacych wyznaczono pozostate parametry
w oparciu o zaleznos$ci korelacyjne (zal. nr 2).

Zbiorcze zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych oraz wartosci

charakterystyczne parametré6w geotechnicznych tych warstw zamieszczono
w zal. nr 2.

Warunki wodne

W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 4,0 m p.p.t. nie
stwierdzono wystgpowania wody gruntowej.

Jednakze w okresie wiosennych roztopéw oraz dtugotrwatych roztop6w istnieje
mozliwos¢ pojawienia sie okresowo plytkich wod podskérnych ,,zawieszonych”
na nieprzepuszczalnym stropie glin zwatowych lub saczen z cienkich warstewek
piaskOw przewarstwiajacych te gliny.

Jak wynika z badan archiwalnych w rejonie niniejszego opracowania woda
gruntowa wykazuje wzgledem betondw staba agresywnos¢ kwasowa i
siarczanowg (klasa ekspozycji XAl)

Whioski i zalecenia

1. Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z2012 r. poz. 463) proponuje
si¢ przyjecie dla projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. W. Lewandowskiego nr. 16-18 pierwsza kategori¢ geotechniczng przy
stwierdzeniu prostych warunkéw gruntowych.

2. W odniesieniu do przyjetych przez projektanta pozioméw posadzek parteru

w poszczegblnych budynkach proponuje si¢ przyjcie posadowienia na

rz¢dnych 139,35 — 139,75 m n.p.m tj. 0,84 — 1,17 m p.p.t (zal. nr 3)

W poziomie posadowienia wystepujq gliny piaszczyste o konsystencji
twardoplastycznej 1;™ =0,05 (warstwa geotechnicznalc)i poélzwartej
I = 0,00 (warstwa geotechniczna I d).
Ponizej w strefie aktywnej podtoza zalegaja gliny piaszczyste
o konsystencji twardoplastycznej I; ™ = 0,15 (warstwa geotechniczna I b)
oraz twardoplastycznej na pograniczu z plastyczng 1™ = 0,25
(warstwa geotechniczna I a).
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