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Pytanie 1:
W pkt. 3.6.4. PFU Zat. Nr 3 — WWiO 03.00 Roboty renowacyjne Zamawiajgcy wymaga, aby renowacja

technologia rekawa termoutwardzalnego rozpoczynata sie od wprowadzenia do naprawianego
przewodu prelinera tkaninowego, zbudowanego z na przemian tkanych wiékien nylonowych lub
poliestrowych powleczonych cienka powtoka PE z jednej strony (typu phoenix lub tubetex).
Zamawiajacy wymagajac tego typu preliner z géry narzuca Wykonawcom producentéw rekawéw,
ograniczajac w ten sposob zasade konkurencyjnoéci.

W zwigzku z powyiszym zwracamy sie z prosba o dopuszczenie prelinera nietkanego, zbudowanego
z tworzywa sztucznego (folii PE lub PP), ktéry nie tylko utatwia wprowadzenie rekawa metoda
inwersji do przewodu poddawanego renowacji, ale takze zabezpiecza rekaw nasgczony zywica przed
wodami gruntowymi, aby nie zmniejszy¢ jego wlasciwosci mechanicznych lub odpornosci chemicznej.

Odpowiedz? 1:

Zamawiajgcy wymaga zgodnie z PFU preliner tkany, poniewaz jest bardziej wytrzymaty na ciénienie
wewnetrzne niz nietkany, co pozwala na potraktowanie go jako dodatkowej ochrony przed exfiltracja
w przypadku rozszczelnienia rekawa, np. na skutek wad, biedéw wykonawczych czy
nieprzewidywanie szybkiego starzenia sie rekawa (zywicy).

Pytanie 2:
W pkt 3.6.1 PFU Zat. Nr 3 — WWIO -3.00 Roboty renowacyjne Zamawiajacy nie przewiduje wymiany

istniejacej armatury na nowa, a jedynie ponowny montaz zdemontowanych lub zdekompletowanych
pofaczen i armatury.

Czy prawidtowym jest rozumowanie Wykonawcy, ze w przypadku wystapienia koniecznoéci wymiany
armatury na nowg (np. w miejscach zmiany trasy), ktéra wyniknie podczas realizacji prac, bedzie
rozliczane to odrebnym wynagrodzeniem w ramach robét dodatkowych?

Odpowiedz 2:
W przypadku wystgpienia koniecznosci naprawy lub wymiany armatury, nie bedzie ona obcigzata

przedmiotowego kontraktu. Jeéli Zamawiajacy uzna, ze wykona to sitami wtasnymi lub jednostki
trzeciej, to obowigzkiem wykonawcy bedzie umozliwienie takich prac w terminie uzgodnionym, przy
czym nie powinno to by¢ samoistng podstawa do aneksowania kwotowego lub czasowego. Jesli
konieczno$¢ naprawy lub wymiany bedzie wynikiem dziatalnosci wykonawcy - to On bedzie
zobligowany do pokrycia kosztow.



Pytanie 3:

W pkt 3.6.1 PFU Zat. Nr 3 — WWiO 03.00 Roboty renowacyjne Zamawiajacy wstepnie uznaje, ze brak
jest koniecznosci demontazu istniejgcej armatury w komorach zasuw i poza nimi. Zamawiajacy nie
zaktada tez demontazu stropéw istniejacych komor.

W zwigzku z powyiszym rozumiemy, ze renowacje kanatu nalezy zakoriczy¢ przed wejsciem do
komory i rozpoczaé za komora, stosujac nowe potaczenie istniejgcej rury betonowej z ksztattkami
zeliwnymi?

Odpowied? 3:

W przywotanych WWiO 03.00 podano: ,Zamawiajacy wstgpnie uznaje, ze brak jest koniecznodci
demontazu.....w komorach i poza nimi. Zamawiajacy nie zaktada tez demontazu stropéw istniejgcych
komér.” Nalezy zwrdci¢ uwage na ,wstepnie uznaje” - oznacza to, ze w trakcie prac moze okazac sie,
ze wstepna ocena byfa niewlasciwa i w konkretnych przypadkach bedzie taka koniecznos¢. Obecnie
brak jest na tyle szczegétowych danych o organizacji robdt i przyjetej technologii, Ze nie mozna
kategorycznie, jednoznacznie wykluczy¢ taka potrzebe (tj. potrzebe demontazu w pojedynczych
przypadkach). Wykonawca winien oceni¢ te okolicznosci w kontekscie wtasnej organizacji, technologii
oraz kalkulacji kosztéw. Zamawiajacy pozostawia to Wykonawcy. Takie operacje nie powinny by¢
wynikiem przymusu ani wyodrebnionymi sktadnikami oferty. Analogicznie jest z demontazem
stropéw - jeéli Wykonawca uznaje, ze bedzie to wskazane - moze, zachowujac wszelkie szykany,
dokona¢ takiego demontazu, a po zaniku okolicznosci wymuszajgcych demontaz niezwtocznie
z powrotem przykryé komore. Ewentualne uszkodzenia i naprawy beda obcigiaty Wykonawce.
Planujac takie demontaze nalezy mie¢ na uwadze organizacje robdt w powigzaniu z wymogiem
eksploatacji jednej nitki, a demontaz przykrycia moze jg utrudniaé.

Jak podajg WWiO, renowacja rekawem dotyczy rur betonowych cyt.: ,rozpigcie danej nitki rurociggu
tlocznego w potgczeniach rur betonowych z ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi w przygotowanych
w/o wykopach i w komorach”. Wynika z tego, ze granicq renowacji jest potaczenie rury betonowej
z ksztattka kotnierzowa.
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