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Ostrow Wielkopolski 25.06.2018r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.
1332) oswiadczam, ze powyzszy projekt budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Wisniowej dz. nr 26, 27/33 obreb 0128 w Ostrowie Wielkopolskim zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

projektant mgr inz. Gabriela Andraka

sprawdzajacy mgr inz. Wiestaw Wenc



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego sieci wodociggowej PE125 i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV200 z odejsciami
w rejonie ul. Wisniowej dz. nr 26, 27/33 obreb 0128 w Ostrowie Wielkopolskim.

1. Podstawa opracowania
e Warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej oraz kanatu sanitarnego z odejsciami w rejonie

ul. wisniowej w Ostrowie Wielkopolskim wydane przez WODKAN PWiK SA w dniu 09.04.2018r.;

Zaswiadczenie o lokalizacji dziatek w obrebie mpzp.;

e Decyzja MZD nr 186/1UD/2108 dot. umieszczenia infrastruktury w pasie drogi;

e pismo Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dot. zgody na umieszczenia infrastruktury na
dziatkach,

® protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym z dnia 14.06.2018r.;

* wizjalokalna;

e obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres i przedmiot opracowania
Projekt obejmuje sie¢ wodociggowg PE125 o tacznej dtugosci 42,4m oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

PVC200 o dtugosci 44,0m z 1 odejsciem PVC160 o dtugosci 6,5m w rejonie ul. Wisniowe] dz. nr 26, 27/33 obreb
0128 w Ostrowie Wielkopolskim.

3. Opis projektowanego rozwigzania

3.1. Lokalizacja
Projektowane sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej zlokalizowane bedg w pasie drogowym drogi w rejonie

ul. Wisniowej oraz w miejscu witaczenia do sieci wodociggowej w ul. Wisniowej dz. nr 26, 27/33 obreb 0128.

3.2. Rozwigzania projektowe i materiatowe

Wodociag
Projektuje sie wodocigg z rur cisnieniowych polietylenowych PEHD PN10 SDR17 wg PN-EN 12201 o $rednicy

Dz125x7,4mm i dtugosci tacznej 1=42,4m, tgczonych przez zgrzewanie. Przewiduje sie wigczenie projektowanego
odcinka sieci do wodociggu PVC110 w ul. Wisniowej poprzez zabudowe tréjnika DN100/100 izasuwy DN100.
Rurocigg nalezy oznakowac taSma ostrzegawczo — lokalizacyjng. Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany, trwale
potaczony z wyprowadzeniem z zasuwg i hydrantu. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé funkcji lokalizacyjnej tasmy na
catej dtugosci rurociggu. Do budowy rurociggu nalezy zastosowaé materiaty z aktualnymi atestami higienicznymi
jednostki uprawnionej do wydawania takich atestéow (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29.03.2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi).

Na odgatezieniu DN80 od wezta W2 - na koncéwce rurociggu nalezy zamontowaé hydrant podziemny
wolnoprzelotowy kotnierzowy DN80mm wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 na cisnienie min. PN10
(1,0MPa) wg DIN1563 z ochrong antykorozyjng zewnetrzng i wewnetrzng farbg proszkowa na bazie zywicy
epoksydowej min 250um DIN30677 wg wymogéw GSK-RAL potwierdzone certyfikatem. Na odgatezieniu nalezy
zainstalowaé zasuwe rownoprzelotowg kotnierzowg DN80mm.z obudowa, skrzynkg zeliwng i znakiem
informacyjnym oraz otuling zabezpieczajaca dolng cze$¢ hydrantu.

Nalezy stosowac zasuwy réwnoprzelotowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina wykonane z zeliwa
sferoidalnego min. GGG 40 na ci$nienie min. PN10 (1,0MPa) wg DIN1563 z ochrong antykorozyjng zewnetrzng i
wewnetrzng farbg proszkowa na bazie Zzywicy epoksydowej min 250um DIN30677 wg wymogéw GSK-RAL
potwierdzone certyfikatem. Diugos¢ zabudowy krétka F4, minimum 4 oringowe uszczelnienie, $ruby pokrywy
wykonane ze stali nierdzewnej schowane w gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng przed korozjg, klin z zeliwa



sferoidalnego, zawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie z zastosowaniem sztywnej obudowy. Wrzeciono zasuw
powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego (z tego samego, co korpus), catkowicie
pokryty powtoka z gumy EPDM.

Obudowy zasuw i hydrantu nalezy umocni¢ wokét betonem o pow. 0,6mx0,6m x0,15m.

Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur PCV-U ze $ciankg litg SN8, klasy S wg PN-EN 1401:1999
o srednicy Dz 200x5,9 tgczonych na kielichy z uszczelkami. Przewiduje sie wtaczenie projektowanej kanalizacji
do istniejgcego wyprowadzenia kanatu z ul. Wisniowe] zakoriczonego na granicy dziatki 27/33, na rzednej dna
149,11m.

Trase kanalizacji sanitarnej przedstawiono na PZT. Spadki wykonaé zgodnie z PZT i oraz profilami.

Kanat z PCV powinien charakteryzowac sie niezbednymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi, odpornosciowymi
na Scieranie, temperature itp. Wszystkie zastosowanie materialy muszg posiada¢ znak bezpieczenistwa oraz
certyfikat zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.

Na trasie kanatu sanitarnego zaprojektowano 2 studnie rewizyjne betonowe DN1000 i 1 studnie DN425 z tworzywa
sztucznego. Projektuje sie studnie betonowe S1 i S3 prefabrykowane, taczone na uszczelki gumowe, DN1000
z kinetg betonowg pokrytg powtoka POXITAR F, z wtazem zeliwnym kl. D, co drugi wiaz z wentylacja, z wktadka
gumowa z zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem wtazu pierscieniem zelbetowym.

Studzienke rewizyjng S2 projektuje sie z tworzywa sztucznego np. systemu WavinBuk o $rednicy DN425,
posadowiong w gotowym wykopie na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 15 cm. Poziom osadzenia wtazu studni
dostosowac¢ do poziomu terenu. Studzienke wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw ztworzywa sztucznego.
Trzon studni wykonaé z rury karbowanej @425, jak dno zastosowaé kinete przeptywowa 425/160/160 mm
zwienczenie studzienki wykonac w klasie A15 z rurg teleskopowq i pokrywa zeliwng typu ciezkiego.

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje sie 1 wyprowadzenie do dziatki z rur PCV-U ze $cianka litg SN8 klasy S
o srednicy Dz160x4,7mm taczonych na uszczelki o dtugosci 6,5m. Projektuje sie wyprowadzenia do granicy dziatki.
Docelowo na terenie dziatek nalezy przewidzie¢ studnie rozgraniczajgce w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0m od
granicy dziatek

Wyprowadzenie wigczone bedzie do projektowanej studni rewizyjnej. Spadek wyprowadzenia przyjeto 2,0%.
Nalezy je dostosowac do ustalen podczas prowadzenia prac.

3.3. Roboty ziemne i montazowe

Warunki gruntowo —wodne

Badania gruntowo — wodne przeprowadzono wykonane zostaty przez Biuro Geologiczno — Inzynierskie TOPAZ
Marcin Maczka w wykonano 1 odwiert geologiczny.

Na trasie projektowanych sieci wystepujg proste warunki gruntowo —wodne dla ich posadowienia. Woda gruntowa
nie wystepuje na poziomie odwiertu 2,5 ppt. Warstwy geologiczne stanowig przede wszystkim gleba i gliny
piaszczyste oraz drobny piasek. W dokumentacji geologicznej zawarte sie wnioski zalecenia, co do posadowienia
rurociggow i odwodnienia wykopdw.

Roboty ziemne dot. wodociggu

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomié wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw infrastruktury
podziemnej i drogi. Nastepnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ w terenie projektowang sie¢ wodociggowa.
W przypadku wystepowania skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wskazane jest wykonanie
przekopow prébnych celem weryfikacji gtebokosci jego utozenia w ziemi. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywozié
na sktadowisko odpaddw.

Roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem S$cian wykopdéw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie. Przewiduje sie mechaniczne wykonanie wykopdéw skarpowych i




waskoprzestrzennych. Wykopy wykonaé koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40m3. W miejscach skrzyzowan
i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzi¢ recznie.

Przewiduje sie, ze wykopy do gtebokosci 1,0m nie beda umacnianie. Wykopy o gtebokosci 1,00-1,50m nalezy
umocni¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla gtebokosci powyzej 1,5 przewiduje sie zastosowanie
ptytowy system obuddw szalunkowych.

Szerokos$¢ wykopu dla rurociggu DN125 powinna wynosi¢ 0,81m, co zapewni odlegtos¢ pomiedzy $ciang rury
i Sciang umacnianego wykopu 0,35m. Przewiduje sie wykonanie podsypki z piasku sredniego o grubosci 10cm. Na
catej dtugosci sieci przewiduje sie petng wymiane gruntu.

Zarowno podsypke jak i obsypke rur do wysokosci 0,3m ponad krawedz przewoddéw nalezy wykona¢ z piasku
o odpowiedniej granulacji 0,2 -2,0 mm. Mozliwe jest uzycie do obsypki gruntu rodzimego o strukturze zblizonej do
piasku. Obsypke rur wykonaé recznie. Nie dopuszcza sie wykonania obsypki kanatéw mechanicznie. Podstawowa
warstwa zasypowa do wysokosci 30cm, powinna by¢ zageszczana w warstwach o wysokosci 10cm. Zasypanie
wykopow poza strefg kanatowg mozna wykona¢ koparka lub spycharkg 100KM. Prawidtowe wykonanie
i zageszczenie obsypki w strefie kanatowe] jest warunkiem zachowania odpowiedniej wytrzymatosci rur. Nie
dopuszcza sie wykonania obsypki materiatem zawierajagcym okruchy skalne i kamienie. Wykonang sie¢ nalezy
zasypywac warstwami zageszczajagc mechanicznie, do otrzymania nastepujgcych wspodtczynnikdw zageszczenia
gruntu

OI-Olzm |S=1,0
0I2-1l2m |s=0,97
Powyzej 1,2m Is=0,95.

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rure przed wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy
zageszczaniu.

Odtworzenie terenu wykonac zgodnie z zaleceniem jego uzytkownika do stanu pierwotnego, w pasie jezdni zgodnie
z wymaganiami zarzadcy drogi.

Na trasie projektowane;j sieci, zgodnie z inwentaryzacjg geodezyjng, wystepuje uzbrojenie podziemne. W przypadku
natrafienia w trakcie prowadzonych robdét ziemnych na niezinwentaryzowang infrastrukturg nalezy powiadomic
Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia. W miejscach zblizer zistniejacg infrastrukturg wszelkie roboty
ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robdt wymagane jest
powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych. W przypadku wystgpienia ewentualnego skrzyzowania
z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi proponuje sie zabezpieczenie rurociggu poprzez podwieszenie
lub tatami drewnianymio gr. 5 mm.

Ewentualne kolizje wymagajace zmiany posadowienia projektowanej sieci powinny by¢ rozwigzywane w ramach
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego.

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopu dla wodociggu przewiduje sie wykonaé poprzez obnizenie poziomu wody gruntowe;j
igtofiltrami. Przewiduje sie umieszczenie igtofiltréw po obu stronach wykopu w odlegtosci 1,0-1,5m od siebie. Uktad
igtofiltrow nalezy podtaczy¢ do pompowego agregatu typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody
gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomocg pompy
przeponowej w celu ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci wykonania obsypki filtracyjnej. Zaleca sie
prowadzenie prac w okresie letnim, przy nizszym poziomie wod gruntowych. Zakres robét odwadniajgcych nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie prowadzenia robaét.

Roboty montazowe

Przewiduje sie faczenie rurociggu PE i ksztattek PE przez elektrooporowe zgrzewanie doczotowe. Montaz wodociggu
powinien odbywac sie w temperaturze 5-30°C. 30cm nad utozonym w wykopie wodociggiem nalezy utozy¢
niebieskg tasme ostrzegawczg o szer. 20cm. Do wodociggu nalezy przymocowac tasma polietylenowg drut
sygnalizacyjny miedziany o przekroju 1mm2 i trwale pofaczy¢ go z wyprowadzeniem uzbrojenia wodociggu.
Przewodnos$¢ drutu nalezy sprawdzi¢ induktorem.

Oznakowanie trasy wodociggu nalezy wykonac¢ przy pomocy tabliczek informacyjnych.

Wszystkie potaczenia kotnierzowe nalezy wykonaé za pomocg $rub ze stali nierdzewne;.



Wodocigg w wykopie nalezy uktadaé luzno zgodnie ze spadkiem przedstawionym na profilu. Opuszczenie i
uktadanie rurociggu w wykopie moze odbywac sie dopiero po wyréwnaniu podtoza. W miare mozliwosci rurociag
nalezy montowaé¢ na powierzchni nastepnie opuszcza¢ do wykopu. Przy opuszczaniu nie wolno przekraczaé
dopuszczalnych ugie¢ przewodu.

Obudowy zasuw i hydrantéw nalezy umocni¢ wokét betonem o pow. 0,6mx0,6m x0,15m.

Roboty ziemne dot. kanalizacji sanitarnej

Wykopy nalezy prowadzi¢ z godnie z PN-B-10736.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomié¢ wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw infrastruktury
podziemnej i drogi. Nastepnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ w terenie projektowang sie¢ kanalizacji
sanitarnej. W przypadku wystepowania skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wskazane jest
wykonanie przekopdw prébnych celem weryfikacji gtebokosci jego utozenia w ziemi. Nadmiar gruntu z wykopu
nalezy wywozi¢ na sktadowisko odpadow.

Roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian wykopow zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie. Przewiduje sie mechaniczne wykonanie wykopow skarpowych
i waskoprzestrzennych. Wykopy wykona¢ koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40m3. W miejscach skrzyzowan
i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzic recznie.

Przewiduje sie, ze wykopy do gtebokosci 1,0m nie bedg umacnianie. Wykopy o gtebokosci 1,00-1,50m nalezy
umocni¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla gtebokosci powyzej 1,5 przewiduje sie zastosowanie
ptytowy system obuddéw szalunkowych.

Szerokos$¢ wykopu dla rurociggu DN200 powinna wynosi¢ 1,0m, co zapewni odlegto$¢ pomiedzy Sciang rury i Sciang
umacnianego wykopu 0,40m. przewiduje sie wykonanie podsypki z piasku Sredniego o grubosci 15cm. Na catej
dtugosci siei przewiduje sie petng wymiane gruntu.

Zarowno podsypke jak i obsypke rur do wysokosci 0,3m ponad krawedz przewodow nalezy wykonac z piasku
o odpowiedniej granulacji 0,2 -2,0 mm. Mozliwe jest uzycie do obsypki gruntu rodzimego o strukturze zblizonej do
piasku. Obsypke rur wykonaé recznie. Nie dopuszcza sie wykonania obsypki kanatéw mechanicznie. Podstawowa
warstwa zasypowa do wysokosci 30cm, powinna byé zageszczana w warstwach o wysokosci 10cm. Zasypanie
wykopow poza strefg kanatowg mozna wykona¢ koparka lub spycharkg 100KM. Prawidtowe wykonanie
i zageszczenie obsypki w strefie kanatowe] jest warunkiem zachowania odpowiedniej wytrzymatosci rur. Nie
dopuszcza sie wykonania obsypki materiatem zawierajagcym okruchy skalne i kamienie. Wykonang sie¢ nalezy
zasypywac warstwami zageszczajac mechanicznie, do otrzymania nastepujgcych wspdtczynnikdw zageszczenia
gruntu:

Ol-olzm |S=1,0
072_172m |S=0,97
Powyzej 1,2m Is=0,95.

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rure przed wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy
zageszczaniu.

Odtworzenie terenu wykonac zgodnie z zaleceniem jego uzytkownika do stanu pierwotnego, w pasie jezdni zgodnie
z wymaganiami zarzadcy drogi.

Na trasie projektowane;j sieci, zgodnie z inwentaryzacjg geodezyjng, wystepuje uzbrojenie podziemne. W przypadku
natrafienia w trakcie prowadzonych robét ziemnych na niezinwentaryzowang infrastrukture nalezy powiadomic
Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia. W miejscach zblizen zistniejgcg infrastrukturg wszelkie roboty
ziemne wykonywad recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed przystgpieniem do robdt wymagane jest
powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych. W przypadku wystgpienia ewentualnego skrzyzowania
z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi proponuje sie zabezpieczenie rurociggu poprzez podwieszenie
lub tatami drewnianymio gr. 5 mm.

Ewentualne kolizje wymagajgce zmiany posadowienia projektowanej sieci powinny by¢ rozwigzywane w ramach
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego.



Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopu dla kanatu sanitarnego przewiduje sie wykona¢ poprzez obnizenie poziomu wody gruntowe;j
igtofiltrami. Przewiduje sie umieszczenie igtofiltréw po obu stronach wykopu w odlegtosci 1,0-1,5m od siebie. Uktad
igtofiltrow nalezy podtaczy¢ do pompowego agregatu typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody
gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe za pomocg pompy
przeponowej w celu ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zaleca sie prowadzenie
prac w okresie letnim, przy nizszym poziomie wéd gruntowych. Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowac do
rzeczywistych warunkéw gruntowo —wodnych w trakcie prowadzenia robét.

Roboty montazowe

Projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur PCV-U ze $ciankg litg SN8, klasy S wg PN-EN 1401:1999
o srednicy Dz 200x5,9 taczonych na kielichy z uszczelkami.

Kanat uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Dno wykopu nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem
przewidzianym w projekcie. Utozone rury muszg scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci.

Projektuje sie studnie betonowaq, prefabrykowane, tagczone na uszczelki gumowe, DN1000 z kinetg betonowg
pokrytg powtokg POXITAR F oraz z tworzywa systemu WAVIN 425 z wtazami zeliwnymi kl. D, co drugi wtaz z
wentylacja, z wktadkg gumowa z zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem wtazu pierscieniem zelbetowym.

3.4. Préby i odbiory

Wodociag
Po zasypaniu wodocigg nalezy poddac prdbie cisSnieniowej. Wysokos¢ cisnienia p=1,0MPa w czasie 24godzin. tuki,

tréjniki, zaslepki, armatura oraz kotnierze i kielichy muszg by¢ podczas préby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préoby, wodocigg nalezy przeptukaé, zdezynfekowaé i wode podda¢ badaniom bakteriologicznym. Po
pozytywnym badaniu wody, wodociagg nalezy przekaza¢ do eksploatacji.

Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci sieci wodociggowe] nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w PN-81/B-10725
i opracowaniu ,,Systemy cisnieniowe — informacje techniczne” WAVIN oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Do préby nadzy przystgpi¢ gdy odcinek wodociggu bedzie stabilny i zabezpieczony przed przemieszczeniami
poprzez doktadnie wykonanie obsybki. Wszystkie odgatezienia i ztgcza powinny by¢ odkryte.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujacych warunkdéw:
e Odcinki poddawane prébie szczelnosci nie powinny by¢ dtuzsze niz 600m;
*  Przewdd nie moze byé nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni nie moze by¢ nizsza niz 1°c;
* Napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu;
e  Temperatura wody wykorzystywanej do proby nie powinna przekraczac 20°C;
e  Po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu odcinka przewodu, nalezy pozostawi¢ napetniony
odcinek na 12 godzin w celu jego ustabilizowania;
e Po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody na poziomie 1,0MPa w przewodzie, nalezy przez okres
30min sprawdzaé jego poziom;
®  Po zakoriczeniu proby szczelnos$ci nalezy zmniejszac cisnienie powoli w sposéb kontrolowany, a przewdéd
oproznic¢ z wody;
®  Wynik préby szczelnosci catego wodociggu powinien by¢ ujety w protokole podpisanym przez kierownika
budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela inwestora.
Szczegbtowe warunki poboru wody do préby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z WODKAN PWiK SA.
Ptukanie przewoddéw

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przewdd wodociggowy przeptukaé. Do ptukania nalezy uzywad
czystej wody wodociggowej. Predkos¢ wody w przewodzie powinna umozliwié usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Dla prawidtowego procesu ptukania konieczne jest uzyskanie predkosci przeptywu 1m/s
i zapewnienie ilosci wody odpowiadajgcej 8 krotnosci pojemnosci ptukanego odcinka.



W celu zmniejszenia iloSci wody do ptukania nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia rur podczas montazu oraz
nalezy zaslepic¢ kocowki rur po zakonczeniu prac.

Dezynfekcja rurociggu

Dezynfekcje rurociggu nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora poprzez hydrant
podziemny. Czas kontaktu chloru z wodg powinien wynosi¢ 24h, przy dawce q=15gCI2/m3 .

Po 24h od napetnienia wodociggu woda z roztworem chloru nalezy spusci¢ jg po uprzedniej dechloracji.
Po spuszczeniu wody z roztworem chloru, rurocigg nalezy przeptuka¢ woda w ilosci 2 krotnosci pojemnosci
przewodu. Nastepnie po ponownym napetnieniu wody, nalezy pobraé prébki wody do badan bakteriologicznych.
Rurocigg moze by¢ wigczony do eksploatacji po pozytywnych wynikach badan. Szczegétowe zasady dezynfekcji
rurociggu nalezy uzgodnié z jego uzytkownikiem.

Odbidér techniczny wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ przy udziale przedstawicieli WODKAN PWiK SA oraz
Inspektora Nadzoru.

Kanalizacja sanitarna

Odbidér techniczny wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ przy udziale przedstawicieli WODKAN PWiK SA oraz
Inspektora Nadzoru.

Catos¢ prac montazowych oraz odbiory kanalizacji sanitarnej wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL Warszawa zeszyt 9. WODKAN PWiK SA dokonuje
odbioréw wykonanych odcinkéw kanalizacji w otwartym wykopie.

4. Uwagi koricowe

e Wytyczenia trasy wodociggu i kanalizacji sanitarnej dokona uprawniona jednostka geodezyjna z zachowaniem
bezpiecznych odlegtosci od istniejagcego uzbrojenia podziemnego.

®  Przy realizacji robot nalezy przestrzegaé wymogdw okreslonych w: ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano -montazowych cz.ll; Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdcié na przestrzeganie przepiséw bhp.

® Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia podziemnego
o terminie rozpoczecia robot.

e Nalezy wykonac przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie bhp. Przejscia wykonac wraz z barierami ochronnymi.

e (Odstoniete w czasie prowadzenia robdt istniejgce urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje, ktére te urzadzenia eksploatuja.

e  Wykonang sie¢ przed zasypaniem zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie geodezyjnej, a nastepnie do odbioru
technicznego przez Inspektora Nadzoru.

e Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota. Z chwilg zapadniecia
zmroku - wykopy oswietlic.

e Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajgce z technologii robét Iub nieznanych
w czasie projektowania warunkow miejscowych, bedg uzgodnione bezposrednio w czasie prowadzenia robét z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

e Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN -83/8836 02 ,, Roboty ziemne -
wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”.

e Roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian wykopdw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie.

®  Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sie z uwagami i zaleceniami jednostek
uzgadniajacych.



5. Zestawienie materiatéw

Wodociag

Rura PE100 PN10 SDR17 Dz125x7,4 42,4m
Hydrant podziemny zeliwny kotnierzowy DN8O nr kat. 5060
Zasuwa kotnierzowa DN80

Obudowa sztywna profilowana do zasuw

Skrzynka zeliwna do zasuw

Skrzynka zeliwna do hydrantu podziemnego

Ptyta betonowa pod zasuwe

Rur ostonowa na kabel eNN

Rura ostonowa na wodociagg 0,7m

PP NPRP R PP PR

Kanalizacja sanitarna

Rura PCV-U SN8 klasy S z uszczelka wargowa gumowg Dz200x5,9 44,0m
Rura PCV-U SN8 klasy S z uszczelka wargowa gumowg Dz160x4,7 6,5m
Korek PVC-U Dz160 1
Studnia rewizyjna betonowa Dn1000

Studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego DN425
Witaz zeliwny D400 typu Begu z wentylacjg

Wtaz zeliwny D400 typu Begu bez wentylacji

P NEREN

6. Wykaz norm i przepisdw
W opracowaniu niniejszych warunkow wykorzystano nastepujgce normy i instrukcje:

PN-B-10725:1997 Wodociagi zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-B-107020:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdlne wymagania dotyczace zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych T- Il Instalacje sanitarne
i przemystowe COBRTI ,, Instal” 1987

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL Warszawa zeszyt 9

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL Warszawa zeszyt 7
Rozporzadzenie MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnej

PN-B-1706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania przy projektowaniu.

powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

W oparciu o art. 30 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane, obszar oddziatywania inwestycji - projektowanej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej obejmuje tylko dziatki, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

Inwestycja stanowi uzbrojenie podziemnie terenu i nie wprowadza ogranicze w zagospodarowaniu i korzystaniu
z sgsiednich dziatek oraz nie narusza interesu oséb trzecich.

projektant: mgr inz. Gabriela Andraka
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Ustugi Projektowe — Gabriela Andraka

63-400 Ostréw Wielkopolski ul. Bolka i Lolka 4

REGON 250566699 NIP 622-194-20-11

inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizaciji SA
63-400 Ostréw Wielkopolski ul. Partyzancka 27
obiekt Budowa sieci wodociggowej PE125
Budowa kanalizacji sanitarnej PVC 200 z przytagczami PVC160
63-400 Ostréw Wielkopolski rejon ul. Wisniowe;j
Dz. nr 26, 27-33 obreb 0128
Jednostka ewidencyjna 301701_1 Ostrow Wielkopolski - miasto
kategoria XXVI
branza sanitarna
projektant mgr inz. Gabriela Andraka | 300/DOS/10 czerwiec 2018

nr uprawnien podpis

data
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Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ dotyczy budowy sieci wodociggowg PE125 o tacznej dtugosci 42,4m oraz sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVC200 o dtugosci 44,0m z 1 odejsciem PVC160 o dtugosci 6,5m w rejonie ul. Wisniowej dz. nr 26,
27/33 obreb 0128 w Ostrowie Wielkopolskim.

2. Zakres robot

Wodociag

Projektuje sie wodocigg z rur cisnieniowych polietylenowych PEHD PN10 SDR17 wg PN-EN 12201 o $rednicy
Dz125x7,4mm i dtugosci tacznej 1=42,4m, tgczonych przez zgrzewanie. Przewiduje sie wigczenie projektowanego
odcinka sieci do wodociggu PVC110 w ul. Wisniowej poprzez zabudowe tréjnika DN100/100 izasuwy DN100.
Rurociag nalezy oznakowac¢ tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna. Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany, trwale
potaczony z wyprowadzeniem z zasuwg i hydrantu. Do budowy rurociggu nalezy zastosowac materiaty z aktualnymi
atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestow (zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi).

Na odgatezieniu DN80 od wezta W2 - na koncéwce rurociggu nalezy zamontowaé hydrant podziemny
wolnoprzelotowy kotnierzowy DN80mm.

Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur PCV-U ze $ciankg litg SN8, klasy S wg PN-EN 1401:1999
o srednicy Dz 200x5,9 tgczonych na kielichy z uszczelkami. Przewiduje sie wtaczenie projektowanej kanalizacji
do istniejgcego wyprowadzenia kanatu z ul. Wisniowej zakoriczonego na granicy dziatki 27/33, na rzednej dna
149,11m.

Trase kanalizacji sanitarnej przedstawiono na PZT. Spadki wykona¢ zgodnie z PZT i oraz profilami.

Na trasie kanatu sanitarnego zaprojektowano 2 studnie rewizyjne betonowe DN1000 i 1 studnie DN425 z tworzywa
sztucznego. Projektuje sie studnie betonowe S1 i S3 prefabrykowane, taczone na uszczelki gumowe, DN1000
z kinetg betonowa pokrytg powtoka POXITAR F, z wtazem zeliwnym kl. D, co drugi wiaz z wentylacja, z wktadka
gumowa z zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem wtazu pierscieniem zelbetowym.

Studzienke rewizyjng S2 projektuje sie z tworzywa sztucznego np. systemu WavinBuk o Srednicy DN425,
posadowiong w gotowym wykopie na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 15 cm. Poziom osadzenia wtazu studni
dostosowac¢ do poziomu terenu. Studzienke wykona¢ z prefabrykowanych elementéw z tworzywa sztucznego.
Trzon studni wykonaé z rury karbowanej @425, jak dno zastosowaé kinete przeptywowa 425/160/160 mm
zwienczenie studzienki wykonac w klasie A15 z rurg teleskopowq i pokrywa zeliwng typu ciezkiego.

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje sie 1 wyprowadzenie do dziatki z rur PCV-U ze $cianka litg SN8 klasy S
o srednicy Dz160x4,7mm taczonych na uszczelki o dtugosci 6,5m. Projektuje sie wyprowadzenia do granicy dziatki.
Docelowo na terenie dziatek nalezy przewidzie¢ studnie rozgraniczajace w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0m od
granicy dziatek

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Roboty prowadzone bedg w pasie drogowym, drogi miejskiej nieutwardzonej w rejonie zabudowy jednorodzinne;j.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce na budowie
Podczas realizacji inwestycji wystepujg roboty okreslone w par. 6 ww. rozporzadzenia.

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

e Wytyczenia trasy wodociggu dokona uprawniona jednostka geodezyjna zzachowaniem bezpiecznych
odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

e Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ wymogdéw okreslonych w: , Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano -montazowych cz.ll; Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdcié na przestrzeganie przepiséw bhp.
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® Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia podziemnego
o terminie rozpoczecia robot.

e Nalezy wykona¢ przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie bhp. Przejscia wykonac wraz z barierami ochronnymi.

e (Odstoniete w czasie prowadzenia robdt istniejgce urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje, ktére te urzadzenia eksploatuja.

e Wykonang sie¢ przed zasypaniem zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie geodezyjnej, a nastepnie do odbioru
technicznego przez Inspektora Nadzoru.

e Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota. Z chwilg zapadniecia
zmroku - wykopy oswietlic.

e Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajace z technologii robét lub nieznanych
w czasie projektowania warunkéw miejscowych, bedg uzgodnione bezposrednio w czasie prowadzenia robét z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

e Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

e Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN -83/8836 02 ,, Roboty ziemne -
wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”.

e Roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian wykopdw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie.

®  Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sie z uwagami i zaleceniami jednostek
uzgadniajacych.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane na podstawie informacji BIOZ kierownik budowy zobowigzany

jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Instruktaz pracownikéw
Szkolenie na stanowisku pracy.

Szkolenie ogdlne z zakresu BHP.

Omowienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wyznaczenie oséb sprawujacych bezposredni nadzoér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Omowienie zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania prac budowlanych
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajagcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi i oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;
e zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie poprzez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca zobowigzana
jest do niezwtocznego wstrzymania robét i podjecia dziatan w celu ich usuniecia.

Prace prowadzi¢ zgodnie z:

e rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robdt
budowlanych;

® rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.07.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych;

®  Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnej

e iinnych.

projektant: mgrinz. Gabriela Andraka
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Wspbtrzedne x,y,z

Punkt

Wodociag

Wi
W2

57 214 32.57
57 213 90.57

Kanalizacja sanitarna

X
St
S2
S3
Od1

57 214 31.71
57 214 30.33
57 214 25.55
57 213 89.20
57 213 88.30

64 883 89.54
64 883 83.72

64 883 80.84
64 883 80.53
64 883 84.01
64 883 78.98
64 883 85.45
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151,90/150,38
151,70/150,25

151/70/149,11
151,70/149,12
151,70/149,15
151,70/149,33
151,75/150,26



