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kanalizacja Grabowska OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Kanalizacja sanitarna 200/160mm

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.
1

KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie kanalizacji
sanitarnej

km

0.210 km 0.21
RAZEM 0.21

2
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Obsługa geoodezyjna kanalizacji sanitarnej -  inwentaryzacja kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Oznakowanie robót (znaki drogowe organizacji ruchu dogowego, tablice infor-
mujące placu budowy)

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.2 Roboty ziemne
4

d.1.
2

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

298.46 m3 298.46
RAZEM 298.46

5
d.1.

2

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m

m3

74.62 m3 74.62
RAZEM 74.62

6
d.1.

2

KNR 2-01
0212-05
analogia

Załadunek mechaniczny nadmiaru ziemi uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

74.62 m3 74.62
RAZEM 74.62

7
d.1.

2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

373.08 m3 373.08
RAZEM 373.08

8
d.1.

2

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

210 m2 210.00
RAZEM 210.00

9
d.1.

2

KNR 2-01
0320-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m - obsypka 30 cm ponad wierzch rury

m3

98.41 m3 98.41
RAZEM 98.41

10
d.1.

2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - pozostała część wykopu (wraz z dostawą piasku)

m3

243.17 m3 243.17
RAZEM 243.17

11
d.1.

2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

341.58 m3 341.58
RAZEM 341.58

12
d.1.

2

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

819 m2 819.00
RAZEM 819.00

13
d.1.

2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów kpl.

12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00

14
d.1.

2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów kpl.

12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
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kanalizacja Grabowska OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

16
d.1.

2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

17
d.1.

2

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt do głębokości 4 m. szt.

70 szt. 70.00
RAZEM 70.00

18
d.1.

2

KNNR 1
0603-01 ana-
logia

Pompowanie wody z wykopu za pomocą igfłofiltrów godz.

105 godz. 105.00
RAZEM 105.00

1.3 Roboty montażowe
19

d.1.
3

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

210 m 210.00
RAZEM 210.00

20
d.1.

3

KNNR 4
1322-03
z.sz.3.4.
9913-3 

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

21
d.1.

3
kalk. własna

Kaskada wewnętrzna PVC-U Dz160/160 mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

22
d.1.

3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie stud.

4 stud. 4.00
RAZEM 4.00

23
d.1.

3

KNR-W 2-15
0227-05

Włazy kanałowe żeliwno-betonowe klasy D400 szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

24
d.1.

3

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

210 m 210.00
RAZEM 210.00

1.4 Odgałęzienia sanitarne
1.4.

1
Roboty przygotowawcze

25
d.1.
4.1

KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie odgałęzień
kanalizacji sanitarnej

km

0.034 km 0.03
RAZEM 0.03

26
d.1.
4.1

wycena indy-
widualna

Obsługa geoodezyjna odgałęzień kanalizacji sanitarnejj -  inwentaryzacja kpl

8 kpl 8.00
RAZEM 8.00

1.4.
2

Roboty ziemne

27
d.1.
4.2

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

40.76 m3 40.76
RAZEM 40.76
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kanalizacja Grabowska OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.1.
4.2

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m

m3

10.19 m3 10.19
RAZEM 10.19

29
d.1.
4.2

KNR 2-01
0212-05
analogia

Załadunek mechaniczny nadmiaru ziemi uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

10.19 m3 10.19
RAZEM 10.19

30
d.1.
4.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

50.95 m3 50.95
RAZEM 50.95

31
d.1.
4.2

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

32.64 m2 32.64
RAZEM 32.64

32
d.1.
4.2

KNR 2-01
0320-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m - obsypka 30 cm ponad wierzch rury

m3

14.33 m3 14.33
RAZEM 14.33

33
d.1.
4.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - pozostała część wykopu (wraz z dostawą piasku)

m3

31.72 m3 31.72
RAZEM 31.72

34
d.1.
4.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

46.05 m3 46.05
RAZEM 46.05

35
d.1.
4.2

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

110.84 m2 110.84
RAZEM 110.84

36
d.1.
4.2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.1.
4.2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

38
d.1.
4.2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

39
d.1.
4.2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

1.4.
3

Roboty montażowe

40
d.1.
4.3

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m

34 m 34.00
RAZEM 34.00

41
d.1.
4.3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

8 szt 8.00
RAZEM 8.00
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kanalizacja Grabowska OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42

d.1.
4.3

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. 160 mm m

34 m 34.00
RAZEM 34.00

1.5 Roboty w zakresie rozbiórki i odtworzenia nawierzchni
43

d.1.
5

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

94.8 m 94.80
RAZEM 94.80

44
d.1.

5

KNR AT-03
0104-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

100.49 m2 100.49
RAZEM 100.49

45
d.1.

5

KNR AT-03
0104-01
analogia

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

94.8 m2 94.80
RAZEM 94.80

46
d.1.

5

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu gruzu samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

6.86 m3 6.86
RAZEM 6.86

47
d.1.

5

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm

m2

90.06 m2 90.06
RAZEM 90.06

48
d.1.

5

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grubości
Krotność = 5

m2

90.06 m2 90.06
RAZEM 90.06

49
d.1.

5

KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10
cm

m2

61.62 m2 61.62
RAZEM 61.62

50
d.1.

5

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

24.17 m3 24.17
RAZEM 24.17

51
d.1.

5

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

24.17 m3 24.17
RAZEM 24.17

52
d.1.

5

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowej

m2

100.49 m2 100.49
RAZEM 100.49

53
d.1.

5

KNR 2-31
0111-03
analogia

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm

m2

61.62 m2 61.62
RAZEM 61.62

54
d.1.

5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

90.06 m2 90.06
RAZEM 90.06

55
d.1.

5

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

90.06 m2 90.06
RAZEM 90.06

56
d.1.

5

KNR 2-31
0110-01
analogia

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - grubość warstwy 3 cm m2

94.8 m2 94.80
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kanalizacja Grabowska OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 94.80

57
d.1.

5

KNR 2-31
0110-01

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - grubość warstwy 4 cm m2

100.49 m2 100.49
RAZEM 100.49

58
d.1.

5

KNNR 1
0502-01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt
kat.I-III

m2

68 m2 68.00
RAZEM 68.00
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kanalizacja Grabowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Kanalizacja sanitarna 200/160mm
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie kanalizacji sanitarnej
obmiar  = 0.210 = 0.21 km

km

-- R --
1* robocizna

117*0.955=111.735r-g/km
r-g 23.464

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104m3/km
m3 0.022

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

7.5m-g/km
m-g 1.575

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1 wycena indy-

widualna

Obsługa geoodezyjna kanalizacji sanitarnej -
inwentaryzacja
obmiar  = 1.0 kpl

kpl

-- M --
1* obsługa geoodezyjna kanalizacji sanitarnej -

inwentaryzacja
1kpl./kpl

kpl. 1.000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.1 wycena indy-

widualna

Oznakowanie robót (znaki drogowe organizacji
ruchu dogowego, tablice informujące placu bu-
dowy)
obmiar  = 1.0 kpl.

kpl.

-- M --
1* oznakowanie robót (znaki drogowe organizacji

ruchu dogowego, tablice informujące placu bu-
dowy)
1kpl./kpl.

kpl. 1.000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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kanalizacja Grabowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Roboty ziemne
4

d.1.2
KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km
obmiar  = 298.46 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m3
r-g 60.587

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna

0,4 m3
0.0754m-g/m3

m-g 22.504

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.2016m-g/m3

m-g 60.170

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.2

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, ko-
lektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydoby-
ciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
głębokość do 1.5 m
obmiar  = 74.62 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.8*0.955=2.674r-g/m3
r-g 199.534

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.2

KNR 2-01
0212-05
analogia

Załadunek mechaniczny nadmiaru ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km
obmiar  = 74.62 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0383r-g/m3
r-g 2.858

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna

0,4 m3
0.0664m-g/m3

m-g 4.955

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0298m-g/m3

m-g 2.224

4* samochód samowyładowczy 5 t
0.1916m-g/m3

m-g 14.297

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 373.08 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.021*4=0.084m-g/m3
m-g 31.339

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.2

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grubości 15 cm
obmiar  = 210 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.363*0.955=0.34667r-g/m2
r-g 72.801

-- M --
2* piasek średni

0.183m3/m2
m3 38.430
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kanalizacja Grabowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.2

KNR 2-01
0320-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do
3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m - obsypka 30 cm
ponad wierzch rury
obmiar  = 98.41 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.1556r-g/m3
r-g 113.723

-- M --
2* piasek średni

1.1m3/m3
m3 108.251

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III - pozostała część wykopu (wraz z
dostawą piasku)
obmiar  = 243.17 m3

m3

-- M --
1* piasek średni

1.1m3/m3
m3 267.487

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0135m-g/m3
m-g 3.283

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 341.58 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1337r-g/m3
r-g 45.669

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704m-g/m3
m-g 24.047

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.2

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów li-
niowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do
1m)
obmiar  = 819 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.68*0.955=0.6494r-g/m2
r-g 531.859

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski)

0.00027t/m2
t 0.221

3* bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.860

4* drewno na stemple iglaste nasycone
0.0009m3/m2

m3 0.737

5* klamry ciesielskie
0.119kg/m2

kg 97.461

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0096kg/m2

kg 7.862

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 10 -
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kanalizacja Grabowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13
d.1.2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów
obmiar  = 12 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.5r-g/kpl.
r-g 42.000

-- M --
2* konstrukcja podwieszeń l=4,0 m

0.05kpl/kpl.
kpl 0.600

3* śruby stalowe dokładne M-20 l=300 mm
3.64kg/kpl.

kg 43.680

4* krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II
0.05m3/kpl.

m3 0.600

-- S --
5* żuraw samochodowy

1.1m-g/kpl.
m-g 13.200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów
obmiar  = 12 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2r-g/kpl.
r-g 24.000

-- S --
2* żuraw samochodowy

0.8m-g/kpl.
m-g 9.600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1.2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energe-
tycznych i telekomunikacyjnych
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.3r-g/kpl.
r-g 6.900

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.01m3/kpl.
m3 0.030

3* koryto drewniane
0.2szt./kpl.

szt. 0.600

4* krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II
0.02m3/kpl.

m3 0.060

5* drut stalowy okrągły miękki śr.5 mm
8kg/kpl.

kg 24.000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli ener-
getycznych i telekomunikacyjnych
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/kpl.
r-g 6.300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.1.2

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt do głębokości 4 m.
obmiar  = 70 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.15r-g/szt.
r-g 290.500

-- M --

- 11 -
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kanalizacja Grabowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* igłofiltry (igły)
0.102szt./szt.

szt. 7.140

3* wąż gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 14.000

4* kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.
200 mm
0.05m/szt.

m 3.500

5* śruby M 16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 28.000

6* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.000

-- S --
7* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h

0.2m-g/szt.
m-g 14.000

8* samochód skrzyniowy do 5 t
0.21m-g/szt.

m-g 14.700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1.2

KNNR 1
0603-01 ana-
logia

Pompowanie wody z wykopu za pomocą igfło-
filtrów
obmiar  = 105 godz.

god
z.

-- R --
1* robocizna

1r-g/godz.
r-g 105.000

-- S --
2* pompa - elektryczna pow. 50.0 m3/godz.

1m-g/godz.
m-g 105.000

3* zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g 105.000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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kanalizacja Grabowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Roboty montażowe
19

d.1.3
KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - wykopy umocnione
obmiar  = 210 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5*1.93=0.965r-g/m
r-g 202.650

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy S o śr. zewn. 200 mm
1.02m/m

m 214.200

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 2.184

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1.3

KNNR 4
1322-03
z.sz.3.4.
9913-3 

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łą-
czone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy
umocnione
obmiar  = 6 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.34*1.11=0.3774r-g/szt
r-g 2.264

-- M --
2* trójnik PVC - U T200/160 mm klasy S

1szt./szt
szt. 6.000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.09m-g/szt
m-g 0.540

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1.3 kalk. własna

Kaskada wewnętrzna PVC-U Dz160/160 mm
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* Kaskada wewnętrzna PVC-U Dz160/160 mm

1szt/szt
szt 1.000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.1.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie
obmiar  = 4 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 85.200

-- M --
2* dno studni betonowe szczelne 0,6 m o śr. 1000

mm
1szt./stud.

szt. 4.000

3* kręgi betonowe szczelne wys.500 mm o śr.
1000 mm
1szt

szt 1.000

4* kręgi betonowe szczelne wys.250 mm o śr.
1000 mm
4szt

szt 4.000

5* zwężka redukcyjna szczelna wys. 0,6 m o śr.
1000 mm
3szt.

szt. 3.000

- 13 -
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kanalizacja Grabowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* zwężka redukcyjna szczelna wys. 0,3 m o śr.
1000 mm
1szt

szt 1.000

7* uszczelki do kręgów betonowych o śr.1000 mm
10szt.

szt. 10.000

8* pierścień wyrównawczy 0,06m
3szt

szt 3.000

9* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
10* samochód skrzyniowy

2.35m-g/stud.
m-g 9.400

11* żuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

m-g 12.160

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.1.3

KNR-W 2-15
0227-05

Włazy kanałowe żeliwno-betonowe klasy D400
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.16r-g/szt.
r-g 12.640

-- M --
2* włazy kanałowe żeliwno-betonowe klasy D400

z wentylacją
2szt.

szt. 2.000

3* włazy kanałowe żeliwno-betonowe klasy D400
bez wentylacji
2szt

szt 2.000

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.000

-- S --
5* środek transportowy

1.1m-g/szt.
m-g 4.400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.1.3

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom.
200 mm
obmiar  = 210 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2915*0.955=0.27838r-g/m
r-g 58.460

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm

kl.III
0.00003m3/m

m3 0.006

3* drewno na stemple iglaste nasycone
0.00064m3/m

m3 0.134

4* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.nom. 200 mm
0.022szt./m

szt. 4.620

5* woda z rurociągu
0.09m3/m

m3 18.900

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
7* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0316m-g/m
m-g 6.636

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 14 -
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kanalizacja Grabowska PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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kanalizacja Grabowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Odgałęzienia sanitarne
1.4.1 Roboty przygotowawcze

25
d.1.4

.1

KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie odgałęzień kanalizacji
sanitarnej
obmiar  = 0.034 = 0.03 km

km

-- R --
1* robocizna

117*0.955=111.735r-g/km
r-g 3.352

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104m3/km
m3 0.003

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

7.5m-g/km
m-g 0.225

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.1.4

.1
wycena indy-
widualna

Obsługa geoodezyjna odgałęzień kanalizacji
sanitarnejj -  inwentaryzacja
obmiar  = 8 kpl

kpl

-- M --
1* obsługa geoodezyjna odgałęzień kanalizacji

sanitarnej -  inwentaryzacja
1kpl./kpl

kpl. 8.000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.2 Roboty ziemne
27

d.1.4
.2

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km
obmiar  = 40.76 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m3
r-g 8.274

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna

0,4 m3
0.0754m-g/m3

m-g 3.073

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.2016m-g/m3

m-g 8.217

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.1.4

.2

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, ko-
lektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydoby-
ciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
głębokość do 1.5 m
obmiar  = 10.19 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.8*0.955=2.674r-g/m3
r-g 27.248

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.1.4

.2

KNR 2-01
0212-05
analogia

Załadunek mechaniczny nadmiaru ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km
obmiar  = 10.19 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0383r-g/m3
r-g 0.390

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna

0,4 m3
0.0664m-g/m3

m-g 0.677

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0298m-g/m3

m-g 0.304

4* samochód samowyładowczy 5 t
0.1916m-g/m3

m-g 1.952

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.1.4

.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 50.95 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.021*4=0.084m-g/m3
m-g 4.280

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.1.4

.2

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grubości 15 cm
obmiar  = 32.64 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.363*0.955=0.34667r-g/m2
r-g 11.315

-- M --
2* piasek średni

0.183m3/m2
m3 5.973

- 17 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.1.4

.2

KNR 2-01
0320-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do
3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m - obsypka 30 cm
ponad wierzch rury
obmiar  = 14.33 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.1556r-g/m3
r-g 16.560

-- M --
2* piasek średni

1.1m3/m3
m3 15.763

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.1.4

.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III - pozostała część wykopu (wraz z
dostawą piasku)
obmiar  = 31.72 m3

m3

-- M --
1* piasek średni

1.1m3/m3
m3 34.892

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0135m-g/m3
m-g 0.428

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.1.4

.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 46.05 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1337r-g/m3
r-g 6.157

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704m-g/m3
m-g 3.242

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.1.4

.2

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów li-
niowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do
1m)
obmiar  = 110.84 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.68*0.955=0.6494r-g/m2
r-g 71.979

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski)

0.00027t/m2
t 0.030

3* bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.116

4* drewno na stemple iglaste nasycone
0.0009m3/m2

m3 0.100

5* klamry ciesielskie
0.119kg/m2

kg 13.190

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0096kg/m2

kg 1.064

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

36
d.1.4

.2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.5r-g/kpl.
r-g 3.500

-- M --
2* konstrukcja podwieszeń l=4,0 m

0.05kpl/kpl.
kpl 0.050

3* śruby stalowe dokładne M-20 l=300 mm
3.64kg/kpl.

kg 3.640

4* krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II
0.05m3/kpl.

m3 0.050

-- S --
5* żuraw samochodowy

1.1m-g/kpl.
m-g 1.100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.1.4

.2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2r-g/kpl.
r-g 2.000

-- S --
2* żuraw samochodowy

0.8m-g/kpl.
m-g 0.800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.1.4

.2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energe-
tycznych i telekomunikacyjnych
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.3r-g/kpl.
r-g 6.900

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.01m3/kpl.
m3 0.030

3* koryto drewniane
0.2szt./kpl.

szt. 0.600

4* krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II
0.02m3/kpl.

m3 0.060

5* drut stalowy okrągły miękki śr.5 mm
8kg/kpl.

kg 24.000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.1.4

.2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli ener-
getycznych i telekomunikacyjnych
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/kpl.
r-g 6.300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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kanalizacja Grabowska PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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kanalizacja Grabowska

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.3 Roboty montażowe
40

d.1.4
.3

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione
obmiar  = 34 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345*1.93=0.66585r-g/m
r-g 22.639

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 34.680

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.282

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.1.4

.3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
obmiar  = 8 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt
r-g 2.240

-- M --
2* korki PVC-U Dz 160 mm

1szt./szt
szt. 8.000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08m-g/szt
m-g 0.640

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.1.4

.3

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. 160
mm
obmiar  = 34 m

m

-- R --
1* robocizna

0.291*0.955=0.27791r-g/m
r-g 9.449

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm

kl.III
0.00003m3/m

m3 0.001

3* drewno na stemple iglaste nasycone
0.00064m3/m

m3 0.022

4* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.nom. 150 mm
0.022szt./m

szt. 0.748

5* woda z rurociągu
0.05m3/m

m3 1.700

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

-- S --
7* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0316m-g/m
m-g 1.074

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Odgałęzienia sanitarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Roboty w zakresie rozbiórki i odtworzenia nawierzchni
43

d.1.5
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bi-
tumicznych na gł. 6-10 cm
obmiar  = 94.8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.115r-g/m
r-g 10.902

-- S --
2* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0.115m-g/m
m-g 10.902

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.1.5

KNR AT-03
0104-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicz-
nej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki
na odl. do 1 km
obmiar  = 100.49 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.04r-g/m2
r-g 4.020

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna

0,9-1,2 m3
0.02m-g/m2

m-g 2.010

3* młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu
gąsienicowym 110 kW (150 KM)
0.015m-g/m2

m-g 1.507

4* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.04m-g/m2

m-g 4.020

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.1.5

KNR AT-03
0104-01
analogia

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicz-
nej o gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki
na odl. do 1 km
obmiar  = 94.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.04*0.75=0.03r-g/m2
r-g 2.844

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna

0,9-1,2 m3
0.02*0.75=0.015m-g/m2

m-g 1.422

3* młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu
gąsienicowym 110 kW (150 KM)
0.015*0.75=0.01125m-g/m2

m-g 1.067

4* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.04*0.75=0.03m-g/m2

m-g 2.844

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.1.5

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu gruzu
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 6.86 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.029*4=0.116m-g/m3
m-g 0.796

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.1.5

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy-
wa kamiennego o grubości 15 cm
obmiar  = 90.06 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2132r-g/m2
r-g 19.201

- 23 -

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11296 Użytkownik: Anna



kanalizacja Grabowska
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jedn.
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-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0079m-g/m2
m-g 0.711

3* zrywarka przyczepna
0.0079m-g/m2

m-g 0.711

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.1.5

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy-
wa kamiennego - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5
obmiar  = 90.06 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0141*5=0.0705r-g/m2
r-g 6.349

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0003*5=0.0015m-g/m2
m-g 0.135

3* zrywarka przyczepna
0.0003*5=0.0015m-g/m2

m-g 0.135

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.1.5

KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu
stabilizowanego o grubości 10 cm
obmiar  = 61.62 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1669r-g/m2
r-g 10.284

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.0336m-g/m2
m-g 2.070

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.1.5

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1
km
obmiar  = 24.17 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 20.786

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.5m-g/m3
m-g 12.085

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.1.5

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na każdy następny 1
km
Krotność = 4
obmiar  = 24.17 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.02*4=0.08m-g/m3
m-g 1.934

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.1.5

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowej
obmiar  = 100.49 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 0.221
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-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 0.462

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.200

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041m-g/m2
m-g 0.412

5* walec wibracyjny samojezdny
0.0041m-g/m2

m-g 0.412

6* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.004m-g/m2

m-g 0.402

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.1.5

KNR 2-31
0111-03
analogia

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość
podbudowy po zagęszczeniu 10 cm
obmiar  = 61.62 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1807*0.67=0.12107r-g/m2
r-g 7.460

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.02024*0.67=0.01356t/m2
t 0.836

3* krawędziaki iglaste kl.II
0.0005*0.67=0.00034m3/m2

m3 0.021

4* woda z rurociągu
0.0304*0.67=0.02037m3/m2

m3 1.255

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0036*0.67=0.00241m-g/m2
m-g 0.149

7* ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)
0.0226*0.67=0.01514m-g/m2

m-g 0.933

8* walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t
0.0226*0.67=0.01514m-g/m2

m-g 0.933

9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji
gruntu bez ciągnika
0.0226*0.67=0.01514m-g/m2

m-g 0.933

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.1.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 90.06 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0333r-g/m2
r-g 2.999

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182t/m2
t 28.657

3* woda z rurociągu
0.015m3/m2

m3 1.351

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 0.243

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387m-g/m2

m-g 3.485

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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55
d.1.5

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po za-
gęszczeniu
Krotność = 5
obmiar  = 90.06 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0011*5=0.0055r-g/m2
r-g 0.495

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.0212*5=0.106t/m2
t 9.546

3* woda z rurociągu
0.001*5=0.005m3/m2

m3 0.450

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0002*5=0.001m-g/m2
m-g 0.090

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*5=0.0065m-g/m2

m-g 0.585

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.1.5

KNR 2-31
0110-01
analogia

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego -
grubość warstwy 3 cm
obmiar  = 94.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0411*0.75=0.03083r-g/m2
r-g 2.923

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa klińcowo-żwi-

rowa
0.0934*0.75=0.07005t/m2

t 6.641

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0053*0.75=0.00398m-g/m2
m-g 0.377

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0053*0.75=0.00398m-g/m2

m-g 0.377

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0.0053*0.75=0.00398m-g/m2

m-g 0.377

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.1.5

KNR 2-31
0110-01

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gru-
bość warstwy 4 cm
obmiar  = 100.49 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0411r-g/m2
r-g 4.130

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa klińcowo-żwi-

rowa
0.0934t/m2

t 9.386

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0053m-g/m2
m-g 0.533

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0053m-g/m2

m-g 0.533

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0.0053m-g/m2

m-g 0.533

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.1.5

KNNR 1
0502-01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego równiarką; grunt kat.I-III
obmiar  = 68 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.002r-g/m2
r-g 0.136

-- S --
2* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.002m-g/m2
m-g 0.136

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty w zakresie rozbiórki i odtworzenia nawierzchni
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Kanalizacja sanitarna 200/160mm
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996
3 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
4 ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996
5 WACETOB wyd.I 1998
6 ATHENASOFT wyd.I 2000
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Lp. Wydawnictwo
7 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
8 WACETOB wyd.III 2000
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