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 1 PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWE - roboty ziemne

 1.1 KNR 0201 
0119-0300

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. 0,05 km

Obmiar:
50,3 / 1000  =  0,05
Razem  =  0,05

 1.2 KNR 0201 
0312-1000

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m - grunt 
kategorii III.

10,00 szt.

Obmiar:
10,00

 1.3 KNR 0201 
0217-0200

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład, 
grunt kategorii III

57,34 m3

Obmiar:
15,39 + 24,62 + 8,89 + 8,44  =  57,34
Razem  =  57,34

 1.4 KNR 0201 
0230-0100

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km. 
przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. grunt kategorii I, III

57,34 m3

Obmiar:
57,34

 1.5 KNR 0201 
0317-0200

Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV

3,02 m3

Obmiar:
0,81 + 1,3 + 0,47 + 0,44  =  3,02
Razem  =  3,02

 1.6 KNR 0201 
0320-0200

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 
1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.

3,02 m3

Obmiar:
3,02

 1.7 KNR 0201 
0236-0300

Zagęszczenie zasypki zagęszczarkami grunt sypki kategorii I, III 60,36 m3

Obmiar:
57,34 + 3,02  =  60,36
Razem  =  60,36

 2 PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWE  - roboty montaŜowe

 2.1 KNRw 0218 
0511-0100

PodłoŜa pod rurociągi z materiałów sypkich o grubości 10 cm 4,02 m3

Obmiar:
( 10,8 + 17,28 + 6,24 + 5,92 )  * 0,1  =  4,02
Razem  =  4,02

 2.2 KNR 0228 
0314-0400

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o zewnętrznej średnicy 63 mm 7,40 m

Obmiar:
7,40

 2.3 KNR 0228 
0314-0200

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o zewnętrznej średnicy 40 mm 42,90 m

Obmiar:
13,5 + 21,6 + 7,8  =  42,90
Razem  =  42,90

 2.4 KNR 0228 
0313-0200

Nawiertki z zasuwą odcinającą na istniejących rurociągach PE o średnicy 125-2" 1,00 kpl

Obmiar:
1,00

 2.5 KNR 0228 
0313-0200

Nawiertki z zasuwą odcinającą na istniejących rurociągach PE o średnicy 125-5/4" 3,00 kpl

Obmiar:
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3,00

 2.6 KNR 0228 
0408-0100

Studzienki wodomierzowe śr 500mm z zestawem wodomierzowym DN20 2,00 studzienki

Obmiar:
2,00

 2.7 KNRw 0215 
0140-0500

Wodomierz skrzydełkowy domowy o średnicy nominalnej 40 mm, zawory zaporowe 
grzybkowe

1,00 kpl

Obmiar:
1,00

 2.8 KNRw 0215 
0130-0600

Zawory zwrotne przelotowe proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy 
nominalnej 50mm

1,00 szt.

Obmiar:
1,00

 2.9 KNRw 0215 
0115-0600

Wykonanie podejścia dopływowego w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 50 
mm

1,00 szt.

Obmiar:
1,00

 2.10 KNRw 0215 
0140-0200

Wodomierz skrzydełkowy domowy o średnicy nominalnej 20 mm, zawory zaporowe 
grzybkowe

1,00 kpl

Obmiar:
1,00

 2.11 KNRw 0215 
0130-0300

Zawory zwrotne przelotowe proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy 
nominalnej 25mm

1,00 szt.

Obmiar:
1,00

 2.12 KNRw 0215 
0115-0300

Wykonanie podejścia dopływowego w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 25 
mm

3,00 szt.

Obmiar:
3,00

 2.13 KNR 0402 
0133-0200

DemontaŜ zestawu wodomierzowego o średnicy 25-32 mm - analogia 4,00 szt.

Obmiar:
4,00

 2.14 KNRw 0510 
0303-0200

Układanie rur ochronnych dwudzielnych na przewodach kablowych 6,00 m

Obmiar:
4 * 1,5  =  6,00
Razem  =  6,00

 3 PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - roboty rozbórkowe I nawierzchniowe

 3.1 KNR 0231 
0810-0100

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin

20,70 m2

Obmiar:
3,3 + 3,0 + 3,3 + 11,1  =  20,70
Razem  =  20,70

 3.2 KNR 0231 
0802-0500

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 14,40 m2

Obmiar:
3,3 + 11,1  =  14,40
Razem  =  14,40

 3.3 KNR 0231 
0114-0500

Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 
cm

14,40 m2

Obmiar:
14,40

 3.4 KNR 0231 
0511-0300

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na 
podsypce cementowo piaskowej - kostka z rozbiórki

20,70 m2

Obmiar:
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20,70


