
węzeł:
→ W2 LEGENDA:

1.  projektowana rura PE DN 125mm;
2.  tuleja PE DN125mm z kołnierzem stalowym;
3.  trójnik żel DN100/80mm;
4.  zasuwa żel kołnierzowa DN80mm;
5.  kolano stopowe żel DN80mm;
6.  Hppoż. podziemny DN80mm.

węzeł:
→ W1 LEGENDA:

1.  istniejąca rura PVC DN110mm;
2.  nasuwka PVC DN110mm;
3.  FW żel DN100mm - króciec jednokołnierzowy;
4.  trójnik żel DN100/100mm;
5.  zasuwa żel kołnierzowa DN 100mm;
6.  tuleja PE DN125mm z kołnierzem stalowym;
7.  łuk PE DN125mm;

8.  projektowana rura PE DN125mm.

LEGENDA:

1.  projektowana rura PE DN 125mm;
2.  łuk segmentowy PE DN125mm, ∠90°;
3.  łuk PE DN125mm.

węzeł:
→ W5

węzeł:
→ W3, W4

LEGENDA:

1.  projektowana rura PE DN 125mm;
2.  tuleja PE DN125mm z kołnierzem stalowym;
3.  trójnik żel DN100/80mm;
4.  zasuwa żel kołnierzowa DN80mm;
5.  kolano stopowe żel DN80mm;
6.  Hppoż. podziemny DN80mm;
7.  kołnierz zaślepiający żel DN100mm.
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