
COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Ins-
talacji Sanitarnych

62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa sieci wodociągowej 
ADRES INWESTYCJI   :     Ostrów Wielkopolski, ul. Zefirowa
INWESTOR   :     WODKAN  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ADRES INWESTORA   :     ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski
BRANŻA   :     Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Piotr Kowalczyk

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

Grażka
Stempel



kosztorys wodociąg zefirowa TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
3 Roboty montażowe
4 Roboty w zakresie rozbiórki i

odtworzenia nawierzchni
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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kosztorys wodociąg zefirowa OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie wodociągu km

0.245 km 0.25
RAZEM 0.25

2
d.1 wycena indy-

widualna

Obsługa geoodezyjna wodociągu -  inwentaryzacja kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1 wycena indy-

widualna

Oznakowanie robót (znaki drogowe organizacji ruchu dogowego, tablice infor-
mujące placu budowy)

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 Roboty ziemne
4

d.2
KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

299.65 m3 299.65
RAZEM 299.65

5
d.2

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m

m3

33.29 m3 33.29
RAZEM 33.29

6
d.2

KNR 2-01
0212-05

Załadunek mechaniczny nadmiaru ziemi uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

33.29 m3 33.29
RAZEM 33.29

7
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

332.94 m3 332.94
RAZEM 332.94

8
d.2

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

200.9 m2 200.90
RAZEM 200.90

9
d.2

KNR 2-01
0320-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m - obsypka rury (wraz z dostawą pias-
ku)

m3

82.38 m3 82.38
RAZEM 82.38

10
d.2

KNR 2-01
0320-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m - pozostała część wykopu (wraz z
dostawą piasku)

m3

230.47 m3 230.47
RAZEM 230.47

11
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

312.85 m3 312.85
RAZEM 312.85

12
d.2

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

813.4 m2 813.40
RAZEM 813.40

13
d.2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

16
d.2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

3 Roboty montażowe
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kosztorys wodociąg zefirowa OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.3
KNR-W 2-19
0306-10
z.sz.2.5.
9905-04 

Rury ochronne (osłonowe) z PE Dz 200 x 11,9 mm - wykopy umocnione m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

18
d.3

KNR-W 2-19
0410-01

Przeciąganie rur przewodowych Dz125 przez rury ochronne (wraz z dostawą
rur i płóz ślizgowych)

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

19
d.3

KNR-W 2-19
0122-03

Uszczelnianie końców rur ochronnych - manszety uniwersalne typu N 125x200 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

20
d.3

KNNR 4
1009-05
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 125 mm - wykopy umocnione

m

239 m 239.00
RAZEM 239.00

21
d.3

KNNR 4
1010-05
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm - wykopy umocnione (wraz
z kształtkami)

złącz.

28 złącz. 28.00
RAZEM 28.00

22
d.3

KNNR 4
1011-05
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 125 mm - wykopy umocnio-
ne

złącz.

5 złącz. 5.00
RAZEM 5.00

23
d.3

KNNR 4
1112-02

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

24
d.3

KNNR 4
1112-01
analogia

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

25
d.3

KNNR 4
1119-01

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

26
d.3

KNNR 4
1014-03
z.sz.3.9.
9912-10 

Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100  - wykopy umocnione szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

27
d.3

KNNR 4
1014-03
z.sz.3.9.
9912-10 
analogia

Łącznik PVC-U kielich / kołnierz Dz 110/100 mm  - wykopy umocnione szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

28
d.3

KNNR 4
1012-02
z.sz.3.9.
9912-10 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (Tuleja kołnierzowa PE Dz125 z kołnierzem
stalowym DN100 ) - wykopy umocnione

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

29
d.3

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

245 m 245.00
RAZEM 245.00

30
d.3

KNR-W 2-19
0134-02

Oznakowanie trasy wodociągu, zasuw i hydrantów kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

31
d.3

KNNR 4
1606-02
analogia

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 125 mm

200m -
1 prób.
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kosztorys wodociąg zefirowa OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.23 200m -

1 prób.
1.23

RAZEM 1.23
32

d.3
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1.23 odc.20
0m

1.23

RAZEM 1.23
33

d.3
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1.23 odc.20
0m

1.23

RAZEM 1.23
4 Roboty w zakresie rozbiórki i odtworzenia nawierzchni

34
d.4

KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 10 cm m2

5.5 m2 5.50
RAZEM 5.50

35
d.4

KNNR 1
0502-01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt
kat.I-III

m2

479 m2 479.00
RAZEM 479.00
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kosztorys wodociąg zefirowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie wodociągu
obmiar  = 0.245 = 0.25 km

km

-- R --
1* robocizna

117*0.3=35.1r-g/km
r-g 8.775

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104m3/km
m3 0.026

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

7.5*0.3=2.25m-g/km
m-g 0.563

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1 wycena indy-

widualna

Obsługa geoodezyjna wodociągu -  inwentary-
zacja
obmiar  = 1.0 kpl

kpl

-- M --
1* Obsługa geoodezyjna wodociągu -  inwentary-

zacja
1kpl./kpl

kpl. 1.000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1 wycena indy-

widualna

Oznakowanie robót (znaki drogowe organizacji
ruchu dogowego, tablice informujące placu bu-
dowy)
obmiar  = 1.0 kpl.

kpl.

-- M --
1* oznakowanie robót (znaki drogowe organizacji

ruchu dogowego, tablice informujące placu bu-
dowy)
1kpl./kpl.

kpl. 1.000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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kosztorys wodociąg zefirowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty ziemne
4

d.2
KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km
obmiar  = 299.65 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m3
r-g 60.829

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna

0,4 m3
0.0754=0.075m-g/m3

m-g 22.474

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.2016=0.202m-g/m3

m-g 60.529

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.2

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, ko-
lektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydoby-
ciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
głębokość do 1.5 m
obmiar  = 33.29 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.8*0.955=2.674r-g/m3
r-g 89.017

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.2

KNR 2-01
0212-05

Załadunek mechaniczny nadmiaru ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km
obmiar  = 33.29 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0383=0.038r-g/m3
r-g 1.265

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna

0,4 m3
0.0664=0.066m-g/m3

m-g 2.197

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0298=0.030m-g/m3

m-g 0.999

4* samochód samowyładowczy 5 t
0.1916=0.192m-g/m3

m-g 6.392

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4
obmiar  = 332.94 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.021*4=0.084m-g/m3
m-g 27.967

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.2

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grub.10 cm
obmiar  = 200.9 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.257*0.955=0.245r-g/m2
r-g 49.221

-- M --
2* piasek średni

0.122m3/m2
m3 24.510
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kosztorys wodociąg zefirowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.2

KNR 2-01
0320-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do
3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m - obsypka rury
(wraz z dostawą piasku)
obmiar  = 82.38 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.1556=1.156r-g/m3
r-g 95.231

-- M --
2* piasek średni

1.1m3/m3
m3 90.618

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.2

KNR 2-01
0320-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do
3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m - pozostała część
wykopu (wraz z dostawą piasku)
obmiar  = 230.47 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.1556=1.156r-g/m3
r-g 266.423

-- M --
2* piasek średni

1.1m3/m3
m3 253.517

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 312.85 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1337=0.134r-g/m3
r-g 41.922

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704=0.070m-g/m3
m-g 21.900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.2

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów li-
niowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do
1m)
obmiar  = 813.4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.68*0.08=0.054r-g/m2
r-g 43.924

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski)

(0.00027=0.000)*0.1=0t/m2
t 0.000

3* bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
(0.00105=0.001)*0.1=0m3/m2

m3 0.000

4* drewno na stemple iglaste nasycone
(0.0009=0.001)*0.1=0m3/m2

m3 0.000

5* klamry ciesielskie
0.119*0.1=0.012kg/m2

kg 9.761

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
(0.0096=0.010)*0.1=0.001kg/m2

kg 0.813

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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kosztorys wodociąg zefirowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13
d.2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.5*0.4=1.4r-g/kpl.
r-g 1.400

-- M --
2* konstrukcja podwieszeń l=4,0 m

0.05*0.4=0.02kpl/kpl.
kpl 0.020

3* śruby stalowe dokładne M-20 l=300 mm
3.64*0.4=1.456kg/kpl.

kg 1.456

4* krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II
0.05*0.4=0.02m3/kpl.

m3 0.020

-- S --
5* żuraw samochodowy

1.1*0.4=0.44m-g/kpl.
m-g 0.440

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0.4=0.8r-g/kpl.
r-g 0.800

-- S --
2* żuraw samochodowy

0.8*0.4=0.32m-g/kpl.
m-g 0.320

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energe-
tycznych i telekomunikacyjnych
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.3r-g/kpl.
r-g 4.600

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.01m3/kpl.
m3 0.020

3* koryto drewniane
0.2szt./kpl.

szt. 0.400

4* krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II
0.02m3/kpl.

m3 0.040

5* drut stalowy okrągły miękki śr.5 mm
8kg/kpl.

kg 16.000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli ener-
getycznych i telekomunikacyjnych
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/kpl.
r-g 4.200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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kosztorys wodociąg zefirowa PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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kosztorys wodociąg zefirowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Roboty montażowe
17

d.3
KNR-W 2-19
0306-10
z.sz.2.5.
9905-04 

Rury ochronne (osłonowe) z PE Dz 200 x 11,9
mm - wykopy umocnione
obmiar  = 6 m

m

-- R --
1* robocizna

0.7*1.1=0.77r-g/m
r-g 4.620

-- M --
2* rura z polietylenu Dz 200 x 11,9 mm

1.02m/m
m 6.120

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.000

-- S --
4* środek transportowy

0.03*1.1=0.033m-g/m
m-g 0.198

5* żuraw samochodowy
0.25*1.1=0.275m-g/m

m-g 1.650

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.3

KNR-W 2-19
0410-01

Przeciąganie rur przewodowych Dz125 przez
rury ochronne (wraz z dostawą rur i płóz ślizgo-
wych)
obmiar  = 6 m

m

-- R --
1* robocizna

1.67r-g/m
r-g 10.020

-- M --
2* rury polietylenowe przewodowe Dz 125 x 7,4

mm
1m/m

m 6.000

3* płozy ślizgowe typu BR o wysokości h=25,0
mm
4szt

szt 4.000

4* materiały pomocnicze
0.3%(od M)

% 0.300

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.1m-g/m
m-g 0.600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.3

KNR-W 2-19
0122-03

Uszczelnianie końców rur ochronnych - man-
szety uniwersalne typu N 125x200
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.95r-g/szt.
r-g 3.900

-- M --
2* manszety uniwersalne typu N 125x200

1szt/szt.
szt 2.000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.05m-g/szt.
m-g 0.100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.3

KNNR 4
1009-05
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
125 mm - wykopy umocnione
obmiar  = 239 m

m

-- R --

- 11 -
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kosztorys wodociąg zefirowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.222*1.25=0.278r-g/m

r-g 66.442

-- M --
2* rury polietylenowe przewodowe Dz 125 x 7,4

mm
1.02m/m

m 243.780

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0325=0.033m-g/m
m-g 7.887

5* żuraw samochodowy
0.0368*1.25=0.046m-g/m

m-g 10.994

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.3

KNNR 4
1010-05
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm -
wykopy umocnione (wraz z kształtkami)
obmiar  = 28 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.38*1.25=1.725r-g/złącz.
r-g 48.300

-- M --
2* Łuk PE 90° Dz125

1szt
szt 1.000

3* Łuk PE 22° Dz125
1szt

szt 1.000

4* Łuk PE 15° Dz125
1szt

szt 1.000

5* Trójnik redukcyjny-kołnierzowy polietylenowy
Dz125/80 mm
2szt

szt 2.000

-- S --
6* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.69*1.25=0.863m-g/złącz.

m-g 24.164

7* agregat prądotwórczy
0.69*1.25=0.863m-g/złącz.

m-g 24.164

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.3

KNNR 4
1011-05
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 125
mm - wykopy umocnione
obmiar  = 5 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

0.88*1.25=1.1r-g/złącz.
r-g 5.500

-- M --
2* Mufa elektrooporowa Dz125

4szt.
szt. 4.000

3* Mufa zaślepiająca elektrooporowa Dz125PE
1szt

szt 1.000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
5* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.44*1.25=0.55m-g/złącz.

m-g 2.750

6* agregat prądotwórczy
0.44*1.25=0.55m-g/złącz.

m-g 2.750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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kosztorys wodociąg zefirowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

23
d.3

KNNR 4
1112-02

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.92r-g/kpl.
r-g 5.840

-- M --
2* zasuwa kołnierzowa DN100 mm

1szt./kpl.
szt. 2.000

3* obudowy teleskopowe do zasuw
1szt./kpl.

szt. 2.000

4* skrzynki żeliwne do zasuw
1szt./kpl.

szt. 2.000

5* płyta betonowa z betonu C12/15 pod zasuwę
1szt/kpl.

szt 2.000

6* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. do 100 mm
2szt./kpl.

szt. 4.000

7* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M-14
1.57kg/kpl.

kg 3.140

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
9* samochód dostawczy 0.9 t

0.25m-g/kpl.
m-g 0.500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.3

KNNR 4
1112-01
analogia

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.32r-g/kpl.
r-g 4.640

-- M --
2* zasuwa kołnierzowa DN 80 mm

1szt./kpl.
szt. 2.000

3* obudowy teleskopowe do zasuw
1szt./kpl.

szt. 2.000

4* skrzynki żeliwne do zasuw
1szt./kpl.

szt. 2.000

5* płyta betonowa z betonu C12/15 pod zasuwę
1szt/kpl.

szt 2.000

6* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 80 mm
2szt./kpl.

szt. 4.000

7* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M-14
1.57kg/kpl.

kg 3.140

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
9* samochód dostawczy 0.9 t

0.2m-g/kpl.
m-g 0.400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.3

KNNR 4
1119-01

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
obmiar  = 2 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

5.63r-g/kpl
r-g 11.260

-- M --
2* hydrant żeliwny podziemny o śr. 80 mm

1szt./kpl
szt. 2.000

3* skrzynki uliczne do hydrantów
1szt./kpl

szt. 2.000

- 13 -
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kosztorys wodociąg zefirowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Króciec kołnierzowy DN80
1szt.

szt. 1.000

5* Prostka żeliwna dwukołnierzowa 80 mm
1szt

szt 1.000

6* Kolano dwukołnierzowe żeliwne ze stopką 80
mm
1szt./kpl

szt. 2.000

7* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 80 mm
5szt./kpl

szt. 10.000

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 16
2.04kg/kpl

kg 4.080

9* żwir sortowany
0.38m3/kpl

m3 0.760

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
11* samochód skrzyniowy

1.05m-g/kpl
m-g 2.100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.3

KNNR 4
1014-03
z.sz.3.9.
9912-10 

Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100  - wykopy
umocnione
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.71*1.11=0.788r-g/szt
r-g 0.788

-- M --
2* Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100

1szt./szt
szt. 1.000

3* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 110 mm
1szt./szt

szt. 1.000

4* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 16
1.36kg/szt

kg 1.360

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.07m-g/szt
m-g 0.070

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.3

KNNR 4
1014-03
z.sz.3.9.
9912-10 
analogia

Łącznik PVC-U kielich / kołnierz Dz 110/100
mm  - wykopy umocnione
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.71*1.11=0.788r-g/szt
r-g 1.576

-- M --
2* Łącznik PVC-U kielich / kołnierz Dz 110/100

mm
1szt./szt

szt. 2.000

3* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 110 mm
1szt./szt

szt. 2.000

4* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 16
1.36kg/szt

kg 2.720

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
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kosztorys wodociąg zefirowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* samochód skrzyniowy
0.07m-g/szt

m-g 0.140

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.3

KNNR 4
1012-02
z.sz.3.9.
9912-10 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (Tuleja kołnierzowa PE Dz125 z
kołnierzem stalowym DN100 ) - wykopy umoc-
nione
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.65*1.11=0.722r-g/szt
r-g 0.722

-- M --
2* Tuleja kołnierzowa PE Dz125 z kołnierzem sta-

lowym DN100
1szt./szt

szt. 1.000

3* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.zewnętrznej 110-140 mm
1szt./szt

szt. 1.000

4* śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakręt-
kami i podkładkami M-16 ocynk.
2.14kg/szt

kg 2.140

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.18m-g/szt
m-g 0.180

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.3

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w
ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
obmiar  = 245 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0075=0.008r-g/m
r-g 1.960

-- M --
2* taśma żółta ostrzegawcza

1.07m/m
m 262.150

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.0011=0.001m-g/m
m-g 0.245

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.3

KNR-W 2-19
0134-02

Oznakowanie trasy wodociągu, zasuw i hy-
drantów
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1r-g/kpl.
r-g 3.000

-- M --
2* tabliczki do znakowania zasuw, hydrantów, tra-

sy wodociagu
1szt./kpl.

szt. 3.000

3* rury stalowe śr. 57,0/3,5 mm
2.7m/kpl.

m 8.100

4* beton zwykły z kruszywa naturalnego B 100
0.06m3/kpl.

m3 0.180

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

-- S --

- 15 -
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kosztorys wodociąg zefirowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* samochód skrzyniowy
0.22m-g/kpl.

m-g 0.660

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.3

KNNR 4
1606-02
analogia

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. 125 mm
obmiar  = 1.23 [200m -1 prób.]

200
m -
1

pró
b.

-- R --
1* robocizna

10.4r-g/200m -1 prób.
r-g 12.792

-- M --
2* krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.031

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.018

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 7.626

5* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/200m -1 prób.

m 1.845

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.123

7* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.246

8* kołnierze zaślepiające o śr. 160 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.246

9* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
5.39kg/200m -1 prób.

kg 6.630

10* woda z rurociągu
6m3/200m -1 prób.

m3 7.380

11* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 3.887

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.3

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.
nominalnej do 150 mm
obmiar  = 1.23 odc.200m

odc.
200
m

-- R --
1* robocizna

0.66r-g/odc.200m
r-g 0.812

-- M --
2* woda z rurociągu

4.24m3/odc.200m
m3 5.215

3* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.3

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
o śr.nominalnej do 150 mm
obmiar  = 1.23 odc.200m

odc.
200
m

-- R --
1* robocizna

4.09r-g/odc.200m
r-g 5.031

-- M --
2* podchloryn sodowy

0.5kg/odc.200m
kg 0.615

3* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/odc.200m

m 1.845
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kosztorys wodociąg zefirowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* woda z rurociągu
7.06m3/odc.200m

m3 8.684

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

1.58m-g/odc.200m
m-g 1.943

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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kosztorys wodociąg zefirowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Roboty w zakresie rozbiórki i odtworzenia nawierzchni
34

d.4
KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - grubość
po zagęszczeniu 10 cm
obmiar  = 5.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 0.880

-- M --
2* tłuczeń kamienny sortowany

0.252t/m2
t 1.386

3* woda z rurociągu
0.01m3/m2

m3 0.055

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0283=0.028m-g/m2
m-g 0.154

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.4

KNNR 1
0502-01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego równiarką; grunt kat.I-III
obmiar  = 479 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.002r-g/m2
r-g 0.958

-- S --
2* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.002m-g/m2
m-g 0.958

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty w zakresie rozbiórki i odtworzenia nawierzchni
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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kosztorys wodociąg zefirowa OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996
3 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
4 ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996
5 WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997
6 WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997
7 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
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