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NAZWA ZAMIERZENIE BUDOWLANEGO:
Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Wybickiego w Ostrowie
Wielkopolskim.

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

63-400 Ostréw Wielkopolski; ul. Wybickiego

IDENTYFIKATOR JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:

301701_1.0049.32, 33

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVI - sieci wodociggowe

NAZWA | ADRES INWESTORA:

WODKAN Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostréw Wielkopolski

MIEJSCE, DATA OPRACOWANIA:
Kalisz, wrzesien 2023 roku
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ZESPOt PROJEKTOWY BRANZY SANITARNEJ

PROJEKTANT; DATA | PODPIS
mgr inz. Marek Nowicki
Numer uprawnierl:: WKP/0389/P00S/18

Specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: DATA | PODPIS
mgr inz. Krzysztof Biernacki
Numer uprawnieri: BN-10.9/69/82

Specjalnoéé: sieci i instalacje sanitarne

OPRACOWUJACY: DATA | PODPIS
mgr inz. Dawid Smolarek
Specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne

Zwarto$¢ Projektu Budowlanego:

1. Projekt Zagospodarowania Terenu

2. Projekt Architektoniczno-Budowlany

3. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
4. Zataczniki do Projektu Budowlanego
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst Dz.
U. 2021 poz. 2351 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze Projekt zagospodarowania terenu pt. ,Budowa sieci wodociggowe] z przytaczami
w ul. Wybickiego w Ostrowie Wielkopolskim” zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Marek Nowicki

Numer uprawnien: WKP/0389/P00S/18

Specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne
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KOPIA ZASWIADCZENIA
0 PRZYNALEZNOSCI 0D 1zBY BUDOWLANEJ PROJEKTANTA

® POLSKHA

I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UX4-562-YGE *

Pan Marek Jarostaw Nowicki o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0107/19

adres zamieszkania ul. 29 Putku Piechoty 7, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO




KOPIA ZASWIADCZENIA
0 PRZYNALEZNOSCI 0D 1zBY BUDOWLANEJ PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO
® POLSKA

L | Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HBR-X1D-FC4 *

Pan Krzysztof Biernacki o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0277/01

adres zamieszkania ul. Dtuga 36a, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




CzESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZANIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenie budowlanego jest projekt techniczny budowy sieci wodociggowej z
przytaczami w ul. Wybickiego w Ostrowie Wielkopolskim.

2. POLOZENIE INWESTYCJI

63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Wybickiego

Identyfikator dziatki: 301701_1.0049.32, 301701_1.0049.33,

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nr: 301701_1.0049.32,
301701_1.0049.33 dla ktorych wydana zostata decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

3. INFORMACJA 0 OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Podstawa prawna: tekst jednolity Dz. Ustaw z 2021 r. poz. 2351- Prawo budowlane.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej zawiera sie w granicy dziatek
nr 301701_1.0049.32, 301701_1.0049.33. Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie
podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie
narusza interesu osob trzecich.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

Projektowany wodociag przebiega w dziatkach drogowych na terenach przeznaczonym pod
zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng oraz w strefie ochronny sanitarnej od cmentarza.
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Na dziatkach nr 301701_1.0049.32, 301701_1.0049.33 projektuje sie budowe sieci wodociagowej
wraz z przytaczami.

6. INFORMACJA DOT. OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Kaliszu uzgadnia projekt
planowanej inwestycji. Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym ochrong
konserwatorska.

7.  INFORMACJA DOT. PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana budowa sieci wodociggowe]j z przytaczami nie stanowi zagrozenia dla otoczenia
i rodowiska naturalnego

OPRACOWAEL
mgr inz. Marek Nowicki
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NAZWA ZAMIERZENIE BUDOWLANEGO:
Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Wybickiego w Ostrowie
Wielkopolskim.

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
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WODKAN Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostréw Wielkopolski

MIEJSCE, DATA OPRACOWANIA:
Kalisz, wrzesien 2023 roku

ZESPOt PROJEKTOWY BRANZY SANITARNEJ

PROJEKTANT; DATA | PODPIS
mgr inz. Marek Nowicki
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Specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne
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Specjalnoéé: sieci i instalacje sanitarne

OPRACOWUJACY: DATA | PODPIS
mgr inz. Dawid Smolarek
Specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst Dz. U.
2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze Projekt zagospodarowania terenu pt. ,Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w Ostrowie
Wielkopolskim w ul. Wodnej" zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Marek Nowicki

Numer uprawnien: WKP/0389/P00S/18

Specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne
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KOPIA ZASWIADCZENIA
0 PRZYNALEZNOSCI 0D 1zBY BUDOWLANEJ PROJEKTANTA

® POLSKHA

I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UX4-562-YGE *

Pan Marek Jarostaw Nowicki o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0107/19

adres zamieszkania ul. 29 Putku Piechoty 7, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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KOPIA ZASWIADCZENIA
0 PRZYNALEZNOSCI 0D 1zBY BUDOWLANEJ PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO
® POLSKA

L | Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HBR-X1D-FC4 *

Pan Krzysztof Biernacki o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0277/01

adres zamieszkania ul. Dtuga 36a, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




CzESC OPISOWA DO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

1. PRZEDMIOT ZAMIERZANIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenie budowlanego jest projekt techniczny budowy sieci wodociagowej z
przytaczami w ul. Wybickiego w Ostrowie Wielkopolskim.

1.1. ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Wybickiego
|dentyfikator dziatki: 301701.1.0049.32, 33,

1.2. PODSTAWA PRAWNA

= Zlecenie Inwestora: WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A.
= QOdpisy pism i uzgodnien zawarte w zatacznikach do Projektu Budowlanego

= Wypisy z rejestru gruntu

= Normy i przepisy branzowe

= Wizja w terenie

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu technicznego sieci wodociggowej
z rur o $rednicy Dz 160 x 9,5 mm typu PE HD 100 PN10 SDR 17 o tacznej dtugosci L = 346,5 m.

Projektowany rurociag wodociggowy nalezy potaczy¢ z istniejacymi rurociaggami wodociagowymi:

» w wezle nr W1 z istniejacym rurociggiem wodociagowym z rur zeliwnych o sSrednicy
Dz 150 mm przy skrzyzowaniu z ul. Krotoszynska,

» w weztach nr W5 oraz Wé z istniejacym rurociagiem wodociagowym z rur PVC o $rednicy
Dz 110 mm na skrzyzowaniu z ul. Taczaka,

= w wezle nr W21 z istniejacym rurociagiem wodociagowym z rur PVC o $rednicy Dz 110 mm
na skrzyzowaniu z ul. Swistackiego.

Zgodnie z decyzja Miejskiego Zarzadu Drég w Ostrowie Wielkopolskim projektuje sie wykonanie
sieci wodociagowej w jezdni metoda bezwykopowa natomiast w chodniku w wykopie otwartym
w nastepujgcych miejscach:

1) pomiedzy weztami nr W2 oraz nr N1 o dtugosci | = 26,0 m

2) pomiedzy weztami nr N27 oraz nr W20 o dtugosci | = 18,0 m

Projektuje sie wykona¢ sie¢ wodociagowa w wykopie otwartym o tacznej dtugosci | = 303,0 m,
a na odcinkach o tacznej dtugosci | = 44,0 m metoda bezwykopowa.

W weztach wytaczeniowych W5 oraz W6, projektuje sie montaz zasuw zeliwnych kotnierzowych
o srednicy odpowiednio DN100 mm.

Na trasie projektowanego wodociagu w weztach W5, W18, nalezy przytaczy¢ istniejace hydranty
przeciwpozarowe HP1 oraz HP3 o $rednicy DN80 mm. W wezle W12 projektuje sie nowy hydrant
podziemny HP2 o $rednicy DN80 mm. Hydranty nalezy wykonac na odgatgzieniach z rur stalowych
o0 $rednicy DN80 mm za pomoca tréjnikéw zeliwnych redukeyjnych DN150/80 mm. Na odgatezieniach
zamontowac nalezy zasuwy kotnierzowe réwnoprzelotowe DN80 mm.

Na trasie projektowanego wodociggu projektuje sie przepigcie 28 szt. istniejgcych przytaczy
wodociggowych ($rednice istniejacych przytaczy wg zatacznika). Przepiecie istniejacych przytaczy
wodociggowych nalezy dokonac poprzez montaz na projektowanym wodociagu zeliwnych opasek do
nawiercen z gwintem zewnetrznym 2" oraz zasuwy do przytaczy domowych z gwintem wewnetrznym
2" i ztaczem IS0 do rur PE o $rednicy Dz 40 mm. Wykonie przepie¢ nalezy dokonac¢ w punktach od N1
do N28. W celu przetaczenia 15 istniejgcych przytaczy do projektowanego wodociagu (N2, N3, N5, N6,
N9, N11, N14, N15, N17, N19, N20, N22, N26, N27, N28) projektuje sie odcinki rurociagu o taczne;
dtugosci L=11,5 m.

Projektowane zasuwy zaopatrzy¢ nalezy w obudowe teleskopowa do zasuw oraz skrzynke
zeliwna do zasuw. Nalezy stosowac zasuwy réwnoprzelotowe, kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem
klina wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 DIN 1563 na cignienie min. PN 10 (1,0 MPa)
malowanego farba epoksydowa (grubos¢ powtoki ochronnej min.250 um) DIN 30677 wg wymogdw
GSK-RAL potwierdzone certyfikatem, dtugos¢ zabudowy krétka F4, minimum 4 oringowe
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uszczelnienie, sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej schowane w gniazdach i zabezpieczone
masa plastyczna przed korozja, klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnetrznie
i wewnetrznie z zastosowaniem sztywnej obudowy. Wrzeciono zasuw powinno by¢ zaprojektowane ze
stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego (z tego samego co korpus) catkowicie pokryty powtoka
z gumy EPDM.

3. ROzZWIAZANIA MATERIALOWE.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur cisnieniowych polietylenowych typu PE 100 PN10
szereg SDR17 taczonych przez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe. Rury powinny by¢
w kolorze niebieskim. Ksztattki polietylenowe zaprojektowane zostaty takze z polietylenu typu PE 100
PN 10 szereg SDR 17.

Przewiduje sie nastepujace materiaty podstawowe dla budowy sieci wodociggowej:

» rura polietylenowa typu PE RC 100-PN10 SDR17 Dz160 x 9.5 mm ..o, L=3465
» rura polietylenowa typu PE 100-PN10 SDR17 Dz40 X 2,4 ..o, L=115m
= zasuwa kotnierzowa DNLOO MM oo szt.2
= zasuwa kotnierzowa DINBD MM ..o szt.2
» hydrant przeciwpozarowy podziemny DN8O mm ... szt.1
= potaczenie kotnierzowe DN150 do rur zeliwnych DN170 mm ..o szt.1
= potaczenie kotnierzowe DN150 do rur PE Dz160 MM szt.7
. kolano 45° PE DZ 100 MM i szt.10
» tréjnik zeliwny redukeyjny DN150/T00 oo szt.2
= potaczenie kotnierzowe DN100 do rur PVC Dz110 MM oo szt.2
» tréjnik zeliwny kotnierzowy DNT50/80 MM szt.2
»  kréciec dwukotnierzowy DN8O MM ..o szt.2
= tuk kotnierzowy 90° ze stopka DNBD MM ..o szt.1
*  redukcja PE Dz 160/110 MM szt.l
* nasuwka dwudzielna do rur PVC/PE DZ160 MM .o, szt.1
= obudowa teleskopowa dO ZASUW ... szt.h
B skrzynka ZeliWna dO ZASUW ... szt.4
= skrzynka zeliwna do hydrantu przeciwpozarowego podziemnego ..o, szt.1
* ptyta betonowa z betonu C12/15 pod ZaSUWE .......oovooooooooee e szt.3
» tabliczki oznaczajace dla zasuw i hydrantdéw oraz trasy wodociagu ..........c.ccocoooooiiiiionnnn. szt.5
» Opaska do nawiercen do rur PE z gwintem 2" ... szt.28
» 7Zasuwa z gwintem zewnetrznym 2" i przytagczeniem 3/2" oraz ztaczkg 1SO ... szt.28

4. 'WYTYCZNE DLA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ.
4.1.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W miejscu projektowanego wodociagu wystepuja proste warunki geotechniczne.

W rejonie wykonywanych prac nie stwierdzono wystepowania pierwszego czwartorzedowego
poziomu wodonoénego. W dokumentacji geotechnicznej zawarta jest budowa geologiczna gruntu oraz
wnioski i zalecenia co do posadowienia i odwodnienia wykopdow dotyczace budowanej sieci
wodociggowe]

4.2. ROBOTY ZIEMNE

Prace ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normami PN-5-02205:1988 oraz PN-83/8836-02.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli
odpowiedniego uzbrojenia podziemnego. Nastepnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ w terenie
projektowana sie¢ wodociagowa. W przypadku wystepowania przewidywanego skrzyzowania
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wskazane jest wykonanie przekopdéw préobnych celem
weryfikacji gtebokosci jego utozenia w ziemi. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ na miejskie
wysypisko $mieci.

Nalezy bezwzglednie przestrzegacd zalecen i uwag uczestnikéw narady koordynacyjne;.
W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy przed
prowadzeniem prac metoda bezwykopowa ustali¢ szczegdtowy jego przebieg na podstawie wykopdw
probnych.




Projektuje sie wykonywanie wykopdw dla sieci wodociggowej na catej jej projektowanej dtugosci
jako waskoprzestrzenne. Przewiduje sie szerokos$¢ wykopu taka, ze odlegto$é pomiedzy zewnetrznymi
Sciankami rur a $ciang umacnianego wykopu wynosi 35 cm. Szeroko$¢ minimalna wykopu dla rury
Dz 160 mm PE wyniesie s = 92 cm. Dla projektowanej sieci wodociagowej przewiduje sie wykonanie
podsypki z piasku $redniego o grubosci 10,0 cm. Na catym odcinku projektowanej sieci wodociggowe;j
nalezy wykona¢ petna wymiane gruntu. Wykonana sie¢ wodociggowa nalezy zasypywac piaskiem
Srednim warstwami ubijajac ja mechanicznie do otrzymania zgodnie z norma PN-B 04481:1998
wskaznika Is w wysokosci 0,98. Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rure wodociggowa
przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zageszczeniu. Zasypka gruntem rodzimym (piasek
$redni) moze by¢ wykonana w przypadku usuniecia z niego kamieni, gruzu i korzeni. Podstawowa
warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gdrne sklepienie rury powinna by¢ zageszczona
w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana wtasciwego stopnia zageszczenia. Zasypke wykopu
nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN S 002205 Po wykonaniu robdt ziemnych nalezy teren
uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

4.3. ODWODNIENIE WYKOPU

Nie przewiduje sie odwodnienie wykopu dla projektowanego wodociggu.

4.4.  UMOCNIENIE WYKOPU

Przewiduje sie, ze wykopy do gtebokosci 1,0 m nie beda umacniane. Wykopy o gtebokosci 1,01 m
do 1,50 m projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla gtebokosci powyzej
150 m przewiduje do umocnien wykopdw zastosowal ptytowy system obuddéw szalunkowych.
Umozliwiaja one umocnienia wykopdw o gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m i szerokosci roboczej od 0,8 m
do 4,5 m.

4.5. ROBOTY MONTAZOWE

Przy projektowaniu rurociggu wodociggowego w jezdni zastosowano wykonie robdt metoda
bezwykopowa z wykluczeniem skrzyzowan z siecig gazowa oraz miejsc przepiec istniejacych
przytaczy wodociagowych. Komory startowe i odbiorcze nalezy lokalizowac¢ biorac pod uwage
zastosowana technologie oraz lokalizacje weztéw. W miejscach komér startowych i odbiorczych oraz
weztdw montazowych sieci nalezy odtworzyé uszkodzone nawierzchnie chodnika oraz drogi
w uzgodnieniu z Miejskim Zarzadem Drég w Ostrowie Wikp.

Odtworzenie istniejacej nawierzchni jezdni wykonac z zaktadem 30 cm pomiedzy poszczegdlnymi
warstwami konstrukcyjnymi.

Przewiduje sie taczenie sieci wodociagowej przez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe.

taczenie rur polietylenowych winno by¢é wykonane zgodnie z wczesniej opracowana na kazdy
rodzaj zgrzewania i osobno dla kazdego obiektu karta technologicznag rur z PE zatwierdzong przez
producenta rur. Montaz sieci wodociggowe] powinien odbywac sie w temperaturach od 5° do 30°C.

Nad siecig wodociggowa tam, gdzie wykonana jest w wykopie otwartym w odlegtosci min.40 cm
utozy¢ nalezy tasme ostrzegawcza niebieska o szerokosci min 200 mm. Do sieci wodociggowej taéma
polietylenowa nalezy przymocowac drut sygnalizacyjny nierdzewny o przekroju 1mm2 i trwale
potaczyé go z wyprowadzeniami uzbrojenia wodociagu. Przewodno$¢ drutu sygnalizacyjnego nalezy
sprawdzic¢ induktorem lub metoda techniczna. Oznakowanie trasy sieci wodociggowej wykonac nalezy
przy pomocy tabliczek informacyjnych. Do wykonania odgatezienia stuza odpowiednie ksztattki, ktére
musza posiadac taki sam wspdtczynnik MFI jak rury PE. Ksztattki polietylenowe taczone sa z rurami
PE poprzez zgrzewania doczotowe oraz elektrooporowe. Wszystkie potaczenia kotnierzowe nalezy
wykonac za pomoca srub ze stali nierdzewnej.

Sie¢ wodociggowa w wykopie nalezy uktadaé luzno ze spadkiem zgodnie z profilem podtuznym.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywad dopiero po wyrdwnaniu
podtoza. W miare mozliwosci nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuszczad
go do wykopu. Przy opuszczaniu przewodu na dno nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczyc
dopuszczalnego ugiecia przewodu.

Armature oraz ksztattki odgatezne nalezy montowac zgodnie z technologig poszczegdlnych
weztdw. Wokdt skrzynki ulicznej dla zasuwy wykonaé nalezy opaske betonowa o wymiarach
600x600x150 mm. Zasuwe umiejscowié nalezy na ptycie betonowej z betonu C12/15 o takich samych
wymiarach.
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Trase sieci wodociaggowej wraz z zamontowana na niej armatura oznakowac nalezy w sposdb
widoczny na tabliczkach statych zgodnie z PN-86/B-9700 oraz PN-M-51520. Catoéé prac
montazowych sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 COBRIT Instal

5. PROBY WODOCIAGU | ODBIOR

Odbidr techniczny wykonanych robdt sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przy udziale
przedstawicieli WODKAN Przedsiebiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
oraz Inspektora Nadzoru. Cato$¢ prac montazowych oraz odbiory wodociagu z rur PE wykona¢ nalezy
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt nr 3 COBRTI
Instal.

WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim dokonuje
odbioru wykonanej sieci wodociggowej w otwartym wykopie.

Po zasypaniu sieci wodociggowe] nalezy poddac jg probie cisnienia. tuki, tréjniki, zaslepki,
zamontowana armatura oraz kotnierze musza by¢ podczas préby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby wodociag nalezy przeptukad, zdezynfekowac i wode poddac prébie bakteriologiczne;.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdow badania wody sie¢ wodociggowa nalezy przekazaé do
eksploatacji.

5.1. PROBA CISNIENIA

Prébe szczelnosci sieci wodociagowej nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-EN 805:2002
i wymogami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
Wymagania techniczne COBRIT Instal Zeszyt nr 3. Prébe cisnienia nalezy przeprowadzi¢ w trzech
etapach:
* prébe wstepna przy zastosowaniu cisnienia roboczego - 6 bar w czasie 24 h,
» prébe spadku cignienia perzy cignieniu probnym - 10 bart w czasie 30 min,
= gtéwna probe cidnieniowa przeprowadzi¢ przy cidnieniu probnym - 10 bar metoda ubytku
wody w czasie 10 min.
Czynnikiem wykorzystywanym do préb bedzie woda pitna.
Do préby nalezy przystapié, gdy odcinek sieci wodociggowej poddawany prébie bedzie stabilny
i zabezpieczony przed przemieszczeniem przez wykonanie doktadnie obsypki. Wszystkie odgatezienia
i ztacza na przewodach powinny by¢ odstoniete.
W czasie przeprowadzania proby szczelnoéci nalezy w szczegélnoséci przestrzegal
nastepujacych warunkdw:
» prébie szczelnosci poddawad nalezy odcinki modernizowanej sieci wodociagowej zgodnie
z poszczegdlnymi etapami jej budowy
* przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C
* napetnienie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu
» temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cidnienia nie powinna przekracza¢ 20°C
* podczas prowadzenia proby nalezy w sposdb ciagty rejestrowac zmiany temperatury
i cisnienia czynnika
* po zakonczeniu préby szczelnosdci nalezy cignienie zmniejszaé powoli w sposdb kontrolowany,
a przewdd opréznié z wody
» wynik proby szczelnosci catej sieci wodociagowej powinien by¢ ujety w protokole podpisanym
przez wykonawce, nadzdr inwestorski i uzytkownika.
Szczegdtowe warunki poboru wody dla préby szczelnosci nalezy uzgodni¢c z WODKAN
Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji S.A.

5.2.  PLUKANIE PRZEWODOW

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przewdd sieci wodociggowej przeptukac.

Do ptukania nalezy uzywac czystej wody wodociggowe]. Predkos¢ przeptywu wody

w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujgcych w przewodzie. Dla prawidtowego procesu ptukania wodociagu konieczne jest
uzyskanie w przewodzie predkoéci przeptywu w wysokoéci 1,0 m/sek. i zapewnienie iloéci wody
odpowiadajacej objetosci okoto 8-krotnej pojemnosci ptukanego odcinka.
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Dla zmniejszenia ilosci wody zuzywanej do ptukania wodociagu nalezy przestrzegad
nastepujacych zasad:

* nie nalezy dopuséci¢ do zanieczyszczenia rur przed przystapieniem do ich montazu;

* po zakonczeniu montazu sieci wodociggowej w danym dniu konce rur nalezy zaslepié;

5.3. DEZYNFEKCJA PRZEWODOW

Jesdli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji sieci wodociggowe] nalezy to wykonac.

Dezynfekcje przewoddw przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora
poprzez hydranty podziemne. Czas kontaktu chloru z woda - 24 godziny przy dawce wynoszacej
g=15 g Clo/m®.

Po 24 godzinach od napetniania sieci wodociggowej woda chlorowa nalezy spuscic¢ z przewodu
wodociggowego po uprzedniej dechloracji. Po spuscie wody chlorowej, przewdd nalezy ponownie
przeptukac-poprzez jego napetnienie w ilosci odpowiadajacej dwukrotnej pojemnosci przewodu.
Nastepnie, po ponownym napetnieniu przewodu, nalezy pobrac probki wody celem przeprowadzenia
badan bakteriologicznych. Przewdd moze by¢ wtaczony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan bakteriologicznych. Szczegdtowe warunki ptukania i dezynfekeji nalezy uzgodnié z jego

przysztym uzytkownikiem.

6. UWAGI KONCOWE

a) Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomic o tym wszystkich uzytkownikéw
urzadzen podziemnych.

b) wykopy zabezpieczyé barierkami i mostkami.

c) w przypadku wystapienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy powiadomic projektanta

d) wykonana sie¢ wodociggowa nalezy pomierzy¢ geodezyjnie.

e) przyjete materiaty i urzadzenia dla wykonania sieci wodociagowe] spetniajg warunki

okreslone w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 28.12.1994 r w sprawie stosowania
preferencji krajowych przy udzielaniu zamoéwien publicznych i opublikowane w Dzienniku
Ustaw z 1994 r nr 140 poz. 776.
f) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finanséw z dnia 24.12.1999 roku umieszczonym
w Dzienniku Ustaw 1999 roku nr 109 poz. 1250 udziat infrastruktury towarzyszacej
budownictwu mieszkaniowemu wynosi 100%.
zgodnie z Dz.U. nr 126 poz. 839 projektowana sie¢ wodociagowa nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

OPRACOWAEL
mgr inz. Marek Nowicki

12



E\ﬁ:r::ﬁké@

° Factory Centrum

Fitness

Rasiak Wu

T C o w og a =z

PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a, tel. (62)764-31-59, e-mail: cowogaz.kalisz@wp.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego
Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ul. Wybickiego
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W1 - W2

Istniejacy wodociag z rur zeliwnych DN150 mm

Potaczenie kotnierzowe DN150 do rur zeliwnych DN160 mm
Potaczenie kotnierzowe DN150 do rur PE Dz160 mm

Kolano 45° PE Dz160 mm

Rura PE Dz160 mm

Projektowany wodociag PE Dz160 mm

oo WNE

W3, W4, W14, W15, W17, W18, W20

1

1. Projektowany wodociag z rur PE Dz160 mm
2. Kolano 45° PE Dz160 mm

W5 - Wé ﬂ
T
Ly

.

Projektowany wodociag z rur PE Dz160 mm
Potaczenie kotnierzowe DN150 do rur PE Dz160 mm
Tréjnik redukcyjny DN150/100 mm

Zasuwa kotnierzowa DN100 mm

Potaczenie kotnierzowe DN100 do rur PVC Dz110 mm
. Istniejacy wodociag z rur PVC Dz110 mm

Blok oporowy

s LNE

Przetaczenie przytgcza N1-N28

4
3

1J1

1. Projektowany wodociag PE Dz160 mm

Opaska do nawiercen do rur PE z gwintem wewnetrznym 2"

3. Zasuwa z gwinetm zewnetrznym 2" i przytaczeniowym 3/2"
oraz ztaczka IS0 z gwintem 3/2" do rur PE Dz40

4. |stniajace przytacze wodociggowe do przetacznie PE Dz40

N

W12-HP2, .
ng

5
51,

J I
Projektowany wodociag PE Dz160
Ztaczka kotnierzowa DN150 do rur PE Dz160
Tréjnik zelwny kolnierzowy DN150/80
Zasuwa kotnierzowa DN80
Krdciec kotnierzowy DN80
tuk konierzowy 90° DN80 ze stopa

. Hydrant p.poz. podziemny DN80
Blok oporowy

NoorwWNE

elementy do przeniesienia

W19-HP3, 7
MJ

s 1,
T I8
Projektowany wodociag PE Dz160
Ztaczka kotnierzowa DN150 do rur PE Dz160
Tréjnik zelwny kolnierzowy DN150/80
Zasuwa kotnierzowa DN80
Kréciec kotnierzowy DN80
tuk konierzowy 90° DN80 ze stopa
7. Istniejacy hydrant p.poz. podziemny DN80
Blok oporowy

W21

A N R

Projektowany wodociag z rur PE Dz160 mm
Kolano 45° PE Dz160 mm

Redukcja PE Dz160/110 mm

Rura PE Dz110 mm

Nasuwka dwudzielna do rur PVC/PE Dz110 mm
Istniejacy wodociag z rur PVC Dz110 mm

W7, W8

oo W

2

1. Projektowany wodocigg z rur PE Dz160 mm
2. Kolano 30° PE Dz160 mm

e O W o g az

- PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a, tel. (62)764-31-59, e-mail: cowogaz.kalisz@wp.pl
Nazwa zamierzenia budowlanego Adres zamierzenia budowlanego
Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ul. Wybickiego Ostrow Wielkopolski
ul. Wybickiego
Tytut rysunku Skala rysunku Numer rysunku
TECHNOLOGIA 1:100/500
WYKONANIA WEZ£OW WODOCIAGOWYCH Pata sporzadzenia 3
09.2023
Projektant Numer uprawnien budowlanych Podpis
mgr inz. Marek Nowicki WKP/0389/P0O0S/18
Projektant sprawdzajacy Numer uprawnien budowlanych Podpis
mgr inz. Krzysztof Biernacki BN-10.9/69/82, NB/U/7342/37/98




Hc - wg profilu podiuznego

h wynikowe
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/Q podsypka - piasek sredni

- PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a, tel. (62)764-31-59, e-mail: cowogaz.kalisz@wp.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego Adres zamierzenia budowlanego
Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Wybickiego Ostrow Wielkopolski
ul. Wybickiego
Tytut rysunku Skala rysunku Numer rysunku
1:100
TECHNOLOGIA POSADOWIENIA RURY S e 4
09.2023
Projektant Numer uprawnien budowlanych Podpis
mgr inz. Marek Nowicki WKP/0389/P0O0S/18
Projektant sprawdzajacy Numer uprawnien budowlanych Podpis
mgr inz. Krzysztof Biernacki BN-10.9/69/82, NB/U/7342/37/98




Hc - wg profilu podiuznego
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Dz 160 mm 35cm 92 cm

Dz 90 mm 35cm 80 cm
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- PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a, tel. (62)764-31-59, e-mail: cowogaz.kalisz@wp.pl
Nazwa zamierzenia budowlanego Adres zamierzenia budowlanego
Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Wybickiego Ostrow Wielkopolski
ul. Wybickiego
Tytut rysunku Skala rysunku Numer rysunku
1:100
TECHNOLOGIA WYKONANIA WYKOPU S e 5
09.2023
Projektant Numer uprawnien budowlanych Podpis
mgr inz. Marek Nowicki WKP/0389/P0O0S/18
Projektant sprawdzajacy Numer uprawnien budowlanych Podpis
mgr inz. Krzysztof Biernacki BN-10.9/69/82, NB/U/7342/37/98
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[ N AN PRACOWNIA PROJEKTOWA SECI | INSTALAC SANTARNYCH

62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel. (62) 764-31-59 e-mail: cowogaz.kalisz@wp.pl NIP 618-002-46-71

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWEA
| OCHRONY ZDROWIA

* 6 o o

NAZWA ZAMIERZENIE BUDOWLANEGO:
Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Wybickiego w Ostrowie
Wielkopolskim.

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

63-400 Ostréw Wielkopolski; ul. Wybickiego

IDENTYFIKATOR JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:

301701_1.0049.32, 33

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVI - sieci wodociggowe

NAZWA | ADRES INWESTORA:
WODKAN Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostréw Wielkopolski

MIEJSCE, DATA OPRACOWANIA:
Kalisz, wrzesien 2023 roku

ZESPOt PROJEKTOWY BRANZY SANITARNEJ

PROJEKTANT; DATA | PODPIS
mgr inz. Marek Nowicki
Numer uprawnierl:: WKP/0389/P00S/18

Specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne




SPIS ZAWARTOSCI

I, Strona tytutowa
Il. Spis zawartosci
[Il. Cze$¢ opisowa BIOZ
Spis tresci
1. Przedmiot oraz zakres OpraCOWaNIA ... 3
2. Adres zamierzenia bUdOWIENEGO. ... oo 3
3. Zakres robdt catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw. 3

4. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych ... 3
5. Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre moga stwarzac zagrozenie. ..., 3
6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych. ... 3
7. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegllnie NIEbEZPIECZNYCN. ..o e 4

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym  z
wykonywania robdt budowlanych w sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i INNYCA ZAGrOZEN. ... 4




CzESC oPISOWA BIOZ

Informacja wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku Dz.U. 120 poz. 1126
dotyczacego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego obiektu,
ktdra nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.

PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenie budowlanego jest projekt techniczny budowy sieci wodociagowej
z przytaczami w ul. Wybickiego w Ostrowie Wielkopolskim.

2. ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Wybickiego
ldentyfikator dziatki: 301701_.1.0049.32,

301701_1.0049.33

3. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zakres robdt obejmuje wykonanie projektu budowlanego sieci wodociagowej z przytaczami
w Ostrow Wielkopolski w ul. Wybickiego
Kolejnos¢ realizacji robot:

wytyczy¢ trase przebiegu sieci wodociggowe;
przystapi¢ do wykonania sieci wodociagowej zgodnie z projektem budowlanym

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Droga miejska wraz z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE.

Sie¢ gazowa oraz sie¢ energetyczna.

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Elementami na ktore nalezy zwrécié szczegdlng uwage ze wzgledu na bezpieczenstwo jest:

a)
b)

prowadzenie robdt ziemnych
prowadzenie robét montazowych:

Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych podstawowych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy:

Porazenie pradem w trakcie uzytkowania elektronarzedzi oraz zgrzewarek,

zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robét ziemnych,

spawanie elektryczne, ryzyko poparzenia oraz zagrozenie pozarowe

przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy uzyskac zezwolenie na prowadzenie robdt
ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowe;j

uzyskac¢ informacje o znajdujacych sig na terenie robdt innych sieciach podziemnych

przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przygotowacd znaki ostrzegawcze, tablice
informacyjne, sygnaty swietlne, zapory i zastawy drogowe

teren budowy powinien by¢ niedostepny dla oséb niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich
przed wypadkiem

wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki pomalowane w
biato-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy o kolorze zéttym -pulsujace
w miejscach zblizern do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie
przekopy probne

przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac sie do przepisdéw dotyczacych danego
sprzetu oraz wyznaczyc¢ strefe bezpieczenstwa

pracownikéw zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawié, aby zapewnic ich wzajemne
bezpieczenstwo

3



» pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni posiadac
okulary ochronne

= w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych lub rurociagow nalezy fakt ten zgtosi¢ kierownictwu robét. Dalsze roboty
ziemne moga by¢ podjete po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej
instytucji

* napotkane w wykopach rurociagi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli nalezy wykonac
pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika

» odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ wg. wskazan uzytkownika i
powiesi¢ na nim tablice ostrzegawcza przed porazeniem

» wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilo$¢ przejéé (ktadek). Ktadki nalezy tak
uktada¢, aby miaty wystarczajace oparcie po obydwu stronach wykopu. Ktadki musza by¢
wykonane z materiatu petnowartoéciowego i nie moga ugina¢ sie pod ciezarem dorostego
cztowieka oraz powinny posiadad porecze

» wykopy do gtebokosci 1.0 m nie beda umacniane, wykopy o gtebokosci 1,01 m do 1,50 m
projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla gtebokosci powyzej
1,50 m przewiduje sie do umocnien wykopdw zastosowac szalunki

» w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umocnienia wykopu nalezy zbadac
przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu

* do schodzenia do wykopu gtebszych niz 1,50 o m $cianach pionowych nalezy uzywac drabinki
metalowe przystawne

»= obudowe wolno wymieni¢ lub usunac¢ tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez
wtasciwego kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznione;j

7. SP0SOBPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

» szkolenie ogdlne w zakresie BHP,

* omowienie zasad postepowania w przypadku wystapienie zagrozenia,

* wyznaczenie 0s6b sprawujacych bezposdredni nadzér nad pracami  szczegdlnie
niebezpiecznymi,

= omowienie zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W SFERACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
= zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i uciazliwych
= zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Inwestycja nie wymaga opracowania przez Kierownika budowy ,Planu
BIOZ".

OPRACOWAL
mgr inz. Marek Nowicki
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| N AN PRACOWNIA PROJEKTOWA SECT | INSTALACI SANTARNYCH
62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel. (62) 764-31-59 e-mail: cowogaz.kalisz@wp.pl NIP 618-002-46-71

LAEACZNIKI
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

* 6 o o

NAZWA ZAMIERZENIE BUDOWLANEGO:
Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Wybickiego w Ostrowie
Wielkopolskim.

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

63-400 Ostréw Wielkopolski; ul. Wybickiego

IDENTYFIKATOR JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:

301701_1.0049.32, 33

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVI - sieci wodociggowe

NAZWA | ADRES INWESTORA:

WODKAN Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostréw Wielkopolski

MIEJSCE, DATA OPRACOWANIA:
Kalisz, wrzesien 2023 roku

* 6 o o




SPIS ZAEACZNIKOW

IV. Strona tytutowa
V. Spis zatacznikéw do Projektu Budowlanego

1
2.
3.

4.

warunki techniczne z dnia 27-06-2023 Wydane przez WODKAN w Ostrowie WIkp...................... 3
decyzja nr 240/UD/2023 z dnia 25-08-2023 wydane przez Miejski Zaktad Drég. ......................... 4
protokét z narady koordynacyjnej nr GG0.6630.770.2023 z dnia 26-09-2023 wydany przez
Staroste OStrOWSKIEQO . .....oioieeee e, 7
opinia sanitarna z dnia 22-09-2023 wydana przez Panstwowy Powiatowy Inspektorat sanitarny
W OSEFOWIE WUKD ... 12
uzgodnienie nr Ka.WA.5183.3773.2.2023 z dnia 11-09-2023 wydane prze Wojewddzki Urzad
Ochrony zabytkdéw w Poznaniu Delegatura w KaliSzu ... 14
uzgodnienie rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych z dnia 27-09-2023............cccoooiiiiiiii, 16
decyzja nr 6733.37.20223 o ustaleni lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28-09-2023
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