Aqua

Aquametr s.c.

hydrogeologia, geoclogia, geotechnika, wiertnictwa

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH
na wykonanie otworu nr XIX na terenie ujecia ,, Wtorek”
dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego

miasto: Ostréow Wielkopolski
powiat: ostrowski
wojewodztwo: wielkopolskie

Finansujacy, Uzytkownik: Wodkan Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Spélka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim,
63 — 400 Ostréw Wielkopolski ul.Partyzancka 27

Opracowal:

mgr Barfosz Owgzarczak
upr. r\V -1535

\W

.04, o233
DO -T- OF. 20 5‘9,4%&

Lubon, sierpien 2022 r.

Aquametr s ¢. Bartosz Owczarczak, Michat Krzyzanowski Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 779-23-48-916 REGON: 301015603
Numer konta: BNP Paribas Bank Polska Spdlka Akcyjna, nr 05 2340 0009 1960 2420 0060 0087



Spis tresci
L. ZALOZENIA PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH

1.1. Podstawy prawne i WyROFZYSEANE MALEFIGY............c.coecveceieeiuiieieerecireceeeeeese sttt eeee e eneen

2. LOKALIZACJA ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH....vcveoeveveerrereinscteisesesessssstesesesssnsssssesessssssssnssensinns

IL. REALIZACJA PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH

1. OPIS 1 UZASADNIENIE LICZBY, LOKALIZACJI I RODZAJU PROJEKTOWANYCH WYROBISK .....vcvevenernieeireerenins
2. KONSTRUKCJA OTWORU WIERTNICZEGO . cvv.ecerereeesrnracesesessssssassssesessesessssssesessesssssessesssssssessesessssosssessessasssens

11. OPROBOWANIE OTWOROW I POSTEPOWANIE Z PROBAML.....ccvvveuvineevnsessesesissestssessosessstonesmeesesesesssesesnessensons
12. HARMONOGRAM ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH .....ceeeveneeteitenminseeesiesssesesenssnsessessessesseessensesnes
13. WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH NA OBSZARY CHRONIONE .......oeeerererenreseesereeenessorsennes
14. OpIS PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH I ORGANIZACYIJNYCH MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIA

BEZPIECZENSTWA PRACY 1 OCHRONY SRODOWISKA ......viveuieirereseseiessisreseiessesissssssesssisssesessasssesaseesesasessasasemnesns
15. PRACE DOKUMENTACYINE .c.uitttitieeeeneseersesteestensassessestesaessassasssssansssssessossessessonssssssrsssntonsansesssssesmsssmsssernnes

II1. POSTANOWIENIA KONCOWE

Spis zalacznikéw:

1. Mapa topograficzna w skali 1: 25 000
Mapa geosrodowiskowa (Plansza A i B) w skali 1: 50 000
Mapa hydrogeologiczna w skali 1: 10 000
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 1000
Przekrdj hydrogeologiczny

Projekt geologiczno-techniczny otworu nr XIX

Ne v e e

Wypis z rejestru gruntéw



I. ZALOZENIA PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
1. Wstep

Niniejszy projekt zostal opracowany na zlecenie Wodkan Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w celu wykonania otworu nr XIX
o glebokosci 63,0 m na terenie ujgcia ,, Wtorek™ dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

W trakcie wykonania przedmiotowego otworu beda wykonane badania
hydrogeologiczne, laboratoryjne i geodezyjne. Wyniki badan beda przedstawione w dodatku
do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyine z utworéw
czwartorzgdowych. Studnia nr XIX bedzie eksploatowana w ramach zasobéw
eksploatacyjnych dla calego ujecia komunalnego Ostrowa Wlkp. w ilosci Q = 1360,0 m*/h
przy depresji s = 3,0 - 8,0 m.

1.1. Podstawy prawne i wykorzystane materialy

Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze — tekst jednolity
Dz.U. z 2015, poz.196).

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdlowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym roboét,
ktérych wykonywanie wymaga koncesji (Dz.U.Nr 288, poz. 1696).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. Zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych projektow robot
geologicznych, w tym robét, ktorych wykonywanie wymaga koncesji (Dz.U. z dnia
9 lipca 2015 r., poz. 964).

4. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz.U.
7 2016 roku poz.2033).

Wykorzystane materialy
1. Wojciechowski J., Przybylek J., Zieliiska A. 1976 r. — Dokumentacja

hydrogeologiczna uj¢cia wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych w kat. B
dlam. Ostrowa WIkp. (Dolina Oloboku). Kombinat Geologiczny ,,Zach6d”

we Wroctawiu Oddzial w Poznaniu.



2. Pleczynski J., Rynarzewski W. 1991 r. - Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej
ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych w kat. B w rejonie Ostrowa
Wilkp. - Przedsi¢biorstwo Geologiczne we Wroctawiu Oddzial w Poznaniu.

3. Pilarski P., Matuszak W. 2002 r. - Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej
zasobow eksploatacyjnych woéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych
dotyczacy strefy ochronnej ujgcia komunalnego w rejonie Wtorka, Traby i Keszyc.
Przedsigbiorstwo Geologiczne PROXIMA S.A. Oddzial w Poznaniu.

4. Pilarski P., Matuszak W.- 2002 r. - Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej ujecia
komunalnego dla Ostrowa Wlkp. — gminy: Ostrow WIkp., Sieroszowice i Nowe
Skalmierzyce. Przedsigbiorstwo Geologiczne PROXIMA S.A. Oddziat w Poznaniu.

5. Zidtkowski M., Nowak R. 2011 r. - Koncepcja programowa badan niezbednych
dla okreslenia technicznych uwarunkowan prac regulacyjnych rzeki Olobok
naodcinku strefy ochronnej uje¢ komunalnych dla m. Ostrowa Wikp.
Przedsigbiorstwo Geologiczne PROXIMA S.A. Oddziat w Poznaniu.

6. Ziodtkowski M., Nowak R., 2011 r. - Dokumentacja hydrogeologiczna okre$lajaca
warunki hydrogeologiczne w zwigzku z ustanawianiem obszar6w ochronnych
Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 310 — dolina kopalna rzeki Otlobok.
Przedsigbiorstwo Geologiczne PROXIMA S.A. Oddzial w Poznaniu.

7. Zidtkowski M. — Sprawozdania z badan hydrogeologicznych nadzoru nad eksploatacija
oraz monitoringu lokalnego woéd podziemnych uje¢ komunalnych dla m. Ostrowa
Wikp. w dolinie rzeki Olobok za lata 2000 — 2009. Przedsiebiorstwo Geologiczne
PROXIMA S.A. Oddziat w Poznaniu.

8. Ziotkowski M., Nowak R., 2012 r. — Operat wodnoprawny na pobdér wadd
podziemnych z uj¢¢ komunalnych miasta Ostrowa Wlkp. oraz odprowadzenie wéd
poplucznych do Oloboku. Przedsiebiorstwo Geologiczne PROXIMA S.A. Oddziat
w Poznaniu.

9. Oweczarczak B., Krzyzanowski M. — Sprawozdanie z badan hydrogeologicznych,
nadzoru nad eksploatacja oraz monitoringu lokalnego wod podziemnych ujeé

komunalnych miasta Ostrowa Wlkp. w latach 2013 - 2021. Aquametr s.c. w Luboniu.

2. Lokalizacja zamierzonych roboét geologicznych

Zamierzone roboty geologiczne bedg polegaly na wykonaniu otworu nr XIX
o zakladanej] glebokosci 63,0 m na terenie ujecia ,,Wtorek” dla miasta Ostrowa

Wielkopolskiego. Ujecie to znajduje si¢ w granicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego,



powiat ostrowski, wojewodztwo wielkopolskie. Jest to obszar zlokalizowany na lgkach
oraz czg$ciowo na terenach lesnych w dolinie rzeki Olobok w obrebie stref ochrony
bezposredniej ujgcia Wtorek oraz na terenie strefy ochronnej dla ujeé komunalnych miasta
Ostrowa Wlkp. — terenu ochrony posredniej (zat.1). Szczegétowa lokalizacja projektowanego
otworu nr XIX — dziatka ewid.21/4, obreb Ostréw Wielkopolski

Ujecie ,,Wtérek” dla miasta Ostrowa WIkp. zlokalizowane jest poza obszarami
chronionymi. Najblizszy obszar Natura 2000 znajduje si¢ wodleglosci okolo 8 km

na poludniowy zachdd. Jest to obszar chroniony Ostoja nad Barycza.

3. Oméwienie dotychczasowych robét geologicznych

Przedmiotowe ujgcie dla miasta Ostrowa Wlkp. funkcjonuje od 1957 roku, kiedy to
uruchomiono do eksploatacji ujecie ,,Wtorek”. W kolejnych latach dowiercano nastepne
otwory na ujeciu 1 tak w 1987 r. uruchomiono ujecie ,Keszyce” a w latach 1991-92
rozbudowano ujecie komunalne o ujecie ,,Traba”.

Zasoby eksploatacyjne wod podziemnych w kat. B ujecia komunalnego
dla m. Ostrowa Wlkp. zostaly udokumentowane w 1977 r. i obejmowaly czwartorzedowa
warstwg¢ wodonosng wycinka doliny Oloboku. Dla udokumentowania zasobow
eksploatacyjnych, wspélnie dla istnicjacego i projektowanego terenu ujecia w wielkosci
réwnej zapotrzebowaniu miasta na wode do roku 1987 — 2000, wykonano wiercenia
1 szczegblowe badania hydrogeologiczne w rejonie wsi Traba, Keszyce, Latowice. W wyniku
przeprowadzonych badan modelowych dla dokumentacji hydrogeologicznej ujecia
komunalnego dla m. Ostrowa Wlkp. wydzielono obszar o powierzchni 50 km? jako obszar
zasobowy, w ramach ktérego zatwierdzono zasoby eksploatacyjne w ilosci Q = 1120 m*/h.

W zwigzku ze wzrostem zapotrzebowania na wode w latach 1991-92 rozbudowano
ujecie komunalne. W oparciu o aneks do dokumentacji z 1976 roku dla obszaru ujecia
w dolinie Otoboku o powierzchni 60 km® zostaly zatwierdzone zasoby eksploatacyjne
z utworéw czwartorzedowych w kat. B w ilosci Q = 1360 m’/h przy depresji s = 3,0 -8,0 m -
decyzja Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 31 marca
1992 r. Nr KDH/013/5686/92. W 2014 roku zostaty zlikwidowane nieczynne otwory:

e Otwory nr 4a, 19/1 VIIIB na terenie ujecia ,, Wtorek”
e  Otwor nr nr XIII zlokalizowany na terenie ujecia ,, Traba”
e Otwor nr XVI znajdujacy si¢ na terenie ujecia ,,K¢szyce”

Aktualnie ujgcie komunalne miasta Ostrowa Wielkopolskiego sktada si¢ z trzech ujeé:



1. Ujecie Wtdrek — gdzie eksploatowanych jest 7 studni (ITA/1, IITA/2, IVA/1, V, V/1,
VA, VIII).

2. Ujecie Traba — gdzie eksploatowanych jest 5 studni: (IX, XII, XIII, XIV, XV).

3. Ujecie Keszyce — sklada si¢ z 5 czynnych studni: (X, XI, XVII, XVIIA, XVIII)

4. Budowa geologiczna

Wszystkie trzy ujecia komunalne ujmuja te sama strukture wodono$ng pietra
czwartorzedowego, zorientowang rownoleznikowo doling kopalng rzeki Olobok,
ktorej granice sg czgsciowo zblizone do wspdtrzednych granic morfologicznych tej rzeki.

Dolina kopalna rzeki Olobok jest rynng glt¢boko wcicta w osady ilaste trzeciorzedu,
badZz gliny morenowe zlodowacenia $rodkowopolskiego. Wypelniaja ja osady z okresu
interglacjalu mazowieckiego. PozZniejsza erozja kompleksu glin potudniowopolskich
i sSrodkowopolskich poszerzyta doline, ktéra wypelnily osady fluwioglacjalne z pdznego
okresu zlodowacenia $§rodkowopolskiego oraz interglacjalu eemskiego. Osady doliny kopalne;j
oraz wspolczesnej doliny Oloboku rozdziela seria mutkoéw piaszczysto ilastych z okresu
interglacjatu emskiego.

Wypelnienie doliny Oloboku do powierzchni stanowig osady fluwioglacjalne
zlodowacenia baltyckiego oraz interglacjatu emskiego. Ich stratygraficzne rozdzielenie
nie jest mozliwe. L.aczna migzszo$¢ tych osadéw w centrum doliny wynosi 20 - 25 metréw,
w partiach krawedziowych 10-15 metréw. Migzszosci najglebszych osadéw doliny kopalnej
wynosza: od 20 m, w rejonie ujecia Keszyce, do ponad 40 m, w rejonie ujecia Traba. Sa to
osady o grubym uziarnieniu i do§¢ dobrym wysortowaniu, przewaznie piaski $rednie, grube
oraz Zwiry.

Spodziewany profil geologiczny projektowanego otworu przedstawia si¢ nastepujgco:
0,0-24,0 piaski drobne i $rednie

24,0-32,0 glina zwatowa

32,0-60,0 piaski réznoziarniste

60,0 —63,0  glina zwalowa Q

5. Warunki hydrogeologiczne
W obrebie ujgé komunalnych miasta Ostrowa Wlkp. rozpoznano dwa czwartorzedowe
poziomy wodonosne:
e Wody gruntowe doliny rzeki Otobok
e (Czwartorzgdowy wglebny poziom wodonoény - doliny kopalne;j



Poziom gruntowy wystepuje w obrebie taraséw doliny Oloboku. Strop poziomu

wystepuje na zréznicowanych glebokosciach: w przedziale od 0,1 do 3,5 m, tj. na rzednych
od 120 do 125 m n.p.m. Poziom ten ujmujg studnie drenazowe uje¢ Traba i Keszyce.

Miazszos¢ poziomu jest zmienna i waha si¢ od okoto 3,0 do ponad 20,0 m. Poziom
zasilany jest w gtéwnej mierze poprzez infiltracje opadéw, lokalnie przez drenaz pozioméw
nizej lezacych i z wod powierzchniowych, tj. z Otoboku i jego niewielkich dopltywow.

Czwartorzedowy wglebny poziom wodonosny zwigzany jest z piaszczysto -

zwirowymi osadami rzecznymi interglacjatlu mazowieckiego fluwioglacjalnymi zlodowacenia
potudniowopolskiego i sSrodkowopolskiego. W obszarze zbiomika osady te ztozone zostaly na
strukturze kopalnej, o szerokosci od 0,4 do 0,6 km, rozciagajacej sic wzdluz wspolczesnej
doliny Oloboku, z niewielkimi zmianami na obu jego krancach.

Migzszos¢ utworéw wodonosnych waha sie tu od okoto 10 do okoto 40 m. Od wyzej
lezacego poziomu gruntowego oddzielony jest warstwg mulkéw, o migzszosci od 4,0
do 15,0 m, rzadziej glin. W strukturze Otoboku strop osadéw wodonosnych poziomu doliny
kopalnej zalega na glebokosci okoto 25 - 40 m ponizej terenu, tj. na rzednej okolo 85 m
n.p.m.

Statyczne zwierciadlo wody poziomu doliny kopalnej zalega nieznacznie nizej niz
w poziomie gruntowym. Pomimo lokalnych réznic w zaleganiu zwierciadet wody obydwu
poziomow, istnieje migedzy nimi $cista wi¢z hydrauliczna. Wspoélezynnik filtracji pierwszego
poziomu wynosi od 0,106 m/h (studnia 6D) do 1,08 m/h (studnia 10D) - obie na ujeciu Traba.
W rejonie ujecia Keszyce wspolezynnik filtracji wynosza od 0,13 do 0,33 m/h (studnie 4Dbis
i 2Dbis).

Wydajnosci jednostkowe pierwszego poziomu w rejonie ujecia Trgba wynosza
0d 0,93 do 9,5 m’//1 m depresji. W rejonie ujecia Keszyce zroznicowanie wydajnosci
jednostkowych jest mniejsze i zamyka si¢ w wartosciach od 1,18 do 2,96 m3/h/1 m depresji.
Rozpoznanie hydrogeologiczne poziomu doliny kopalnej jest znacznie bogatsze dzieki
studniom eksploatacyjnym trzech uj¢¢ komunalnych. Najwyzsze wspotczynniki filtracji rzedu
1,9 - 3,1 m/h oraz przewodnosci rzgdu ponad 100 m*h wystepuja w rejonie ujccia Traba,
tj. w srodkowej czesci zbiornika. W rejonie ujecia Wtorek parametry te sg zdecydowanie
nizsze. Wspolczynniki filtracji wynosza tam od 0,26 do 3 m/h, a przewodnosci hydrauliczne
wykazuja rozpictosé od 10 do 88 m*h. Na ujeciu Keszyce wspélczynniki filtracji osiagaja
wartosci od 0,15 do 3,36 m/h.



6. Wnioski

e Na terenie ujecia ,, Wtérek™ dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego planuje sie wykonaé
otwor nr XIX o glebokosci 63,0 m.

»  Otwor bedzie uyjmowat czwartorzedowy wglebny poziom wodonosny.

o Otwor bedzie eksploatowany w ramach catego ujecia dla miasta Ostrowa Wikp.
wypetniajac zadanie zbiorowego zaopatrzenie ludnosci w wode mieszkancéw miasta
Ostréw Wilkp.

o Ze wzgledu na zapotrzebowanie na wodg w okresie letnich szczytéw planuje sie,
ze projektowany otwér bedzie miat wydajno$é eksploatacyjna w ilosci okoto Q =
100 m*/h

¢ Projektowany otwér nr XIX znajduje si¢ w obszarze zasobowym ujecia o powierzchni
60 km? dla miasta Ostrowa Wilkp., dla ktérego zostaly ustalone zasoby eksploatacyjne
z utwordéw czwartorzedowych w ilosci Q = 1360,0 m® przy depresji s = 3,0 — 8,0 m.

ll. REALIZACJA PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH

1. Opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych wyrobisk

Inwestor zdecydowal si¢ na wykonanie otworu nr XIX na terenie ujecia ,,Wtérek”
dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Bedzie to otwor o glebokosci 63,0 m, ktéra bedzie
ujmowala czwartorzedowy, wglebny poziom wodonosny.

Projektowany otwor bedzie wykonany na dzialce ewid.21/4, obreb Ostréw
Wielkopolski pomigdzy istniejacymi otworami nr V/1 i Vb. Lokalizacja ta zapewni szybkie
podigczenie otworu do wodociagu oraz szybkie doprowadzenie energii elektrycznej
potrzebnej do pracy zabudowanej w otworze pompy gl¢binowej. Projektowany otwor
zapewni wydajno$¢ w ilosci okoto 100 m’/h, ktéra pokryje zapotrzebowanie na wode

w okresach letnich szczytow.

2. Konstrukcja otworu wiertniczego

Projektowany otwér nr IX planuje si¢ wykona¢ metoda udarowa na sucho
przy pomocy $widréw i tyzek wiertniczych. Otwér ten zostanie wykonany $widrem i tyzka
wiertniczg w rurach ostonowych ¢ 508 mm do glebokosci 28,0 m przewiercajac poziom wod
gruntowych doliny rzeki Olobok oraz w rurach ostonowych ¢ 457 mm do gtebokosci 63,0 m

przewiercajac planowany do ujgcia czwartorzedowy wegtebny poziom wodonosny.



W otworze zostanie zabudowana kolumna filtrowa wykonana z rur PVC-K DN 250
i DN 300. Powierzchnia czynna filtra zostanie obsypana obsypka, ktérej granulacje nalezy
dostosowa¢ do uziarnienia napotkanej warstwy wodonosnej. Przypuszczalnie bedzie
to obsypka 2-3 mm. Konstrukcja projektowanej kolumny filtrowej przedstawia sie

nastepujgco:

e rura podfiltrowa PVC —K DN 250 o dtugosci 3,0 m
® czgs$¢ robocza — filtr siatkowy wykonany z rur PVC —K DN 250 o dtugosci 12,0 m
¢ rura nadfiltrowa PVC-K DN 250 o dlugosci 24,0 m
e redukcja
e rura nadfiltrowa PVC — K DN 300 o dlugosci okolo 24,0 m
W celu zapewnienia stabilnosci otworu oraz w celu izolacji ujetej warstwy
wodonosnej wolng przestrzen miedzy kolumng filtrowa arurami oslonowymi nalezy
zaitowac.
Orientacyjng konstrukcje projektowanego otworu przedstawiono na zalgczniku nr 6
natomiast faktyczng konstrukcje ustali nadzor geologiczny na podstawie stwierdzonych

warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych.

3. Zamykanie horyzontéw wodonos$nych

Projektuje si¢ ujg¢ do eksploatacji czwartorzgdowy wglebny poziom wodonosny.
Wyzej zalegajg wody gruntowe doliny rz.Olobok, wigc w trakcie wiercenia nalezy odcia¢ je
rurami ostonowymi a wolng przestrzen migdzy rurami nalezy zailowaé (korek ilowy).
Powyzsze roboty geologiczne zapobiegng skontaktowaniu sie wod podziemnych réznych

pozioméw wodonosnych i tatwemu przedostaniu si¢ ewentualnych zanieczyszczen.

4. Sposdb i termin likwidacji wyrobisk

W przypadku nieosiggnigcia zadawalajacych parametrow ujetej warstwy wodonosne;j,
otwor zostanie zlikwidowany poprzez zasypanie wydobytym urobkiem zgodnie z naturalnym
uktadem warstw. Teren dziatki zostanie uporzadkowany natomiast po likwidacji otworu

zostanie sporzadzony protokoél.

5. Zakres obserwacji probnego pompowania otworu

Pomiary dynamicznego zwierciadta wody w czasie pompowania otworu powinny byé
wykonywane z dokladno$cig nie mniejsza niz 5 cm. Minimalna czestotliwo$é pomiaréw

powinna odpowiada¢ schematowi: 0,5 min; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10; 12; 15; 20; 25; 30;



40; 50; 60 i dalej do 4 godz. pompowania zwierciadto wody w studni nalezy mierzyé co 0,5 h.
W zaleznosci od przebiegu pompowania po 4 h zwierciadto wody powinno byé mierzone
co 1h. Ostatecznie o czasie i czgstotliwosci pompowania podejmie decyzje nadzor
geologiczny.

Pompowanie pomiarowe prowadzi wykonawca otworu przy nadzorze lub dozorze
geologicznym. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na obserwacje fazy filtracji nieustalonej
w pierwszym okresie podczas opadania zwierciadla wody i wzniosu i zapewni¢ na ten czas
zwigkszong obsluge pomiarowa. Przed rozpoczg¢ciem pompowania pomiarowego nalezy
wykona¢ kilkakrotnie pomiary polozenia zwierciadla wody w otworze w celu okreélenia
stanu, do ktérego odnosi¢ si¢ beda wyniki uzyskane podczas pompowania. Nalezy
takze wykona¢ krotkotrwala probe sprawnosci dziatania pompy i przyrzadéw pomiarowych.
W zalezno$ci od wynikéw uzyskanych w trakcie pompowania oczyszczajgcego, pompowanie
indywidualne otworu bedzie trwato okoto 24 godz.

W trakcie probnego pompowania wydajnosei studni nalezy rejestrowaé za pomoca
wodomierza. Zapisy wszelkich pomiaréw i obserwacji, czasu ich wykonywania, danych
technicznych i sytuacyjnych nalezy prowadzi¢ w dzienniku probnego pompowania.
Wzdr dziennika prébnego pompowania ustali nadzor hydrogeologiczny w trakcie trwania
robét.

Reasumujgc, pompowanie otworu zaleca si¢ przeprowadzi¢ wedlug ponizszego
schematu:

1. Pompowanie oczyszczajagce — zrywami do calkowitego oczyszczenia otworu —
okoto 12 godz.

2. Chlorowanie otworu i 24 godz. stojka

3. Pompowanie pomiarowe, jednostopniowe okolo 24 godz. zwydajnoscig ustalong
przez nadz6r hydrogeologiczny na podstawie wynikéw pompowania oczyszezajgcego,
zblizong do wydajnosci uzyskanych w sasiednich otworach tj. okoto 100,0 m>/h.

4. Obserwacja wzniosu zwierciadta wody do czasu jego stabilizacji — czestotliwos$é

pomiar6w analogiczna do pomiaréw wykonanych w trakcie pompowania.

6. Prace geodezyjne

Prace te obejmg domierzenie otworu do stalych punktéw w terenie oraz ustalenie

rzgdnej terenu przy otworze i rzednej zwierciadta wody w otworze.
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7. Zakres badan laboratoryjnych

Zakres badan laboratoryjnych obejmuje wykonanie analizy fizyko-chemicznej
i bakteriologicznej wody z otworu oraz wykonanie badar granulometrycznych gruntu ujetej
warstwy wodonosne;.

Woda do analizy fizyko-chemicznej powinna zostaé pobrana po pompowaniu
pomiarowym do aseptycznego naczynia w ilosci okoto 0,5 litra. Prébe wody do analizy
bakteriologiczne]j nalezy pobra¢ osobno do specjalnego pojemnika. Badania wody powinny
obejmowa¢ m.in. nastepujgce parametry fizyczno-chemiczne: Metnosé, barwe pozomg
i1zeczywists, zapach, pH, twardosé ogélng, twardo$¢ nieweglanows, zasadowo$é, zelazo
ogo6lne, mangan, amoniak, azotyny, azotany, siarkowodor i siarczki, siarczany, chlorki, sd,
potas, utlenialnos¢, suchg pozostalos¢ i mineralizacje, wapn, magnez, fluor, fosforany,
przewodnos¢ elektrolityczna.

Ilos¢ probek do badan granulometrycznych bedzie uzalezniona od zmiennoci

uziarnienia warstwy wodonosne;j.

8. Przewidywana wydajno$¢ otworu-wielkosé doptywu wéd do wyrobiska

Dla prognozowanej maksymalnej wydajnosci otworu w ilosci okoto Q = 100,0 m*/h

obliczono depresje i zasieg leja depresji ze wzoréw Dupuita a mianowicie:

R=10svk=120,6 m; s= 24D _ g g,
2,73km
— s _ 3 .
Q =2,73km ToR—lor 100,0 m’/h gdzie:

R — prognozowany promien leja depresji

S — prognozowana depresja w studni

r — promien studni wraz z obsypka; 0,437 m

k = 1,68 m/h — wspolczynnik filtracji przyjety na podstawie probnego pompowania
sgsiedniego ujecia

m = 28,0 m — migzszo$¢ warstwy wodonosnej

Dla projektowanej konstrukcji otworu dopuszczalng wydajnosé filtra oblicza sie

wzorem:

Quop=3,14xd X 1X V4o =104,0 m*%h,  gdzie:

d=0,437m $rednica filtra z obsypka

1=12,0m dhugosc filtra

Vop — dopuszczalna predkosé wlotowa wody do filtra wg wzoru Abramowa:

Vaop = 60 Yk [m/d] gdzie:

11



k =40,32 m/d - przyjeto na podstawie probnego pompowania sgsiedniego ujecia
Stad:
Vaop = 151,2 m/d = 6,3 m/h

9. Sposéb odprowadzenia wody odpompowanej z wyrobiska

Podczas pompowania oczyszczajagcego 1 pomiarowego otworu woda bedzie
odprowadzana przy pomocy wezy strazackich do kanalizacji deszczowej, ktora zlokalizowana
Jest na terenie ujgcia ,,Wtérek” Kanalizacja deszczowa ma swoéj wylot do rzeki Otobok.
Wiascicielem kanalizacji jest Wodkan PWiK w Ostrowie Wielkopolskim. Przewidywana
ilo$¢ odprowadzanej wody bedzie wynosié okoto 3000 m>.

10. Przewidywana jako$¢ wody odpompowanej z otworu

Jakos¢ wod podziemnych zostata opisana na podstawie 39 analiz fizyko-chemicznych
wody podziemnej pobranej z otworéw ujecia ,, Wtdrek™ dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Badania byly prowadzone od stycznia do grudnia 2021 roku. Wykonawca badan byto
laboratorium WODKAN w Ostrowie Wikp.

Woda podziemna ujmowana na ujgciu Wtérek posiada odczyn bliski obojetnemu (pH
= 7,0— 7,5, najczgsciej 7,1-7,3), o nicakceptowalnym smaku i zapachu, o nieco zwiekszonej
zawartosci azofu amonowego pochodzenia antropogenicznego (0,62-1,8 mg NH/dm’,
przewaznie 0,8-1,2 mg NH/dm’), sladowych ilosci azotanéw i azotynéw, o lekko
podwyzszonych, lokalnie znacznych zawartosciach chlorkéw i siarczanéw (51-75 mg Cl/dm’
i 135-248 mg SO /dm’), pod wzgledem bakteriologicznym bez zastrzezen.

Woda wypompowana na powierzchni¢ jest klarowna i bezbarwna. Po kontakcie
z tlenem powietrza silnie metnieje (przewaznie 1-39 N7U) i zabarwia sie pozornie na zoto
maksymalnie (do 8 mg Pt/dm’, najczescicj na poziomie 5-10 mg Pt/dm’), wskutek
wytrgcania si¢ zwigzkéw  zelaza, obecnych w duzych ilosciach (przewaznie
okolo 5 mg Fe/dm® - przy zawartosci dopuszczalnej w wodzie pitnej 0,20 mg Fe/dm’),
zawiera takze duze zwiazkéw manganu (0,53-1,7 mg Mn/dm’), najezesciej (I1-1,3 mgMn/dm’
— przy zawartosci dopuszezalnej w wodzie pitnej 0,05 mg Mun/dm’).

Sklad ujetej wody podziemnej nie odpowiada warunkom wody na cele spozywcze.
Przed oddaniem do uzytku na cele pitne, woda z ujecia wymaga obnizenia zawartosci azotu
amonowego oraz odzelazienia i odmanganienia. Woda pod wzgledem bakteriologicznie jest

bezpieczna.
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11. Oprébowanie otworéw i postepowanie z prébami

Podczas prac wiertniczych nalezy pobieraé proby gruntu wg Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz.U.Nr 282, poz 1657). Z kazdej napotkanej warstwy
minimum co 2,0 m, a z warstwy wodonos$nej nie rzadziej niz co 1,0 m. Prébki gruntu o wadze
okoto 0,3 kg bedg przechowywane w specjalnych skrzynkach. Liczba prob gruntu bedzie

zalezna od litologii oraz rzeczywistej glebokosci otworu i bedzie wynosié okoto 10 szt.

Probki geologiczne =z wiercenia sa probkami czasowego przechowywania
i wykonawca zobowigzany jest do przechowywania prébek w magazynie, a ich likwidacja
moze nastgpi¢ po zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej przez wlasciwy organ
administracji geologicznej. Z przeprowadzonej likwidacji sporzadza sie protokét. Prébki te
wykonawca jest zobowigzany udostepniaé nieodplatnie na wezwanie organu wilasciwego
do zatwierdzenia robét geologicznych w miejscu i terminie uzgodnionym miedzy organem,

a wykonawcg rob6t geologicznych.

Ponadto przewiduje si¢ pobranie probki wody z projektowanego otworu do analizy
fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Woda do analizy powinna zostaé pobrana z otworu
po pompowaniu pomiarowym do aseptycznego naczynia w ilosci okolo 0,5 litra. Probe wody

do analizy bakteriologicznej nalezy pobra¢ osobno do specjalnego pojemnika.

12. Harmonogram zamierzonych robét geologicznych

Prace geologiczne moga nastagpié po zatwierdzeniu niniejszego projektu
przez Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Harmonogram projektowanych
prac przedstawia si¢ nastepujaco:

* prace wiertnicze — wiercenie 1 otworu o glebokosci okolo 63,0 m, filtrowanie, probne
pompowanie — okolo 30 dni.

e prace laboratoryjne — wykonanie analizy fizyko — chemicznej i bakteriologicznej
pobranej wody oraz wykonanie analiz granulometrycznych ujetej warstwy
wodonosnej — okoto 14 dni.

Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zostanie opracowany w terminie
2 miesigcy od zakoficzenia robot geologicznych i laboratoryjnych. Inwestor planuje

zakonhczy¢ powyzsze prace i roboty geologiczne do konca 2026 roku.

13



13. Wplyw zamierzonych robét geologicznych na obszary chronione

Teren, na ktérym planuje si¢ przeprowadzi¢ roboty geologiczne znajduje sig
poza obszarami chronionymi, wigc nie beda miaty zadnego wptywu na te tereny. Najblizszy
obszar Natura 2000 znajduje si¢ w odleglosci okolo 8 km na poludniowy zachéd.
Jest to obszar chroniony Ostoja nad Barycza.

14. Opis przedsigewzig¢ technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapewnienia bezpieczenistwa pracy i ochrony srodowiska

Roboty geologiczne nalezy wykonywaé w sposob umozliwiajgcy ochrone jakosci wod
podziemnych. Teren projektowanych robét nalezy ograniczyé do niezbednej powierzchni,
wymaganej dla bezpieczefistwa ich prowadzenia. Transport sprzetu oraz materialéw bedzie
odbywa¢ si¢ po istniejacych drogach dojazdowych. Roboty geologiczne nalezy wykonywagé
W sposob umozliwiajgcy ochrone gruntéw. Teren projektowanych robét nalezy ograniczyé
do niezbgdnej powierzchni, wymaganej dla bezpieczefistwa ich prowadzenia. Roboty
geologiczne powinny by¢é wykonywane pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, a wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zasad BHP.

Przed przystgpieniem do wiercenia otworu, w miejscu dolu urobkowego zostanie
zdjeta warstwa gleby i zlozona na pryzmie poza obrgbem zestawu wiertniczego.
Ponadto dookota wiertnicy zostanie usypany 30 cm wysokos$ci wat ziemny, ktéry zapobiegnie
rozprzestrzenieniu si¢ ewentualnych zanieczyszcezen typu (wycieki, nieszezelnosci plynéw
itp.). Wykonawca wiercenia bedzie wyposazony w odpowiednie sorbenty, ktére w razie
jakiegos nieprzewidzianego zdarzenia zneutralizujg plyny, smary itp. Urobek z wiercenia
bedzie wykorzystany na potrzeby wiasne uzytkownika do wyréwnania terenu wokét ujecia.
Po zakoficzeniu rob6t wiertniczych teren placu wiercenia zostanie uporzadkowany.
W przypadku nie wykorzystania urobku przez inwestora bedzie on przekazany firmie

posiadajacej zezwolenie na przetwarzanie tego typu odpadéw.

15. Prace dokumentacyjne

W mysl ustawy Prawo geologiczne i gdrnicze — tekst jednolity (Dz.U z 2019, poz.868)
prace geologiczne mogg by¢ wykonane, dozorowane i kierowane tylko przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Roboty geologiczne przewidywane niniejszym
projektem wymagajg nadzoru hydrogeologicznego prowadzonego przez osoby majace

stosowne uprawnienia.
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Po zakonhczeniu prac i robot geologiczny zostanie opracowana dokumentacja
hydrogeologiczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U.2016 poz.2033).

Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej m.in. powinna zawieraé:

® wyniki prac wiertniczych

*  wyniki prac laboratoryjnych (analizy wody, analizy granulometryczne)
e  wyniki obliczen hydrogeologicznych

e  obszar zasilania, obszar zasobowy ujecia (istniejgce)

® propozycja strefy ochronnej ujecia (istniejaca)

e  wyniki prac geodezyjnych

e wnioski i zalecenia

Ill. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niniejszy projekt wymaga zatwierdzenia przez Marszatka Wojewddztwa
Wielkopolskiego w Poznaniu. Do zatwierdzenia przedklada sie¢ 2 egzemplarze
projektu.

2. Inwestor robdt geologicznych jest zobowigzany zglosié na piSmie zamiar
przystapienia do wykonywania robét geologicznych Prezydentowi Ostrowa
Wielkopolskiego oraz Marszatkowi Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu

co najmniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia prac.
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Wojewddztwo: wojewddztwo wielicopolskie

STAROSTA OSTROWSKI Powiat: Powiat Ostrowski
Aleja Powstaricéw Wielkopolskich 16 Jednostka ewidencyjna: Miasto Ostréw Wielkopolski
63-400 Ostréw Wielkopolski Obreb ewidencyjny: 301701_1.0019, Ostréw Wielkopolski0019

Miejscowosé: Ostréw Wielkopolski ([dTERYT: 0937132)

GGG.6621.4042.2022

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wediug stanu na dzien; 2022-07-12 08:28:46
Jednostka rejestrowa gruntéw: 301701_1.0019.G4226
WLASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wlasno$é
grupa rejestrowa: 15.1
WODKAN PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ! SPOLKA AKCYJINA REGON: 260521343
Siedziba: 63-400 Osirow Wielkopolski ul. Partyzancka 27
DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Atk | dziakki : Opis uzytku Symbol — Numer ksiggi
oy : Polozenie gruntéw pis uzyt Kacousti| uzvtku | dziat wieczystej
-cyinej [ha) thaj
1 21i4 ul. Kaliska Grunty orne RVI 2.4551 4.0037|KZ1W/00007676/6
Laki trwale tv 0.9815
Pastwiska Psvi 0.4690
1 loumypodrowami | w [ ool |
ldentyfikator dzialki: 301701_1.0019.21/4

taczna powierzchnia wybranych dzialek: 4.0037
Catkowita powlerzchnia jednostki rejestrowej: 4.2571

W dniw: 12.07.2022
dokument sporzadzony przez: Lucyna Czaplicka
Ostréw Wielkopolski, dnla: 12.07.2022

Strona 1 z 1

A7



