M PRZEDSIEBIORSTWO USEUGOWO-KONSULTINGOWE

85-005 Bydgoszcr

EKSPERTYZA GEOLOGICZNA
O WARUNKACH GRUNTOWO-WODNYCH

NA POTRZEBY PROJEKTU BUDOWY WODOCIAGU
W M. OSTROW WIELKOPOLSKI UL. KOSSAK

Miejscowosc: Ostréw Wielkopolski, ul. Kossak
Wojewddztwo: wielkopolskie

Zlewnia : rzeka Prosna
Zleceniodawca: COWOGAZ

Pracowania Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz

Bydgoszcz, sierpien 2023r.

ul. Mickiewicza 5



SPIS TRESCI

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH I TEKSTOWY CH.uuuuuuu...cosesessesssssssmsmessssssssssssessssssmmmssssssesssssnse

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH | TEKSTOWYCH

Zat. Nr L1I-1.3  Mapa ogéina z lokalizacja badan w skali 1:250 000
Mapa Regionalizacji Polski skala 1:300 000
Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 z objasnieniami

Zal. Nr2.1 Mapa dokumentacyjna w skali 1:1 000
Zal. Nr 3 Objasnienia znakéw
Zat. Nr 4 Zestawienie Srednich parametréw geotechnicznych
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I. DANE OGOLNE

I.1. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badan

Dokumentacj¢ ekspertyze geologiczng wykonuje si¢ na potrzeby rozpoznania podioza gruntowego
pod budowe sieci wodociagowej w m. Ostrow Wielkopolski, ulica Kossak, sporzadzono ja z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami tj. z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogélne/. Celem
wykonanych prac bylo rozpoznanie i udokumentowanie technicznych parametrow gruntu w zakresie
pozwalajagcym na stwierdzenie ich przydatnoéci dla potrzeb budowy sieci. Glebokosci posadowienia
poszczegolnych projektowanych obiektow inzynieryjnych, okresiona =zostala przez Jednostke
Projektujaca.
I.2. Sposéb zagospodarowania i uzytkowania terenu

Projektowana inwestycja tj. sieci wodociggowej znajduje si¢ na terenie miejscowosci Ostrow
Wielkopolski w wojewoédztwie wielkopolskim. Ostréw Wielkopolski miasto pofozone na Wysoczyznie
Kaliskiej. Badany teren jest usytuowany wzdhuz projektowanego odcinka drogi réwnoleglej do w ulicy

Kossak. Inwestycje bgda wykonywane przy juz istniejgcych zabudowaniach mieszkalnych i ustugowych.
Projektowane inwestycje nie pogorszg stanu $rodowiska.

1.3. Kategoria geotechniczna

Kategori¢ zagrozenia bezpieczefistwa budowy sieci wodociggowej wynikajaca ze stopnia
skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkow geologicznych :

okre§lono jako I w prostych warunkach geologicznych wedtug: Rozporzadzenia Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje
geotechniczne Zasady ogdlne/.

II.ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAN

II.1. Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaly wizjg terenu badafi, wykonanie sondowan przelotowych oraz
przeprowadzenie terenowych badan geologicznych i hydrogeologicznych w otworach badawczych w
catym profilu otworu, pobieranie probek gruntu do kontrolnych badan laboratoryjnych. Jak wynika z
zestawienia wykonano 1 sondowanie przelotowe max. do glebokosci 2,50m ppt. Wyniki sondowan
przedstawiono na metryce stanowiacej zatgcznik nr Z5.1. Wystepujace w podiozu grunty sypkie poddano
sondowaniu sondg SL-10. Sondowania dynamiczne prowadzono z powierzchni terenu, po rozpoznaniu
profilu litologicznego wystepujacych gruntéw.
I1.2. Badania makroskopowe i oprébowanie wyrobisk
Objely one: ciagly rejestracje badan makroskopowych przewiercanych partil gruntéw, oprobowanie
wyrobisk badawczych polegajace na kontrolnym pobraniu préb gruntéw o naturalnej wilgotnosci B)1
naturalnym uziarnieniu (C) z gruntéw sypkich /zgodnie z PN- Geotechnika Badania polowe, 2002r./
Podczas wykonywania sondowan przelotowych pobrano acznie 3 prébki gruntow. Wszystkie probki
przewieziono do laboratorium i ponownie poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie
badan makroskopowych okreélano dla wszystkich gruntéw ich rodzaj, barwe oraz wilgotno$¢. Po
zakonczeniu wiercei wyrobiska badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci
przewierconych warstw. Prace terenowe przeprowadzono pod stalym nadzorem geologicznym osoby z
odpowiednimi uprawnieniami wiertniczymi nr 70650, XI-084/POM.
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I1.3. Prace geodezyjne
Otwory badawcze wykonano zgodnie z zaleceniem Zleceniodawcy i wytyczono je w terenie metoda
bezposrednig w oparciu o osnowe geodezyjng z dostarczonej mapy. Zastosowano metod¢ domiarow

prostokginych /ortogonalng/. Podstawa tyczenia s mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000
dostarczone przez Zleceniodawce.

IIL. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan znajduje sie na terenie Wysoczyzny Kaliskiej (318.12)
stanowigcego cz¢$¢ Niziny Poludniowo-wielkopolskiej (218.1/2) nalezacego do Niziny Srodkowopolskiej
(318). Wysoczyzna kaliska (zwana rowniez Wysoczyzng Kozminska) ograniczona jest od potudnia doling
Baryczy, od potnocy doling Warty. Na wschodzie sigga po okolice doliny Prosny. Od zachodu sgsiaduje z
Wysoczyzng Leszezynska, od potudniowego wschodu z Kotling Grabowsks, od pénocnego wschodu z
Rowning Rychwalskg 1 Wysoczyzng Turecks.

Najwyzsze punkty Wysoczyzny to Wzgorza Opatowsko-Malanowskie w okolicach Chetmc (189m
np.m.) i Wzgérza Wysockie w rejonic Wysocka Wielkiego (186m n.p.m.). Powierzchnia Wysoczyzny
Kaliskiej 2623 km®. Wysoczyzne przecina na wschodzie (miedzy Kaliszem i Choczem) dolina Prosny,
ponadto przebiegaja po niej koryta niewielkich rzek: Ciemnej, Lutyni, Obry, Oloboku, Orli.

Pod wzgledem hydrograficznym, teren badan lezy w zlewni rzeki Prosny.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowg geologiczng badanego obszaru rozpoznano na podstawie analizy materialow archiwalnych
oraz map geologicznych. W strefie przypowierzchniowej profilu podioza dokumentowanego terenu
wystepuje czwartorz¢d reprezentowany przez utwory holocenu oraz plejstocenu.

Holocen (Qu) reprezentowany jest przez osady wspélczesne wystepujace w postaci nasypow
niekontrolowanych (Qx). Miazszo$¢ tej warstwy jest réznorodna wynosi do 0,80m ppt.

Plejstocen (Qp) reprezentujg osady fazy pomorskiej zlodowacenia péinocnopolskiego. Wystepuja
one w postaci piaskow wodnolodowocwych i glin zwatowych (,B). Gliny zwalowe wyksztalkcily sie
jako piaski gliniaste i wystgpujg na terenie badan warstwa ciggta pod piaskami wodnolodowcowymi.

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywanych prac geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania pierwszego
czwartorzgdowego ustabilizowanego poziomu wodonosnego do glebokosci wiercenia.

Poziom wod podziemnych, po intensywnych i dlugotrwalych opadach atmosferycznych lub roztopach
wiosennych moze by¢ wyzszy. Badanie poziomu wéd gruntowych prowadzono w porze roku, gdzie ich
poziom nie osiqga poziomu maksymalnego. Ostatnie lata powszechnie uwazane sq za lata, gd-ie
wystepuje generalnie obnizony poziom wod gruntowych. W rejonie lokalizacji wykonanych badar nie
prowadzono wieloletnich  obserwacyi poziomu wéd gruntowych, dlatego tez dokladna prognoza ich
zmian w okresie roku jak rowniez wieloletnim jest utrudniona.

Warunki filtracji

Wystepujagcy w podtozu piasek humusowy jest gruntem o bardzo zréinicowanych wilasnosciach
filtracyjnych wynikajacych z jego zréimicowanego skladu mechanicznego. Wartoéé wspolczynnika
filtracji dla piasku humusowego zawiera sie w szerokim przedziale od k;,=0,009 m/d do k;;=40 m/d.

Przepuszczalno$¢ gruntéw niespoistych uzalezniona jest od ich uziamienia. Dla piaskow drobnych
wynosi od 2,16 m/d do 8,64 m/d, natomiast dla piaskéw érednich i grubych od 8,64 m/d do 25,06 m/d.

Przepuszczalno$¢ glin piaszezystych, glin pylastych i pyléw jest bardzo zmienna i zalezna od
zawartosci 1 uziarnienia  frakcji  piaszozystej.  Orientacyjne  wartoéci  wspdtczynnika
wodoprzepuszczalnodci dla glin piaszezystych wynosza od 0,005 m/d do 0,34 m/d, dla glin pylastych od
0,086 m/d do 0,864 m/d, natomiast dla pyléw od 0,00 m/d do 0,26 m/d.
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VI. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODELOZA
GRUNTOWEGO

W podtozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium
podzialu na warstwy, byla budowa geologiczna. Odrebnego wydzielenia dokonano w utworach
holocenskich oraz plejstocenskich. Dalszy podzial wynikat wylacznie z geotechnicznych wihasciwosci
gruntow. Grunty rozpatrywanego podioza zaliczono do nasypowych, rodzimych organicznych oraz
rodzimych mineralnych, nieskalistych sypkich i spoistych. Wystepujace w podtozu grunty ujeto w trzy
warstwy:

Utwory wspolczesne objeto warstwg I (Qh),

Plejstocenskie piaski wodnolodowcowe w-wa II, natomiast gliny zwalowe (2B”) to warstwa III,

Cechy fizyczno - mechaniczne ustalono dla wyodrebnionych warstw na podstawie wykonanych badan
terenowych, laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normach przedmiotowych,
Uogdlnione wartosci cech fizyczno-mechanicznych dla warstw geotechnicznych przedstawiono w
zatgczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne majg charakter punktowy. Faktyczne warto$ci
parametréw mogg nieco odbiegaé od podanych zgeneralizowanych wartosci $rednich, Grunty podtoza
budowlanego ujgto w trzy ponizej opisane warstwy geologiczne:

Warstwe I — to warstwa utworéw wspotczesnych, stanowi ja nasyp, ktorego szkielet buduje gléwnie
piasek drobny. Lokalnie napotkano na znaczne domieszki humusu, pyléw i kamieni. Grunty
reprezentujgce ta podwarstwe wystgpuja w stanie $rednio zageszczonym o sredniej wartosci
stopnia zageszczenia Ip=0,49,

Grunty holocenskie sq watpliwe do bezposredniego posadowienia ze w=gledu na zmienny sklad, zwarto$é
czgsel organicznych oraz bardzo niskie wartosci parametréw geotechnicznych.

Warstwa II — to plejstoceriskie wilgotne piaski wodnolodowcowe reprezentowane przez wilgotne piaski
drobne z domieszkg piaskéw gliniastych i kamieni. Grunty te wystepujaca w stanie $rednio
zaggszczonym o Sredniej warto$ci stopnia zageszczenia 1p=0,55.

Warstwa III - to plejstocenskie gliny zwalowe osadu wtémego reprezentowane przez wilgotne piaski
gliniaste lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym z kamieniami. Grunty te wystepujacg
w konsystencji plastycznej i w stanie twardo plastycznym o $redniej warto$ci stopnia
plastycznosci I;=0,19.

Gliny sq wrazliwe na zmiany wilgomosci oraz naruszenie naturalnej struktury. Wzrost wilgotnosci lub

naruszenie naturalnej struktury mogq prowad=ié do zwigkszenia plastycznosci tych gruntow. Do

uplastycznienia tych gruntéw dochodzi szczegélnie latwo, gdy warostowi wilgotnosci towarzyszq drgania,

wywolane na przyklad drganiami cigzkiego sprzetu budowlanego. Gliny majg charakter wysadzinowy.

VII. WNIOSKI

VIL1. W wyniku przeprowadzonych wiercen objetych niniejsza dokumentacjg, dokonano ustalenia
budowy geologicznej, hydrogeologicznej oraz warunkéw geotechnicznych podioza gruntowego w
miejscu projektowanej sieci wodociggowej w m. Ostréw Wielkopolski. Lokalizacj¢ poszczegdlnych
otworow oraz ich glebokos$¢ okreslit Zleceniodawca. Okre$lona budowa geologiczna ma charakter
punktowy.

VIL2. W migjscu projektowanego wodociagu wystepuja proste warunki geologiczne.

VIL.2.1. Warstwa holoceniska (w-wa I) nalezy do gruntéw stabo nosnych, wykazujgcych bardzo niskg

wytrzymato$¢ 1 duzg odksztatcalnosé.

VIL2.2. Ponizej warstw holocenskich stwierdzono wystepowanie plejstocenskich  wilgotnych

wodnolodowcowych piaskéw drobnych z domicyzkami (w-wa II, ID—0,558), ktére zalegujy nad scrig
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glin osadu wtdrnego tu piaskéw gliniastych z przewarstwieniami w stanie twardo plastycznym (w-wa

III, IL=0,19). Gliny to gruntu no$ne, charakteryzujace sie relatywnie wysokimi warto$ciami parametrow

geotechnicznych.

VIL.3. W rejonie wykonywanych prac nie stwierdzono wystepowania pierwszego czwartorzedowego
ustabilizowanego poziomu wodono$nego do glebokosci wiercenia.

VIL3.1. Polozenie zwierciadta wéd podziemnych, po dhugotrwalych opadach atmosferycznych lub

roztopach wiosennych, moze si¢ zmieni¢. Mozna oszacowaé, ze amplituda typowych wahan w cyklu

rocznym zwierciadta wody wynosi +0,30m, a maksymalne +0,50m.

VIL4. Srednia glebokos¢ przemarzania gruntéw na rozpatrywanym obszarze wynosi $rednio 0,90m ppt.

VILS. Zalecenia projektowe

VILS5.1. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektéw inzynierskich (bezposrednie lub posrednie) nalezy

uwzgledni¢: wiasnosci nosne i odksztalcalno$é¢ gruntéw zalegajacych w podiozu, rodzaj, wielkosé i

charakter obcigzen przekazywanych na poditoze, wielkosé dopuszczalnych osiadan $rednich, réznic

osiadan oraz dopuszczalnego przechylu budowli, wynikajacych z wytycznych technologicznych i

konstrukcyjnych.

VIL5.1.1. Zaleca si¢ posadowienie w sposob bezposredni w gruntach naturainych rodzimych sypkich

lub spoistych (w-wa II lub III).

VIL.5.1.2. Nalezy calkowicie wybra¢ z dna wykopow fundamentowych warstwe I.

VIL5.1.3. Przed przystapieniem do realizacji prac budowlanych zaleca sie obnizy¢ w sposob trwaly lub

okresowy mogacy si¢ pojawié¢ poziom wod gruntowych np. poprzez zastosowanie drenazu liniowego,

VIL5.1.4. Podioze gruntowe nalezy traktowa¢ jako uwarstwione, gdzie warstwg o0 najnizszych

warto$ciach parametréw geotechnicznych jest warstwa I.

VIL5.1.5. Do obliczef posadowienia planowanych obiektéw, nalezy wykorzysta¢ wartosci cech fizyczno-

mechanicznych gruntéw zawartych w zataczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne maja charakter

punktowy. Na niewielkich obszarach wartoici parametréow moga nieco odbiega¢ od podanych

zgeneralizowanych warto$ci srednich.

VIL6. Zalecenia realizacyjne

VIL6.1. Odbiory podtoza wykopow

VIL.6.1.1. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy sprawdzié¢ zgodnogé wystepujacych gruntow z
niniejsza dokumentacjg. Jest to tym bardziej wazne, ze dokumentacja zostata sporzadzona w oparciu o
badania punktowe o stosunkowo duzym rozstawie.

VIL6.1.2. Odbior wykopoéw i podloza pod istniejace sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.

VIL6.2. Dobdr materiatu do wykonania zasypek i podsypek oraz technologia zageszczania

VIl.6.2.1. W trakcie wykonywania robot ziemnych zajdzie koniecznosé wykonywania zasypek i
podsypek,

VI1.6.2.2. Zasypki i podsypki zaleca si¢ wykonaé z gruntow niespoistych (w-wa II),



ZALACZNIK NR Z1/1

LOKALIZACJA TERENU BADAN

NA MAPIE ORIENTACYJNEJ
Skala 1:250 000

Temat: Ostrow Wielkopolski
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ZALACZNIK NR 21/2

LOKALIZACJA TERENU BADAN NA MAPIE
REGIONALIZACJI FIZYCZNOGEOGRAFICZNEJ POLSKI

Skala 1:1 250 000
Oryginat mapy powigkszony do skali 1:500 000

Objasénienia:
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ZALACZNIK NR 21/3

MAPA GEOLOGICZNA POLSKI
Skala 1:50 000

Temat: Ostow Wielkopolski
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ZALACZNIK NR Z2 1

PLAN SYTUACYJNY Z LOKALIZACJA WYKONANYCH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Ostrow Wikp. ul. Kossak
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ZALACZNIK NR Z3

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA
METRYKACH WIERCEN ORAZ W LEGENDZIE

. . OZNACZENIE STANU GRUNTU
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy

1.,=0,55 stopien zaggszozenia
PN-86/B-02480 If =(,20 stopien plastycznosci
OPIS WYROBISKA

) ZNAK! DODATKOWE
bl Iy DOTYCZACE OPISU GRUNTU
A1 - kolejny numer wyrobiska % dosE

124,00 - rzgdna wysokosciowa wyrobiska w

il przewarstwienia
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ZAYACZNIK NR 4

ZESTAWIENIE SREDNICH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Ostrow Wielkopolski, ul. Kossak

| H Stan gruntu i I T l Edometryczny f 1
| F ‘ | [ & o | £ | C modul Scslwose: Warlosc: jednostkowego
) B g3 | K ] 2 i & 7~ grancznego opor gruntu |
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| | 32 | 8 i . H LN S s T 1
o | | - £
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£ @ T D s e m e S v T
= § n i Y. i 'y i % ) q B
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! i T | o |
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: domieschi +Pa, Pk, T |warfosci paremetrow geotechnicmych l
i . i
F - ] = : s =
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Uwagi: 1. Podane $ei | dw h i ft stanowiq wartosd charnkd g x%. Wartodé obli q x*? nalety oblicgpd wedlug wioru x* = x -y, gdze gm Sanowi wspdlezynnik materialowy.

2 W artoid parametréw geotechnicnych okreilono metedy B.

3. Wobliczeniach statycznych, nalety uwiglednié wplyw wyporu wody na gt objetofeiowy tych gruntow. Orientacyjne obliczenia tego wplywy  motnn pra
[1(1Hwn)], gdzie 35=26,5 kiN'm3; yw=10,0 kN:im3; 3, wn. Dla gruntiw majaujacych si¢ pod cisnieniem hydrostatyeznym nalely rérwniet g
abjetodciowego wystepujgeyeh gruntéw. Obliccenia te motna prieprowadsié  ialetnotei: Y'=y o =k

dlugosé drogi preeph wody.
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pod wody padsiemne, [ -
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ZALACZNIK NR Z25/1

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR OG1

Lokalizacja: Ostrow Wikp. ul. Kossak
Data wykonania: 25/08/2023r

Opis makroskopowy gruntu
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