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CzESC opPIsowA DO PROJEKTU ODTWORZENIA NAWIERCHNI

1. Okreslenie tematu.

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia konstrukcji nawierzchni dla budowy
sieci wodociggowej z przytgczami w ul. Kossak w Ostrowie Wlkp.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest rozwigzanie techniczne i okreslenie zakresu robot przy
wykonywaniu odbudowy nawierzchni, ktdre zostaty naruszone w wyniku przedmiotowych prac.

3. Podstawa opracowania.

Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano ponizsze materiaty:

= Zlecenie Inwestora: WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A

*  Wyniki wizji lokalnej i pomiarow w terenie;

=  Mape do celéw projektowych w skali 1:500 rejonu objetego projektem;

= Obowiazujace normy i przepisy;

= Decyzja nr 321/UD/2023 z dnia 06.10.2023 roku wydana przez Miejski Zarzad Drog
w Ostrowie Wlkp.

4. Odtworzenie nawierzchni

Zakres odtworzenia nawierzchni ma na celu uporzadkowaé teren po robotach zwigzanych
z utozeniem wodociggu z przytgczami. Wodociagg oraz przytagcza wodociggowe nalezy wykonac
w jezdni bezwykopowo. Rozbidrka nawierzchni niezbedna bedzie do wykonania komér startowych
oraz komér odbiorczych dla przewidywanych robét bezwykopowych oraz w celu przetaczenia

istniejgcych przytaczy wodociggowych.

Zakres robot w trakcie oraz po wykonaniu wodociagu z przytaczami obejmuje:
e rozbiorke istniejacych nawierzchni;
e roboty ziemne (wykop oraz zasypanie wraz z ewentualng wymiang gruntu);
e roboty odtworzeniowe nawierzchni;

e odtworzenie warstwy scieralnej przy zachowaniu 25 cm + 25 cm pomiedzy

poszczegolnymi warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni bitumicznej

e odtworzenie kraweznika wraz z odtworzeniem tawy betonowej




Dla projektowanej sieci wodociggowej przewiduje sie rozebranie i odtworzenie nawierzchni
o nastepujgcych powierzchniach:

asfalt (jezdnia) 107,0 m?

kostka betonowa (chodnik) 35,0 m?
e nawierzchnia gruntowa obsiana trawg 2,5 m?
e odtworzenie kraweznika wraz z odtworzeniem tawy fundamentowej 53,0m

5. Uwagi koncowe.

e Przy wykonywaniu robdt nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie nad
i podziemne (nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem).

e Prace zwigzane z odbudowg nawierzchni wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami. Materiaty uzyte do budowy nawierzchni powinny posiadaé stosowne atesty,
aprobaty techniczne.

- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-EN-932-1- Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.

- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
zastgpiona czesciowo przez PN-B-02481:1998

- PN-98/S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
- PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskazZnika zageszczenia gruntu

e Grunt w miejscu wykopdéw nalezy zagesci¢ i przedtozy¢ protokoét z zageszczenia.
W miejscach, w ktérych niemozliwe jest uzyskanie wtasciwych parametrow zageszczenia
gruntu rodzimego, nalezy dokonaé jego wymiany. Wykonanie pomiardw zageszczenia
gruntéw nastgpi w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Miejskiego Zarzgdu Drég w
Ostrowie WIkp.

e Nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

e  Zasypywanie wykopdéw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozéw lub obfitych opadéw
deszczu, a roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Kostke betonowg, obrzeza chodnikowe i krawezniki nalezy odtworzyé z elementéw
petnowartosciowych (uszkodzone elementy nalezy wymienic¢ na nowe)

e  Zajety teren drogi nalezy uporzadkowac i przywrécic¢ do stanu wykonania robét.




e  Zasypywanie wykopdéw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozéw lub obfitych opadéw

deszczu, a roboty ziemne nalezy wykonywa¢é zgodnie z obowigzujgcymi normami.




LEGENDA

Projektowany wodociag (metoda bezykopowa)
Przetaczenie istniejgcego przytgcza wody
Istniejgcy wodocigg do likwidacji
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ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Wykop

kraweznik betonowy do odtworzenia

odtwarzana nawierzchnia - jezdnia asfaltowa

odtwarzana nawierzchnia - chodnik z kostki betonowej

odtwarzana nawierzchnia - trawnik
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1la, tel. (62)764-31-59, e-mail: cowogaz.kalisz@wp.pl
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IECI I INSTALACJI SANITARNYCH

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ul. Z. Kossak

Adres zamierzenia budowlanego
Ostréw Wielkopolski
ul. Z. Kossak

Tytut rysunku Skala rysunku Numer rysunku
1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU o 1
10.2023
Projektant Numer uprawnieri budowlanych Podpis
mgr inz. Marek Nowicki WKP/0389/P00S/18
Projektant sprawdzajacy Numer uprawnier budowlanych Podpis
mgr inz. Krzysztof Biernacki BN-10.9/69/82, NB/U/7342/37/98
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zasypka - piasek sredni
lub grunt rodzimy

zasypka - piasek sredni

podsypka - piasek sredni

Odtworzenie konstrukcji

1.warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 5 cm
2.warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 7 cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie grub. 20 cm po zageszczeniu

4. warstwa podbudowy pomochniczej z mieszanki zwigzanej cementem
C3/4 grub. 15 cm

-kraweznik betonowy 15x30 cm
| podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

L tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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- PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a, tel. (62)764-31-59, e-mail: cowogaz.kalisz@wp.pl
Nazwa zamierzenia budowlanego Adres zamierzenia budowlanego
Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul. Kossak Ostrow Wikp. ul. Kossak
Tytut rysunku Skala rysunku Numer
A ki
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - e
O0DBUDOWY NAWIERZCHNI JEZNI Data sporzadzena
10.2023
Projektant Numer uprawnien budowlanych Podpis
mgr inz. Marek Nowicki WKP/0389/PO0S/18
Projektant sprawdzajacy Numer uprawnien budowlanych Podpis
mgr inz. Krzysztof Biernacki BN-10.9/69/82, NB/U/7342/37/98




Kraweznik betonwy 15x30

na podsypce
cem-piaskowej

i tawie betonowej z betonu

C12/15

Odtworzenie nawierzchni
chodnika z kostki betonowej

jezdnia
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20

zasypka - piasek sredni

lub grunt rodzimy

zasypka - piasek sredni

podsypka - piasek sredni

12

1. Warstwa $cieralna - kostka betonowa- gr. 8 cm

2. Posypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. min. 3,0 cm
3. Kruszywo kamienne tamane 0/31,5 mm gr. min.20 cm

4. Grunt stabilizowany cementem gr. min. 12 cm
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Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul. Kossak

Adres zamierzenia budowlanego
Ostréw Wikp. ul. Kossak

mgr inz. Krzysztof Biernacki

BN-10.9/69/82, NB/U/7342/37/98

Tytut rysunku Skala rysunku Numer
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - ke
O0DBUDOWY NAWIERZCHNI CHODNIKA ?S‘;E”Z‘Jga"zema 3
Projektant Numer uprawniei budowlanych Podpis
mgr inz. Marek Nowicki WKP/0389/PO0S/18
Projektant sprawdzajacy Numer uprawniei budowlanych Podpis
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