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3. CZĘŚĆ OPISOWA 
do projektu zagospodarowania terenu budowy sieci wodociągowej PEHD RC PN10 Dz160, Dz125 z przyłączami PE40 
w ul. Ledóchowskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do wysokości działki 134 obręb 0032) dz. nr 41, 48 obręb 
0033, dz. nr 1 obręb 0080, dz. nr 136, 137, 135/6, 114/4, 119 obręb 0082 w Ostrowie Wielkopolskim. 
 
3.1. Podstawa opracowania 

• Warunki techniczne do projektowania sieci wodociągowej z przełączeniem istniejących przyłączy 
w ul. Ledóchowskiego w Ostrowie Wielkopolskim wydane przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji S.A. w dniu 23.09.2025r.; 

• Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

• protokół z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym z dnia 14.11.2025.r.; 

• decyzja MZD dot. zgody na umieszczenie infrastruktury w drodze; 

• wizja lokalna; 

• obowiązujące normy i przepisy. 
 
3.2. Zakres i przedmiot opracowania 
Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej PEHD RC  PN10 dz. 160mm, dz. 125mm o łącznej długości 450,3m 
z przełączeniem istniejących przyłączy PE40 w ul. Ledóchowskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do wysokości 
działki 134 obręb 0032) z wyprowadzeniami sieci w ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Kaliskiej i ul. Kompałły oraz 
z wyprowadzeniami w ul. Ledóchowskiego w kierunku Al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Walczaka, ul. Makuszyńskiego 
i ul. Majakowskiego dz. nr 41, 48 obręb 0033, dz. nr 1 obręb 0080, dz. nr 136, 137, 135/6, 114/4, 119 obręb 0082 
w Ostrowie Wielkopolskim. 
 

3.3. Lokalizacja 
Projektowana sieć wodociągowa z przełączeniem istniejących przyłączy zlokalizowana będzie w ul. Ledóchowskiego 
(odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do wysokości działki 134 obręb 0032), z wyprowadzeniami sieci 
w ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Kaliskiej i ul. Kompałły oraz z wyprowadzeniami w ul. Ledóchowskiego w kierunku 
Al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Walczaka, ul. Makuszyńskiego i ul. Majakowskiego (zejścia ze skrzyżowań)  dz. nr 41, 48 
obręb 0033, dz. nr 1 obręb 0080, dz. nr 136, 137, 135/6, 114/4, 119 obręb 0082 w Ostrowie Wielkopolskim 
 
3.4. Sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków 
Nie dotyczy  
 
3.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu sieci wodociągowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra spraw 
wewnętrznych i administracji z dnia 17.09.2021r. 

• Powierzchnia zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji - nie dotyczy. 

• Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania – nie dotyczy. 

• Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej – nie dotyczy. 

• Informacja o występowaniu zagrożenia wybuchem – nie dotyczy. 

• Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych: 
o Drogi pożarowe – nie dotyczy; 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - Na odgałęzieniach sieci obwodowej PEHD RC  PN10 dz. 160mm 
DN150 i dz125 DN100 w miejscach oznaczonych na PZT (HP80-1 na sieci DN100 w ul. Piłsudskiego w węźle W10, HP80-2 na 
sieci DN150 w ul. Ledóchowskiego w węźle W2, HP80-3 na sieci DN100 w ul. Walczaka w pobliżu  węzła W3’, HP80-4 na sieci 
DN150 w ul. Ledóchowskiego na skrzyżowaniu z u. Makuszyńskiego w pobliżu węzła W4, HP80-5 na sieci DN150 
w ul. Ledóchowskiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Majakowskiego i węzła W6) należy zamontować 5 hydrantów 
podziemnych wolnoprzelotowych kołnierzowych DN80mm wykonanych z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 na ciśnienie 
min. PN10 (1,0MPa) wg DIN1563 z ochroną antykorozyjną zewnętrzną i wewnętrzną farbą proszkową na bazie żywicy 
epoksydowej min 250µm DIN30677 wg wymogów GSK-RAL potwierdzone certyfikatem. Na odgałęzieniu należy 
zainstalować zasuwę równoprzelotową kołnierzową DN80mm.z obudową, skrzynką żeliwną i znakiem informacyjnym oraz 
otuliną zabezpieczającą dolną część hydrantu. Hydrant powinien spełniać wymogi określone w przepisach dot. ochrony 
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ppoż. oraz w PN (wykaz w p. 3.8). Należy zapewnić ciśnienie na zaworze hydrantowym w czasie poboru wody 0,2MPa 
i wydajność 10dm3/s przez co najmniej 2 godziny. Odległości pomiędzy hydrantami wynoszą mniej niż 150m. W rejonie 
planowanej inwestycji ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi 4,7bar. 
Uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. na mapie PZT  stanowi załącznik do projektu. 
 
3.6. Ochrona konserwatorska 
Prace prowadzić zgodnie z pismem wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu. 
 
3.7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania inwestycji - projektowanej sieci wodociągowej obejmuje tylko działki,  na których będzie realizowana  
inwestycja. 
Inwestycja stanowi uzbrojenie podziemnie terenu i nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu i korzystaniu 
z sąsiednich działek oraz nie narusza interesu osób trzecich.  
 
3.8. Współrzędne x, y, z 
Punkt   x   y    
Wodociąg 
W1  57 23 717.66  64 87 824.72    
W2  57 23 711.25  64 87 886.67    
W3  57 23 704.80  64 87 962.76    
HP80-3  57 23 692.18  64 87 961.41    
W3  57 23 689.63  64 87 961.14    
Hp80-4  57 23 699.61  64 88 026.44    
W4  57 23 699.04  64 88 033.35    
W4‘  57 23 688.06  64 88 032.40    
W4“  57 23 685.92  64 88 033.37    
W5  57 23 694.32  64 88 091.27    
W6  57 23 693.44  64 88 102.05    
W6‘  57 23 677.76  64 88 101.08    
Hh80-5  57 23 692.10.  64 88 126.41    
W7  57 23 690.43  64 88 156.75    
W8  57 23 687.77  64 88 189.08    
W9  57 23 718.54  64 87 824,84    
W10  57 23 723.78  64 87 825.56    
HP80-1  57 23 723.71  64 87 825.55    
W11  57 23 702.23  64 87 822.56    
W12  57 23 722.02  64 87 806.71    

 
Przełączenia istniejących przyłączy 
N1  57 23 714.39  64 87 856.31    
N2  57 23 711.45  64 87 884.75    
N3  57 23 708.10  64 87 923.74    
N4  57 23 706.38  64 87 944.04    
N4‘  57 23 705.33  64 87 943.97    
N5  57 23 706.03  64 87 948.26    
N6  57 23 705.44  64 87 955.23    
N6‘  57 23 706.96  64 87 955.36    
N7  57 23 703.49  64 87 978.81    
N8  57 23 701.82  64 87 999.30    
N8‘  57 23 700.52  64 87 999.19    
N9  57 23 701.31  64 88 005.48    
N9‘  57 23 702.66  64 88 005.61    
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N10  57 23 700.04  64 88 021.14    
N10‘  57 23 701.37  64 88 021.23    
N11  57 23 697.18  64 88 056.16    
N12  57 23 696.30  64 88 067.01    
N13  57 23 695.82  64 88 072.87    
N14  57 23 694.64  64 88 087.37    
N15  57 23 693.38  64 88 103.25    
N16  57 23 690.40  64 88 157.11    
N17  57 23 702.85  64 87 822.64    

 
 
 
 
Projektant: mgr inż. Gabriela Andraka 
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3.  CZĘŚĆ OPISOWA 
do projektu architektoniczno – budowlanego budowy sieci wodociągowej PEHD RC PN10 Dz160, Dz125 z przyłączami PE40 
w ul. Ledóchowskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do wysokości działki 134 obręb 0032) dz. nr 41, 48 obręb 
0033, dz. nr 1 obręb 0080, dz. nr 136, 137, 135/6, 114/4, 119 obręb 0082 w Ostrowie Wielkopolskim. 
 

3.1. Lokalizacja 
Projektowana sieć wodociągowa z przełączeniem istniejących przyłączy zlokalizowana będzie w ul. Ledóchowskiego 
(odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do wysokości działki 134 obręb 0032), z wyprowadzeniami sieci 
w ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Kaliskiej i ul. Kompałły oraz z wyprowadzeniami w ul. Ledóchowskiego 
w kierunku Al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Walczaka, ul. Makuszyńskiego i ul. Majakowskiego (zejścia ze skrzyżowań)  
dz. nr 41, 48 obręb 0033, dz. nr 1 obręb 0080, dz. nr 136, 137, 135/6, 114/4, 119 obręb 0082 w Ostrowie Wielkopolskim 
 
3.2. Rozwiązania projektowe i materiałowe 
Wodociąg 
Projektuje się wodociąg z rur ciśnieniowych polietylenowych PEHD RC PN10  wg PN-EN 12201 łączonych przez  zgrzewanie 
o łącznej długości  450,3m w tym: 
 o średnicy Dz160x9,5mm i  długości  l= 366,5m   
o średnicy Dz125x7,4mm i długości  l= 83,8m. 
Sieć Dz160x9,5mm zlokalizowana będzie w: 

• w ul. Ledóchowskiego       365,6m; 

• na skrzyżowaniu ul. Ledóchowskiego z ul. Piłsudskiego      0,9m. 
Sieć Dz125x7,4mm zlokalizowana będzie w: 

• ul. Ledóchowskiego w kierunku Al. Powstańców Wlkp. 18,5m; 

• ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Kaliskiej     5,3m; 

• ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Kompałły   15,6m; 

• wyprowadzenie w kierunku ul. Walczaka   15,3m; 

• wyprowadzenie w kierunku ul. Makuszyńskiego  13,4m; 

• Wyprowadzenie w kierunku ul. Majakowskiego  15,7m. 
Przewiduje się połączenie projektowanego odcinka sieci z wodociągiem w ul. Piłsudskiego, a z drugiej strony projektowany 
wodociąg należy połączyć z projektowanym (wg odrębnego opracowania) wodociągiem PEHD RC Dz160 
w ul. Ledóchowskiego na wysokości działki 134 obręb 0032. 
Na trasie projektowanego wodociągu należy wykonać połączenia: 

• na skrzyżowaniu ul. Ledóchowskiego z ul. Piłsudskiego z istniejącym wodociągiem z rur żeliwnych 100mm  
w ul. Piłsudskiego z zejściem ze skrzyżowania rurą PEHD RC dz125 w kierunku ul. Kaliskiej i wymianą zasuwy; 

• na skrzyżowaniu ul. Ledóchowskiego z ul. Piłsudskiego z istniejącym wodociągiem z rur żeliwnych 100mm  
w ul. Piłsudskiego z zejściem ze skrzyżowania rurą PEHD RC dz125 w kierunku ul. Kompałły i wymianą zasuwy; 

• na skrzyżowaniu ul. Ledóchowskiego z ul. Piłsudskiego z istniejącym wodociągiem PVC90 w ul. Ledóchowskiego 
z zejściem ze skrzyżowania rurą PEHD RC dz125w kierunku ul. Powstańców Wielkopolskich i wymianą zasuwy; 

• Na skrzyżowaniu z ul. Walczaka z istniejącym wodociągiem z rur A-C 100mm, z zejściem ze skrzyżowania rurą PEHD 
RC dz125 i wymianą zasuwy; 

• Na skrzyżowaniu z ul. Makuszyńskiego  z istniejącym wodociągiem z rur żeliwnych, z zejściem ze skrzyżowania rurą 
PEHD RC dz125, z wymianą zasuwy; 

• Na skrzyżowaniu z ul. Majakowskiego z istniejącym wodociągiem z rur żeliwnych, z zejściem ze skrzyżowania rurą 
PEHD RC dz125, z wymianą zasuwy. 

Na skrzyżowaniu ul. Ledóchowskiego z ul. Piłsudskiego na projektowanej sieci PEHD RCDz160 w węźle W1 w kierunku 
wschodnim oraz pomiędzy węzłami W1 i W9, a także w ul. Ledóchowskiego w węźle  W6’w kierunku wschodnim  należy 
zainstalować zasuwy DN150. 
Istniejący odcinek sieci prowadzony równolegle do projektowanego należy po zakończeniu prac odciąć trwale i wyłączyć 
z eksploatacji. 
W celu połączenia istniejących 17 przyłączy z projektowanym rurociągiem wodociągowym należy wybudować przyłącza 
z rur PE40 o łącznej długości 23,6m. Zestawienie przyłączy zawarto PT. Przełączenia należy wykonać za pomocą nawiertek 
na rury PE z zasuwami odcinającymi DN32 . 
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3.3. Warunki gruntowo – wodne 
Badania gruntowo – wodne przeprowadzono wykonane zostały przez Biuro Geologiczno – Inżynierskie TOPAZ Marcin 
Mączka w wykonano 3 odwierty geologiczne. Opinia stanowi odrębne opracowanie. 
Na trasie projektowanych sieci występują proste warunki gruntowo – wodne dla ich posadowienia. Woda gruntowa nie 
występuje na poziomie odwiertu 2,0 ppt. Warstwy geologiczne stanowią przede wszystkim nasyp niekontrolowany i gliny 
piaszczyste. W dokumentacji geologicznej zawarte się wnioski zalecenia, co do posadowienia rurociągów i odwodnienia 
wykopów. 
 
3.4. Roboty ziemne i montażowe 
Wykopy należy prowadzić zgodnie z PN-B-10736. 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zapoznać się protokołem ZUDP, decyzją MZD i pozostałymi uzgodnieniami, 
powiadomić wszystkich właścicieli i użytkowników infrastruktury podziemnej i drogi. Następnie uprawniony geodeta 
powinien wytyczyć w terenie projektowaną sieć wodociągową. W przypadku występowania skrzyżowania z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym wskazane jest wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości jego ułożenia w 
ziemi. Nadmiar gruntu z wykopu należy wywozić na składowisko odpadów. 
Roboty ziemne prowadzić mechaniczne i ręcznie z zabezpieczeniem ścian wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP w tym zakresie. Przewiduje się mechaniczne wykonanie wykopów skarpowych i wąskoprzestrzennych. 
Wykopy wykonać koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym prace należy prowadzić ręcznie. 
 
3.5. Próby i odbiory 
Po zasypaniu wodociąg należy poddać próbie ciśnieniowej. Wysokość ciśnienia p=1,0MPa w czasie 24 godzin. Łuki, trójniki, 
zaślepki, armatura oraz kołnierze i kielichy muszą być podczas próby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby, 
wodociąg należy przepłukać, zdezynfekować i wodę poddać badaniom bakteriologicznym. Po pozytywnym badaniu wody, 
wodociąg należy przekazać do eksploatacji. 
Próba szczelności – zasady określono w PT. 
Płukanie przewodów - zasady określono w PT. 
Dezynfekcja rurociągu - zasady określono w PT. 
Odbiór techniczny wykonanych robót należy przeprowadzić przy udziale przedstawicieli WODKAN Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz Inspektora Nadzoru. 
 
3.6. Uwagi końcowe 

• Wytyczenia trasy wodociągu dokona uprawniona jednostka geodezyjna z zachowaniem bezpiecznych odległości od 
istniejącego uzbrojenia podziemnego.   

• Przy realizacji robót należy przestrzegać wymogów określonych w: „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano -montażowych cz.II; Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na przestrzeganie przepisów bhp. 

• Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego o terminie 
rozpoczęcia robót. 

• Należy wykonać przejścia i przejazdy dla ruchu pieszego i kołowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
bhp. Przejścia wykonać wraz  z barierami ochronnymi.  

• Odsłonięte w czasie prowadzenia robót istniejące urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz 
zawiadomić instytucje, które te urządzenia eksploatują. 

• Wykonaną sieć przed zasypaniem zgłosić do zainwentaryzowania służbie geodezyjnej, a następnie do odbioru 
technicznego przez Inspektora Nadzoru. 

• Teren budowy należy właściwie oznakować, wykopy zabezpieczyć wzdłuż i od czoła. Z chwilą zapadnięcia zmroku - 
wykopy oświetlić. 

• Zmiany w stosunku do dokumentacji techn. wynikające z technologii robót lub nieznanych w czasie projektowania 
warunków miejscowych będą uzg. bezpośrednio w czasie prowadzenia robót z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 

• Teren po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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• Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN -83/8836 02 „ Roboty ziemne - wykopy 
otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”. 

• Roboty ziemne prowadzić mechaniczne ręcznie z zabezpieczeniem ścian wykopów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP w tym zakresie.  

• Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami jednostek 
uzgadniających. 

 
3.7. Wykaz norm i przepisów 
W opracowaniu niniejszych warunków wykorzystano następujące normy i instrukcje: 

• PN-B-10725:1997 Wodociągi zewnętrzne. Wymagania i badania 

• PN-B-107020:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

• PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 
wymagania dotyczące zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

• PN-72B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych T- II Instalacje sanitarne i przemysłowe 
COBRTI „Instal” 1987  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI INSTAL Warszawa zeszyt 7 

• PN-B-1706:1992 Instalacje wodociągowe – Wymagania przy projektowaniu. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. 

• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991r. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych.  

 
3.8. Charakterystyka ekologiczna 
Nie dotyczy. 
 
 
 
Projektant: mgr inż. Gabriela Andraka 
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Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.  
Informacja BIOZ dotyczy budowy sieci wodociągowej PEHD RC PN10 Dz160, Dz125 z przyłączami PE40 w ul. Ledóchowskiego 
(odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do wysokości działki 134 obręb 0032) dz. nr 41, 48 obręb 0033, dz. nr 1 obręb 
0080, dz. nr 136, 137, 135/6, 114/4, 119 obręb 0082 w Ostrowie Wielkopolskim. 
 
2. Zakres  robót 
Projektuje się wodociąg z rur ciśnieniowych polietylenowych PEHD RC PN10  wg PN-EN 12201 łączonych przez  zgrzewanie 
o łącznej długości  450,3m w tym: 
 o średnicy Dz160x9,5mm i  długości  l= 366,5m   
o średnicy Dz125x7,4mm i długości  l= 83,8m. 
Sieć Dz160x9,5mm zlokalizowana będzie w: 

• w ul. Ledóchowskiego       365,6m; 

• na skrzyżowaniu ul. Ledóchowskiego z ul. Piłsudskiego      0,9m. 
Sieć Dz125x7,4mm zlokalizowana będzie w: 

• ul. Ledóchowskiego w kierunku Al. Powstańców Wlkp. 18,5m; 

• ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Kaliskiej     5,3m; 

• ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Kompałły   15,6m; 

• wyprowadzenie w kierunku ul. Walczaka   15,3m; 

• wyprowadzenie w kierunku ul. Makuszyńskiego  13,4m; 

• Wyprowadzenie w kierunku ul. Majakowskiego  15,7m. 
Przewiduje się połączenie projektowanego odcinka sieci z wodociągiem w ul. Piłsudskiego, a z drugiej strony projektowany 
wodociąg należy połączyć z projektowanym (wg odrębnego opracowania) wodociągiem PEHD RC Dz160 
w ul. Ledóchowskiego na wysokości działki 134 obręb 0032. 
Na trasie projektowanego wodociągu należy wykonać połączenia: 

• na skrzyżowaniu ul. Ledóchowskiego z ul. Piłsudskiego z istniejącym wodociągiem z rur żeliwnych 100mm  
w ul. Piłsudskiego z zejściem ze skrzyżowania rurą PEHD RC dz125 w kierunku ul. Kaliskiej i wymianą zasuwy; 

• na skrzyżowaniu ul. Ledóchowskiego z ul. Piłsudskiego z istniejącym wodociągiem z rur żeliwnych 100mm  
w ul. Piłsudskiego z zejściem ze skrzyżowania rurą PEHD RC dz125 w kierunku ul. Kompałły i wymianą zasuwy; 

• na skrzyżowaniu ul. Ledóchowskiego z ul. Piłsudskiego z istniejącym wodociągiem PVC90 w ul. Ledóchowskiego 
z zejściem ze skrzyżowania rurą PEHD RC dz125w kierunku ul. Powstańców Wielkopolskich i wymianą zasuwy; 

• Na skrzyżowaniu z ul. Walczaka z istniejącym wodociągiem z rur A-C 100mm, z zejściem ze skrzyżowania rurą PEHD 
RC dz125 i wymianą zasuwy; 

• Na skrzyżowaniu z ul. Makuszyńskiego  z istniejącym wodociągiem z rur żeliwnych, z zejściem ze skrzyżowania rurą 
PEHD RC dz125, z wymianą zasuwy; 

• Na skrzyżowaniu z ul. Majakowskiego z istniejącym wodociągiem z rur żeliwnych, z zejściem ze skrzyżowania rurą 
PEHD RC dz125, z wymianą zasuwy. 

Na skrzyżowaniu ul. Ledóchowskiego z ul. Piłsudskiego na projektowanej sieci PEHD RCDz160 w węźle W1 w kierunku 
wschodnim oraz pomiędzy węzłami W1 i W9, a także w ul. Ledóchowskiego w węźle  W6’w kierunku wschodnim  należy 
zainstalować zasuwy DN150. 
Istniejący odcinek sieci prowadzony równolegle do projektowanego należy po zakończeniu prac odciąć trwale i wyłączyć 
z eksploatacji. 
W celu połączenia istniejących 17 przyłączy z projektowanym rurociągiem wodociągowym należy wybudować przyłącza 
z rur PE40 o łącznej długości 23,6m. Zestawienie przyłączy zawarto PT. Przełączenia należy wykonać za pomocą nawiertek 
na rury PE z zasuwami odcinającymi DN32 . 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Roboty prowadzone będą  w pasie drogi utwardzonej w rejonie zabudowy jednorodzinnej i usługowej. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące na budowie  
Podczas realizacji inwestycji występują   roboty określone w par. 6 ww. rozporządzenia. 
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Przy prowadzeniu prac  należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:  

• Wytyczenia trasy sieci dokona uprawniona jednostka geodezyjna z zachowaniem bezpiecznych odległości 
od istniejącego uzbrojenia podziemnego.   

• Przy realizacji robót należy przestrzegać wymogów określonych w: „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano -montażowych cz.II; Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na przestrzeganie przepisów bhp. 

• Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego o terminie 
rozpoczęcia robót. 

• Należy wykonać przejścia i przejazdy dla ruchu pieszego i kołowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
bhp. Przejścia wykonać wraz  z barierami ochronnymi.  

• Odsłonięte w czasie prowadzenia robót istniejące urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz 
zawiadomić instytucje,  które  te urządzenia eksploatują. 

• Wykonaną sieć  przed zasypaniem zgłosić do zainwentaryzowania  służbie geodezyjnej, a następnie do odbioru 
technicznego przez Inspektora Nadzoru. 

• Teren budowy należy właściwie oznakować, wykopy zabezpieczyć wzdłuż i od czoła. Z chwilą zapadnięcia zmroku -
wykopy oświetlić. 

• Zmiany w stosunku do dokumentacji techn. wynikające z technologii robót lub nieznanych  w czasie projektowania 
warunków miejscowych, będą uzgadniane bezpośrednio w czasie prowadzenia robót z Projektantem i Inspektorem 
Nadzoru. 

• Teren po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

• Roboty  ziemne  należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN -83/8836 02 „ Roboty  ziemne -   wykopy 
otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki  wykonania”. 

• Roboty ziemne prowadzić w 80% mechaniczne i w 20% ręcznie z zabezpieczeniem ścian wykopów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.  

• Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniaj. 
Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane na podstawie informacji BIOZ kierownik budowy zobowiązany jest do  
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
5. Instruktaż pracowników 
Szkolenie na stanowisku pracy. 
Szkolenie ogólne z zakresu BHP. 
Omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
Wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 
Omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.  
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania prac budowlanych 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

• zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 
wypadkowymi i oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych; 

• zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głownie poprzez stosowanie technologii, 
materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego  zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca zobowiązana jest do 
niezwłocznego wstrzymania robót i podjęcia działań w celu ich usunięcia. 
Prace prowadzić zgodnie z: 

• rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budow.; 

• rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.07.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 
spawalniczych; 

• i innych. 
 
projektant:  mgr inż. Gabriela Andraka 


