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przedmiar Ledoch1.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jum. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie sieci |km
d.1/0119-03 |\wodociagowej |
|analogia |
[ 0,450 km | 045 | |
RAZEM 0.45
2 Obstuga geoodezyjna sieci wodociggowej - inwentaryzacja 'kpl [ |
d.1/wycena in- |
Idywidualna |
1.0 |kpl 1,00
| [ RAZEM 1,00 |
3| Oznakowanie robét (znaki drogowe organizacji ruchu dogowego, tablice |kpl. [
| d.1)wycena in- |informujgce placu budowy) [
dywidualna
' 1,0 kpl. 1,00 |
[ | | RAZEM 1,00 |
[ 2 |Roboty ziemne
| 4 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.2/0201-04 125 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowyta-
| ' [dowczymi na odlegtosé do 1 km |
1282,72 \m3 282,72
' | RAZEM 282,72 |
5 KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |'m3 |
d.2/0301-02 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu 1}
70,68 m3 70,68 |
| [ | RAZEM 70,68 |
6/ KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3 | |
d,2|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-1V) |
Krotnosc = 4
|| 353.4 m3 | 35340
| | RAZEM 353.40
| 7/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2 |
d.2/0501-01
186 m? 186,00
|RAZEM 186,00
8 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- im3
| d.2/0320-0401 |II; gtebokosc do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - obsypka (wraz z dostawg
piasku)
| 74.4 m3 74,40
f RAZEM 74,40
9/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l - pozostata czes¢ wykopu (wraz z dostawg
piasku) |
! 260 m3 260,00 | |
| RAZEM | 260,00 |
10/KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l1l jm3
d.2/0236-01
334.4 m3 334,40
RAZEM 334.40
11 KNR 2-01  |Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.2|0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.|ll-IV wraz z rozbiér.
| 706.8 m2 706.80
| RAZEM 706.80
12|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow kpl.
d.2/0529-01
| 1 kpl. | 1,00
| | | |RAZEM 1,00
13|KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2|0527-01  |nych |
1 kpl. | 1.00 |
[IRAZEM | 1,00
3 Roboty montazowe
14 KNR 2-18  |Przewierty maszyng do wiercen poziomych w gruntach kat. [lI-1V (rura m
d.3/0409-02 polietylenowa przewiertowa typu PE RC 100-PN10 SDR17 Dz160 mm)
| |analogia |
366,5 m 366,50 |
RAZEM | 366,50
15/KNR 2-18 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych w gruntach kat. lll-IV (rura  |m
d.3/0409-02 polietylenowa przewiertowa typu PE RC 100 PN10 SDR17 Dz 125mm)
83,8 m 83,80
RAZEM 83.80
16| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m
d.3/1009-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
analogia




przedmiar Ledéch1.ath

OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. Razem |
| 123,6 'm 23,60 |
N RAZEM 23,60 |
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.3 1010-07 PEHD metoda zgrzewania czotowego o §r. zewn. 160 mm |
| 131 ziacz. 31,00 | |
i i ! RAZEM | 31,00 |
18 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigcz. [ |
d.3/1010-05 PEHD metodg zgrzewania czotowego o §r. zewn. 125 mm | |
7 |zlacz. 7.00
| RAZEM 7,00
19/ KNNR 4 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl. '
d.3/1119-01
| 5 kpl. 5.00
| | | B RAZEM 5,00
| 20 KNNR 4 |Zasuwy typu “E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 150 mm montowane na |kpl. |
d.3/1112-03 rurociggach PVC i PE
L 3 kpl. 3.00
[ | \RAZEM 3.00
21|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kofnierzowe z obudowa o $r. do 100 mm montowane na kpl. |
d.3/1112-02 rurociggach PVC i PE
L 6 kpl. | 6.00 | _
| | | \RAZEM | 6,00
22/KNNR 4 | Sieci wodociggowe - trojnik zeliwny kotnierzowy DN150/80mm - wykopy |szt [ | i
d.3/1014-02 umocnione '
| 3 szt 3,00 | .
[ RAZEM 3,00 |
23 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 150 |szt. '
d.3/1014-04 mm - tréjnik 150/150
1 szt. | 1,00 | |
| | \RAZEM | 1,00 |
24 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o ér. 150 |szt.
d.3/1014-04 mm - tréjnik 150/100 |
: 4 |szt. 4.00
| | RAZEM | 4,00 |
25 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 Iszt. |
| d.3/1014-03 mm- trénik 100/80
2 szt. 2,00 |
| | 'RAZEM | 2,00 |
26 KNNR 4 Sieci wodociggowe -redukcja zel. 150/100 szt |
d.3/1014-02
2 szt | 2,00
RAZEM 2,00
27 KNNR 4 Sieci wodociggowe +acznik rurowy elastyczny muiti-joint 150 PN 16 szt
d.3/1014-03 |
| 1 szt 1.00
| | RAZEM 1.00 |
28 KNNR 4 iSieci wodociggowe - kréciec jednokotnierzowy F-KS zel dn 150 szt [
d.3/1014-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
29| KNNR 4 Sieci wodociggowe - fgcznik rurowy elastyczny multi-joint 125 PN 16 szt.
d.3/1014-03 |
9 szt. 9.00
RAZEM 9,00
30|KNNR 4 |Sieci wodociggowe -krociec jednokotnierzowy F-KS zel 100 mm szt.
d.3/1014-03
9 szt. 9.00 | |
| RAZEM 9.00
31|KNNR 4 Sieci wodociagowe - przejcie zeliwne o sr. 80/90PE szt.
d.3/1014-02 |
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32/ KNNR 4 Sieci wodociggowe -przejscie zel 100 na Pe 125 szt.
d.3/1014-03
3 szt. | 3.00 |
| 'RAZEM | 3.00 |
33/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polg- |szt.
d.3/1012-03 czeniach zgrzewano-koinierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz)
|0 $r.zewnetrznej 160 mm
6 szt. 6,00
| RAZEM 6,00
34/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt.
d.3/1012-02 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
' o $r.zewnetrznej 125 mm |
| 7 szt. | 7.00




przedmiar Ledéch1.ath OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
L | - [ RAZEM | 7.00
| 35|KNR2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt. |
d.3/0305-04 |
13 szt. 3,00 ]
| | o i |RAZEM 3.00 |
36 KNR 2-28  Ksztaitki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 125 mm Iszt.
d.3/0305-03 |
5 szt | 5,00
[ - ' |RAZEM | 5.00
37 KNR 2-28 | Opaska do nawiercen do rur PE z gwintem 2" wraz z zasuwa z gwintem |kpl. | [
d.3 0313-03 \zewnetrznym 2" i przytaczeniem 3/2" oraz ztgczka 1ISO |
17 kpl. | 17.00 |
1 - RAZEM 17.00
38/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociagu w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.3/19 0102-01 |
450 m | 450,00
1 \RAZEM 450,00
39 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu, zasuw i hydrantéw kpl. | [
d.3/19 0134-02
| ! 14 kpl. 14.00
] RAZEM 14,00 |
40/ KNNR 4 Proba wodna szczeinosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -|
d.3/1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 160 mm 1 préb. |
2 200m -| 2,00 |
| |1 préb. {
| ’ |RAZEM 2,00
41/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominainej do 150 mm odc. | '
d.3/1612-01 1200m | ' |
2 ode. | 2,00
1200m | |
| | |RAZEM | 2.00
42/KNNR 4 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 jodc. ‘ |
| d.3/1611-01 mm 200m
| 2 |odc. 2,00 |
! 200m |
| | | |RAZEM 2,00
.4 |Roboty w zakresie rozbiorki i odtworzenia nawierzchni
| 43[KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm zwy- [m2 |
| d.4/0102-02 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km ‘ | ‘
analogia
150 'm2 150,00 |
| RAZEM ' 150.00
44 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy- |m2 |
| d.4/0102-03  wozem materiatu z rozbiorki na od. do 1 km | | |
150 m2 | 150.00 |
| |RAZEM | 150.00
| 45|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu gruzu samochodami samowyta- |m3 [
d.4/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | '
Krotnos¢ = 4 |
15 |m3 15,00 |
| | RAZEM | 15,00 |
| 46/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2 | |
| d.4|0802-07 15 ¢cm |
|| 1150 [m2 150,00 |
| [ | RAZEM 150,00 |
47|KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 |m?
d.4/0802-08 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
1150 m?2 150,00
| RAZEM ! 150,00
48 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej jm2 |
d.4/0801-03 cementem C3/4 o grubosci 12 cm [
150 m?2 150,00 |
RAZEM | 150,00 |
49'KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej |m2 | |
d.4/0801-04 cementem C3/4 - dalszy 1 cm grubosci |
Krotnosé = 3 :
150 m2 150,00 |
RAZEM | 150.00
50 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.4/01 0109-11 |na odlegtos¢ do 1 km |
| 10 m3 10.00
| RAZEM | 10.00 |
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OBMIAR

' Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
51/ KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi | m3
d.4/01 0109-12 |na kazdy nastepny 1 km
|Krotnos¢ = 4 |
10 o \m3 ' 10,00 | |
| ! | \RAZEM | 10,00 |
52 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- 'm2 '
d.4/0103-03 Icie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowej |
L 1150 o . m2 150,00 | l
I |RAZEM 150,00
53 KNR 2-31  |Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - grubo$é warstwy | m2 |
d.4 0109-03 po zageszczeniu 12 cm . |
L | 150 o \m2 150,00 |
| ! | | 'RAZEM 150,00
| 54 KNR2-31 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - za kazdy dalszy 1 |m2 |
d.4/0109-04 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu |
Krotnosc = 3
150 'm2 | 150,00 [
| |IRAZEM 150,00 |
55 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-m2 | [
d.4/0114-05 |czeniu 15 cm
[ | 1150 m?2 150.00 |
| | RAZEM ! 150,00
56|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 | m2
d.4/0114-06 cm grubosci po zageszczeniu '
| Krotnos¢ = 5
| 1150 m?2 150.00
| RAZEM 150,00
57 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych - warstwa wiazaca |m2
d.4/0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm ‘ |
150 'm2 150.00
| | ! \RAZEM | 150,00
58 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca |m? [
d.4/0310-02 |asfa|towa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
[ |Krotnosc¢ = 3
1150 m2 150,00
~ | | RAZEM 150,00 |
59/ KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieraina |m2
d.4/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm |
| | 150 m?2 | 150,00
| | RAZEM 150,00
| 60|KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna | m2
d.4/0310-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosc po zageszcz.
IKrotnoéé =2 .
150 m?2 150,00
| | RAZEM 150,00
61/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe] na podsypce cem.piaskowe] |m2 |
d.4/0807-03
' 36 {m?2 36.00 J
! | RAZEM 36,00 |
62 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2 |
d.4,0802-07 15 cm
36 m2 | 36,00
! RAZEM 36,00
63 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 |m2 ’
d.4/0802-08 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
136 m? 36,00
\RAZEM 36.00
64 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci|m2
d.4/0802-03 10 cm |
36 m?2 36,00 | |
RAZEM 36.00 |
65/KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 |m2
d.4/0802-04 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
36 \m2 36,00
| RAZEM 36.00
66 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m3 ’
d.4/01 0109-11 |na odlegto$¢ do 1 km
4 m3 4.00
- RAZFM ann
67 KNR-W 4- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3 |
d.4/01 0109-12 |na kazdy nastepny 1 km |
Krotnos¢ = 4 |
|4 [m3 4,00 | |
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OBMIAR

' Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
| | | \RAZEM i 4.00 |
68 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- Im2 [
d.4/0103-03 |cie kat. [I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki betonowej | ‘
| 36 \m?2 36.00 | |
: i ' RAZEM 36.00 |
69/KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- | m2 ’
d.4:0111-03 czepnymi - grubosé podbudowy po zageszczeniu 12 cm |
analogia |
36 m2__ | 36,00
| B 'RAZEM 36,00 |
70/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2 |
| d.40114-05 czeniu 15 cm . |
136 m?2 36,00
| | RAZEM | 36,00
71 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2 |
d.4/0114-06 cm grubosci po zaggszczeniu
|Krotnos¢ = 5 [
136 m?2 | 36,00
L L \RAZEM | 36.00
72|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm | m?2 I |
d.4/0105-07 grubo$é warstwy po zageszczeniu ‘
36 m2 | 36,00 _
| RAZEM | 36.00 |
73/KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- 'm2
| d.4/0511-03 piaskowej (80% kostki z demontazu)
36 m?2 36.00
| RAZEM 36.00 |
74 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.4/0813-03 |wo-piaskowej
162 m 62.00
RAZEM 62,00 |
75/KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 '
d.4/0812-03
3.6 m 3,60
| j RAZEM 3.60
76|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 'm3 | i
d.4/0402-04 | |
| 3.6 m3 3,60
| RAZEM | 3.60 |
77 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- 'm ' [
d.4/0403-03 mentowo-piaskowej (80% kraweznikéw z demontazu)
| 62 'm 62,00 | |
| | RAZEM 62,00 |
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KOSZTORYS INWESTORSKI

| Lp.| Podstawa Opis jm | Naktad jedn. Cena Koszt llos¢ | Wartosé
| jedn. jedn. |
L1 Roboty przygotowawcze
| 1/KNR 2-01 'Roboty pomiarowe przy liniowych | km 0,450 =
d.1/0119-03 robotach ziemnych - wytyczenie 0,45
analogia |sieci wodociggowej
-- Robocizna --
999 18,8%0,5= r-g | 9,400 | 0,00 0,0000
|
-- Materiaty -- | |
3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm | m3 0,104 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3,250 0,00 0,0000
6.5*0.5= |
—— Razem pozycja 1| 1 0,0000, 0.45 0,00
2 |Obstuga geoodezyjna sieci wodo- | kpl [ 1,0 |
d.1lwycena indy- |ciggowej - inwentaryzacja '
‘widualna
-- Materiaty -- .
Obstuga geoodezyjna sieci wodo- | kpl. 1,000 0,00 0,0000
- |ciagowej - inwentaryzacja - | =0 | |
Razem pozycja 2 0,0000 1,00 0,00
3 Oznakowanie robot (znaki drogowe| kpl. 1,0 |
d.1/wycena indy- |organizacji ruchu dogowego, tabli- | |
‘widualna ce informujace placu budowy)
-- Materiaty -- _ |
|oznakowanie robdt (znaki drogowe | kpl. ‘ 1,000 0,00 0,0000
' organizaciji ruchu dogowego, tabli-
L | |ce informujgce placu budowy)' | —
Razem pozycia 3 ! 0,0000 1.00 | 0.00]
|Razem dziat: Roboty przygotowawcze | 0.00|
2 |Roboty ziemne |
4'KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane ko- m3 282,72 '
d.2 0201-04 parkami przedsigbiernymi o poj. ‘
tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢
[ do 1 km | |
-- Robocizna -- | |
999 0,1728=0,173= r-g 0.173 0,00 0,0000 |
- Sprzet -- |
11161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0,064 0,00 0,0000
0 NRRR=N Ni4= _ |
39811 |samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,189 0,00 0,0000|
|0,1887=0,189= _ '
Razem pozycja 4 | 0.0000, 282,72 0.00|
| 5|KNR 2-01 [Reczne roboty ziemne z transpor- | m3 | 70,68
d.2/0301-02 tem urobku samochodami samo-
| wytadowczymi na odlegtosé do 1
| km (kat. gruntu I1I) |
|-- Robocizna --
999 I2,69"0,955= r-g 2,569 0,00 0,0000
-- Sprzet -- ' :
39811 samochod samowyladowezy 5t | m-g 0,340 0,00 0.0000 |
Razem pozycja 5 0.0000 70,68 | 0.00
6/ KNNR 1 0208-| Dodatek za kazdy rozp. 1 km m3 353,4
d.2|02 transportu ziemi samochodami sa- ' |
mowytadowczymi po drogach o na- |
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) [
Krotnoé¢ = 4 |
| -- Sprzet —-
39811 samochod samowytadowczy 5 t m-g | 0,084 0.00: 0,0000‘
| 0.021*4= |
Razem pozycja 6! | | 0,0000f 353,40 | 0.00
7/KNR 2-18 [Kanaty rurowe - podioza z materia-| m? ' | 186

| d.2/0501-01 {tow sypkich o grubosci 10 cm




przedmiar Ledéch1.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartosé |
| B | jedn. | jedn. |
i |
-- Robocizna -- |
999 0,257*0,955= r-g 0,245 0,00 0,0000
- Materiaty - |
1602197 piasek Sredni m3 | 0,122 0,00 0,0000|
0000000 |materiaty pomocnicze(fod M) | % | 2,500 0,00 0,0000! - |
B __Razem pozycja 7 | 0,0000 186,00 0,00
: 8 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o | m3 744 |
d.2/0320-0401 |Scianach pionowych w gruntach |
'kat.l-1I; glebokosc do 3.0 m, szero- |
| 'kosc 0.8-1.5 m - obsypka (wraz z |
dostawa piasku) [
|- Robocizna --
999 1,1556=1,156= | r-g 1,156 0,00 0,0000 :
-- Materiaty -- ' : i
1602197 piasek sredni m3 | 1,100 0.00 0,0000!
Razem pozycja 8| 0.0000| 74,40 | 0,00/
9/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharka- | m3 260
d.2/0230-01 mi z przemieszczeniem gruntu na |
odl. do 10 m w gruncie kat. I-Il - ‘
| pozostata cze$¢ wykopu (wraz z
dostawg piasku) I
I -- Materiaty -- |
| 1602197 piasek sredni m3 ‘ 1,100 0,00i 0,0000
| ‘-- Sprzet -- | |
‘11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 | m-g 0,014 0,00 0,0000| |
KM)
0,0135=0,014= | | ‘ |
Razem pozycja 9| | 0.0000/ 260,00 | 0,00
10/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami | m3 | | 3344
d.2/0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. |
| I-1H | | [
| I -- Robocizna --
999 0,1337=0,134= rg | 0134 0,00  0,0000
|
[ -- Sprzet --
112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,070 0,00 0,0000
| 0,0704=0,070= | !
Razem pozycia 10 | 0,0000 334,40 0.00
11/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian| m2 706,8 |
d.2/0322-02 wykopow liniowych o giebok.do 3.0 |
m wypraskami w grunt.suchych | |
kat.lll-1V wraz z rozbior.
‘ -- Robocizna -- :
999 0,68*0,05= r-g 0,034 0,00 0,0000 ‘
| -- Materiaty --
'[ 1121199 |pale szalunkowe stalowe (wypras- | t 0,00014 0,00 0,0000
' ki) |
Razem pozycja 11! 0,0000 706,80 0,00
12| KNNR 1 0529-| Montaz konstrukcji podwieszen ru- | kpl. 1
‘ d.2|01 rociagow i kanatéw
-- Robocizna --
i999 3,5*0,25= r-g 0,875 0,00| 0,0000
[ |-- Materiaty --
16629999 konstrukcja podwieszen kpl 0,013 0,00 0,0000
| 0,05*0,25= [
|6800909 Sruby stalowe dokladne M-20 1= kg 0,910 0,00 0,0000
| 300 mm
| |3,64*0,25=
| 12641610 krawedziaki iglaste nasycone m3 0,013 0,00 0,0000
| 160x160 mm kl.II
0,05°0.25=
Razem pozycja 12 0.0000! 1,00 0.00|




przedmiar Ledéch1.

ath SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis im | Naktad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
[ il B | jedn. jedn. B |
13 KNNR 1 0527-|Montaz konstrukcji podwieszen kpl. 1
d.2 01 kabli energetycznych i telekomuni-
kacyjnych
- Robocizna - ' |
999 2,3*0,25= r-g 0,575 0.00 0,0000
-- Materiaty — |
3950010 drewno okragte na stemple budo- | m3 0,003 0,00 0,0000
wlane
0,0170,25= I
2791899 koryto drewniane szt. 0,050 0,00 0,0000
0,2%0,25=
2641610 krawedziaki iglaste nasycone m3 0,005 0,00 0,0000
160x160 mm k.|l |
0,02%0,25=
1122227 drut stalowy okragty miekki $r.5 kg 2,000 0,00 0,0000
mm
N 8*0.25= | !
Razem pozycja 13 0,0000] 1,00 0,00
|Razem dziat: Roboty ziemne 0,00
| 3 B |Roboty montazowe ,
14 KNR 2-18 Przewierty maszyng do wiercen m 366,5 '
d.3/0409-02 poziomych w gruntach kat. I1I-1V
analogia (rura polietylenowa przewiertowa |
typu PE RC 100-PN10 SDR17
Dz160 mm)
|
-- Robocizna --
999 15,78*0,3= | 9 4,734 0,00 0,0000 :
-- Materiaty --
5632999 rura polietylenowa typu PE RC m 1,100 0,00 0,0000
100-PN10 SDR17 Dz160 x 6,6 mm
0000000 Imateria{y pomocnicze(od M) % 3,500 0,00 0,0000
|
|-- Sprzet -- [
39531 samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 0,015 0,00 0,0000
0,05%0,3=
|39653 przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0,015 0,00 0,0000
' |0,05%0,3= |
15299 maszyna do wiercen poziomych m-g 0,468 0,00 0,0000
1,56*0,3=
34512 wyciag do urobku ziemi z nape- m-g 0,468 0,00 0,0000
dem elektrycznym 0.18 t |
11,56+0,3= !
Razem pozycja 14, | 0,0000 366.50 0,00
15|KNR 2-18 Przewierty maszyng do wiercen | m | 83,8
d.3/0409-02 poziomych w gruntach kat. lI-IV
' (rura polietylenowa przewiertowa '
| typu PE RC 100 PN10 SDR17 Dz
125mm)
|
-- Robocizna --
999 4,78"0,955= rg | 4,565 0,00 0,0000|
- Materiaty -- I
5071299 rura polietylenowa przewiertowa ty-| m 1,100 0,00 0,0000/|
| pu PE RC 100 PN10 SDR17 Dz
| 125mm |
|0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 3.500 0,00 0,0000
-- Sprzet -- |
39531 samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 0,050 0,00| 0,0000
39653 |przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0,050 0,00 0,0000
15299 Imaszyna do wiercen poziomych m-g 1,560 0,00 0,0000|
| WP 30/60 | |
| 34512 wyciag do urobku ziemi z nape- m-g 1,560 0,00 0,0000
dem elektrycznym 0.18 t | . B [
| Razem pozycja 15 | i 0,0000 83.80 0.00|
16| IKNNR 4 1009-| Qieci wodociagowe = monlaZz ruros | m | 23,0 |

d.3.01
|analogia

ciggdw z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o sr.zewnetrznej 40 mm




przedmiar Ledéch1.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn.  Cena Koszt | lio§¢ | Warto§é
_— _ jedn. jedn.
|-- Robocizna --
999 | r-g 0,224 0.00 0,0000
| -- Materiaty --
15603999 rura polietylenowa typu PE 100- m 1,020 0,00 0,0000
PN10 SDR17 Dz40x2,4
10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500 0,00 0,0000
|
-- Sprzegt --
39500 samochéd skrzyniowy m-g 0,014 0,00 0,0000
0,0142=0,014= |
71270 prosciarka do rur PE m-g 0,043 0,00 0,0000
110,0425=0,043=
Razem pozycja 16 0,0000 23,60 0,00!
17 KNNR 4 1010-| Sieci wodociggowe - potagczenie  |zigcz 31
d.3,07 rur polietylenowych cisnieniowych
PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego 0 $r. zewn. 160 mm |
- Robocizna - f
999 r-g 1,600 0,00| 0,0000 i
-- Sprzet -- |
72553 zgrzewarka do rur PE, PEHD o m-g 0,800 0,00 0,0000 |
srednicy pow. 140 do 280 mm [ |
181100 agregat pradotwoérczy m-g 0,800 0,00 0,0000 |
| - Razem pozycja 17| 0.0000 31,00 0,00
| 18 KNNR 4 1010-|Sieci wodociggowe - potaczenie  |zigcz | 7 | |
d.3 05 rur polietylenowych cisnieniowych
PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 125 mm
|
|
-- Robocizna -- | | |
999 r-g 1,380 0,00 0,0000 |
|
[~ Sprzet -
72551 zgrzewarka do rur PE, PEHD o m-g 0,690 0,00 0,0000|
$rednicy do 140 mm [ |
181100 agregat pradotworczy | m-g 0,690 0.00 0,0000|
I Razem pozycja 18| ! 0.0000 7,00 | 0,00|
19/KNNR 4 1119-|Hydranty pozarowe podziemne o | kpl. 5
| d.3/01 $r. 80 mm
-- Robocizna --
999 | 9 ' 5,630 0,00 0,0000
|
-- Materiaty -- |
5800199 lydtaiil 2efiwity pudzietting u Si. 80| s2l. 1,000 0,00 0,0000
mm
|5242399 zwezka zeliwna o §r. 80 mm szt. ‘ 1,000 0,00 0,0000
5809999 zasuwa zeliwna kotnierzowa klino- | szt. | 1,000 0,00 0,0000
| wa owalna o $r. 80 mm
5891099 obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 | szt. | 1,000 0,00 0,0000
mm
5891199 skrzynki uliczne do hydrantow ‘ szt. 1.000 0,00 0,0000
5891299 skrzynki zeliwne do zaworow szt. 1,000 0,00 0,0000
5891200 kolana zeliwne stopowe kotnierzo- | szt. 1,000 0,00 0,0000
we do hydrantéw |
!6815999 uszczelki gumowe ptaskie do pota- | szt. 5,000 0,00 0,0000/ |
| czen kotnierzowych o $r. 80 mm |
6801207 |8ruby stalowe sredniodokiadne z kg 2,040 0,00 0,0000 ‘
nakretkami i podktadkami M16
1602699 zwir sortowany m3 0,380 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500 0,00 0,0000 ‘
|
— Sprzet - | |
39500 samochéd skrzyniowy m-g 1,050 0,00 0,0000
! Razem pozycja 19 [ 00000/ 500 000
| 20 KNNR 4 1112-|Zasuwy typu "E" kotnierzowe z kpl. 3

d.3/03
[

|obudowa o $r. do 150 mm monto-
\wane na rurociggach PVC i PE

-- Robocizna --




przedmiar Led6ch1.ath SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

|Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena Koszt llosé Wartosé
L1 | jedn. | jedn. | |
999 r-g 3,920 0,00 0,0000
-- Materiaty - [
5809999 zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r. | szt. 1,000 0,00 0,0000
do 150 mm |

5681299 krécce zeliwne jednokoinierzowe | szt. 2,000 0,00 0,0000
FW do rur z tworzyw sztucznych o |
$r. do 150 mm

6815999 uszczelki gumowe ptaskie do pota- | szt. 2,000 0,00 0,0000
czen kotnierzowych o $r. do 150 |
mm
6801207 $ruby stalowe sredniodokfadne z kg 5,440 0,00 0,0000
nakretkami i podktadkami M16 |
5891099 obudowy zeliwne do zasuw o $r. szf. 1,000 0,00 0,0000
do 150 mm
5891199 skrzynki zeliwne do zasuw szt. 1,000 0,00 0,0000
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1,500 O,OOI 0,0000
-- Sprzet -
L 13951 samochdd dostawezy 0.9t~ m-g 0,300 0.00 0.0000 1 ]
L Razem pozycja 200 | | 0.0000 3,00 0,00,
21 KNNR 4 1112- Zasuwy typu "E" kotnierzowe z kpl. 6 |
d.3/02 obudowa o sr. do 100 mm monto-
‘ | wane na rurociggach PVC i PE
‘ -- Robocizna -- ‘
999 r-g 2,920 0,00 0,0000
-- Materiaty --
5809999 |zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r. | szt. 1,000 0,00 0,0000 |
do 100 mm |
5681299 |kro¢ce zeliwne jednokotnierzowe | szt. 2,000 0,00 0,0000 |
FW do rur z tworzyw sztucznych o
$r. do 100 mm |
6815999 |uszczelki gumowe plaskie do pola- | szt. 2,000 0,00 0,0000
czen kotnierzowych o $r. do 100
[mm | '
5615099 uszczelki gumowe do rur cisnienio- | szt. 4,000 0,00 0,0000
wych kielichowych PVC (PE) o ér.
do 100 mm
6801206 |$ruby stalowe sredniodoktadne z | kg 1,570 0,00 0,0000
nakretkami | podktadkami M14 !
5891099 obudowy zeliwne do zasuw o $r. szt. 1,000 0,00 0,0000 '
do 100 mm [
5891199 skrzynki zeliwne do zasuw szt. 1,000 0,00 0,0000
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1,500 0,00/ 0,0000
| [
-- Sprzgt - I
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.250 0.00 0,0000 ]
| Razem pozycja 21| | 0,0000| 6,00 | 0,00
| 22 KNNR 4 1014-:Sieci wodociggowe - trojnik zeliwny| szt ' 3
d.3/02 kolnierzowy DN150/80mm - wyko- '
: py umocnione |
-- Robocizna -
999 0,67*1,11= r-g 0,744 0,00 0,0000
-- Materiaty --
5249999 trojnik zeliwny kotnierzowy DN150/ | szt. 1,000 | 0,00 0,0000
80mm
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potg- | szt. 1,000 | 0,00 0,0000
czen kotnierzowych o $r. 80 mm
|6801207 $ruby stalowe sredniodoktadne z kg 1,360 0,00 0,0000
nakretkami i podktadkami M 16 |
10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500 | 0,00 0,0000
|
-- Sprzgt - | | |
39500 samochdd skrzyniowy m-g 0,030 0.00 0.0000
Razem pozycija 22 i ﬁ 0,0000] 3,00 0,00/
23/KNNR 4 1014-|Sieci wodociggowe - ksztaltki ze- | szt. | 1
d.3/04 liwne cisnienidwe kotierzowe o sf. | |
150 mm - tréjnik 150/150
| |-- Robocizna --




przedmiar Leddch1.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa | Opis jm | Naktad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
| | jedn. jedn. .
999 | | g 0,950 0,00 0,0000
|-- Materiaty --
5249999 tréjnik o $r. 150/150 mm szt. 1,000 0,00 0,0000
6815999 uszczelki gumowe plaskie do pofa- | szt. 1,000 0,00 0,0000
czen kotnierzowych o ér. 150 mm
6801207 $ruby stalowe sredniodoktadne z kg 2,690 0.00 0,0000
|nakretkami i podkfadkami M16
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1,500 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39500 samochod skrzyniowy . m-g| 0.070 0.00 0,0000 ' —
Razem pozycja 23 0,0000 1,00 | 0.00
24|KNNR 4 1014- Sieci wodociggowe - ksztattki ze- | szt. 4
d.3 04 liwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. ‘
150 mm - tréjnik 150/100 |
-- Robocizna -- |
999 r-g 0,950 0,00 0,0000 ‘
-- Materiaty -- ‘
5249999 tréjnik 150/100 szt. 1,000 0,00 0,0000
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do pota- | szt. 1,000 0,00 0,0000
czen kotnierzowych o sr. 150 mm
6801207 $ruby stalowe sredniodokiadne z kg 2,690 0,00 0,0000 |
|nakretkami i podkfadkami M16
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1,500 0,00 0,0000
-- Sprzgt -- [
39500 samochéd skrzyniowy m-g 0,070 0.00| 0,0000 I
Razem pozycja 24 | 0,0000 4,00 | 0.00
25/KNNR 4 1014- Sieci wodociagowe - ksztattki ze- | szt. | 2 |
d.3/03 liwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |
110 mm- trénik 100/80 |
— Robocizna - ' |
999 . r-g 0,710 0,00 0,0000
|
-- Materiaty -- ‘
15249999 trénik 100/80 szt. | 1,000 0,00 0,0000
6815999 uszczelki gumowe plaskie do potg- | szt. | 1,000 0,00 0,0000
czen kotnierzowych o $r. 110 mm
6801207 $ruby stalowe sredniodokiadne z kg 1,360 0,00 0,0000
nakretkami i podktadkami M16 |
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500 0,00 0,0000
|
: |- Sprzet -- -
395NN sAamnehad skrzyninwy m-0 0.n70 n.on 0.0000|
- Razem pozycja 25 | 0.0000| 2,00 0,00
26 KNNR 4 1014-|Sieci wodociggowe -redukcja zel. | szt | | 2
d.3/02 150/100
-- Robocizna --
| 1999 0,67"1,11= r-g | 0.744 0,00 0,0000|
|
| -- Materiaty -
5249999 {redukcja zel. 150/100 szt. 1,000 0,00 0,0000|
0000000 Imateriaty pomocnicze(od M) % 1,500 0,00 0,0000
|-- Sprzet -
39500 |samochdd skrzyniowy m-g 0,030 ~0.00 0,0000
| ] Razem pozycja 26 0,0000 2,00 | 0,00/
27 KNNR 4 1014-!Sieci wodociagowe -acznik rurowy | szt 1 '
d.3/03 elastyczny multi-joint 150 PN 16 '
-- Robocizna --
1999 0,71*1,11= r-g 0,788 0,00 0,0000
-- Materiaty -- |
5249999 -“acznik rurowy elastyczny multi-jo- | szt. 1,000 0,00 0,0000 [
|int 100 PN 16 [
6801207 Sruby stalowe $redniodokfadne z kg 1,360 0,00 0,0000
nakretkami i podktadkami M 16 |
10000000 materiaty pomocnicze(od M) % | 1,500 0,00 0,0000|




przedmiar Led6ch1.ath SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa | Opis jm | Naktad jedn. Cena Koszt llosé Wartosé
| ~ __jedn. | jedn. N
i ! !
-- Sprzgt --
39500 samochéd skrzyniowy |m-g 0070 | 0.00 0,0000,
- _ Razem pozycja 27 1 0.0000/| 1,00 0,00|
28 KNNR 4 1014- Sieci wodociggowe - krociec jedno-| szt 1
d.3 03 kotnierzowy F-KS zel dn 150
' — Robocizna —-
999 0,71*1,11= r-g 0,788 0,00 0,0000
|
| -- Materiaty --
15249999 krociec jednokotnierzowy F-KS zel | szt. 1,000 0,00 0,0000
[ dn 150
6815999 uszczelki gumowe plaskie do potg- | szt. 1,000 0,00 0,0000I
czen kotnierzowych o $r. 150 mm'
|6801207 $ruby stalowe $redniodokfadne z kg 1,360 0,00 0,0000|
nakretkami i podktadkami M 16
/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500 0,00: 0,0000
| -- Sprzet --
39500 samochod skrzyniowy . m-g 0.070 | 0.00 0.0000, |
| Razem pozycja 28 0,0000| 1.00 0.00
29 KNNR 4 1014-| Sieci wodociggowe - tacznik ruro- | szt. | 9 [
d.3/03 wy elastyczny multi-joint 125 PN
16
‘ -- Robocizna --
‘999 r-g 0,710 0,00 0,0000
-~ Materiaty —
|5249999 facznik rurowy elastyczny multi-jo- | szt. 1,000 0,00 0,0000
| int 125 PN 16
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do pota- | szt. 1,000 0,00 0,0000
czen kotnierzowych o $r. 110 mm
16801207 |$ruby stalowe Sredniodokiadne z kg 1,360 0,00 0,0000
nakretkami i podkiadkami M16
/0000000 materiaty pomocnicze(od M) | % 1,500 0,00 0,0000
-- Sprzet -- | I ‘
39500 samochod skrzyniowy m-g| 0,070 0.00| 0,0000
— Razem pozycja 29 ' Z . 0,0000] 9,00 0,00|
30 KNNR 4 1014- | Sieci wodociggowe -krociec jedno- | szt. | 9 |
d.3/03 kotnierzowy F-KS zel 100 mm |
|
|-- Robocizna -- ‘
999 | r-g 0,710 0,00 0,0000
- Materiaty -
5249999 krociec jednokotnierzowy F-KS zel | szt. 1,000 0,00 0,0000
100 mm
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do pofa- | szt. 1,000 0,00 0,0000
czen kotnierzowych o $r. 110 mm ‘
6801207 $ruby stalowe $redniodokfadne z kg 1,360 0,00| 0,0000
nakretkami i podktadkami M16 | [
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500 | 0,00/ 0,0000
|
-- Sprzet - | | ‘
39500 samochéd skrzyniowy m-g 0,070 | 0,00/ 0.0000 |
Razem pozycja 30 1 | 0,0000 9,00 0,00
31 KNNR 4 1014-| Sieci wodociggowe - przejéie ze- | szt. | ] 1 |
| d'3i02 liwne o ér. 80/90PE [
[ |-- Robocizna -- |
|999 r-g 0,670 | 0,00 0,0000
-- Materiaty - |
5249999 Iprzejéie Zeliwne o sr. 80/90PE szt. 1,000 | 0,00 0,0000
| 6815999 |uszczelki gumowe plaskie do pota- | szt. 1,000 0,00 0,0000
| czen kotnierzowych o $r. 80 mm
| 6801207 $ruby stalowe sredniodokfadne z kg 1,360 0,00 0,0000
| nakretkami i padktadkami M16
0000000 Imateria#y pomocnicze(od M) % 1,500 0,00 0,0000
|
|-- Sprzet - | |




przedmiar Ledéch1.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
| I | jedn. | jedn. | |
1139500 |samochdd skrzyniowy m-g | 0,030 0.00! 0,0000! —]
L Razem pozycija 31 1 0.0000| 1,00 0.00/
32\KNNR 4 1014-[Sieci wodociggowe -przejscie zel | szt. | 3
d.3/03 100 na Pe 125
-- Robocizna --
999 r-g 0,710 0,00 0,0000
-- Materiaty - '
5249999 przejscie zel 100 na Pe 125 szt. 1,000 0,00 0,0000
16815999 uszczelki gumowe piaskie do pola- | szt. 1,000 0,00 0,0000
| czen kotnierzowych o $r. 110 mm
6801207 $ruby stalowe $redniodoktadne z kg 1,360 0,00 0,0000
nakretkami i podktadkami M16
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1,500 0,00 0,0000 |
- Sprzet - | | '
139500 samochod skrzyniowy m-g 0.070 0.00| 0.0000, |
B Razem pozycja 32 B | 0,0000 3,00 0,00
33[KNNR 4 1012-Sieci wodociggowe - montaz szt. | 6 '
d.3 03 ksztattek cisnieniowych PE, PEHD
0 potgczeniach zgrzewano-kotnie-
rzowych (tuleje kotnierzowe na luz-
ny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160
mm
-- Robocizna -- |
999 | r-g 0,850 0,00 0,0000
|
-- Materiaty -- |
5623599 tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, | szt. 1,000 0,00 0,0000
PEHD o $r. zewnetrznej 160-225
mm
| 5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny | szt. 1,000 0,00 0,0000
o $r. zewnetrznej 160-225 mm |
6815999 uszczelki gumowe plaskie do pota- | szt. 1,000 0,00 0,0000
czen kotnierzowych o $r. zewnetrz-
nej 160-225 mm | |
|6802509 $ruby stalowe z tbem szesciokat- | kg 4,280 0,00 0.0000| |
nym z nakretkami i podktadkami
| M20 ocynk. ‘ _ ‘
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500 0,00| 0,0000
-- Sprzet - I ‘
139500 |samochod skrzyniowy | m-g 0.190 0,00/ 0.0000| |
Razem pozycja 33 | | 0,0000| 6.00 0.00|
| 34]KNNR 4 1012-| Sieci wodociggowe - montaz szt. | | 7 ‘
| d.3/02 ksztattek cisnieniowych PE, PEHD | |
lu pulgueeiiacl 2yt zewai u-kul ile- ‘
| |rzowych (tuleje kotnierzowe na luz- |
|ny kotnierz) o sr.zewnetrznej 125 | |
‘ [mm ‘ ‘ l
|-- Robocizna --
999 r-g 0,650 0,00 0,0000 ‘
‘ ‘ |- Materiaty -- ‘
[ 15623599 tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE,| szt. 1,000 0,00 0,0000
|PEHD o0 $r. zewnetrznej 110-140
|
15682699 koimerz stalowy ocynkowany luzny | szt. | 1,000 0,00 0,0000 ‘
‘ 0 $r. zewnetrznej 110-140 mm |
| 6815999 uszczelki gumowe piaskie do pota- | szt. 1,000 0,00 0,0000 [
czen kotnierzowych o $r. zewnetrz-
nej 110-140 mm
6802507 $ruby stalowe z tbem szesciokat- kg 2,140 0,00| 0,0000 |
\nym z nakretkami | podkadkami
M16 ocynk.
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1,500 0,00 0,0000
| |-- Sprzet -- [ ‘
139500 [samuchod skrzynlowy m-g | U718V U,0u! 0,0000/
| Razem pozycja 34/ | 0.0000] 7.00 | 0,00
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. Cena | Koszt llos¢ Wartoéé |
_|_ = jedn- | _j_egn.
35|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o | szt. 3
d.3|0305-04 $r. zewn. rury 160 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1,450 0,00 0,0000
|
-- Materiaty --
5623999 mufa PE 160 mm szt. 0,333 0,00 0,0000
kolano PE160/15st szt 0,667 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000 0,00 0,0000| |
|
-- Sprzet -- |
| 39511 [samochdd dostawczy 0.9t | m-g | 0.100 0,00, 0,0000 ~ |
B Razem pozycja 35 | 0.0000 3,00 0.00
36 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o | szt. 5
d.3/0305-03 &r. zewn. rury 125 mm
-- Robocizna - ‘
999 | rg 1,170 0,00 0,0000
-- Materiaty --
5623999 kolano PE 125/15 | szt. 0,400 0,00 0,0000 |
16801207 $ruby stalowe $redniodoktadne z kg 2,050 0,00 0,0000 |
nakretkami i podktadkami M 16
‘6815999 uszczelki gumowe plaskie szt. 2,100 0,00 0,0000 |
|przejscie PE125/AC100 szt ‘ 0,200 0,00 0,0000
‘ |redukcja PE125/90 szt | 0,200 0,00 0,0000
przejscie PEQ0/PVC9O0 szt | 0,200 0,00 0,0000
redukcja PE110/90 szt | 0,200 0,00 0,0000
{0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000 0,00 0,0000 |
|
‘ -- Sprzet -- |
39511 samochdd dostawczy 0.9t | m-g 0.040 0.00 0.0000
o Razem pozycja 36 0.0000 5,00 0.00|
37 KNR 2-28 Opaska do nawiercen do rur PE z | kpl. 17
d.3/0313-03 gwintem 2" wraz z zasuwg z gwin-
tem zewnetrznym 2" i przylacze-
| niem 3/2" oraz zlaczkg 1SO
-- Robocizna --
i 999 | rg 3,200 0,00 0,0000 |
-- Materiaty —- | ' |
5884099 |opaska do nawierceri do rur PE z | szt. 1,000 0,00 0,0000 |
gwintem 2" wraz z zasuwa z gwin- |
tem zewnetrznym 2" i przytacze-
iniem 3/2" oraz ztaczkg 1SO
5891099 obudowy teleskopowe do zasuw szt. | 1,000 0,00 0,0000
5891199 skrzynki zeliwne do zasuw szt. | 1,000 0,00 0,0000
ptyta betonowa z betonu C12/15 szt | 1,000 0,00 0,0000
pod zasuwe | | |
/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % | 2,000 0,00| 0,0000
-- Sprzet -- | | |
39511 |samochodd dostawczy 0.9 t m-qg | 0,160 0,00 0.0000 | |
o Razem pozycja 37 | 0,0000 17,00 0,00|
38/KNR-W 2-19 [Oznakowanie trasy wodociggu w m | 450
d.3/0102-01 |ziemi tasma z tworzywa sztuczne-
| 0
| g
| !-- Robocizna - - |
999 0,0075=0,008= r-g 0,008 0,00 0,0000 |
-- Materiaty --
1561420 tasma informacyjno-ostrzegawcza | m 1,070 0,00| 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) | % 2,000 0,00 0,0000
|
-- Sprzet -
39511 samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,001 0,00 0,0000
L1 0,0011=0,001= |
Razem pozycja 38| | 0,0000 450,00 | 0,00
39/KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu, za- | kpl. 14 [
d.3/0134-02 |suw i hydrantow




przedmiar Led6ch1.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ | Wartos¢ |
0 3 jedn. jedn.
| -- Robocizna -- |
‘999 r-g 1,000 0,00 0,0000|
|- Materiaty -- | |
|6358100 tabliczki do znakowania zasuw, hy-| szt. 1,000 0,00 0,0000| |
drantow, trasy wodociagu
|5040183 rury stalowe $ér. 57,0/3,6 mm m 2,700 0,00 0,0000 |
2370602 mieszanka betonowa zwykla z kru- | m3 0,060 0,00 0,0000
‘ |szywa naturalnego B-10 |
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000 0,00 0,0000
|
[ -- Sprzet --
39500 |samochdd skrzyniowy . mg 0.220 0.00 0.0000 1 il
- Razem pozycja 39| | 0.0000 14,00 0,00
40 KNNR 4 1606-| Proba wodna szczelnosci sieci wo- | 200 2
d.3.01 dociggowych z rur typu HOBAS, m -1
PCW, PVC, PE, PEHD o sr. do prob. |
160 mm
-- Robocizna --
1999 r-g 8,740 0,00 0,0000
| -- Materiafy -- I |
2641610 krawedziaki iglaste nasycone m3 0,025 0,00 0,0000
160x160 mm kLIl |
2640020 bale iglaste obrzynane nasycane | m3 0,015 0,00 0,0000
kLN
1341200 klamry ciesielskie | kg 6,200 0,00 0,0000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynko- | m 1,500 0,00 0,0000
|wane $r.50 mm | |
5681299 kroéce przejsciowe zeliwne jedno- | szt. 0,100 0,00 0,0000 |
kotnierzowe |
5619999 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy | szt. 0,200 0,00 0,0000 |
stalowych | |
5148999 kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 | szt. | 0,200 0,00| 0,0000
mm
[ 6801299 $ruby stalowe $redniodoktadne z kg 2,700 0,00 0,0000!
| nakretkami i podktadkami ! |
3930001 woda z rurociggu m3 3,530 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % | 10,000 0,00 0,0000
-- Sprzet -- |
I 139500 |samochdd skrzyniowy | m-g 3,160 0,00 0,0000 |
| Razem pozycija 40 0.0000 2,00 0,00!
| 41 KNNR 4 1612-|Jednokrotne plukanie sieci wodo- | ddc. 2 i
d.3|01 |ciggowej o $r. nominalnej do 150 | 200
mm m
-- Robocizna -- |
999 r-g 0,660 0,00 0,0000
|
|-- Materiaty -- | l
3930001 woda z rurociggu m3 4,240 0,00 0,0000
0000000 \materialy pomocnicze{od M) | % 3.000 0,00 0.0000|
Razem pozycija 41 0.0000| 2,00 0,00
42|KNNR 4 1611-| Dezynfekcija rurociagéw sieci wo- | odc. ' 2 |
d.3/01 |dociagowych o sr.nominalnej do 200
150 mm m ‘ '
- Robocizna -- I '
999 | [ rg 4,090 0,00 0,0000‘
|
|-- Materiaty —- I
1410800 podchloryn sodowy [ kg 0,500 0,00 0,0000
5031060 |rury stalowe gwintowane ocynko- m 1,500 0.00| 0,0000 |
|wane $r.50 mm | [
3930001 woda z rurociggu m3 7,060 0,00 0,0000 |
0000000 materiaty pomocnicze(od M) | % 3,000 0,00 0,0000 |
|
- Spizel - ' ‘ | '
39511 'samochdd dostawczy 0.9 t | m-g 1,580 0,00/ 0,0000! |
i Razem pozycja 42 ' 0.0000 2,00 | 0.00|
|Razem dziat: Roboty montazowe | 0,00
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. Cena Koszt llosé Wartosc
| - jedn. | jedn.
4 |Roboty w zakresie rozbiérki i odtworzenia nawierzchni
43 KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie m2 | 150
d.4/0102-02 nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm
analogia |z wywozem materiatu z rozbiorki |
na odl. do 1 km
| -- Robocizna --
999 0,009*1,25= r-g 0,011 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39813 samochod samowytadowczy 10-15| m-g 0,020 0,00 0,0000
t |
0,016"1,25=
12715 frezarka do nawierzchni drogowych| m-g 0,005 0,00 0,0000
z podajnikiem 2,0 m
(0.0044=0,004)*1,25= '
Razem pozycja 43 - 0,0000, 150,00 | 0,00
44 KNR AT-03  Roboty remontowe - frezowanie m2 150
d.4/0102-03 nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm [
z wywozem materiatu z rozbidrki
na odl. do 1 km
-- Robocizna - | '
999 | rg 0,018 0,00 0,0000
|
-- Sprzet -- I
39813 samochod samowytadowczy 10-15| m-g 0,035 0,00 0,0000
t
12715 frezarka do nawierzchni drogowych| m-g 0,008 0,00 0,0000
|z podajnikiem 2,0 m |
0.0077=0.008= | ' |
Razem pozycja 44 | 0,0000 150,00 0,00
| 45/KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozp. 1 km | m3 | ' 15
d.4/02 transportu gruzu samochodami sa- | |
mowytadowczymi po drogach o na- | |
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
| Krotnosc = 4 | |
-- Sprzet - | |
39811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,116 0,00 0,0000
0.029"4= l . .
Razem pozycja 45 | 0,0000| 15,00 | 0,00|
46/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudo- | m2 | 150 |
d.4|0802-07 wy z kruszywa kamiennego o gru-
|bosci 15 cm
|
-- Robocizna --
|999 0.2132=0,213= r-g | 0,213 0,00 0,0000
|
|- Sprzet --
111334 spycharka gasienicowa 74 kW ‘ m-g | 0,008 0,00| 0,0000
(100 KM)
: 0,0079=0,008= | !
11711 zrywarka przyczepna m-g 0,008 0,00 0,0000
0,0079=0,008= ]
[ Razem pozycija 46 | 0,0000 150,00 0,00
47|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudo- | m2 [ 150 '
d.4/0802-08 wy z kruszywa kamiennego - dal-
| szy 1 cm grubosci ' |
Krotnos¢ =5
-- Robocizna - |
999 (0,0141=0,014)"5= r-g 0,070 0,00I 0,0000| |
-- Sprzet -- [ | |
11334 spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,000 0,00/ 0,0000]
(100 KM) | |
| (0,0003=0,000)5= | |
11711 zrywarka przyczepna m-g 0,000 0,00 0,0000 |
| 1(0,0003=0,000)*5= ; |
Razem pozycla 47 | 0,0000 150,00 0,00|
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

|Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. Cena Koszt llosé Wartosc
' _ jedn. | jedn. | ]
| 48 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudo-  m2 | | 150
d.4|0801-03 wy pomocniczej z mieszanki zwig-
zanej cementem C3/4 o grubosci
12 cm |
-- Robocizna -- |
999 0,6625=0,663= r-g 0,663 0,00 0,0000 |
-- Sprzet -- ‘
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 | m-g 0,300 0,00 0,0000
L | m3/min I
; Razem pozycja 48| | B B 10,0000 150.00 | 0.00|
49 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudo- | m2 150
d.4 0801-04 wy pomocniczej z mieszanki zwia-
zanej cementem C3/4 - dalszy 1
[ cm grubosci
|Krotnosé = 3
- Robocizna - ‘
|aga (0,0601=0,060)*3= r-g 0,180 0,00 0,0000
-- Sprzet --
83111 sprgzarka powietrza spalinowa 4-5 | m-g 0,084 0,00 0,0000|
m3/min |
| 0,028*3= [ |
Razem pozycja 49| B | 00000/ 150,00 0.00,
50/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowane- | m3 ' | 10
d.4/0109-11 go samochodami samowyladow- [
czymi na odlegto$¢ do 1 km |
|-- Robocizna --
| |999 r-g 0,860 0,00 0,0000
| l -- Sprzet --
| 39811 samochod samowyladowczy 5 t m-g 0,500 0,00! 0.0000| - |
| Razem pozycja 50 0.0000 10.00 | 0,00
51|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowane- | m3 10 |
| d.4/0109-12 go samochodami samowytadow-
czymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 4 |
-- Sprzet --
(39811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,080 0,00 0,0000
| 0.02*4= !
Razem pozycja 51| 0.0000| 10,00 | 0.00
52 KNNR 6 0103-|Profilowanie i zageszczanie podio- | m2 150
d.4/03 za wykonywane mechanicznie w
|gruncie kat. 1I-IVV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni asfaltowej |
|
! -- Robocizna -
999 0,0022=0,002= r-g 0,002 0,00 0,0000
|
-- Materiaty --
| 3930001 woda z rurociggu m3 0,005 0,00 0,0000 [
| |0,0046=0,005= |
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,200 0,00 0,0000
-- Sprzet -- l
11612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0,004 0,00 0,0000
KM)
0,0041=0,004=
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,004 0,00 0,0000
0,0041=0,004=
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 | m-g 0,004 0,00| 0,0000
| |KM) | |
Razem pozycja 52/ 0.0000 150,00 0,00
53/ KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki zwigzanej | m?2 150
d.4/0109-03 cementem C3/4 - grubos¢ warstwy |
' po zageszczeniu 12 cm '
| - Robocizna --
[999 r-g | 0,239 0,00/ 0,0000
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

|Lp. Podstawa | Opis jm | Nakiad jedn. | Cena Koszt llosé Wartosé
| | | Jedn. | jedn. |
-- Materiaty --
2600999 krawedziaki iglaste kl.II m3 0,001 0,00 0,0000
0,0005=0,001=
3930000 woda | m3 0,010 0,00 0,0000
2370699 mieszanka betonowa m3 0,122 0,00 0,0000 |
0,1218=0,122=
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) = % 0,500 0,00 0,0000 [
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5t | m-g 0,040 0,00 0,0000
0.0402=0,040= B |
. Razem pozycja53 | . 00000 15000 | 0.00
54 KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki zwigzanej  m?2 ; 150 |
d.4 0109-04 |cementem C3/4 - za kazdy dalszy
1 cm grubo$¢ warstwy po zagesz- :
czeniu
| Krotno$¢ = 3
| |-- Robocizna -- '
999 0,017*3= r-g 0,051 0,00 0,0000
|-- Materialy --
2370699 mieszanka betonowa m3 | 0,030 0,00 0,0000
(0,01015=0,010)*3=
-- Sprzgt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t : m-g 0,009 0,00 0,0000
1(0.0034=0,003)*3= |
| A _Razem pozycja 54 0.0000 150,00 | 0.00
55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego | m2 | | 150
d.4/0114-05 - warstwa dolna o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm
-- Robocizna -
|999 r-g 0,033 0,00 0,0000
| |-- Materiaty --
1600614 ttuczen kamienny niesortowany t 0,318 0,00 0,0000
0,3182=0,318=
3930001 woda z rurociggu m3 0,015 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 | 0.00: 0,0000I
| -- Sprzet —- | | |
11612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0,003 0,00 0,0000 [
KM)
0,0027=0,003= |
12113 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0,039 0,00 0,0000 '
L1 0.0387=0,039= | | | |
Razem pozycja 55 0,0000 150,00 | 0,00/
56 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego | m?2 [ 150 |
d.4/0114-06 - warstwa dolna - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu
| Krotnos¢ = 5 | '
| |
| -- Robocizna -- ' | '
1999 |0,001*5= [ rg 0,005 0,00  0,0000 i
-- Materiaty -- | |
1600614 ftuczen kamienny niesortowany t | 0,105 0,00 0,0000
(0,0212=0,021)*5= [
3930001 woda z rurociggu m3 | 0,005 0,00 0,0000| '
(0,001*5= '
0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 0,00 0,0000
-- Sprzet -- |
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0,000 0,00 0,0000
KM)
(0,0002=0,000)*5= |
|121 13 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0,005 0,00 0,0000
' (0,0013-0,001)*6™
Razem pozycja 56 0,0000 150,00 0.00!
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Lp.| Podstawa | Opis | jm | Naktad jedn.| Cena
jedn.

57 KNR 2-31 'Nawierzchnia z mieszanek mine- | m?2
d.4/0310-01 ralno-bitumicznych - warstwa wia-
zgca asfaltowa - grubo$é po za- |
geszcz. 4 cm

-- Robocizna --
999 r-g | 0,033 0,00

— Materiaty --

11650202 mieszanka mineralno-asfaltowa do | t 0,100 0,00
warstw wigzacych AC 16W
0,0995=0,100=

|-- Sprzet -
52314 rozkfadarka mas bitumicznych o m-g 0,007 0,00
szer. 4.0 m
0,0069=0,007=
12113 |walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0,007 0,00
0,0069=0,007=
12115 walec statyczny samojezdny 15t | m-g 0,007 0,00
0,0069=0,007= 1 | |

Koszt llo§é | Wartosé
jedn.

150

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Razem pozycja 57

| 58 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mine- | m2 |
d.4/0310-02 ralno-bitumicznych - warstwa wia-
zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubosé po zageszcz.
Krotnosc = 3

|- Robocizna -- |
999 0,008*3= r-g 0,024 0,00
| -- Materiaty -- | | ‘
1650202 mieszanka mineralno-asfaltowa do | t 0,075 0,00
warstw wigzacych AC 16W |
(0,0249=0,025)*3= ‘
-- Sprzet -- ' [
52314 rozktadarka mas bitumicznych o m-g 0,006 | 0,00
szer. 4.0m
(0,0017=0,002)*3= ‘
12113 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0,006 0,00/
(0,0017=0,002)*3= | | |
12115 walec statyczny samojezdny 15t | m-g 0,006 0,00
] (0,0017=0.002)*3= | |

0.0000]  150.00 | 0,00|
[ 150 |

|
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000 ‘

0,0000

Razem pozycja 58 f |

0.0000  150.00 | 0,00

| 59|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mine- | m2 '
d.4|0310-05 ralno-bitumicznych - warstwa $cie- |
ralna asfaltowa - grubo$¢ po za- |

geszcz. 3 cm

‘ -- Robocizna --
999 r-g 0,033 0,00

-- Materiaty - |

1650303 mieszanka mineralno-asfaltowado | t | 0,077 0,00
|warstw $cieralnych AC 11 S

0,0765=0,077= | |

|~ Sprzet - |
52314 lrozkfadarka mas bitumicznych o m-g 0,006 0,00
!szer. 40m
| 10,0057=0,006=
| 12113 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0,006 0,00
‘ 0,0057=0,006= |

12115 walec statyczny samojezdny 15t | m-g 0,006 0,00
10,0057=0,006=

150

0,0000

0,0000|

0,0000
[

0,0000

0,0000 ‘

i Razem pozycja 59|

0,0000 150,00 0.00

60 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mine- | m2
d.4 0310-06 ralno-bitumicznych - warstwa $cie-
| raina asfaltowa - kazdy dalszy 1 ‘
cm grubosé pu zageszue.
Krotnos¢ = 2

‘ -- Robocizna -- , |

-14 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
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Lp. Podstawa Opis [ jm | Nakfad jedn.  Cena Koszt llo$é Wartos¢
| | jedn. jedn.
| 999 0,01*2= r-g 0,020 0,00 0,0000|
|
-- Materiaty -- ‘ ' |
1650303 :mieszanka mineralno-asfaltowa do | t 0,052 0,00 0,0000
warstw scierainych AC 11 S [
(0,0255=0,026)"2= ‘
| -- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o m-g 0,004 0,00I 0,0000
szer.4.0m |
(0,0019=0,002)2= |
‘121 13 walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 0,004 0,00 0,0000
|(0,0019=0.002)*2=
12115 \walec statyczny samojezdny 15t | m-g 0,004 0,00 0,0000
1(0,0019=0,002)*2= | | ] |
Razem pozycja 60| 0.0000! 150,00 0.00
61 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki | m2 | 36
d.4 0807-03 betonowej na podsypce cem.pias- |
kowej |
- Robocizna -
999 11,3702=1,370= r-g | 1370 | 0,00 0,0000
Razem pozycija 61 0,0000 36.00 0,00
62 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudo- | m2 | 36 |
| d.4/0802-07 wy z kruszywa kamiennego o gru- | |
bosci 15 cm | '
| |
-- Robocizna -- : | |
999 0,2132=0,213= | rg 0,213 i 0,00 0,0000 |
I |
-- Sprzet - ' [ [
11334 |spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,008 0,00, 0,0000
(100 KM) | |
0,0079=0,008=
11711 zrywarka przyczepna [ m-g| 0,008 0,00 0,0000 '
0,0079=0,008= | | | |
Razem pozycja 62| 0.0000, 36.00 | 0,00
63/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudo- | m?2 : | 36 |
d.4/0802-08 wy z kruszywa kamiennego - dal- |
| szy 1 cm grubosci
| Krotnos¢ = 5
-- Robocizna -- |
999 (0,0141=0,014)*5= r-g 0,070 | 0,00/ 0,0000 |
|
-- Sprzet - | .
| 11334 spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,000 0,00 0,0000| ‘
(100 KM) |
(0,0003=0,000)*5= |
11711 zrywarka przyczepna m-g 0,000 0,00 0,0000
! {0,0003=0,000)*5= ] | '
Razem pozycija 63, 0.0000 36,00 | 0.00
64|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudo- | m2 36 |
d.4/0802-03 wy z gruntu stabilizowanego o gru- ‘ '
bosci 10 cm
-- Robocizna -- ‘ ‘
999 0,1669=0,167= r-g | 0,167 0,00 0,0000
|
| [~ Sprzet - ' ‘
83111 |sprezarka powietrza spalinowa 4-5 | m-g 0,034 0,00 0,0000
{m3/min ‘
10,0336=0,034=
Razem pozycia 64| ! 0.0000 36,00 0.00
65 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudo- | m2 [ 36
d.4/0802-04 wy z gruntu stabilizowanego - dal- |
szy 1 cm grubosci |
‘Krotnoéé =2 ' |
|—- Robocizna - | [
999 (0.0185=0,01 /)"2= ‘ rg 0,034 000  0,0000 -
| | |
‘-- Sprzet - | |

o
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
| . jedn. | jedn. | 0
83111 sprgzarka powietrza spalinowa 4-5 | m-g | 0,006 0,00 0,0000
m3/min
(0,0032=0,003)*2= |
L Razem pozycja 65| 0,0000 36.00 | 0,00
66 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowane- | m3 4
d.4/0109-11 |go samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
| |
-- Robocizna -- |
999 | r-g 0,860 0,00 0,0000
|
-- Sprzet - ‘ |
39811 samochod samowytadowczy 5t | m-g | 0.500 0,00/ 0,0000
; - Razem pozycja 66 0.0000 4,00 | 0.00
67 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowane- | m3 4 |
d.4/0109-12 |go samochodami samowyladow- |
czymi na kazdy nastepny 1 km | |
Krotnosc = 4 |
| -- Sprzet - |
39811 samochod samowytadowczy 5t | m-g 0,080 0,00 0,0000
0,02*4= [
Razem pozycja 67 0.0000 4,00 | 0,00
68|KNNR 6 0103- Profilowanie i zaggszczanie podio- | m2 | 36
d.4/03 za wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. |I-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni z kostki be- ‘
tonowej |
|-- Robocizna -- |
999 0,0022=0,002= r-g 0,002 0.00 0,0000
-- Materiaty -- ‘ |
3930001 woda z rurociggu | m3 0,005 0,00 0,0000
0,0046=0,005=
|0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200 0,00 0,0000
-- Sprzet -- - |
11612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0,004 0,00 0.0000i
| KM)
| 0,0041=0,004= |
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,004 0,00 0,0000
‘ |0,0041=0,004= |
11333 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 | m-g 0,004 0,00 0,0000
KM) | = | |
Razem pozycija 68| 0,0000 36.00 | 0,00
69/ KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowa- | m? 36 |
d.4/0111-03 nego cementem wyk. mieszarkami ‘ | [
analogia doczepnymi - grubo$é podbudowy | |
' po zaggszczeniu 12 cm ' |
|
-- Robocizna - r
999 0,181*0,8= rg | 0,145 0,00 0,0000 ‘
|
|- Materiaty --
11700301 cement portlandzki zwykty bez do- |t 0,016 0.00 0,0000|
datkéw 35 '
(0,02024=0,020)*0,8=
2600999 krawedziaki iglaste kL.l m3 0,001 0,00 0,0000
(0,0005=0,001)*0,8= |
3930000 woda | m3 0,024 0,00 0,0000
(0,0304=0,030)*0,8= |
0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 0,00 0,0000 | |
| |
- Sprzet -- |
12113 (walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0,003 0,00 0,0000 ‘
/(0,0036=0,004)*0,8= |
39413 ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM)| m-g 0,018 0,00 0,0000 |
(0,0226=0,023)*0,8=
12261 'walec statyczny ciggniony ogumio- | m-g 0,018 0,00 0,0000 |
‘ny 8-10t
(0,0226=0,023)*0,8=
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartosé
| | jedn. jedn. 3
51121 mieszarka doczepna 1.9-2.3 m m-g 0,018 | 0,00| 0,0000
do stabilizacji gruntu bez ciagnika
| 1(0,0226=0,023)*0,8= 1 |
— - Razem pozycja 69 0.0000 36,00 | 0.00|
70 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego | m2 | | 36 |
d.4 0114-05 - warstwa dolna o grubosci po za- ' |
geszczeniu 15 cm [ |
-- Robocizna -- I
999 r-g 0,033 0,00 0,0000
-- Materiaty -- |
1600614 |tuczen kamienny niesortowany t 0,318 0,00 0,0000
10,3182=0,318=
3930001 woda z rurociggu m3 0,015 0,00 0,0000
10000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,500 0,00 0,0000 |
| |
- Sprzet -
11612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0,003 0,00 0,0000
KM)
0,0027=0,003= ‘
12113 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0,039 0,00 0,0000
| 0,0387=0,039= N |
o Razem pozycja 70, 0,0000] 36,00 0,00
71 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego | m2 36
| d.4/0114-06 - warstwa dolna - za kazdy dalszy
|1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5 '
| |
-- Robocizna -- |
999 0,001*5= r-g 0,005 0,00 0,0000
- Materiaty -- | '
1600614 ftuczen kamienny niesortowany t 0,105 0,00 0,0000
(0,0212=0,021)*5= [
3930001 woda z rurociaggu m3 0,005 0,00 0,0000
0,001*5= |
10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 0,00 0,0000
| - Sprzet -- | ‘
| 11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100  m-g 0,000 0,00 0.0000|
KM) [
' (0,0002=0,000)*5= | |
12113 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0,005 0,00 0,0000‘
(0,0013=0,001)*5= I '
L Razem pozycja 71 ' 0.0000 36.00 0,00
72 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z | m2 | | 36 ‘
d.4 0105-07 zageszczeniem mechanicznym - 3 ‘
cm grubos$¢ warstwy po zagesz- ‘
czeniu |
- Robocizna -- ‘
:999 r-g ‘ 0,144 0,00 0,0000
-- Materiaty -- ‘ ‘
1602197 piasek sredni | m3 0,039 0,00 0,0000
0,0389=0,039= | [
|1700301 cement portlandzki zwykly bez do- | t 0,009 0,00 0,0000| !
datkéw 35
0,0088=0,009= |
| 3930001 woda z rurociggu m3 0,005 0,00 0,0000
0,0045=0,005=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 ‘ 0,00 0,0000 ‘
|
\-- Sprzet --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6t | m-g 0,001 0,00 0,0000
' [0,0013=0.001= . ! . .
| ] Razem pozycja 72 | ] 0,0000 36.00 0.00|
73|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej be-| m2 [ | 36
tonowej na podsypce cementowo- ‘

d.4‘0511—03

|piaskowej (80% kuslki 2 demonta-
zu)

|-- Robocizna --
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|Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena Koszt llosé Wartos¢
L jedn. jedn.
i 999 | r-g 1,303 0,00 0,0000
| -- Materiaty — [ !
2222120 kostka brukowa 8 cm szara m2 0,205 0,00 0,0000
[1,025*0,2=0,205=
1601899 piasek m3 | 0,082 0,00 0,0000
| 0,0818=0,082=
1700399 cement portlandzki zwykly bez do- | t 0,012 0,00 0,0000
' datkow "35" ‘
0,0117=0,012=
‘3930000 woda m3 0,027 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % | 0,500 0,00 0,0000
-- Sprzet -- |
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130 0,00 0,0000|
75200 pita do ciecia kostki | m-g 0,025 0,00 0,0000| |
Razem pozycja 73 0.0000 36.00 | 0.00
74|KNR 2-31 .Rozebranle kraweznikéw betono- | m [ 62 |
d.4/0813-03 |wych 15x30 cm na podsypce ce- ‘ ‘
| mentowo-piaskowej
| |
-- Robocizna -- | '
1999 0,2319=0,232= r-g 0.232 0.00 0.0000| '
Razem pozycja 74 [ | 0,0000/ 62,00 0,00
75|KNR 2- 31 |Rozebranie faw pod kraweznikiz | m3 3.6
d.4/0812-03  |betonu |
| |
-- Robocizna -- | I I
999 r-g | 2,480 0,00 0,0000 ‘ |
-- Sprzet -- | ‘ ‘
183111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 | m-g 1,180 0'00| 0,0000
| m3/min . |
Razem pozycia 75| 0,0000| 3.60 0.00!
76 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowaz | m3 | 36 | |
d.4/0402-04 oporem ‘ |
-- Robocizna - ! '
999 rg 9,020 0,00  0,0000 | ‘
‘ — Materiaty -- ‘ |
' 2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl. | m3 0,040 0,00 0,0000 |
il
‘ 1601899 piasek | m3 0,270 0,00 0,0000‘ |
3930000 woda m3 0,470 0. 00| 0,0000 |
2370699 mieszanka betonowa | m3 1,040 0,00 0,0000
| ‘0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ | % ‘ 0,500 0, 00‘ 0,0000 ‘ ‘
[ M4) |
! Razem pozycja 76 | 0,0000| 3,60 0,00
77 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajaceo | m | ' | 62
d.4/0403-03 {wymiarach 15x30 ¢m na podsypce | |
| |cementowo-piaskowej (80% kra- r '
‘ iweznikéw z demontazu) |
|~ Robocizna -- ‘
999 r-g 0,429 0,00 0,0000
| - Materiaty -- | '
|2223041 krawezniki drogowe betonowe | m ‘ 0,204 0,00 0,0000
15x30 cm
1 ,02*0,2=0,204= |
1601899 \piasek m3 0,013 0,00 0,0000
| 0,0127=0,013= '
1700301 cement portlandzki zwykty bez do- | t 0,004 0,00 0,0000
|datkow 35 |
0,0039=0,004=
3930000 woda m3 0,004 0,00 0,0000
0,0042=0,004=
10000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 0.00 0,0000|
Razem pozycja 77 0.0000/ 62,00 | 0,00
r"azem dzial: Roboty w zakresie ro2Li0iki i udlwurzenia ndmerzuhna | 0,00
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