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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZANIA BUDOWLANEGO 

Przedmiot zamierzenia budowlanego stanowi budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem 
istniejących rurociągów wodociągowych w ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim,  
w następującym zakresie: 

▪ na odcinku od ul. Klonowicza do ul. 3 Maja 

▪ na odcinku od ul. Langiewicza do ul. Armii Krajowej  

1.1. ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

▪ 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 

▪ obręb 0081 działki nr 4/3, 7, 6/2  
obręb 0096 działki nr 5/2, 6/2, 12/6, 3/2, 52, 51, 16/8, 16/6, 16/4, 18/1, 151, 103, 128, 20/3, 
50/3, 19/3, 46/3  
obręb 0097 działki nr 11, 150, 51, 125, 133/2, 129/1 

1.2. PODSTAWA PRAWNA 

▪ Zlecenie Inwestora: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
w Ostrowie Wlkp. 

▪ odpisy pism i uzgodnień zawarte w załącznikach do Projektu Budowlanego  

▪ decyzja lokalizacyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

▪ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zmiana dla obszaru ul. Kopernika – 
Paderewskiego, uchwalony uchwałą Nr XLIV/437/2013 Rady Miejskiej Ostrowa 
Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. 

▪ wypisy z rejestru gruntu, 

▪ normy i przepisy branżowe, 

▪ wizja w terenie. 

2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 
2.1. WODOCIĄG 

Opracowanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej. Projektowana sieć zostanie ułożona 
głównie metodą bezwykopową, równolegle do istniejącej sieci wodociągowej, która po zakończeniu 
inwestycji zostanie wyłączona z eksploatacji. 

Zgodnie z wydanymi przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. warunkami 
technicznymi projektuje się w ul. Wrocławskiej następujące sieci wodociągowe: 

▪ sieć wodociągowa SW-1 (od węzła W1 do węzła W36) o średnicy 180 mm na odcinku 
od ul. Klonowicza do ul. 3 Maja o długość L=910,5 m 

▪ magistrala wodociągowa SW – 8 (od węzła W37 do węzła W45) o średnicy 280 mm 
od ul. Langiewicza do ul. Armii Krajowej o długości L=147,5 m 

Projektowany wodociąg SW-1 należy połączyć z istniejącymi rurociągami wodociągowymi: 

▪ w węźle W1 – w ul. Wrocławskiej na wysokości posesji nr 53 – wodociąg z rur żeliwnych 
DN100 mm 

▪ w węźle W3.2 – skrzyżowanie z ul. Klonowicza – wodociąg z rur PE Dz110 mm 

▪ w węźle W11.1 – skrzyżowanie z ul. Pułaskiego – wodociąg z rur PE Dz125 mm 

▪ w węźle W18.1 – skrzyżowanie z ul. Langiewicza – wodociąg z rur PE Dz110 mm 

▪ w węźle W27.1 – skrzyżowanie z ul. Wigury – wodociąg z rur PE Dz110 mm 

▪ w węźle W31.1 – skrzyżowanie z ul. Żwirki – wodociąg z rur PE Dz125 mm 

▪ w węźle W36.2 – skrzyżowanie z ul. 3 Maja– wodociąg z rur żeliwnych DN80 mm 

▪ w węźle W36 – w ul. Wrocławskiej (Rondo Miast Partnerskich) – wodociąg z rur PE 
Dz160 mm 

 
Projektowane są następujące długości przełączeń istniejących rurociągów wodociągowych 

 z projektowanym wodociągiem SW-1 : 
 

▪ wodociąg SW-2 od węzła W3 do węzła W3.2 o długości l = 19,0 m z rur PE Dz110 mm 
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▪ wodociąg SW-3 od węzła W11 do węzła W11.1 o długości l = 8,5 m z rur PE Dz125 mm 

▪ wodociąg SW-4 od węzła W18 do węzła W18.1 o długości l = 23,5 m z rur PE Dz110 mm 

▪ wodociąg SW-5 od węzła W27 do węzła W27.1 o długości l = 11,5 m z rur PE Dz110 mm 

▪ wodociąg SW-6 od węzła W31 do węzła W31.1 o długości l = 10,5 m z rur PE Dz125 mm 

▪ wodociąg SW-7 od węzła W36 do węzła W36.2 o długości l = 30,0 m z rur PE Dz125 mm 
 

Projektowane wodociągi wykonać należy z rur ciśnieniowych polietylenowych dwuwarstwowych 
typu PE100-RC SDR17 PN10 wg PN-EN 12201 o średnicy Dz180x10,7 mm, Dz125x7,4 mm 
Dz110x6,6 mm i długości całkowitej l = 1013,5 m. 

 
Projektowaną magistralę wodociągową SW-8 należy połączyć z istniejącymi rurociągami 

wodociągowymi: 

▪ w węźle W45 – skrzyżowanie z ul. Armii Krajowej – wodociąg z rur PE Dz280 mm 

▪ w węźle W37 – skrzyżowanie z ul. Langiewicza – wodociąg z rur PE Dz280 mm 
Projektowaną magistralę wodociągową wykonać należy z rur ciśnieniowych polietylenowych 

dwuwarstwowych typu PE100-RC SDR17 PN10 wg PN-EN 12201 o średnicy Dz280x16,6 mm, 
i długości całkowitej l = 147,5 m.  

Roboty należy prowadzić głównie metodą bezwykopową zgodnie z pkt. 4.3. 
W przypadku naruszenia nawierzchni należy ją odtworzyć do stanu pierwotnego zgodnie  

z pkt. 4.7. 

2.2. HYDRANTY PRZECIWPOŻAROWE 

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej W-1 przewidziano budowę sześciu hydrantów 
podziemnych przeciwpożarowych o średnicy DN80 mm: 

▪ HP1 – projektowany hydrant w węźle W10, odgałęzienie o długości 1,5 m 

▪ HP2 – projektowany hydrant w węźle W17, odgałęzienie o długości 1,0 m 

▪ HP3 – projektowany hydrant w węźle W24, odgałęzienie o długości 1,0 m 

▪ HP4 – projektowany hydrant w węźle W26, odgałęzienie o długości 2,0 m 

▪ HP5 – projektowany hydrant w węźle W29, odgałęzienie o długości 3,0 m 

▪ HP6 – projektowany hydrant w węźle W33, odgałęzienie o długości 2,5 m 
Projektowane hydranty należy wykonać jako hydranty przeciwpożarowe podziemne 

wolnoprzelotowy z przyłączem kołnierzowym Ø80mm. Hydrant należy wykonać na odgałęzieniu 
o średnicy Ø80 mm. Na odgałęzieniu zamontować należy zasuwę kołnierzową równoprzelotową 
o średnicy Ø80 mm. Projektowane zasuwy zaopatrzyć należy w obudowę teleskopową do zasuw oraz 
skrzynkę żeliwną do zasuw. Należy stosować zasuwy równoprzelotowe, kołnierzowe z miękkim 
uszczelnieniem klina wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 DIN 1563 na ciśnienie min. PN 10 
( 1,0 MPa) malowanego farbą epoksydową (grubość powłoki ochronnej min.250 µm) DIN 30677 wg 
wymogów GSK-RAL potwierdzone certyfikatem, długość zabudowy krótka F4, minimum 4 oringowe 
uszczelnienie, śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej schowane w gniazdach i zabezpieczone 
masą plastyczną przed korozją, klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie 
i wewnętrznie z zastosowaniem sztywnej obudowy. Wrzeciono zasuw powinno być zaprojektowane ze 
stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego (z tego samego co korpus) całkowicie pokryty powłoką 
z gumy EPDM. 

2.3. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej W-1 należy przełączyć dwadzieścia istniejących 
przyłączy wodociągowych do przylegających posesji z rur PE o średnicy Dz32, Dz40 mm oraz Dz90 
mm. Projektuje się przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych polietylenowych typu PE 100 PN10 
szereg SDR 17 wg PN-EN 12201 o średnicy 40x2,4 mm oraz 32x2,0 mm oraz 90x5,4 mm o łącznej 
długości l = 68,5 m. 

Przed rozpoczęciem prac przełączeniowych należy wykonać przekopy próbne celem 
sprawdzenia średnicy istniejącego przyłącza wodociągowe oraz potwierdzenia jego lokalizacji  
i głębokości posadowienia. 

Istniejące przyłącza wodociągowe należy przełączyć do projektowanego wodociągu  
po zakończeniu jego budowy poprzez nawiercenie pod ciśnieniem z góry lub z boku, zależnie  
od głębokości posadowienia wodociągu. 
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Włączenia poprzez nawiercanie pod ciśnieniem z góry do projektowanego wodociągu należy 
wykonać przy zastosowaniu opaski do nawiercania z góry do rur polietylenowych o średnicy Ø110/2’’ 
oraz kombinacyjnego zaworu kątowego do nawiercania ISO z żywicy POM o średnicy Ø1’’. Zasuwę 
należy połączyć z projektowanym przyłączem przy pomocy złączki połączeniowej ISO z żywicy POM. 
Zasuwy zaopatrzyć należy w obudowę do zasuw oraz skrzynkę żeliwną. Zasuwę umieścić należy na 
bloczku betonowym o wymiarach 60x60x10cm. 

Dla przyłączy PW-18 i PW-19 należy wykonać trójnik żeliwny redukcyjny DN150/80 mm i zasuwę 
odcinającą kołnierzową DN80 mm. 

Konieczne jest przygotowanie przez Wykonawcę wykopu w miejscach przełączeń istniejących 
przyłączy wodociągowych. Wykopy te muszą zapewniać odpowiednią przestrzeń roboczą dla 
wykonania prac montażowych. Po zakończeniu prac montażowych nawierzchnię w miejscach 
wykopów należy odtworzyć do stanu pierwotnego zgodnie z pkt. 4.7. 

 

l.p. Nr przyłącza Adres Działka Długość [m] 

1.  PW-1 Wrocławska 55 53/1 5,5 

2.  PW-2 Wrocławska 57 54 5,5 

3.  PW-3 Wrocławska 59 140 5,5 

4.  PW-4 Wrocławska 64 12/5 0,5 

5.  PW-5 Wrocławska 61 71/2 4,5 

6.  PW-6 Wrocławska 65 73 6,5 

7.  PW-7 Wrocławska 67 76 8,0 

8.  PW-8 Wrocławska 71 116 6,0 

9.  PW-9 Wrocławska 73 117 3,5 

10.  PW-10 Wrocławska 66 13/2 0,5 

11.  PW-11 Wrocławska 98 20/2 0,5 

12.  PW-12 Wrocławska 79 139 3,0 

13.  PW-13 Wrocławska 81 3/1 3,5 

14.  PW-14 Wigury 27 23/2 0,5 

15.  PW-15  Wrocławska 114 70/2 0,5 

16.  PW-16 3 Maja 35 133/6 6,5 

17.  PW-17 Wrocławska 102 18/4 5,0 

18.  PW-18 (W30-W30.1) Wrocławska 68 16/9 0,5 

19.  PW-19 (W9-W9.1) Wrocławska 93A 3/5 2,5 

20.  PW-20 3 Maja 34 135 1,5 

   Łącznie 70 

3. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

Wodociąg zaprojektowano z rur ciśnieniowych polietylenowych typu PE100-RC PN10 SDR17 
łączonych przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe. Rury powinny być w kolorze niebieskim. 
Kształtki polietylenowe zaprojektowane zostały także z polietylenu typu PE100 PN10 SDR17. 

Przewiduje się zastosowanie następujących materiałowo podstawowych: 
 

 MATERIAŁ Ilość Jedn. 

▪ rury ciśnieniowe polietylenowe dwuwarstwowe typu PE100-RC SDR17 
PN10 Dz280x16,6 mm 

147,5 m 

▪ rury ciśnieniowe polietylenowe dwuwarstwowe typu PE100-RC SDR17 
PN10 Dz180x10,7 mm  
 

910,5 m 

▪ rury ciśnieniowe polietylenowe dwuwarstwowe typu PE100-RC SDR17 
PN10 Dz125x7,4 mm  

49,0 m 

▪ rury ciśnieniowe polietylenowe dwuwarstwowe typu PE100-RC SDR17 
PN10 Dz110x6,6 mm  

54,0 m 
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▪ rury ciśnieniowe polietylenowe dwuwarstwowe typu PE100-RC SDR17 
PN10 Dz90x5,4 mm  

3,0 m 

▪ rury ciśnieniowe polietylenowe typu PE 100 SDR 17 PN Dz40x2,4 mm oraz 
32x2,0 mm 

67,0 m 

▪ Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80 mm 8 szt. 

▪ Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100 mm 7 szt. 

▪ Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN150 mm 3 szt. 

▪ Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN250 mm 1 szt. 

▪ Redukcja żeliwna kołnierzowa DN100/80 mm 2 szt. 

▪ Redukcja żeliwna kołnierzowa DN150/100 mm 1 szt. 

▪ Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN150/80 mm 8 szt. 

▪ Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN150/100 mm 6 szt. 

▪ Połączenie kołnierzowe DN80 mm do rur żeliwnych DN80 mm 2 szt. 

▪ Połączenie kołnierzowe DN80 mm do rur PE Dz90 mm 2 szt. 

▪ Połączenie kołnierzowe DN100 mm do rur żeliwnych DN100 mm 1 szt. 

▪ Połączenie kołnierzowe DN100 mm do rur PE Dz110 mm 6 szt. 

▪ Połączenie kołnierzowe DN100 mm do rur PE Dz125 mm 5 szt. 

▪ Połączenie kołnierzowe DN150 mm do rur PE Dz180 mm 28 szt. 

▪ Połączenie kołnierzowe DN250 mm do rur żeliwnych DN250 mm 1 szt. 

▪ Połączenie kołnierzowe DN250 mm do rur PE Dz280 mm 2 szt. 

▪ Łuk PE 15° Dz180 mm 2 szt. 

▪ Łuk PE 15° Dz110 mm 1 szt. 

▪ Łuk PE 11° Dz180 mm 2 szt. 

▪ Kolano PE 90° Dz125 mm 2 szt. 

▪ Kolano PE 90° Dz180 mm 1 szt. 

▪ Kolano PE 30° Dz280 mm 3 szt. 

▪ Kolano PE 90° Dz280 mm 4 szt. 

▪ Kolano żeliwne kołnierzowe 90° DN100 mm 1 szt. 

▪ Kolano żeliwne kołnierzowy 90° DN80 mm ze stopą 6 szt. 

▪ Mufa elektrooporowa Dz125 mm 1 szt. 

▪ Mufa elektrooporowa Dz90 mm 1 szt. 

▪ Prostka żeliwna dwukołnierzowa DN80 mm 6 szt. 

▪ Zaślepka kołnierzowa DN80 mm 1 szt. 

▪ Hydrant podziemny ppoż. DN80 mm 6 szt. 

▪ Opaska do nawierceń do rur PE z gwintem 2” 18 szt. 

▪ Zasuwa z gwintem zewnętrznym 2" i przyłączeniowym 3/2" oraz złączką 
ISO z gwintem 3/2" do rur PE Dz40 lub Dz32 

18 szt. 

▪ obudowa teleskopowa do zasuw 37 szt. 

▪ skrzynka żeliwna do zasuw  37 szt. 

▪ płyta podkładowa do zasuw 37 szt. 

▪ drut sygnalizacyjny nierdzewny  1229,5 m 

▪ tabliczki oznaczające dla zasuw i trasy przyłączy wodociągowych 20 szt. 

▪ Blok oporowy z betonu C16/20, 18 szt. 

Projektant dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych 
w opisie technicznym dokumentacji projektowej oraz innych materiałów/urządzeń równoważnych pod 
warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych pod względem jakościowym i technicznym niż 
określone przez Projektanta. Wszystkie wskazane z nazwy materiały/urządzenia użyte w opisie 
technicznym dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów 
technicznych lub standardów jakościowych. Wskazane w dokumentach parametry należy przyjąć jako 
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przykładowe parametry minimalne oczekiwane i zalecane przez Projektanta, które służą 
doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i są tylko używane jako podstawa do obliczeń technicznych. 

4. WYTYCZNE WYKONAWCZE. 
4.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektowanej sieci wodociągowej została opracowana 
w marcu 2026 roku przez PRACOWNIĘ GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA „TOPAZ” SZYMON 
MIELCAREK. Należy zastosować się do zaleceń zawartych w dokumentacji.  Warunki gruntowo wodne 
rozpoznano do głębokości 3,0 m. Od powierzchni do głębokości średnio 0,7-2,7 m ppt występują 
nasypy niekontrolowane. Poniżej występują przewarstwienia piasku drobnego i pylastego w stanie 
średniozagęszczonym (GRUPA I). Zasadnicze podłoże to gliny piaszczysta i piasek gliniasty na granicy 
gliny piaszczystej w stanie plastycznym oraz twardoplastycznym (GRUPA II).  

Warunki hydrogeologicznego uzależnione są od rodzaju gruntów występujących w podłożu oraz 
warunków wodnych. Podczas badań w marcu 2026 r. nie stwierdzono występowania wody gruntowej 
do głębokości 3,0 m. Możliwe jest okresowe występowanie wody zawieszonej na stropię glin które są 
gruntami słaboprzepuszczalnymi, bądź występowanie sączeń śródglinowych. Ich głębokości oraz 
intensywność zależy od objętości infiltrującej wody. 

4.2. ROBOTY ZIEMNE 

Prace ziemne związane z wykonaniem komór startowych i odbiorczych dla przewiertów 
poziomych, a także prace ziemne związane z wykonaniem wykopów montażowych w miejscach 
przełączeń istniejących przyłączy wodociągowych do projektowanego wodociągu a także na odcinkach 
realizowanych metodą rozkopową należy wykonywać zgodnie z normami PN-S-02205:1988  
oraz PN-83/8836-02. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich 
właścicieli odpowiedniego uzbrojenia podziemnego. Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć 
w terenie projektowaną sieć wodociągową. W przypadku występowania przewidywanego 
skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wskazane jest wykonanie przekopów próbnych 
celem weryfikacji głębokości jego ułożenia w ziemi. Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić na 
miejskie wysypisko śmieci. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag uczestników narady 
koordynacyjnej. W miejscu zbliżeń do sieci gazowej szczegółowy jej przebieg należy ustalić w terenie 
na podstawie przekopów próbnych. Roboty ziemne związane z wykonaniem komór należy wykonywać 
generalnie mechanicznie, z zachowaniem ostrożności i ręcznym wykonaniem prac w odległości 2,0 m 
przed i za kolizyjnym uzbrojeniem. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym należy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić ręcznie.  
Ręcznie także wykonywać należy ostatnie 10,0 cm wykopu w celu uniknięcia zniszczenia warunków 
stabilności gruntu. Wszystkie komory powinny być wykonane jako przestrzenie wąskie, z 
zabezpieczeniem ścian przed osuwaniem się gruntu – zgodnie z wymogami BHP i technicznymi. 
Wykopy powinny zapewniać bezpieczne posadowienie maszyn przewiertowych oraz montaż 
rurociągu. Po zakończeniu przewiertu i wciągnięciu rurociągu komory należy zasypać warstwami 
piasku średniego. Warstwy należy ubijać mechanicznie w celu uzyskania wskaźnika zagęszczenia 
gruntu Is = 0,98, zgodnie z normą PN-B-04481:1998. Przed zasypką należy zabezpieczyć ułożony 
rurociąg przed wypieraniem i przemieszczeniem. Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 30,0 
cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do 
uzyskana właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN 
S 002205. Po wykonaniu robót ziemnych należy teren uporządkować i przywrócić do stanu 
pierwotnego zgodnie z pkt. 4.7. 

4.3. PRZEWIERT POZIOMY 

Budowa projektowanych wodociągów wykonana zostanie przeważnie przeciskiem poziomym 
trójfazowym teleoptycznym.  

 Komory startowe wykonać należy jako wykop umocniony o wymiarach 250x400 cm  
i głębokości h = 75 cm poniżej osi projektowanego wodociągu. Komory odbiorcze wykonać należy jako 
wykop umocniony o wymiarach wewnętrznych 150 x 200 cm i głębokości h = 25 cm poniżej 
projektowanej osi projektowanego wodociągu. 

Prace przewiertowe należy wykonywać wiertnicą typu WPS60 lub równoważną. Wykonanie 
przewiertu trójfazowego teleoptycznego polega na: 
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a) dokręceniu do pierwszej żerdzi „pilota”. W zależności od warunku gruntowych zwykłego lub 
widłowego 

b) wykonaniu otworu pilotażowego żerdzią pilotażową wiercenia otworu  
c) powiększenie istniejącego otworu do zakładowej średnicy 
d) wcisku kolejnych żerdzi w grunt tworząc ciąg żerdzi pilotowych aż do momentu wyjścia 

w komorze odbiorczej 
e) pchanie stalowych rur ochronnych z maksymalną siłą 210 kN 
f) wyciagnięcie ślimaka, wciskania rur przewodowych (rura przeciskowa) i wypychanie rur 

ochronnych 
 
W przypadku uzbrojenia podziemnego, którego rzędne nie są w pełni potwierdzone, należy 

wykonać przekopy próbne w celu dokładnego ustalenia jego rzeczywistego położenia.  
Na podstawie wyników przekopów należy: 

▪ zweryfikować możliwość wykonania przewiertu, 

▪ dostosować głębokość przewiertu do faktycznych rzędnych istniejącego uzbrojenia, 

▪ zapewnić bezkolizyjne prowadzenie prac 

4.4. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Ze względu na to, że do głębokości 3,0 m nie stwierdzono występowania wód gruntowych, nie 
przewiduje się konieczności prowadzenia odwodnienia wykopów. 

W przypadku pojawienia się takiej potrzeby odwodnienie należy prowadzić poprzez 
odpompowywanie wody z dna wykopu. 

W najniższym punkcie komory zostanie wykonana studzienka zbiorcza, do której grawitacyjnie 
spływać będzie woda gruntowa oraz opadowa. W studzience zainstalowana zostanie pompa zatapialna, 
pracująca okresowo lub automatycznie, w zależności od poziomu wody, z odprowadzeniem jej poza 
obszar robót. 

4.5. ROBOTY MONTAŻOWE 

Przewiduje się łączenie wodociągu przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe. Łączenie 
rur polietylenowych winno być wykonane zgodnie z wcześniej opracowaną na każdy rodzaj zgrzewania 
i osobno dla każdego obiektu kartą technologiczną rur z PE zatwierdzoną przez producenta rur. Montaż 
wodociągu powinien odbywać się w temperaturach od 5o do 30oC. Nad wodociągiem tam, gdzie 
wykonany on jest w wykopie otwartym w odległości min. 40 cm ułożyć należy taśmę ostrzegawczą 
niebieską o szerokości min 200 mm. Do wodociągu taśmą polietylenową należy przymocować drut 
sygnalizacyjny nierdzewny o przekroju 1mm2 i trwale połączyć go z wyprowadzeniami uzbrojenia 
wodociągu. Przewodność drutu sygnalizacyjnego należy sprawdzić induktorem lub metodą techniczną. 
Oznakowanie trasy wodociągu wykonać należy przy pomocy tabliczek informacyjnych. Do wykonania 
odgałęzienia służą odpowiednie kształtki, które muszą posiadać taki sam współczynnik MFI jak rury 
PE. Kształtki polietylenowe łączone są z rurami PE poprzez zgrzewania doczołowe oraz 
elektrooporowe. Wszystkie połączenia kołnierzowe należy wykonać za pomocą śrub ze stali 
nierdzewnej. Wodociąg w wykopie należy układać luźno ze spadkiem zgodnie z profilem podłużnym.  
Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po wyrównaniu podłoża. 
W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu i następnie opuszczać go do 
wykopu. Przy opuszczaniu przewodu na dno należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć 
dopuszczalnego ugięcia przewodu. Armaturę oraz kształtki odgałęźne należy montować zgodnie 
z technologią poszczególnych węzłów. Wokół skrzynki ulicznej dla zasuwy wykonać należy opaskę 
betonową o wymiarach 600x600x150 mm. Zasuwę umiejscowić należy na płycie betonowej z betonu 
C12/15 o takich samych wymiarach. Trasę wodociągów wraz z zamontowaną na nich armaturą 
oznakować należy w sposób widoczny na tabliczkach stałych zgodnie z PN-86/B-9700 oraz PN-M-
51520. Całość prac montażowych wodociągów należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt 3 COBRIT Instal. 

4.6. UMOCNIENIE WYKOPU 

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 m 
do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 
1,50 m przewiduje do umocnień wykopów zastosować płytowy system obudów szalunkowych. 
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Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m 
do 4,5 m. 

4.7. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 

W miejscach wykonania komór startowych i odbiorczych oraz w rejonach węzłów montażowych, 
a także na odcinkach realizowanych metodą rozkopową należy odtworzyć naruszoną nawierzchnię 
drogową zgodnie z decyzją Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim. 

Ze względu na to, że w najbliższym czasie planowana jest realizacja przebudowy  
ul. Wrocławskiej, nie ma potrzeby wykonywania pełnego odtworzenia nawierzchni. Wystarczające jest 
zasypanie wykopu piaskiem, zagęszczanym warstwowo do wymaganego wskaźnika zgodnie z pkt 4.2, 
oraz wykonanie warstwy odtworzeniowej w postaci 10 cm KŁSM 0–31,5. Natomiast dla bocznych 
zjazdów z ul. Wrocławskiej, a także w rejonie Ronda Miast Partnerskich, należy wykonać standardowe 
odtworzenie nawierzchni do stanu istniejącego, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 
konstrukcyjnymi. Odtworzenie nawierzchni do stanu istniejącego należy przewidzieć dla wykopów 
zlokalizowanych: 

▪ ul. Klonowicza – komora w pobliżu węzła W3.2 

▪ ul. Langiewicza – komory zlokalizowane w rejonie węzłów W18, W18.1, W37, W38, W39 

▪ w ul. Armii Krajowej – komory zlokalizowane w rejonie węzłów W42, W44, W45 

▪ w ul. Wigury – odcinek od węzła W27 do W27.1 

▪ w ul. Żwirki – odcinek od węzła W31 do W31.1 

▪ dla przyłącza Z16–N16  

▪ w rejonie Ronda Miast Partnerskich – komory w węzłach W36.1, W36.2, W36, W34 

5. PRÓBY WODOCIĄGÓW I ODBIÓR 

Odbiór techniczny wykonanych robót sieci wodociągowej należy wykonać przy udziale 
przedstawicieli WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim 
oraz Inspektora Nadzoru. Całość prac montażowych oraz odbiory wodociągu z rur PE wykonać należy 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt nr 3 COBRTI 
Instal. WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim dokonuje 
odbioru wykonanego wodociągu w otwartym wykopie. Po zasypaniu wodociągu należy poddać go 
próbie ciśnienia. Łuki, trójniki, zaślepki, zamontowana armatura oraz kołnierze muszą być podczas 
próby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby wodociąg należy przepłukać, zdezynfekować 
i wodę poddać próbie bakteriologicznej. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody wodociąg 
należy przekazać do eksploatacji. 

5.1. PRÓBY CIŚNIENIA 

Próbę szczelności sieci wodociągowej należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 805:2002 
i wymogami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” 
Wymagania techniczne COBRIT Instal Zeszyt nr 3. Próbę ciśnienia należy przeprowadzić w trzech 
etapach: 

▪ próbę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego – 6 bar w czasie 24 h 
▪ próbę spadku ciśnienia perzy ciśnieniu próbnym – 10 bart w czasie 30 min. 
▪ Główna próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym – 10 bar metoda ubytku 

wody w czasie 10 min 
Czynnikiem wykorzystywanym do prób będzie woda pitna. Do próby należy przystąpić, gdy 

odcinek wodociągu poddawany próbie będzie stabilny i zabezpieczony przed przemieszczeniem przez 
wykonanie dokładnie obsypki. Wszystkie odgałęzienia i złącza na przewodach powinny być odsłonięte. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

▪ próbie szczelności poddawać należy odcinki modernizowanej sieci wodociągowej zgodnie 
z poszczególnymi etapami jej budowy 

▪ przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 
może być niższa niż 1oC 

▪ napełnienie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu 
▪ temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20oC 
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▪ podczas prowadzenia próby należy w sposób ciągły rejestrować zmiany temperatury 
i ciśnienia czynnika 

▪ po zakończeniu próby szczelności należy ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 
a przewód opróżnić z wody 

▪ wynik próby szczelności całego wodociągu powinien być ujęty w protokole podpisanym przez 
wykonawcę, nadzór inwestorski i użytkownika. 

Szczegółowe warunki poboru wody dla próby szczelności należy uzgodnić z WODKAN 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

5.2. PŁUKANIE PRZEWODÓW 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przewód wodociągowy przepłukać. 
Do płukania należy używać czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie 
powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących 
w przewodzie. Dla prawidłowego procesu płukania wodociągu konieczne jest uzyskanie w przewodzie 
prędkości przepływu w wysokości 1,0 m/sek. i zapewnienie ilości wody odpowiadającej objętości około 
8-krotnej pojemności płukanego odcinka. Dla zmniejszenia ilości wody zużywanej do płukania 
wodociągu należy przestrzegać następujących zasad: 

▪ nie należy dopuścić do zanieczyszczenia rur przed przystąpieniem do ich montażu; 
▪ po zakończeniu montażu wodociągu w danym dniu końce rur należy zaślepić; 

5.3. DEZYNFEKCJA PRZEWODÓW 

Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji wodociągu należy to wykonać. Dezynfekcję 
przewodów przeprowadzić podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora poprzez hydranty 
podziemne. Czas kontaktu chloru z wodą - 24 godziny przy dawce wynoszącej q = 15 g Cl2/m3. Po 24 
godzinach od napełniania wodociągu wodą chlorową należy spuścić z przewodu wodociągowego po 
uprzedniej dechloracji. Po spuście wody chlorowej, przewód należy ponownie przepłukać-poprzez 
jego napełnienie w ilości odpowiadającej dwukrotnej pojemności przewodu. Następnie, po ponownym 
napełnieniu przewodu, należy pobrać próbki wody celem przeprowadzenia badań bakteriologicznych. 
Przewód może być włączony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 
bakteriologicznych. Szczegółowe warunki płukania i dezynfekcji należy uzgodnić z jego przyszłym 
użytkownikiem 

6. UWAGI KOŃCOWE 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić o tym wszystkich użytkowników 
urządzeń podziemnych. 

2. Wykopy zabezpieczyć barierkami i mostkami. 
3. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy powiadomić projektanta. 
4. Wykonaną infrastrukturę podziemną należy pomierzyć geodezyjnie. 
5. W przypadku wystąpienia trudnych warunków gruntowo-wodnych należy o tym powiadomić 

projektanta. 
6. Zgodnie z Dz.U. nr 126 poz. 839 projektowana sieć wodociągowa należy do II kategorii 

geotechnicznej 
7. Przyjęte materiały i urządzenia dla wykonania wodociągu w sprawie stosowania preferencji 

krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1994 r 
nr 140 poz. 776. 

8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.12.1999 roku umieszczonym w 
Dzienniku Ustaw 1999 roku nr 109 poz. 1250 udział infrastruktury towarzyszącej budownictwu 
mieszkaniowemu wynosi 100%. 

 
 

OPRACOWAŁ 
mgr inż. Marek Nowicki 



0

PW-1

ob
ejm

a z
 na

wi
er

tka
Pr

oj.
 po

lac
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
SW

-1
 Ø

18
0, 

Rz
.o.

=1
34

.46

N1

13
6.4

4
13

4.4
6

13
4.8

6
1.9

8
1.5

8
0.0

zla
cz

ka

Z1

13
6.4

4
13

4.8
6

1.5
8

5.0

5.0

0
5.0m

Ø40

za
su

wa

ka
be

l e
ne

rg
.

Pr
oj.

 ka
be

l e
ne

rg
.

Ist
n. 

pr
zy

lac
ze

 w
od

oc
iag

ow
e

0

PW-2
ob

ejm
a z

 na
wi

er
tka

Pr
oj.

 po
lac

ze
nie

 z 
pr

ze
wo

de
m 

SW
-1

 Ø
18

0, 
Rz

.o.
=1

34
.51

N2

13
6.4

9
13

4.5
1

13
4.9

1
1.9

8
1.5

8
0.0

zla
cz

ka

Z2

13
6.4

9
13

4.9
1

1.5
8

5.0

5.0

0
5.0m

Ø40

za
su

wa

ka
be

l e
ne

rg
.

Pr
oj.

 ka
be

l e
ne

rg
.

Ist
n. 

pr
zy

lac
ze

 w
od

oc
iag

ow
e

0

PW-3

ob
ejm

a z
 na

wi
er

tka
Pr

oj.
 po

lac
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
SW

-1
 Ø

18
0, 

Rz
.o.

=1
34

.62

N3

13
6.6

0
13

4.6
2

13
5.0

2
1.9

8
1.5

8
0.0

zla
cz

ka

Z3

13
6.6

0
13

5.0
2

1.5
8

5.0

5.0

0
5.0m

Ø40
za

su
wa

ka
be

l e
ne

rg
.

ka
be

l e
ne

rg
.

Pr
oj.

 ka
be

l e
ne

rg
.

Ist
n. 

pr
zy

lac
ze

 w
od

oc
iag

ow
e

1:1
00

1:100

0

PW-4

ob
ejm

a z
 na

wi
er

tka
Pr

oj.
 po

lac
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
SW

-1
 Ø

18
0, 

Rz
.o.

=1
34

.62

N4
13

6.6
2

13
4.6

2
13

5.0
2

2.0
0

1.6
0

0.0

zla
cz

ka

Z4

13
6.6

2
13

5.0
2

1.6
0

0.5

0.5

0
0.5m

Ø40

za
su

wa
Ist

n. 
pr

zy
lac

ze
 w

od
oc

iag
ow

e

0

PW-5

ob
ejm

a z
 na

wi
er

tka
Pr

oj.
 po

lac
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
SW

-1
 Ø

18
0, 

Rz
.o.

=1
34

.62

N5

13
6.6

7
13

4.6
2

13
5.0

7
2.0

5
1.6

0
0.0

zla
cz

ka

Z5

13
6.6

7
13

5.0
7

1.6
0

4.5

4.5

0
4.5m

Ø40

za
su

wa

ka
be

l e
ne

rg
.

ka
be

l e
ne

rg
.

Pr
oj.

 ka
be

l e
ne

rg
.

Ist
n. 

pr
zy

lac
ze

 w
od

oc
iag

ow
e

1:1
00

1:50

0

PW-17

tro
jni

k
Pr

oj.
 po

lac
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
SW

-1
 Ø

18
0, 

Rz
.o.

=1
34

.62

W9

13
6.7

0
13

4.6
2

13
5.0

7
2.0

8
1.6

3
0.0

W9.1

13
6.7

0
13

5.0
7

1.6
3

0.5

0.5

0
0.5m
PERC
PE100
PN10 Dz90

za
su

wa

Ist
n. 

pr
zy

lac
ze

 w
od

oc
iag

ow
e Ø

80

0

PW-6

ob
ejm

a z
 na

wi
er

tka
Pr

oj.
 po

lac
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
SW

-1
 Ø

18
0, 

Rz
.o.

=1
34

.62

N6

13
6.7

5
13

4.6
2

13
5.1

2
2.1

3
1.6

3
0.0

zla
cz

ka

Z6

13
6.7

5
13

5.1
2

1.6
3

6.5

6.5

0
6.5m

Ø40

za
su

wa
Pr

oj.
 ka

be
l e

ne
rg

.

Pr
oj.

 ka
be

l e
ne

rg
.

ka
be

l e
ne

rg
.

ka
be

l e
ne

rg
.

Ist
n. 

pr
zy

lac
ze

 w
od

oc
iag

ow
e

0

PW-7

ob
ejm

a z
 na

wi
er

tka
Pr

oj.
 po

lac
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
SW

-1
 Ø

18
0, 

Rz
.o.

=1
34

.62

N7

13
6.7

1
13

4.6
2

13
5.1

2
2.0

9
1.5

9
0.0

zla
cz

ka

Z7

13
6.7

1
13

5.1
2

1.5
9

8.0

8.0

0
8.0m

Ø40

za
su

wa
ka

be
l e

ne
rg

.
Pr

oj.
 ka

be
l e

ne
rg

.
13

5.1
2

2.0

Pr
oj.

 ka
be

l e
ne

rg
.

ka
be

l e
ne

rg
.

ka
be

l e
ne

rg
.

Ist
n. 

pr
zy

lac
ze

 w
od

oc
iag

ow
e

0

PW-8

ob
ejm

a z
 na

wi
er

tka
Pr

oj.
 po

lac
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
SW

-1
 Ø

18
0, 

Rz
.o.

=1
35

.15

N8

13
6.9

7
13

5.1
5

13
5.3

5
1.8

2
1.6

2
0.0

zla
cz

ka

Z8

13
6.9

7
13

5.3
5

1.6
2

6.0

6.0

0
6.0m

Ø40

za
su

wa
ka

be
l e

ne
rg

.

ka
be

l e
ne

rg
.

ka
be

l e
ne

rg
.

Pr
oj.

 ka
be

l e
ne

rg
.

Ist
n. 

pr
zy

lac
ze

 w
od

oc
iag

ow
e

0

PW-9

ob
ejm

a z
 na

wi
er

tka
Pr

oj.
 po

lac
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
SW

-1
 Ø

18
0, 

Rz
.o.

=1
35

.61

N9

13
7.1

5
13

5.6
1

1.5
4

0.0

zla
cz

ka

Z9

13
7.1

5
13

5.6
1

1.5
4

3.5

3.5

0
3.5m

Ø40

za
su

wa
ka

be
l e

ne
rg

.
ka

be
l e

ne
rg

.
Ist

n. 
pr

zy
lac

ze
 w

od
oc

iag
ow

e

1:1
00

1:100

0

PW-11

ob
ejm

a z
 na

wi
er

tka
Pr

oj.
 po

lac
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
SW

-1
 Ø

18
0, 

Rz
.o.

=1
35

.61

N11

13
7.2

5
13

5.6
1

1.6
4

0.0

zla
cz

ka

Z11

13
7.2

5
13

5.6
1

1.6
4

0.5

0.5

0
0.5m

Ø40

za
su

wa
Ist

n. 
pr

zy
lac

ze
 w

od
oc

iag
ow

e

0

PW-12

ob
ejm

a z
 na

wi
er

tka
Pr

oj.
 po

lac
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
SW

-1
 Ø

18
0, 

Rz
.o.

=1
35

.61

N12

13
7.5

2
13

5.6
1

13
5.9

1
1.9

1
1.6

1
0.0

zla
cz

ka

Z12

13
7.5

2
13

5.9
1

1.6
1

3.0

3.0

0
3.0m

Ø40

za
su

wa
wo

d. 
Ø1

75
Pr

oj.
 ka

be
l e

ne
rg

.
Ist

n. 
pr

zy
lac

ze
 w

od
oc

iag
ow

e

0

PW-13

ob
ejm

a z
 na

wi
er

tka
Pr

oj.
 po

lac
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
SW

-1
 Ø

18
0, 

Rz
.o.

=1
35

.61

N13

13
7.5

6
13

5.6
1

13
5.9

1
1.9

5
1.6

5
0.0

zla
cz

ka

Z13

13
7.5

6
13

5.9
1

1.6
5

3.5

3.5

0
3.5m

Ø40

za
su

wa
wo

d. 
Ø1

75
Pr

oj.
 ka

be
l e

ne
rg

.
Ist

n. 
pr

zy
lac

ze
 w

od
oc

iag
ow

e

1:1
00

1:100

0

PW-14

ob
ejm

a z
 na

wi
er

tka
Pr

oj.
 po

lac
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
SW

-1
 Ø

18
0, 

Rz
.o.

=1
37

.07

N14

13
8.8

8
13

7.0
7

13
7.2

7
1.8

1
1.6

1
0.0

zla
cz

ka

Z14

13
8.8

8
13

7.2
7

1.6
1

0.5

0.5

0
0.5m

za
su

wa
Ist

n. 
pr

zy
lac

ze
 w

od
oc

iag
ow

e

1:1
00

1:100

0

PW-15

ob
ejm

a z
 na

wi
er

tka
Pr

oj.
 po

lac
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
SW

-1
 Ø

18
0, 

Rz
.o.

=1
37

.30

N15

13
9.3

9
13

7.3
0

13
7.8

0
2.0

9
1.5

9
0.0

zla
cz

ka

Z15

13
9.3

9
13

7.8
0

1.5
9

0.5

0.5

0
0.5m

za
su

wa
Ist

n. 
pr

zy
lac

ze
 w

od
oc

iag
ow

e

1:1
00

1:100

0

PW-18
130.00m

n.p.m.

Pr
oj.

 po
lac

ze
nie

 z 
pr

ze
wo

de
m 

SW
-1

 Ø
18

0, 
Rz

.o.
=1

37
.89

W30

14
0.4

2
13

7.8
9

13
8.6

9
2.5

3
1.7

3
0.0

W30.1

14
0.4

2
13

8.6
9

1.7
3

2.5

2.5

0
2.5m
PEHD

RC
PE100 Dz90

za
su

wa
pr

oj.
 po

lac
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
PE

 D
z9

0
13

8.6
9

0.5

ga
z. 

n/p
r Ø

20
0, 

Rz
.o.

=1
39

.22
13

8.6
9

1.0

0

PW-16
130.00m

n.p.m.

ob
ejm

a z
 na

wi
er

tka
Pr

oj.
 po

lac
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
SW

-1
 Ø

18
0, 

Rz
.o.

=1
38

.94

N16

14
1.5

2
13

8.9
4

13
9.9

4
2.5

8
1.5

8
0.0

zla
cz

ka

Z16

14
1.5

2
13

9.9
4

1.5
8

6.5

6.5

0
6.5m

Ø40

za
su

wa
ka

be
l te

lek
.

ka
be

l e
ne

rg
.

ka
be

l te
lek

.
ka

be
l te

lek
.

ka
be

l e
ne

rg
.

Ist
n. 

pr
zy

lac
ze

 w
od

oc
iag

ow
e

1:1
00

1:250

0

PW-20
130.00m

n.p.m.

ob
ejm

a z
 na

wi
er

tka
Pr

oj.
 po

lac
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
SW

-7
 Ø

12
5, 

Rz
.o.

=1
39

.80

N20

14
2.3

2
13

9.8
0

14
0.8

0
2.5

2
1.5

2
0.0

zla
cz

ka

Z20

14
2.3

2
14

0.8
0

1.5
2

1.5

1.5

0
1.5m

Ø40

za
su

wa

0

PW-17

ob
ejm

a z
 na

wi
er

tka
Pr

oj.
 po

lac
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
SW

-8
 Ø

28
0, 

Rz
.o.

=1
34

.89

N17

13
7.6

6
13

4.8
9

13
6.5

9
2.7

7
1.0

7
0.0

zla
cz

ka

Z17

13
7.6

6
13

6.5
9

1.0
7

5.0

5.0

0
5.0m

Ø40

za
su

wa

ka
n. 

de
sz

cz
. Ø

40
0, 

Rz
.d.

=1
35

.07
ka

n. 
sa

n. 
Ø2

00
, R

z.d
.=

13
4.5

1
Ist

n. 
pr

zy
lac

ze
 w

od
oc

iag
ow

e

0

PW-10

ob
ejm

a z
 na

wi
er

tka
Pr

oj.
 po

lac
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
SW

-1
 Ø

18
0, 

Rz
.o.

=1
34

.62

N10

13
6.6

7
13

4.6
2

13
5.1

2
2.0

5
1.5

5
0.0

zla
cz

ka

Z10

13
6.6

7
13

5.1
2

1.5
5

0.5

0.5

0
0.5m

za
su

wa
Ist

n. 
pr

zy
lac

ze
 w

od
oc

iag
ow

e

1:1
00

1:250

1:1
00

1:500

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

SPADKI, DLUGOSCI

SREDNICA, MATERIAL

ODLEGLOSCI

HEKTOMETRY

125.00 m n.p.m.

PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

Cowogaz

6
Tytuł rysunku

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY
WODOCIĄGOWYCH

Numer rysunkuSkala rysunku

1:100/500
Data sporządzenia

mgr inż. Marek Nowicki
Projektant

WKP/0389/POOS/18

Nazwa zamierzenia budowlanego Adres zamierzenia budowlanego

Numer uprawnień budowlanych Podpis

mgr inż. Krzysztof Biernacki
Projektant sprawdzający

BN-10.9/69/82
Numer uprawnień budowlanych Podpis

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

02.2026

Ostrów Wlkp.
ul.  Wrocławska
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431

1. Istniejący wodociąg z rur żeliwnych DN100 mm
2. Połączenie kołnierzowe DN100 mm do rur żeliwnych DN100 mm
3. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100 mm
4. Kolano żeliwne kołnierzowe 90° DN100 mm
5. Redukcja żeliwna kołnierzowa DN150/100 mm
6. Połączenie kołnierzowe DN150 mm do rur PE Dz180 mm
7. Projektowany wodociąg z rur PE Dz180 mm
8. Istniejący wodociąg żelwiny DN100 mm - do likwidacji

Węzeł W1 Węzeł W2

2

1

1

2

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz180 mm
2. Kolano PE 90° Dz180 mm

65

4

1

2

3

2

1

Węzeł W3
Wrocławska - Klonowicza

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz180 mm
2. Połączenie kołnierzowe DN150 mm do rur PE Dz180 mm
3. Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN150/100 mm
4. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100 mm
5. Połączenie kołnierzowe DN100 mm do rur PE Dz110 mm
6. Projektowany wodociąg z rur PE Dz110 mm

Węzeł W3.1
Wrocławska - Klonowicza

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz110 mm
2. Łuk PE 15° Dz110 mm

1 2
1

Węzeł W3.2
Wrocławska - Klonowicza

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz110 mm
2. Połączenie kołnierzowe DN100 mm do rur PE Dz110 mm
3. Istniejacy trójnik żeliwny do hydrantu ppoż.
4. Istniejący wodociąg PE Dz110 mm

3
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5
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12321

Węzeł W11-W12
Wrocławska - Pułaskiego

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz180 mm
2. Połączenie kołnierzowe DN150 mm do rur PE Dz180 mm
3. Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN150/100 mm
4. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100 mm
5. Połączenie kołnierzowe DN100 mm do rur PE Dz125 mm
6. Projektowany wodociąg z rur PE Dz125 mm
7. Łuk PE 11° Dz180 mm

1 2 3

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz125 mm
2. Mufa elektrooporowa  Dz125 mm
3. Istniejacy wodociąg z rur PE Dz125 mm

Węzeł W11.1
Wrocławska - Pułaskiego

65
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1

Węzeł W18
Wrocławska - Langiewicza

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz180 mm
2. Połączenie kołnierzowe DN150 mm do rur PE Dz180 mm
3. Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN150/100 mm
4. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100 mm
5. Połączenie kołnierzowe DN100 mm do rur PE Dz110 mm
6. Projektowany wodociąg z rur PE Dz110 mm

Węzeł W19

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz180 mm
2. Łuk PE 11° Dz180 mm

1 2
1

12

18

Węzeł W14

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz180 mm
2. Łuk PE 15° Dz180 mm

1 2
1

18

Węzeł W20

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz180 mm
2. Łuk PE 15° Dz180 mm

1 2
1

18
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Węzeł W27
Wrocławska - Wigury

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz180 mm
2. Połączenie kołnierzowe DN150 mm do rur PE Dz180 mm
3. Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN150/100 mm
4. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100 mm
5. Połączenie kołnierzowe DN100 mm do rur PE Dz110 mm
6. Projektowany wodociąg z rur PE Dz110 mm
7. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN150 mm
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Węzeł W31
Wrocławska - Żwirki

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz180 mm
2. Połączenie kołnierzowe DN150 mm do rur PE Dz180 mm
3. Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN150/100 mm
4. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100 mm
5. Połączenie kołnierzowe DN100 mm do rur PE Dz125 mm
6. Projektowany wodociąg z rur PE Dz125 mm
7. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN150 mm

1

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz125 mm
2. Połączenie kołnierzowe DN100 mm do rur PE Dz125 mm
3. Redukcja żeliwna kołnierzowa DN100/80 mm
4. Połączenie kołnierzowe DN80 mm do rur żeliwnych DN80 mm
5. Istniejacy wodociąg z rur żeliwnych DN80 mm (DN100 mm)

Węzeł W31.1
Wrocławska - Żwirki

2 4
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5

Węzeł W36
Wrocławska - 3 Maja

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz180 mm
2. Połączenie kołnierzowe DN150 mm do rur PE Dz180 mm
3. Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN150/100 mm
4. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100 mm
5. Połączenie kołnierzowe DN100 mm do rur PE DN125 mm
6. Projektowany wodociąg z rur PE Dz125 mm
7. Istniejąca zasuwa DN150 mm
8. Istniejacy trójnik  żeliwny DN150/80 mm- z odgałęzieniem w kierunku ul. 3 Maja
9. Projektowana zaślepka kołnierzowa DN80 mm
10.  Istniejący wodociag PE Dz160 mm
11.  Istniejący wodociąg z rur żeliwnych DN80 mm - do likwidacji
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4

56

6

4 3 1 2

2 1

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz125 mm
2. Kolano PE 90° Dz125 mm
3. Połączenie kołnierzowe DN100 mm do rur PE Dz125 mm
4. Redukcja żeliwna kołnierzowa DN100/80 mm
5. Połączenie kołnierzowe DN80 mm do rur żeliwnych DN80 mm
6. Istniejacy wodociąg z rur żeliwnych DN80 mm

Węzeł W36.1-36.2
Wrocławska - 3 Maja

5

Węzeł W38

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz280 mm
2. Kolano PE 30° Dz280 mm

1 2
1

30

Węzeł W39

1

1

2

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz280 mm
2. Kolano PE 90° Dz280 mm

Węzeł W42

2

1

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz280 mm
2. Kolano PE 90° Dz280 mm

Węzeł W44

1

1

2

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz280 mm
2. Kolano PE 90° Dz280 mm
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1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz280 mm
2. Kolano PE 90° Dz280 mm
3. Połączenie kołnierzowe DN250 do rur PE Dz280 mm
4. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN250 mm
5. Połączenie kołnierzowe DN250 mm do rur żeliwnych DN250 mm
6. Istniejacy wodociąg z rur żeliwnych DN250 mm
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1

Węzeł W45
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1,0m

Węzeł W18.1
Wrocławska - Langiewicza

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz110 mm
2. Połączenie kołnierzowe DN100 mm do rur PE Dz110 mm
3. Istniejacy trójnik żeliwny do hydrantu ppoż.
4. Istniejący wodociąg PE Dz110 mm

3

21 4

Węzeł W37
Wrocławska - Langiewicza

1. Istniejący wodociąg oraz trójnik żeliwny DN250 - do
hydrantu ppoż.

2. Połączenie kołnierzowe DN250 mm do rur PE Dz280 mm
3. Kolano PE 30° Dz280 mm
4. Projektowany wodociąg PE Dz280 mm

1

2

4

Węzeł W27.1
Wrocławska - Wigury

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz110 mm
2. Połączenie kołnierzowe DN100 do rur PE Dz110 mm
3. Istniejący trójnik żeliwny do hydrantu ppoż.
4. Istniejący wodociąg PE Dz110 mm

3

2 14 2

Węzeł W10, W17, W24, W26, W29, W33
Wrocławska

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz160 mm
2. Połączenie kołnierzowe DN150 mm do rur PE Dz180 mm
3. Trójnik żeliwny redukcyjny kołnierzowy DN 150/80 mm
4. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80 mm
5. Prostka żeliwna dwukołnierzowa DN80 mm
6. Kolano żeliwne kołnierzowy 90° DN80 mm ze stopą
7. Hydrant podziemny ppoż. DN80 mm

3

21 12

5

6 7

7

8

9
10

11

3

65

4

1

2

3

2

1

Węzeł 30
Wrocławska 93A

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz180 mm
2. Połączenie kołnierzowe DN150 mm do rur PE Dz180 mm
3. Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN150/80 mm
4. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80 mm
5. Połączenie kołnierzowe DN8 mm do rur PE Dz90 mm
6. Projektowany wodociąg z rur PE Dz90 mm l = 2,5m
7. Mufa elektrooporowa Dz90 mm
8. Istniejacy wodociąg PE Dz90 mm

UWAGA:
Węzły o koncie załąmania 2-5° należy wykonać zgodnie z
naturalnym promieniem gięcia rury

UWAGA:
Węzły o koncie załąmania 2-5° należy wykonać zgodnie z
naturalnym promieniem gięcia rury

7 8

5

4

1

2

3

2

1

Węzeł W9 - W9.1
Wrocławska 68

1. Projektowany wodociąg z rur PE Dz180 mm
2. Połączenie kołnierzowe DN150 mm do rur PE Dz180 mm
3. Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN150/80 mm
4. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80 mm
5. Połączenie kołnierzowe DN80 mm do rur PE Dz90 mm
6. Istniejacy wodociąg PE Dz90 mm

6

90°

1

1

8

4
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Dz 110 mm

umocnienie wykopu

belki rozporowe

Śr. zew. rury amin bmin

35 cm 80 cm

Dz 90 mm 35 cm 80 cm

Hp

10 cm

10 cm
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ść
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Dz 40 mm 35 cm 75 cm 10 cm

Dz 32 mm 35 cm 75 cm 10 cm

Dz 180 mm 35 cm 90 cm 10 cm

Dz 250 mm 35 cm 95 cm 10 cm

Dz 125 mm 35 cm 80 cm 10 cm
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Hp - grubość podsypki - 10 cm
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